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1. ¿Le agradó su estancia en la División de Educación Continua? . 
- '. ~.,"t.,~/·1/~~~ '<¡i::-i~:.í,_ 

' ' '1 • ' 

SI' . 
L.-------' 

NO 

Si indica que "NO" diga porqué: 

2. Medio a través del cual se enteró del curso: 

.. ' -Periódico Excé/sior 

Periódico La JÓmada. -

Folleto ·anual 
.. 

Folleto del curso 

- " . 
Gaceta UNAM ' 

Revistas técnicas ' 
. -· 

Otro medio (lndiq.Úe cuál) 
. 

3. ¿Qué cambios sugeriría al curso para mejorarlo? 

( 
\ 

1 

• -, 
4. ¿Recomendaríá·el, curso a otra(s) persona(s)? 

SI NO 
... _ ¡•_ .... _. t ,_ 

,, 
S.¿Qué cursos sugiere que imparta la División de Educación Continua? 

1 

6. Otras sugerencias: 

lt 
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INOl>Nll>.RIA COl>U>U rACION lNt'O>U.~AnCA 

Av Umversldadl810, Desp A-1 C P. 04318 
Tel 658 37 26 Telfax. 659 86 34 

INSTALACION Y MANEJO DE REDES 
(LAN) CON 

NETWARE DE NOVELL 
M O O U L O 111 (Nw) 

PRENTACION 

En el campo de las Redes, algunas firmas · 
de la industria del software pretenden estar a 
la vanguardia en el mercado internacional; 
es el caso de NOVELL que desde su versión 
para el 80286 liberada en junio de 1985, 
hasta su gama actual de Netware, ha sido el 
líder en este campo por ofrecer a los 
usuarios una opción para cada necesidad, 
motivo por el cual observadores autorizados 
aseveran que tiene el 65 % del mercado 
actual. Este fenómeno es el índice marcado 
por el usuario que coloca como "estándar" a 
Netware de NOVELL para el manejo de las 
Redes. 

OBJETIVOS 

Lograr que los usuarios de las Redes 
después de este curso, conozcan la gama 
de versiones que ofrece Novell y puedan 
seleccionar la adecuada para resolver sus 
aplicaciones, y desde luego, puedan generar 
e instalar su sistema Operativo con el criterio 
adecuado. 

Este SIStema operativo es tan popular, que A profesionistas, ejecutivos, y técnicos que 
resulta necesario conocer desde las por sus necesidades profesionales y tipo de· 

_____ versiones-punto-a-puRto-como-ei-Personal-~a=pficaciones aeseen conocer y manejar 
Netware, pasando sus versiones más Redes con NetWare. 
robustas como la 3.xx y la versión. 4.xx 
recientemente liberada con su amplia gama 
de utilerias y orientada principalmente para 
Redes Corporativas y de 33 ·generación, 
razón . de más para orientar el módulo a 
dicha versión. Sin soslayar sus. productos 
portables y de conectividad. La DECFI y 
CONSULTORES · ICIMEX, S.A. DE C.V 
preocupados por estar a la vanguardia en la 
actualización profesional, decidieron 
enriquecer el curso. con este módulo que 
será un peldaño más en la cuesta hacia el 
objetivo del, DIPLOMADO, donde 
obviamente los aspirantes deberán cumplir 
con la evaluación del caso .y podrán obtener 
los siguientes 

. • . ! 

REQUISITOS 

Se requiere que los participantes tengan 
buen nivel en microcomputación con manejo 
amplio de MS-DOS y haber tomado sin ser 
limitante, los módulos 1 y 11 de REDES (LAN) 
DE MICROS o equivalente. 

1 



INSTALACION Y MANEJO DE REDES (LAN) 
CON NETWARE DE NOVELL 

MODULO 111 (Nw) 

TEMARIO 

1. INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

• Conceptos Generales 

• Proclllctos Netware 

2. CARACTERÍSTICAS DE 

NETWARE 4.1 

Integridad y seguridad de datos 

* Niveles de seguridad SFT 

• Integridad de datos y TTS 

• Otros 

Concepto NOS 

• El árbol del directorio de servicios 

'Objetos y Contextos 

• Contenedores y Terminales 

• El Contexto 

• Nomenclatura de nombres 

Derechos y propiedades 

• Propiedades informativas 

• Propiedades restrictivas 

• Derechos de objeto 

• Derechos de propiedad 

• vrnculos entre objetos 

• Relaciones comunes 

• Herencia 
• FiHro de derechos heredados 

3. DISEÑO DE REDES 

SOBRE NETWARE 4.1 

• Análisis de nujo de información 

• Definición del árbol NOS 

4.1NSTALACIÓN Y CONFIGURCACIÓN 

DE REDES CON NETWARE 4.1 

Hardware 
• Caracterlsticas 

• Conftguración 

• InStalación y pruebas 

Instalación y configUración del sistema operativo 

Clientes VLM y BINDERY 

• Diferencias generales 

* Instalación 

Instalación de aplicaciones 

Actualización 

• De la versión 3.11 y 3.12 a 4.1 

Preparación para la migración de datos 

Entorno NOS y BINDERY 

5. ADMINISTRACIÓN Y . 

MANTENIMIENTO DE LA RED 

Administración 

* NWADMIN 

* NETWARE TOOLS 

Servicios de impresión 
1 ' 

. • Esquemas de impresión en Netware 4.1 

• Configuración de servicios de impresión 

.Servidores, colas e impresoras Estaciones de 
trabajo 

Tareas de impresión 

• Administración de servicios de impresión 

. Correo electrónico 

• Generalidades . 

.. *Buzones 

• Lista de distribución 

• Administración 

S.INSTALÁCIÓN, CONFIGURACIÓN 

Y SERVICIOS DE INTERNET 

lntraNetware 

7. SERVICIO Y SOPORTE 

Diagnóstico y corrección de fallas 

8. SESIONES DE TALLER EN SESION DE 
TALLER EN CADA PUNTO DEL TEMARIO 

T 

. ' .. ' 
' 
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Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NOS) 

Introducción 

La Introducción a los Servicios del Directorio NetWare (NOS) tiene dos propósitos: 

• Ayudar a entender lás características proporcionadas por la tecnología de los Servic1os del 
Directorio'm NetWare® (NOS) 

• Ayudar a planificar la implementación de la tecnología de los NDStm en la red 

Este manual está dirigido a los supervisores responsables de la red para planear e implementar el 
software de NetWare 4.1 y la tecnología de los NOS de la red. 

Deberá leer este manual antes de actualizar o instalar el software de NetWare 4.1 

Pagina 1 de copla Impresa 



Introducción a los Setvicios del Directorio de NetWare (NOS) 

Convenciones de documentación 

Este manual usa las siguientes convenciones de Novell®. 

Asterisco (*) 

Ur asterisco ind1ca el nombre de una marca comercial que pertenece a otro fabricante Las 
marcas comerciales de Novell están indicadas con si m bolos de marca comercial especificas (®, •m, 
etc.). 

Una hsta de propiedad de todas las marcas comerciales (Novell y otros fabncantes) que se citan en 
el manual se encuentra o en la página de renuncia de responsabilidades del principio, o en la 
sección "Marcas comerciales" al final de los manuales impresos. También esta disponible una lista 
de las marcas comerciales en la documentación en línea de DynaText•. 

Comandos 

Los caracteres en negrita indican los elementos que teclea, como por ejemplo comandos y 
opc1ones. Puede utilizar cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas. 

Por ejemplo: 

C:\A INSTALL 

Barra delimitadora (1) 

En ejemplos de sintaxis, una barra delimitadora que separe dos opc1ones de comandos mdica que 
puede seleccionar una de las opciones. 

Por ejemplo: 

-s 1 -R 

No teclee la barra. 

Comandos de DOS 

Los comandos de DOS y las letras de opciones de comandos aparecen en letras mayúsculas. Por 
ejemplo: FTPD. 

Como DOS no hace d1st1nc1ón entre mayúsculas y minúsculas puede teclear los comandos de 
DOS en letras mayúsculas o mmúsculas. 

Nombres de archivos de DOS, nombres de directorios y nombres de 
vías de acceso 

Página 1 de copia Impresa 
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Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NOS) 

vías de acceso 

Los nombres de archivo, de directorio y de vía en DOS aparecen en letras mayúsculas. Por 
ejemplo, AUTOEXEC.BAT. 

Como DOS no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas, puede teclear estos nombres en 
letras mayúsculas o minúsculas. 

Puntos suspensivos 

Los puntos suspensivos en los ejemplos de sintaxis indican que los parámetros, opciones o 
defm1ciones se pueden repetir. 

Por ejemplo, en el comando 

LOGIN SERVERl/SUPERVISOR /opción •.. 

podría sustitUir opción por cualquier número de las opciones disponibles. 

Énfasis 

Las cursivas indican texto enfatizado. Por ejemplo: 

Recuerde cargar el controlador antes de instalar la aplicación. 

Iconos 

Las listas de comprobación, que a menudo contienen requisitos previos; se marcan con el icono 
"Requisitos" a la izquierda de este texto. 

Los procedimientos que deben seguirse para completar una tarea determinada se marcan con el 
1cono "Procedimiento" a la izquierda de este texto. 

La información adicional o "no esencial" pero de-interés, se marca con el1cono "Nota" a la 
izqUJerda de este texto. 

La Información vital sobre los requisitos del sistema o de software, etc., que merece atención 
especial, se marca con el1cono "Importante" a la izquierda de este texto. 

Las directrices o consejos sobre ajustes, optimizaciones, etc., que podrían ser aplicables a su local 
o situación, pero qu1zá no del todo, esttm enfatizadas con el icono "Sugerencia" a la ¡zquJerda de 
este texto. 

Las advertencias sobre el peligro potencial para los datos, el hardware o para las personas están 
enfatizados con el icono "Advertencia" a la izquierda de este texto. 

Nombres de tecla 

El nombre de una tecla va entre paréntesis angulares. Por ejemplo, <lntro> corresponde a la tecla 
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Introducción a /os Servicios del Directorio de NetWare (NOS) 

lntro del teclado <Ctrl>+<c> significa la retención de la tecla Ctrl y la pulsación simultanea de la 
letra e (en minúsculas, en este caso). 

Opciones 

En los ejemplos de sintaxis, las llaves indican que se requiere que seleccione una de las opciones · 
encerradas. Por eJemplo, la siguiente noción significa que debe Incluir un O ó un 1 en el comando: 

{o, 1} 

Corchetes 

En los ejemplos de sintaxis, la escritura negrita entre corchetes Indica las opciones de comandos 
que puede teclear como crea necesario Por ejemplo: 

FTP [ -D ] [ -F ] 

Respuesta del sistema 

El tipo de escntura monoespaciada muestra las respuestas generadas por el sistema que 
aparecen en la pantalla de la estación de trabajo. Por ejemplo: 

TNVT220> 

Variables 

La escntura en cursiva indica los nombres de variables---eleme~tos descriptivos, como por 
ejemplo los para metros de comandos---que se sustituyen por los valores adecuados. 

Por ejemplo, en el comando· 

FTP -F host remoto 

' 
escriba el nombre del computador de la red· en vez de host ~remoto. 
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lntroducciqn a /os Servicios del Directorio de NetWare (NOS) 

Conceptos 

Descripción general 

La tecnología de los Servicios del Directorio'm NetWare® (NOS) es un servicio que proporciona 
acceso global a todos los recursos de la red sin tener en cuenta su ubicación físrca. 

Los usuarios que entran en una red multiservídor visualizan la totalidad de la red como un sistema 
de información único .. Este es la base del aumento de la productividad y de la drsminución de los 
costes administrativos. 

En esta sección se facilita información conceptual que servrrá de ayuda para la comprensión de la 
tecnología de los NDS'm y sus características. 

Contenido 

Esta sección se drvide en cuatro capitulas. En cada uno de ellos se comentan los srguientes 
temas: 

' [Tema Capitulo -;-~~gi~a__] 
Para obtener más informacrón sobre las 
características de los Servicios del Directorio 
NetWare'm de NetWare 4'm. 

Capítulo 1, "Comprensión de 33 
los Servicios del Directorio 1 

NetWare" -----···. ___ ----~~ 
Para obtener más informacrón sobre las 
características de gestión de los Servicios del 
Directorio NetWare'm. 

Capítulo 2, "Comprensrón de 
las características de gestión" 

1 31 31 . 

i . 
' ·----

Para obtener más información sobre los servicios Capítulo 3, "Comprensrón de 1,' 4141 j

1 1 
del Bindery en los Servicios del Directorio , servicros del Bindery" 
NetWare'm. 1 

1 __j 
¡;;;;:; ;;-¡;te.i~r más información sobr;¡;------~-Capítul~ 4,·~c;;-~P;~~~~ó~··de ·- :!,:_S-5-5 S 1 

srncronrzacrón horana en los Servicios del · ¡ la sincronizacrón horaria en 
Directorro NetWare'm. NOS" 
--------------------·---- ·--'-- ------------

Página 1 de copia impresa 
/ o 



NETWARE 4.X ADMINISTRACION AVANZADA 

2.- CARACTERISTICAS DE NETWARE 4.1 

<.~. 

··-.. ·: 

~ i : ¡ 

·.·.. : ':,· 
-··• ...... :: 

:. ~-~--~:...: ....... 
. -:.., . ..:~....:.;: .. :~ 

Mayo de 1997. 



Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NOS) 

Capítulo 1 

Comprensión de los Servicios del 
Directorio N'etWare 

Descripción general 

Este capitulo introduce y describe la tecnologia de los Servicios del Directoridm NetWare® (NOS) y 
su funcionalidad en la red. 

Los temas sigUientes se tratan en las páginas indicadas: 

[_Tema ----¡--PiÍgin-a--1 

1 ¿Qué son los Servicios del Directorio? _____ ¡ _ _3"3==---~ 
¡---
1 El árbol del Directorio i 66 

1 ·------:¡ 
i Contexto y n_om_b_re_s _________________________ _¡ 2222 · . 

Para entender la tecnologia y la funcionalidad proporcionada en el software de los NDS'm, 
primeramente debe entender algunas de las caracteristicas básicas de la tecnologia de servicio 
del directorio y su implementación en los productos de los Servicios del Directono NetWare de 
Novell®. 

¿Qué son los Servicios del Directorio? 

Los Servicios del Directorio son bases de datos de información con poderosos recursos para 
almacenar, acceder, gestionar y utilizar diversos tipos de información sobre usuarios y recursos en 
entornos de procesos informáticos. 

Servicios estándar del Directorio 

Desde stempre, los dtrectorios han sido una parte componente de procesos tnformáticos o 
infraestructuras de redes que proporcionan servicios para aplicaciones, como el correo electrónico, 
recursos humanos, y aplicaciones de gestión de redes. Sin embargo, los recursos no integrados 
de la red de los Servicios del Directono han estado disponibles para aplicaciones y usuarios 
semejantes. 

Los usuarios y las organizaciones de entornos de procesos informáticos han empezado a 
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Introducción a los Serv1cios del Directorio de NetWare (NOS) 

reconocer la necesidad de un directorio distribuido común que proporcione servicios a todas las 
aplrcaciones y usuarios de la red a través de plataformas dispares, incluyendo hosts, 
minicomputadores y sistemas de réd. 

Esta necesidad viene dada por un paradigma de conectividad global y una continua tendencia 
hacia la reducción de tamaño, y la necesidad de la integración del directorro y de la gestrón 
centralizada. 

La tecnología de los Servrcios del Directorio NetWare proporcionada por Novell mantiene un 
directorio único en toda la red, que es accesible a los usuarros y aplicacrones desde varios puntos 

Servicios del Directorio NetWare 

Los Servicros del Directorio NetWare (NOS) son· una implantación orientada al objeto de los 
servicios del Directorio que le permite construir sofisticados esquemas de asignacrón del nombre y 
de la base de datos a través de los recursos en toda la red. 

La arquitectura de los NOS proporcionan un acceso global a todos los recursos de la red sin tener 
en cuenta el lugar dónde los recursos están físrcamente ubicados---formando un sistema de 
información único. 

La siguiente tabla proporcrona un breve resumen de las características y ventajas de los NOS. · 

NOTA: Encontrará varios términos nuevos cuando trabaje con los NOS. Estos se definirán en 
la sigurente explicación acerca de la arquitectura básica y del dtseño de los NOS. 

Tabla 1-1. Características y ventajas proporcionadas por los Servicios del Directorio NetWare 
1 - ---~----, 

Caracteristic Ventajas 
as 

~~-··-- ---- ·------
Admrnrstració La adminrstración desde un sólo punto que proporciona la arquttectura de los 
n única NOS permite que la gestión sea simple y que tenga unos costes razonables 

para toda la red y sus recursos. Cada supervisor de la red usa las mismas 
utilidades de gestión y base de datos de los objetos de recurso, sin tener en 
cuenta la localizacrón física de cada supervisor de la red. 

Seguridad 
avanzada 

Los recursos de la red, como usuarios y grupos, también mantienen un punto 
único de acceso a la red. Esto le permrte mantener una identidad única para 
cada recurso que se cree en toda la red. 

--~--------- ---- - - --- - - ____ __j 

¡ Los NOS proporcionan la arqurtectura que permite construir un rango· 
completo de seguridad. Los NOS incorporan las características de seguridad 
RSA (Rivest, Shamir y Adleman, los programadores de este ststema de 
encriptado) avanzada para realizar una autentrcación de entrada única y ¡' 

encriptada a los recursos de la red. 

La seguridad de los NOS está basada en la arquitectura de arriba a abajo. [ 
Todos los derechos sobre recursos de la red se establecen a través de las 1 

listas de control de acceso (ACL) que permiten una admrnrstracrón [ 
sofisticada, pero de fáctl gestión j 

F~-;,~;~naltd;--- La Je~~rqu-i;d;los diseños d;¡; estruct~;:;de la-b~~;d-;dat~-d;¡;~NDS--[ 
d reduce el tráfico de la red y hace que la recuperaéión de Objetos y 1 

i 
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Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare ·(NOS) 

propiedades sea más fácil y eficiente. Puede buscar el árbol del Directorio 
entero para ubicar un objeto, y una búsqueda se puede iniciar en cualquier 
nivel del árbol del Directorio 

La mejora en técnicas de búsqueda permite que los objetos sean ubicados 
en una variedad de caminos, como el uso de expresiones de relación y 
caracteres comodines. Asimismo, tampoco, se anuncian .los objetos en el 
árbol del Directorio. El tráfico se genera sólo cuando una aplicación pide 
información al Directorio. Sin embargo, se mantiene c1erto tráfico para 
permitir la sincronización de los NOS 

------1--'----

1 
' 
i ·¡ 
' 

1 

Fiabilidad 

Flexibilidad 

Escalabilidad 

1 nterfuncional 
i- dad 

1 Onentación 
hacia el 
futuro 

La naturaleza replicada de los NOS crea un Sistema de tolerancia a fallos 
para asegurar que no tiene puntos únicos de errores del sistema de la red. Si 
se ejecutan correctamente, la red mantiene la operación a través del 
hardware de rutina y del mantenimiento del software. 

La sincronización de las répllcas del Directorio es automática y no requiere 
n1nguna Intervención de la administración. 

El d1seño jerárquico de los NOS permite una fácil alteración de la estructura 
de la red. Los componentes de la red pueden fusionarse o dividirse s1 fuera 
necesario. Puede mover objetos de un lugar del árbol del Directorio a otro. 

Los NOS tienen un diseño modular que permite personalizarlo para cualqu1er 
tamaño y tipo de red Ello significa que, mientras que los camb1os de 
organización incorporan más recursos y servicios o reducen el tamaño para 
encontrar mas necesidades especializadas, la arquitectura y gestión de·la red 
permanece igual 

Los NOS proporcionan la compatibilidad con product~s Novell ~;1st~~t~~y~l¡ 
productos de otros fabricantes. Específicamente, los NOS son capaces de 
proporcionar los servicios del B1ndery utilizados en el sistema operativo del 

1

1 

NeiWare 2 y NetWare 3'm. Esto perm1te una transición más fácil y mas flexible 
de los servidores de NetWare basados en B1ndery, utilidades y del software 1 

del cliente para NOS. 

Ademas, los NOS proporcionan gestiones centralizadas del servidor de 
NetWare 2 y NetWare 3 basados en Bindery y de los recursos de la red. 
Los NOS también proporcionan un proceso de sincronización externa para 
intercambiar información con otras asignaciones del nombre y servicios del 
Directorio, que permite compartir información entre los NOS y otros 
suministradores dé servicios, como aquellos servicios suministrados en la 
autopista de información. 

La función que define cómo se construye el arbol del Directorio puede 
modificarse y ampliarse para adaptar las necesidades presentes y futuras. Si 
las definiciones por defecto no cumplen las necesidades, puede crear un 
conjunto de definiciones íntegramente nuevo o realizar modificaciones para 

1 

1 
¡ 

partes de las definiciones existentes. 1 
--~-__1 

El árbol del Directorio 

Los serv1c1os del Directorio NetWare se han desarrollado como un diseño jerárquico ·con n1veles 
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Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NOS) 

múltiples de unidades organizativas, usuanos, grupos y recursos de la red. Esta estructura 
jerárquica está referida como árbol del Directorio. El árbol del Directorio está formado por objetos 
organizados en una estructura de niveles múltiples. 

Estructura jerárquica del árbol 

Los Servicios del Directorio NetWare (NOS) son compatibles con el X.500, el nuevo estándar 
internacional. La especificación de X.500 fue desarrollada por la IEEE para proporc1onar un 
método estándar de mformación organizada a la que se accede de un modo transparente 
med1ante un criterio global. 

La información cómo directorios de teléfono, estructuras de orgamzación incorporadas y 
directonos de servicios disponibles son accesibles a través de productos compatibles con esta 
especificación. 

La mayor parte del desarrollo actual para acceder a los servic1os disponibles en la autopista de 
1nformac1ón se está llevando a cabo de acuerdo con la especificación X 500. 

La implementación del diseño Jerárquico de los NOS es similar a la estructura. del sistema de 
archivo tradicional con su visión jerárquica de los directonos, subdirectorios y archivos de un 
volumen 

Esquema del Directorio 

Los esqu-emas del Directorio son las reglas que definen la manera en que está construido el arbol 
del Directorio. El esquema define tipos especificas de información que notifican la manera en que 
la Información está almacenada en la base de datos del Directorio .• 

La siguiente información está definida por el esquema: 

• Información de atributo. Describe qué tipo de información adicional de un objeto puede o debe 
haber asociado con el objeto. Los tipos de atributos están defimdos en el esquema por vinculas 
especificas y por una sintaxis especifica para los valores. 

• Herencia. Determina qué ObJetos heredarán las propiedades y derechos de otros objetos. 

' • Denominación. Determina la estructura· del arbol del Directorio, de este modo identifica y 
muestra. el nombre de referencia de un objeto en el árbol del Directorio. 

• Subordinación.Determma la ubicación de objetos en el árbol del Directorio, de esta manera 
identifica y muestra la ubicac1ón del objeto en el árbol del Directorio. 

Los criterios para todas las entradas en una base de datos de los NOS es un conjunto de clases 
de obJetos definidos a los que se refieren como esquema de base. Las clases de objetos como 
servidores, usuarios y colas de impresión son algunas de las clases de objetos base definidos por 
el esquema base. 

Para una lista completa de clases de Objetos base, al igual que de otra-información del Directorio, 
consulte el apéndice A, " Propiedades y clase de objeto NOS", en la página 155 para mas 
información. 
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NOTA: Los esquemas de los NOS se pueden modificar y extender para adaptarse a las 
necesidades especificas de la organización. Las definiciones de la clase de objeto se puede 
añadir y modificar por un esquema de base existente. 

Objetos del Directorio 

Los objetos del Directorio consisten en categorlas de información, conocidas como propiedades y 
los datos Incluidos en éstas. Dicha información se almacena en la base de datos del Directorio. 

La t¡ase de datos del DirectÓrio contiene tres tipos de objetos: 

• Objeto (Root] (Nombre del árbol del Directorio) 

• Objetos Contenedor 

• Objetos Hoja 

La siguiente figura ilustra la jerarquia de los objetos del Directorio en los Servicios del Directorio 
NetWare. (Los iconos representan los objetos tal y como aparecen en la utilidad gráfica del 
adm1mstrador de NetWare). 

Figura 1-1. Jerarquía de los objetos del Directorio 

~ (Root] 
Lf\¡ País 

• r 1&0 rgamzacmn r '1g Unidad Organizativa 
¡ L '1g Unidad Organizativa 

Objetos hoja 
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@ Enttdad externa OS Unidadorganizativa 
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ffiH Servicbr AFP ~Servidor de tmpresiÓn 

~ Alas ~ Perlil a Computador 
++ 

&.;:¡¡¡J Cola de impresiÓn 

Gil Astgnectón de dire::::tono & Usuano 

~ Gruf:-10 ~ Volurre~ 
J!l. Servtcbr NetWare 

~--
-~- ' ..... ~,¡¡;~--,~<:..I>.C 

-
' 

' 

' 

' 
,) 
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Estos objetos representan los recursos actuales y lógicos de la red, como los usuarios e 
impresoras, o grupos y colas de impresión. 

Los objetos del Directorio son estructuras que almacenan información, pero no de la entidad actual 
representada por el objeto. Por ejemplo, un objeto de impresora almacena información sobre una 
impresora especifica y ayuda a gestionar cómo se utiliza la impresora, pero sin ser ésta la 
impresora actual. 

Esta estructura del árbol del Directorio hace que el árbol crezca de manera invertida, empezando 
con el nombre del árbol u objeto [Roo!] en la parte superior del árbol y con las ramas hacia abaJo. 
Una vez que el objeto [Root] está nombrado, el usuario se refiere a este objeto por el nombre 
dado. 

La siguiente figura ilustra cómo se disponen lm; objetos que se pueden extender para formar el 
árbol del Directorio. 

F1gura 1-2. Objetos utilizados en un árbol del Directorio 

,,. .'AClE.'-·· 

Selwic:biBS 

. · Explicación .. 

illjH!IIIj N b --'-1 ' b 1 Roo• __ ••• ··- om re ....., cor o •• •• ·• 

Pals 

1 
í 

l 
! 
~· 1~ 

Orgonizaoión : .. Contenedor 1 
~ Unidad Org011izoiiva··= 

l 
1 

j(cN)I f\bmbre Común ......... Objeto hoja j 
1....C:.'~~···;..'.'·'...,"""-'-........_~~ .. ~~--,....~~~ .... ,.., ..... .,, .. _.,_ ... J 

El nombre del árbol del Directono (objeto [Root]) está situado automáticamente en la parte 
supenor del árbol por el programa de instalación de NetWare 4. Las ramas del árbol del Directono 
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consisten en objetos Contenedor y todos los objetos que contenga. Estos objetos Contenedor 
también pueden contener otros objetos Contenedor. Los objetos Hoja están al final de las ramas y 
no contienen ningún otro objeto. 

La siguiente figura ilustra que el árbol del Directorio está formado por objetos contenedor y objetos 
Hoja con las ramas hacia abajo del nombre del árbol u objetos [Root]. 

Figura 1-3. Objetos formados desde la [Root] de un árbol del Directorio 

~ [Root] 
L,&Medtec 

i!iAdmin -.............................. 
'>el Desarrollo ...................... 

EJ. DSERVER ................... . 
~ DSERVER_APPS ............. . 
~ DSERVER_PROYECH).S .. 

~ DSERVER_SYS ............ . 
.. Carmen .......................... . 
& Miguel .......................... . 

'>el Prueba 

r ~ ~~~=~·~:~~·~~·~~~~·~.;· .. ·. 
t ~ TSERVER_SYS ............. . 

Objeto [Root] 

Orgarm:eción (oomp:;<ñía) 

Objeto Usuario 

Unidad organizotiva (departmento) 

Objeto Servidor NetWare 

Objeto Volumen 

Objeto Volumen 

Objeto Volumen 

Objeto Usuario 

Objeto Usuario 

Unidad organizotiva (departmento) 

Objeto Servidor NetWare 

Objeto Volumen 

Objeto Volumen 
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El objeto (Root] representa el nombre del árbol del Directono. Reside en la parte alta del árbol y se 
ramifica hacia abajo. Una vez que el objeto [Root] está nombrado, el usuario se refiere a este 
objeto por el nombre dado. 

El objeto [Root] sólo se puede crear mediante el programa de instalación de NetWare 4, que 
automáticamente se sustituye en la parte superior del árbol. Una vez que el objeto [Root] se ha 
nombrado, no se puede renombrar o suprimir. 

NOTA: El objeto [Root] del árbol del Directorio no se debería confundir con el directorio raiz 
en el s1stema de archivo. En el s1stema de archivo, el directorio raiz es el pnmer directorio de 
un volumen. No tiene ninguna relación con el objeto (Root] de un árbol del Directorio. 

El nombre del árbol del Directorio u objeto [Root] puede tener Trustees, y los derechos concedidos 
a estos trustees fluyen hacia la parte inferior del árbol. Un ejemplo es el objeto usuario ADMIN, 
que se ha creado automáticamente durante la instalación. 

Por defecto, ADMIN rec1be una asignación de trustee que incluye el Derecho de Supervisión del 
objeto [Root] del árbol del Directorio. Esto le concede a ADMIN todos los derechos para todos los 
objetos y propiedades del árbol, de manera que se puede utilizar para entrar por pnmera vez y 
definir el árbol. Consulte "Objeto Usuario ADMIN" en la página 31 para más información 

El objeto [Roo!] también puede ser un Trustee. Sin embargo, debería tomar precauciones antes de 
realizar [Root] un Trustee de otro objeto. Si lo hace, cada objeto en el árbol tendrá los mismos 
derechos que el objeto (Root] por la virtud de herencia. En consecuencia, es cómo as1gnar 
derechos para cada usuario que se registra en el objeto (Root] Consulte "Equivalente de 
seguridad a" en la página 22 para más información. 

Objetos Contenedor 

Los objetos contenedor ret1enen (o contienen) otros objetos del Directorio. Los objetos contenedor 
son un modo de organización lógica de todos los objetos del árbol del Directorio. Solamente los 
directorios están usados para agrupar archivos relacionados en el sistema de arch1vo, los objetos 
contenedores se utilizan para agrupar elementos en el árbol del Directorio. 

Un objeto contenedor que contiene otros objetos del Directono se conoce como objeto padre. 

Hay cuatro tipos de objetos contenedor: 

• Pais (C) 

• Localidad (L) 

• Organización (O) 

• Unidad organizativa (OU) 

NOTA: El soporte de los NOS al país y a la localidad, como objetos Contenedor 
proporcionan definiciones útiles de clase para orgamzar y nombrar objetos de un árbol del 
Directorio que están representados por paises o regiones de la organización. Sin embargo, 
las estructuras del arbol del Directorio basadas en organizaciones ubicadas en el centro no 

. pueden benefiCiarse del nivel añadido de complejidad. 
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Los objetos contenedores del NDS estén definidos como s1gue: 

• País (C) Un nivel por debajo del objeto [Root], el objeto Pais, des1gna los países en los que 
reside la red y organiza otros objetos dentro de dicho país. 

Este objeto es opcional. 

Puede usar un objeto Pai~ para designar el pals dónde la oficina central de la organización 
reside o, si tiene una red multinacional para designar cada pais que forma pa~e de la red. 

N.ormalmente, necesita crear un objeto País (C) s1 tiene una red global que se expande sobre 
vanos países, o planifica participar en la superautopista de información. 

NOTA: El objeto Pais no forma parte de la mstalación del servidor por defecto del NetWare 
4; es decir, no se le solicita un objeto Pais cuando el usuano instala el software de NetWare 
4. Sin embargo, puede crear un objeto F'aís durante la instalación del servidor Consulte 
"Instalar el software del servidor" en el manual "Instalación" para mas Información sobre la 
Instalación del servidor. 

• Localidad (L). Un nivel por debajo del objeto [Root], objeto organización u objeto Unidad 
Organizativa (OU), el objeto Localidad (L) designa la ubicación dónde esta porción de la red 
reside y organiza otros objetos en la ubicación. 

Este objeto es ~pcional. 

Puede usar un objeto Localidad para designar la región dónde reside la oficina central de la 
organización o, s1 tiene una red multinacional, para designar cada area que forma parte de la 
red. 

Los objetos Localidad pueden residir en objetos País (C), Organización (O) y Un1dad 
Organizativa (OU). Los usuanos pueden contener objetos Organización (O) y Unidad 
Orgamzativa (OU). 

NOTA: El objeto Localidad no forma parte de la instalación del servidor por defecto de 
NetWare 4; es decir, no se le solicita un objeto Localidad cuando el usuario Instala el 
software de NetWare 4. Sin embargo, puede crear un objeto Localidad durante la 
instalación del servidor. Consulte "Instalación del" primer servidor y configuración del arbol 

·del Directorio." en la pagina ~09 para más Información. 

• Organización (0). Un objeto Organización le ayuda a organizar otros objetos en el arbol del 
Directorio. También le perm1te definir valores por defecto para objetos Usuario que el usuario 
crea en el contenedor de organización 

Puede utilizar un objeto Orgamzación para designar una compañia, una división de compañia, 
una umversidad o escuela superior con varios departamentos, un departamento con varios . 
equipos de proyecto, etc. 

Cada arbol.del Directono debe contener al menos un objeto Organización 

Los objetos Organización deben ser sustituidos directamente por debajo del objeto [Root], a 
menos que el objeto País o Localidad se esté usando. 

• Unidad Organizativa (OU) Un objeto Unidad Organizativa le ayuda a organ1zar objetos Hoja 
en el arbol del Directorio. También le permite definir valores por defecto en un gu1ón de entrada 
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y crear una plantilla de usuario para objetos Usuario que se crea en el contenedor de la Unidad 
Organizativa. 

Puede utilizar un objeto Unidad Organizativa para designar una unidad de negocio en una 
compañía, un departamento en una división o universidad, un equipo de proyecto de un 
departamento, etc. 

Este obJeto es opcional. Cuando se usan, las Unidades Organizativas se deben sustitUir 
directamente por debaJo de una Organización, otra Unidad Organizativa o un objeto Localidad. 

Objetos Hoja 

Los objetos Hoja del directorio son objetos que no contienen ningún otro objeto. Representan a 
entidades de la red actual tales como usuarios, servidores, impresoras, computado'res, etc. 

El usuario crea objetos Hojas en un objeto Contenedor. La sigUiente figura lista los objetos Hoja 
que el usuario puede crear. Los iconos representan objetos Hoja tal y como aparecen en la utilidad 
gráfica del administrador de NetWare. · 

Figura 1-4. Objetos Hoja que el usuario puede crear 

Consulte el apéndice B." Referencia y uso de objetos Hoja", en la página 169 para más 
información 
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Propiedades del objeto 

Cada tipo de objeto (como un objeto Usuario, objeto Orgamzación u objeto Perfil) tiene c1ertas 
propiedades que contienen información sobre el objeto. Por ejemplo, una propiedad del objeto 
Usuario incluye un nombre de entrada, la dirección del correo electrónico, restricc1ones de 
contraseña, la pertenencia a un grupo, etc. Las propiedades del objeto Perfil incluyen el nombre 
perfil, nombre de entrada y volumen. 

Un objeto especifico requiere algunas pro'piedades antes de que la configuración de este objeto 
esté completa. Postenormente se pueden añadir otras propiedades que son opcionales si se 
presenta la necesidad. 

La siguiente figura muestra las relación entre objeto, propiedad y valor. 

Objeto Propiedad Valor 

Usuario Nombre de entrada Esayers 

Dirección de correo Esayers@Novell 
electrónico 

Número de teléfono 555-1234 
. 

551-4321 
. ~. ·- - .. "'' - .. ~ . "·""'' .. 

~·~-- -· . - , .. ~ - . 

1 
j 

l 
'1 
' 
) 

l 
1 
] 

i 
j 

En vanos casos, el usuario puede introducir más de un valor para una propiedad. Por ejemplo, 
puede introducir un número de teléfono particular, portátil y de of1c1na para un. usuario 

Las utilidades de NetWare le permiten buscar objetos que tienen valores de propiedades 
especificas. Por ejemplo, puede buscar a todos los usuarios que tienen un cierto cód1go de área en 
el número de teléfono. Cuando se encuentran los códigos de área, la utilidad vuelve una lista con 
todos los objetos con el código de área en las propiedades. 

Puede ped1r Información sobre un objeto especifico. La ut1l1dad sólo busca este objeto y el usuario 
recibe la información de las propiedades del objeto a las que tiene acceso. 

Para hacer búsquedas más fáciles de una propiedad del objeto, introduzca información de 
propiedades opcionales cuando cree objetos Contenedor y objetos Hoja. La introducción de 
información de propiedades del objeto puede ayudarle a hacer un seguimiento de los objetos y 
gestionarlos · J 

También, si define las propiedades usando un formato consistente, después de haber creado los 
objetos, puede usar la utilidad del administrador de NetWare, NETADMIN o NLIST, para buscar 
una lista de estos objetos También puede buscar las d1versas propiedades. 

Por ejemplo, el usuario quiere buscar todos los objetos Usuario de una cierta ubicación, como por 
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ejemplo, el edificio M1. No puede listar tan fácilmente todos los objetos ubicados en el ed1fic1o M1 
si qu1ere introducir "Edil. M1", "EDIF M1" y "M1" como valores de la propiedad de Ubicación de 
varios objetos Usuario. 

Estandanzar el valor de la propiedad de la ubicación para todos los objetos Usuano en el sitio 
(como M1 ,M2 y M3) hace posible la búsqueda de objetos localizados en cada edificio. 

Derechos de Objeto y propiedad 

El software de NetWare 4 usa cuatro categorías diferentes de derechos. 

• Derechos del directorio del sistema de archivo 

• Derechos de archivo del sistema de archivo 

• Derechos de objeto de los NOS 

• Derechos de propiedad de los NOS 

Las versiones previas de NetWare tenían derechos de archivo y del directorio del s1stema de 
archivo y unos niveles de acceso limitado para objetos del Bindery que existen en las redes de 
NetWare 2 y NetWare 3'm. NetWare 4 1ncluye el objeto de los NOS y los derechos de propiedad de 
los NOS, que determinan lo que puede hacer el usuario en el árbol del Directorio. 

Debido a que el árbol del D1rectono es una estructura de árbol jerárquica, los derechos as1gnados 
en el árbol del Directorio fluyen hacia la parte inferior del árbol. Este es un concepto importante 
para entender y considerar cuando se designa el árbol del Directorio. 

El concepto de derechos fluyendo hacia abajo a través del árbol está referido como derechos 
heredados Esta funcionalidad está proporcionada por el filtro de derechos heredados (FDH) Un 
FDH es una l1sta de derechos que se pueden asignar a cualquier objeto de un contenedor mferior 

·al contenedor padre en la jerarquía del árbol. Controla los derechos que un Trustee puede heredar 
de objetos contenedor. Consulte "Filtro de derechos heredados" en la pagina 21 para más 
información. 

Para proporcionar un mejor control de acceso de las piezas de información (propiedades) 
contenidas en los objetos de los NOS, los derechos de propiedad y objetos se asignan 
separadamente. 

Derechos de objeto 

Los derechos de objeto controlan lo que los Trustees de un objeto pueden hacer con el mismo 
Los derechos de objeto controlan al objeto como una única entidad en el árbol del Directorio, pero 
no perm1ten al Trustee acceder a información almacenada en estas propiedades del objeto (a 
menos que el Trustee tenga el derecho de Supervisión de objeto, que también incluye el derecho 
de propiedad del supervisor). 

La s1guiente tabla describe los derechos de objeto que el usuario puede as1gnar a un Trustee. 

NOTA: Todos lós derechos de objeto pueden ser bloqueados por un Filtro de derechos 
heredados (FDH) iniciado en el punto donde el derecho del objeto está concedido. 
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Tabla 1-2. Derechos de objeto ' 
-----------··-----

i Derecho de Descripción 
'--· ------:- ------------- ------
1 Supervisión Concede todos los derechos al objeto y a todas sus propiedades. 

r-observación f Concede el derecho de ver el objeto en el árbol d~l Directorio. También 
1 :. permite a ~n usuario la realización de una búsqueda para ver el objeto 

Creación 

. 
i Supresrón 

Renombrado 

1 s1 corncide con el valor de la búsqueda. (Esto es verdad sólo cuando se 
' compara la clase de objeto base o el nombre completo relativo; de lo 

contrario, el derecho de Comparación se solicita para objetos de 
própredad.) 

Concede el derecho para crear un nuevo objeto en un objeto 
Contenedor en el árbol del Directorio. Este derecho se aplica sólo a 
objetos Contenedor ya <¡U e los objetos Hoja no pueden contener otros 
objetos . 

Concede el derecho a suprimir un objeto del árbol del Directorio. Sin 
embargo, un objeto Contenedor no se puede suprimir a menos que 
todos los objetos del contenedor se hayan borrado anteriormente. 
El derecho de Escritura es también necesario para todas las 
propiedades del objeto existente si desea suprimir drchos objetos. 

··-- -- -~ -·- ---- ----~--

Concede el derecho de cambiar el Nombre completo relativo del objeto, 
en la modificación de la propiedad del nombre de forma efectiva Esto 
modifica el nombre completo del objeto. Consulte "Tipos de nombre" en 
la página 26"Tipos de nombre" en la página 26. ________ _j 

Derechos de propiedad 

Mientras los derechos de objeto le permiten ver un objeto, supnmir un objeto, crear un nuevo 
objeto, etc, sólo el derecho de propiedad del supervisor le permite ver la información almacenada 
en las propiedades de un objeto. 

Para. ver la informacrón·en las propiedades de un objeto, debe tener los derechos exactos de 
propiedad. Los derechos de propiedad controlan el acceso a cada propredad de un objeto. 

Los derechos de propredad se aplrcan sólo a las propiedades del objeto de los NDS, no a los 
propios objetos. Los NDS le permiten flexibilidad para decidir a qué información de la propredad 
pueden acceder otros 

Por ejemplo, SI incluye un número de teléfono como propiedad para un objeto usuano, puede 
evitar a cualquier otro ver el número de teléfono especificado usando un Filtro de derechos 
heredados (FDH) para rncapacitar el derecho de Lectura de esta propiedad particular (consulte 
"Filtro de derechos heredados" en la página 21 ). Al mrsmo tiempo, todavia puede permrtir a la 
persona visualizar otras propiedades, como la direccrón del usuano. 

La srgurente tabla describe los derechos de propiedad que el usuario puede asrgnar a un Trustee. 

Tabla 1-3. Derechos de propiedad 
-----, 

i 
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Derecho de Descripción _::___:=_::___ __ +:_:__:__~~ 

Autoañadidura o 
Autosupresión 

----~------~------: 

Le permite añadir o eliminar el valor de la propiedad. pero no puede 
modificar otros valores de dicha propiedad. 
Este derecho se usa exclusivamente para propiedades donde el objeto 
del usuario puede ser listado como un valor, por ejemplo las listas de 
Pertenencia a grupo o listas de correos. 

Este derecho está incluido en el derecho de Escntura; es dec~r. si se da 
el derecho de Escritura, también se permite la función de 

¡__ . ___ _¡_a_u_toañadidura o autosupresión. 
--~----------- .. ---------1 

1 Comparación Permite comparar cualquier valor con un valor existente de la 1 

i propiedad. La comparación puede ser Verdadera o Falsa, pero no ¡ 
puede dar el valor de la propiedad. 

¡· Lectura Permite leer los valores_ de la propiedad. 

r-

Este derecho incluye el derecho de Comparación; es decir, si se da el 
derecho de Lectura, las operaciones de comparación también son 

____ i perm_i_tid_a_s_.______________ 1 

l Da todos los derechos de la propiedad. El derecho de Pro-p;~d-;dd~~---~ 
j Supervisión puede bloquearse con un filtro de derechos heredados. 

! 

·----·-~---

Escritura 

' Consulte "Filtro de derechos heredados" en la pág1na 21Consulte "Filtro 

' 

de derechos heredados" en la pagina 21 para mas mformac1ón. 

Permite añadir, cambiar o eliminar cualquier valor de la propiedad. 

Este derecho incluye el derecho de Autoañadidura y Autosupresión; es 
decir, si se da el derecho Escntura, también se da el derecho de 
Autoañadidura o Autosupresión. 

El derecho de Escritura para las propiedades ACL es lo m1smo que dar 
el derecho de Supervisión de un objeto---el derecho de conceder 
derechos. 

--- ----- --- -- -·----' ---- ___________ j 

Lista de control de acceso 

La Información sobre quién puede acceder a las propiedades del objeto esta almacenada en el 
propio objeto, en una propiedad conocida como la Lista de control de acceso (ACL). Un objéto 
de ACL lista todos los objetos que son Trustees del objeto. La propiedad de la ACL también 
almacena el Filtro de derechos heredados del objeto. 

Para cambiar el acceso del Trustee para un objeto, deberia camb1ar la entrada del Trustee en el 
objeto ACL. Sólo los Trustees con el derecho de Escritura para la propiedad ACL puede cambiar 
las asignaciones de Trustee o el Filtro de derechos heredados. 

Cada objeto listado en una ACL puede tener diferentes derechos para las propiedades del objeto 
Por ejemplo; si d1ez usuanos estan listados como Trustees en una ACL del objeto de Módem, 
cada uno de los diez usuanos pueden tener diferentes derechos para este objeto de Módem y para 
sus propiedades. Un objeto podria tener el derecho de Lectura y otro podria tener el derecho de 
Supresión, etc. 

Consulte "Lista de control de acceso (ACL)" en Conceptos para mas mformación. 
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Filtro de derechos heredados 

Mientras las asignaciones de Trustee garantizan el acceso a un objeto, el Filtro de derechos 
heredados (FDH) evita que los derechos se extiendan automáticamente de un objeto a otro. 

En el árbol del Directorio, un objeto puede recibir automáticamente, o heredar, derechos 
concedidos a los objetos padre. El FDH se puede utilizar para bloquear uno o todos los derechos 
heredados de manera que ningún objeto pueda recibirlos. 

A través de la herencia, cada objeto y cada propiedad del Directorio puede tener un Filtro de 
derechos heredados. · 

Consulte "Filtro de derechos heredados" en Cor¡ceptos para más Información. 

Derechos efectivos 

La combinación de derechos heredados, asignaciones de Trustee en una ACL y un Equivalente de 
seguridad (lista los derechos que tienen los otros objetos dentro del contenedor con los cuales el 
objeto Usuario tiene una seguridad equivalente) son conocidos como derechos efectivos. 

Los derechos efectivos de un objeto son los que controlan el acceso a otro objeto y a las 
propiedades del objeto. 

Consulte "Derechos efectivos" en Conceptos para más información. 

Equivalente de seguridad a 

Es una propiedad de cada objeto Usuario que lista los derechos que tienen otros objetos dentro de 
un contenedor comparado con los derechos de dicho usuario. Al usuario se le conceden todos los 
derechos que recibe cualquier objeto (como el objeto Usuario, Grupo o Impresora) de esta lista, 
tanto para objetos como para archivos y directorios. 

Use la propiedad Equivalente de seguridad para dar a un usuario el acceso temporal a la misma 
mformac1ón o derechos a los que otros usuarios t1enen acceso. 

Cuando un usuario se añade a la lista de asociados de un objeto Grupo o a la lista de ocupantes 
de un objeto Rol organizativo, el rol de organizac¡ión o de grupo está listado en esta lista de 
Equivalente de segundad del usuario. 

Con el uso del derecho de Equivalente de seguridad, ev1tará tener que rev1sar la estructura entera 
del Directorio y determinar que derechos necesita para asignar archivos y objetos de cualquier 
directorio. 

Consulte "EqUivalente de seguridad' en Conceptos para más información. 

Contexto y nombres 

En los Servicios del Directorio NetWare (NDS), el contexto se ref1ere a la ub1cac1ón de un objeto 
del árbol del Directorio. Este contexto es 1mportante para que los NDS ubiquen los recursos de la 
red especificada. 
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El contexto completo, o vía de acceso, de un objeto del árbol del Directorio.(Root] Identifica y 
forma el nombre completo del objeto. El contexto, o vía de acceso, de un objeto a otro objeto del 
árbol del Directorio identifica y forma el nombre completo relativo (RON) del objeto. 

Por ejemplo, en la siguiente figura, el contexto para el objeto Usuario ESAYERS es 
OU=DISEÑO.OU=LONDRES OU=FAB.O=ACME.C=EU y el nombre completo debería ser 
ESAYERS.DISEÑO LONDRES. FAS .ACME.EU. El contexto para el objeto Usuario RJONES es 
OU=RH.OU=OC .O=ACME.C=EU y su nombre completo debería ser RJONES.RH OC .ACME.EU. 

· El nombre completo relativo para el objeto ·usuario RJONES con relación a la Unidad Organizativa 
(OU) VENTAS es RJONES.RH.OC.VENTAS 

SWUIII.US 

llll:llo\RDS 

E.S&IIfH 

IIII"LKENS 

lTHOUPSON 

Figura 1-5. Contexto en un árbol del Directorio 

'''Unurj 

@) Pols 

UIICHARO 
.JSUifH 

SSNDW 

KTULIERT 

JRI:IIo\IIJ 

Explicación · · 

EU Estados Unidos 

FAB Fabricooión 

@ Organizooión OC ()fioinaCentraJ 

((DU)) Unidad Organizaliva RH Recursos Humanes 

1 (CN)I Nombre Común PROD Prodmcón 

~===============-=-==-=~-==d~ 

Página 16 de copia impresa 



Introducción a los Servicios del Directono de NetWare (NOS) 

Debido a que nombres y contextos pueden ser confusos para los usuarios, considere el uso de las 
siguientes ayudas: 

• Limite los niveles de objetos contenedor que tiene en el árbol del Directorio 

Ya que para algunos usuarios es dificil recordar todo el nombre completo con varios niveles de_ 
objetos Unidad Organizativa (OU), el usuario podría seleccionar para mantener no más de dos o 
tres mveles de objetos OU. 

• Mantenga nombres cortos en la jerarquía 
' . ' 

Debido a que cada objeto es identificado por su ubicación relativa en el árbol del Directorio, use 
un esquema de denominación que sea práctico y funcional para la organización del usuario. 

Por ejemplo, denomine a los servidores següñ las funciones que realizan en una organización 
especifica y denom1ne a las impresoras según sus tipos y las ubicaciones. 

• Use objetos Alias para acceder a objetos que no están en contextos actuales. 

Por ejemplo, si RJONES quiere usar impresoras de contabilidad, el usuario puede crear un 
objeto Alias para esta impresora y ponerla en el contexto RJONES. 

De esta mane~a. RJONES puede encontrar la impresora en su propio contexto y él no tiene que 
recordar el nombre real más largo de esta impresora. 

• Evite el uso de espacios en el nombre 

Cuando se asignan nombres de objetos, puede usar espacios en el nombre. Pero los espac1os 
aparecen como un carácter de subrayado en algunas utilidades. 

En otras utilidades, el usuano podría colocar el nombre entre comillas ("") para ev1tar que las 
utilidades consideren un nombre de dos palabras como dos comandos u ob¡etos 
1ndepend1entes. 

Nombre del contexto 

Al entrar es importante tener en cuenta la ubicación de un objeto en el árbol del Directorio o su 
nombre del contexto. Cuando un usuano entra en la red, un serv1dor disponible in1c1a un proceso 
llamado autenticación mutua. · 

Basados en el contexto actual y en el nombre de entrada proporcionado, los serviCIOS de 
autenticación identifican al objeto Usuario entre otros servidores del árbol y verifican que el objeto 
tenga derechos para usar ciertos recursos. 

La autenticación permite a un usuario que se ha registrado en la red acceder a servidores, 
volúmenes, impresoras, etc. de la red en la que el usuano t1ene derechos. A la inversa, si al 
usuano le faltan derechos, el acceso es denegado. 

La autenticación comprueba los derechos del usuario en los recursos del sistema del Directorio y 
del arch1vo Esta es una de las maneras que el usuario tiene para poder regular la seguridad, 
como supervisor de la red. 
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La autenticación trabaja en combinación con la lista de control de acceso para proporcionar 
seguridad a la red. Consulte "Derechos de propiedad" en la página 19 para más información 

Vea también "Nombre del contexto" y "Autenticación" en Conceptos para más información. 

Nombres comunes 

Todas los objetos Hoja del Directorio tienen un nombre común (CN). Para objetos Usuario, el 
nombre común es el nombre de entrada visualizado en el árbol del Directono. Por ejemplo, el 
nombre común para el objeto Usuario Edwin Sayer es ESAYERS. 

Otros objetos Hoja también t1enen nombres comunes visualizados en el árbol del Directono. 

Consulte "Nombre común" en Conceptos para.más información. 

Tipos de nombre 

Los nombres en el árbol del Directorio tienen dos tipos de nombre: con tipo y sin tipo. Un nombre 
con tipo incluye el tipo de nombre (OU, O, etc.) de cada objeto cuando identifica el nombre 
completo de este objeto. Un nombre sin tipo excluye el t1po de nombre para cada objeto en el 
nombre. 

Un tipo de nombre distingue el objeto especifico al que se· está refiriendo el usuano, como un 
objeto Usuario o un objeto Unidad Organizativa. Por ejemplo, el siguiente nombre sin tipo 

ESAYERS.DISEÑO.LONDRES.FAB.ACME.EU 

está expresado con el tipo de nombre 

CN=ES~YERS.OU=DISEÑO.OU=LONDRES.OU:FAB.O:ACME.C=EU 

donde CN es el nombre común del objeto Hoja, OU es el nombre de la Unidad Organizativa y O es 
el nombre de la Organización. 

En I<J mayoria de los casos, el usuano no necesita usar t1pos de nombre. 

En cualquier momento que el usuario se traslada de un objeto contenedor a otro, éste cambia el 
contexto. Cuando quiera cambiar los contextos, necesitará ind1car el nombre completo del objeto 
al que quiera cambiar el contexto 

Si se está refiriendo a un Objeto del mismo contenedor de objeto Usuano, sólo necesita referirse 
al objeto por su nombre común. 

NOTA: Todos los nombres destacados serán úmcos en el árbol del Directorio. Además, 
todos los nombres contenedor y nombres objetos deberán ser ún1cos en este contenedor. La 
base de datos de los NDS sólo reconocen un nombre común del m1smo nombre en cada 
contenedor. 

Reglas de denominación de objetos 
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• El nombre debe ser único en la rama (contenedor) del árbol del Directorio en dónde está 
ubicado el objeto. 

• El nombre puede tener un máximo de 64 caracteres. 

• Puede usar cualquier carácter especial. Pero si una estación de trabajo cliente que ejecuta una 
versión de NetWare i3nterior a NetWare 4 necesita acceder a un objeto, deberá evitar usar 
caracteres especiales. 

Para una lista de estos caracteres especiales, consulte "Restricciones de nombrado para 
Se/Vicios del Bindery" en la pág1na 28. 

• Los nombres de objeto se visualizan en letras mayúsculas y mmúsculas como se introdujeron 
· primeramente, pero no hacen distinción de mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, 

"PerfiiGestor" y "PERFILGESTOR" se consideran nombres idénticos. 

• Se pueden utilizar los espacios y subrayados, y se visualizan como espacios. Por lo tanto, 
"Perfil_ Gestor'' y "Perfil Gestor" se consideran nombres idénticos. 

Si utiliza un espacio en el nombre, debe situar las comillas alrededor de la cadena del texto 
siempre que use una utilidad de linea de comandos que incluya a esta cadena de texto. Por 
esta razón, no se recomiendan los espacios. 

• Los objetos País sólo pueden tener nombres de dos caracteres. 

IMPORTANTE: Si anticipa la gestión de objetos creados con pág1nas de código 
diferentes, debe limitar los nombres y las propiedades del objeto a aquellos caracteres 
comunes de todas las tablas de código aplicables. Los caracteres Unicode* no visualizables 
por la página de código están representados por un carácter 3 ASCII (un símbolo 
"corazón"). Para obtener más Información, consulte "Unicode" en Conceptos. 

Restricciones de nombrado paraObjetos Servidor NetWare 

• El primer objeto Serv1dor NetWare para el servidor de NetWare 4.1 debe ser creado con 
INSTALL. Al objeto se le da el mismo nombre que el del servidor físico. Las reglas para 
nombrar servidores fis1cos están en la ayuda de INSTALL <F1>. 

• S1 crea un objeto Servidor NetWare para un servidor de otro servid'or de NetWare 4.1, debe 
usar también el nombre del servidor fisico,_ya que los Servicios del Directorio NetWare deben 
buscar un servidor en la red para verificar la existencia. 

SUGERENCIA: Debido a estas restncciones, recomendamos renombrar los objetos 
Servidor cambiando los nombres del archivo AUTOEXEC.NCF. 

Para más información de los Objetos Servidor NetWare, consulte "Objeto" en Conceptos . 

. Restricciones de nombrado para Servicios del Bindery 

Cuando el usuario crea objetos accesibles desde la estación de trabajo cliente ejecutando el 
software de la shell del cliente de NetWare, como NETX, los nombres de los objetos deben seguir 
reglas de nombrado del Bindery o el software de la shell del cliente de NetWare no los puede 
reconocer. Los nombres de objetos en los Servicios del Bindery se mterpretan de la siguiente 
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manera: 

• Los espacios en los nombres dé objetos se sustituyen por caracteres de subrayado 

• Los nombres de objetos se interrumpen después del carácter 47 

No puede usar los siguientes caracteres en un nombre objeto que debe ser acces1ble a un cl1ente 
que ejecuta una vers1ón de NetWare anterior a la de NetWare 4: 

1 Barra 

1 Barra invertida 

. Dos puntos 

, Coma 
*Asterisco 

? Interrogante 

NOTA: Las reglas de nombrado del objeto se aplican a la mayoría de los objetos. Las reglas 
adicionales aplicadas a los objetos Servidor NetWare y a objetos visualizados a través de los 
Servicios del Bindery se describen en capítulos separados. Consulte el capitulo 3, " 
Comprensión de servicios del Bindery", en la página 41 para más información. 

Restricciones de nombrado para soporte internacional 

Unicode es un esquema codificado de carácter amplio que proporciona las bases para una 
internacionalización de la información de la base de datos de los NOS. Todas las cadenas de 
carácter cambiadas entre un servidor de los NOS y una estación de trabajo del cliente están en 
Unicode. El software del cliente de NetWare trata sobre la traducción de cadenas Unicode. 

Sin embargo, ocasionalmente, podría usar los caracteres que Umcode no puede traducir Cuando 
esto sucede, el carácter se sustituye en la visualización como un "corazón" en DOS y como un 
recuadro (q) en MS W1ndows. 

Los caracteres sustituidos pueden evitar que los NOS reconozcan un objeto. Consulte "Pág1na de 
cód1go" y "Un1code" en Conceptos para más información. 

Dónde ir desde aquí. 

Si quier~ ----------------------~ Vaya-;- ---- --- -----. -----·---~ 
Usar la;~;racteristic;~--~~~g~stión incluida;;--Capii~;;-2,--;;compr~-nsión-d;la~ .. ---~ 
en los NOS características de gestión", en la página 31 ¡ 

Capitulo 2, "Comprensión de las j 

características de gestión", en la página 31 

u~~r-lo~-~~;~¡;;~-del Bind~-;y~n 1;;-s NDs--i-capitui;3.--;;-Cc;;.;;pre-;;-~ión de s~rvi~,;;-s-de_l_,l 
1 Bindery", en la página 41 Capitulo 3, 
1 "Comprensión de servicios del Bindery", en la \ 

_____ ¡ pági~~-1 -------------- ·----- -1 

• 1 i 
1 

i 
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Usar la sincronización horaria con los NOS 

lPianificar, gestionar e implementar de los 
NOS 

Capitulo 4, "Comprensión de la 
sincronización horaria en NOS", en la pag1na 
55 

"Planificación, Implementación y gestión" en 
la pagina 71 
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Capítulo 6 

Creación de un plan de accesibilidad 

En este capitulo se describe el proceso utH1zado para la creación de un plan de acces1bil1dad para 
la red. Se tratarán los SigUientes temas. 

• "Comprensión de cómo se accede a los recursos de la red" 

" "Determmación de las necesidades de acceso" 

• "Determinación de un método eficaz de control de acceso" 

La profundidad del árbol del Directorio y el número de contenedores son los elementos que más 
afectan al modo de acceder a los recursos de la red. 

Para entornos de un único servidor con sólo uno o dos n1veles en el árbol del Directono y 
cuestiones de seguridad limitadas puede que no se neces1te la creación de un plan de 
accesibilidad. 

Introducción 

El acceso a los recursos de la red y a los datos del sistema de archiVO en un entorno NetWare® 4 
está controlado por la tecnología de los Servicios del Directorio NetWare® TM (NDS™) y por el 
s1stema operativo de NetWare. Los recursos de la red se· encuentran en su totalidad contenidos en 
un sistema de Información ún1co representado por el árbol del D1rectono. 

Cada uno de los recursos lógicos y físicos del árbol está representado como un obJeto al que se 
puede acceder y que se puede gestionar por su ubicación en la estructura del árbol. 

Los datos del sistema de archivo de la red eslán enlazados al árbol del Directorio a través de 
objetos Volumen y se representan en la estruCtura del árbol por su relación con dichos objetos. 

La estructura del árbol del Directono permite que los recursos sean organizados jerárquicamente. 
Esta estructura jerárquica soporta el acceso Intuitivo a los recursos y servicios de la red y su 
adm1nistrac1ón. Además, la estructura del árbol" permite una sencilla administración de la seguridad 
en una base contenedor-por-contenedor o en una base de objeto, dependiendo de las 
necesidades especificas. 

La creación de un plan de accesibilidad implica la comprensión del acceso a la red en NetWare 4, 
la Identificación de las necesidades de acceso de la empresa, la determinación de la configuración 
más eficaz y el desarrollo de un sistema de control de acceso. 

A la hora de crear un plan de accesibilidad para la red, es importante recordar que el control de 
todos los derechos y del acceso fluye de arriba a abajo en la estructura del árbol Ello sign1f1ca 
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todos los derechos y del acceso fiuye de arriba a abajo en la estructura del árbol. Ello significa 
que, cuando sé crea el plan de accesibilidad más eficaz para la red, debe tenerse en cuenta la 
estructura del árbol del Directorio y el acceso global a los recursos que éste contiene. 

También debe crearse un plan de accesibilidad que proporcione la utilización más eficaz de los 
guiones de entrada y objetos globales para obtener un acceso más rápido y seguridad en toda la 
red srn que implique gastos generales de-?dministración elevados. 

Objetivos 

Debería identificar las necesidades de acceso y seguridad para usuarios, aplicaciones y recursos 
de la red. A continuación, debería crear directrices de accesibrlidad para el diseño y la 
configuración de guiones de entrada y la ubicacrón de los objetos de acceso y de administración 
en el árbol. 

Ello le permitirá utilizar mapas de recursos, mapas de ubicación, mapas de topología LAN y WAN, 
organigramas y directrices con el fin de determinar un nivel de acceso y segundad que satisfaga 
las necesidades de la red. 

Requisitos previos 

• Debería contar con copras de los sigurentes documentos de planificación: 

• Esbozo del diseño de la estructura del árbol del Directorio 

• Mapas de recursos 

• Mapas de ubicación 

• Mapas de topología LAN y WAN 

• Organigramas 

• Debería haber finalrzado el diseño del árbol del Directorro 

Comprensión de cómo se a-ccede a los recursos de la 
red 

Debrdo a que los recursos de la red se encuentran en una estructura de árbol jerárquica, para el 
acceso a un objeto determinado se necesrta información sobre el nombre de dicho objeto y su 
ubrcación en el árbol Los usuarros y los recursos de la red utrlizan el nombre de un objeto para 
localizar otros objetos y actuar recíprocamente con ellos. 

Cada objeto hoja Irene un nombre que lo rdentifica. A éste se le denomina nombre común (CN) 
del objeto hoja. Para los objetos Usuario, el nombre común es el nombre de entrada del Usuario 
Otros objetos hoja tienen nombres comunes tales como nombre de objeto Impresora, nombre de 
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objeto Servidor NetWare o nombre de objeto Volumen. 

Los objetos contenedor no tienen nombres comunes. Se hace referencia a ellos por el nombre de 
objeto de su Unidad administrativa (OU), el nombre de objeto de la Orgamzación (O) o el nombre 
de objeto del País (C). · 

·Identificación de los objetos por su nombre 

La ubicación de .un objeto en el árbol se denomina contexto El nombre del árbol de un objeto 
(nombre del Directorio) se identifica por la via de acceso completa desde el contexto del objeto en 
el árbol hasta la [Raíz] del árbol del Directorio. ' 

Nombre completo 

La vi a de acceso completa de la ubicación de un objeto en el árbol, desde su ubicación actual 
hasta el objeto [Raíz], forma el nombre completo del objeto, o nombre (DN). 

NOTA: El término nombre normalmente se utiliza indistintamente con el de nombre 
completo 

Por ejemplo, un nombre completo o nombre (DN) para el objeto Usuano ESAYERS podría ser: 

.CN=ESAYERS.OU=SALES.OU=HQ.O=ACME 

NOTA: Los objetos del nombre se separan mediante puntos, similares a la barra invertida(\)' 
que se utiliza en las vías de acceso del DOS. Se utiliza un punto inicial, que indica a NOS que 
ignore el contexto actual del objeto y que resuelva el nombre en el objeto [Raíz]. No pueden 
utilizarse puntos finales. 

Nombre parcial • 

La ubicación actual de un objeto en el arbol del Directorio se denomina contexto actual o 
contexto de nombre El nombre del Directono del contexto actual de un objeto con respecto al 
resto de los objetos del Directorio se conoce como nombre parcial o nombrerelativo (RON). 

NOTA: El término nombre completo relativo normalmente se utiliza indistintamente junto con 
el de nombre parcial 

El nombre parcial es un subdirectorio del nombre completo de un objeto. Permite a los recursos 
buscar y ubicar otros objetos del Directono por su contexto relativo (ubicación en el arbol) con 
respecto al resto Con ello es mas fácil y sencillo hacer referencia a objetos que están próximos al 
objeto solicitado. 

Cuando se utiliza el nombre parcial de un objeto, sólo se utiliza la parte del nombre completo que 
no es común a otros objetos 

Por ejemplo, el nombre parcial del objeto Usuano ESAYERS con respecto a otros objetos de 
OU=SALES seria: 

.CN=ESAYERS. 
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El nombre parc1al del objeto Usuario ESAYERS, cuyo nombre completo es 

CN=ESAYERS.OU=SALES.OU=HQ.O=ACME 

con respecto a un objeto Impresora cuyo nombre completo es 

CN=PDLJ4 02.0U=PROD.OU=MFG.O=ACME 

seria CN=ESAYERS. OU=SALES. OU=HQ. 

NOTA: Los objetos del nombre se separan mediante puntos, similares a la barra mvertida (\) 
que se utiliza en las vías de acceso del DOS. Pueden utilizarse puntos iniciales y finales. El 
punto inicial indica a NOS que ignore el contexto actual del objeto y que resuelva el nombre en 
el objeto [Raíz]. El punto final permite a los recursos de la red seleccionar un nuevo contexto 
cuando resuelve el nombre completo de uo .objeto en el [Raíz]. 

El nombre parcial todavía debe resolverse en el objeto [Raíz] Ello se lleva a cabo añadiendo un 
punto final al final del nombre parcial. Con ello se hace que NOS identifique el contexto del objeto y 
que automáticamente resuelva el resto del nombre completo de éste. 

Nombres con tipos y sin tipos 

El nombre completo de un objeto está formado por distintos tipos de objeto, tales como el nombre 
común (CN), los objetos Unidad administrativa (OU) y los objetos Organización (0). A la utilización 
de las abreviaturas de estos tipos de objeto en el nombre de un objeto se la conoce como nombre 
con tipos de un objeto. Por ejemplo, 

CN=ESAYERS.OU=SALES.OU=HQ.O=ACME 

En la mayoría de los casos, pueden omitirse los tipos de objeto abreviados cuando se hace 
referencia a un objeto del Directorio. Este t1po de nombrado se conoce como nombre sin tipos de 
un objeto. Por ejemplo, 

ESAYERS. SALES .HQ.ACME 

Si los t1pos de objeto no se proporcionan en el nombre completo del objeto, NOS identifica el tipo 
de atributo de cada objeto del nombre. 

Longitud de nombre y profundidad. del árbol 

El mantenimiento de una profundidad de árbol adecuada para el entorno perm1te un acceso más 
fácil a la red y una gestión más fac11 de ésta. 

Un árbol del Directorio debería tener una profundidad de cuatro a ocho mveles. A medida que 
aumente la complejidad del entorno, tanto en número de objetos como en número de ubicaciones 
baJo una única gestión, la profundidad del árbol puede aumentarse fácilmente para adecuarse a 
dichas cond1c1ones. 

Sin embargo, la limitación de las utilidades de linea de comando del DOS 1mpone una longitud de 
contexto max1ma de 255 caracteres. Cuanto más cortos sean los nombres de las Unidades 

• administrativas (OU), mas profundo sera el árbol que podrá diseñarse. Sin embargo, cuanto más 
profundo sea el árbol, más complejo será el acceso a los recursos de la red. 
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El número total de caracteres se establece utilizando el nombre completo de un objeto en el 
formato de nombre con tipos. Ello incluye la abreviación del tipo de objeto, el signo 1gual (=) y los 
puntos(.). 

Cuando se crean objetos hoja, éstos se comprueban para asegurar que no se ha superado la 
longitud de nombre máxima del nombre completo. 

Sin embargo, es posible renombrar un objeto hoja y hacer que el nombre completo exceda los 255 
caracteres. En el siguiente ejemplo se muestra un nombre completo correcto· 

CN=JSMITH.OU=SALES.OU=HQ.O=ACME.ACMECORP 

Identificación de los objetos del Dir~ctorio por su ubicación 

Los recursos de la red buscan y recorren el árbol del Directorio para ubicar objetos en su contexto 
concreto. Por ejemplo, un usuario puede ir de un contenedor a otro cambiando de contexto. Ello 
no significa que el objeto Usuario de dicho usuario se traslade a un contexto diferente en el árbol, 
sino que la perspectiva del usuano del árbol del Directorio se cambia a un contexto diferente. 

Sin embargo, una vez que el usuano cambia de contexto, los nombres de los objetos del árbol para 
el objeto Usuario de dicho usuario dependen ahora del contexto actual del usuario. Esto perm1te a 
los usuarios recorrer el árbol para encontrar y acceder a objetos del Directorio en sus 
contenedores concretos. 

NetWare 4 proporciona tanto utilidades basadas en texto como utilidades gráficas para recorrer el 
árbol. 

Un recurso de la red también puede utilizar el nombre completo o el nombre parcial de un objeto 
para realizar búsquedas en el árbol del Directorio 

Para que el objeto Usuario ESAYERS acceda a un objeto Volumen ubicado en el contenedor HQ, 
debe utilizarse la siguiente instrucción de asignación: 

MAP letra_de_unidad:=CN=servidor_volumen.OU=HQ.: 

Por ejemplo, para asignar el volumen APPS del servidor SALES1 a la letra de un1dad G:, escriba 

MAP G:=CN=SALESl_APPS.OU=HQ.: 

NOTA: Para acceder a otros objetos del árbol pueden utilizarse nombres con tipos o sin 
t1pos 

Utilización de objetos relacionados con el acceso 

Los objetos relacionados con el acceso ayudan a simplificar el recorrido a través del árbol y a 
acceder a recursos de la red comúnmente utilizados. 

Objeto Alias 
• 
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Un objeto Al1as es un puntero hac1a el objeto de un recurso real del árbol. Un objeto Alias puede 
señalar a un objeto contenedor o a un objeto hoja. 

Por ejemplo, los usuarios del objeto Unidad administrativa VENTAS pueden acceder a un objeto 
Impresora ubicado en el objéto Unidad administrativa HQ a través de un objeto Alias de su mismo 
contenedor Esto permite a los usuarios hacer referencia a la impresora real utilizando sólo el 
nombre común del objeto Alias. 

Los objetos Alias también pueden hacer que un objeto Unidad administrativa apunte a otro objeto 
Un1dad adm1mstrativa Ello permite que los derechos de acceso a los objetos dentro del 
contenedor con Alias sean aplicables a los usuarios del contenedor que contiene el objeto Alias. 

Por ejemplo, puede crear un objeto Unidad administrativa que contenga un grupo de servidores 
aplicación. Los usuarios que estén fuera de este objeto Umdad admin1strat1va también podrían 
necesitar derechos de acceso a los servidores aplicación. Si crea un objeto Alias en el contenedor 
de los usuarios para el contenedor que contien·é el servidor aplicación, los usuarios tendrán los 
mismos derechos de acceso a los servidores aplicación que los que existen para el contenedor en 
el que se encuentran los servidores. 

Nombrado de objetos Alias 

Puede que desee poner al objeto Alias un nombre qúe 1nd1que que es un puntero hacia un objeto 
primario. Por ejemplo, el nombre podría incluir la palabra Alias como en ALIAS_MKT _SRV1. 

Por el contrario, puede que no desee distinguir el objeto Alias del objeto primano. Quizás los 
usuarios no necesiten conocer la diferencia y añadir la palabra Alias al nombre puede que sólo los 
confunda. 

Relación con•objetos primarios 

Es 1m portante comprender cómo se relacionan los objetos Alias con los objetos prima nos a los que 
apuntan. Los objetos Al1as existen en dos estados diferentes: sin referencia y con referencia. 

Cuando un objeto Alias no tiene estado de referencia, las operaciones que se realizan en el objeto 
Al1as apuntan a las propiedades del objeto primano. Ello significa que cuando se realizan cambios 
en el objeto Alias .. los cambios en realidad se llevari a cabo en el objeto primario 

Cuando un objetó Alias tiene estado de referencia, las operaciones realizadas en el objeto Alias 
sólo afectan al propio objeto Alias Acciones como mover, renombrar o eliminar un objeto Alias son 
automáticamente acciones con referencia. 

S1 elimina el objeto primario de un objeto Alias, el objeto Alias es automáticamente eliminado. 

Objeto Asignación de directorio 

Un objeto Asignación de directorio permite a los objetos de un contenedor acceder a directorios del 
sistema de archivo o a objetos Volumen ubicados en otro contenedor Esto es útil cuando una 
aplicación o un archivo concretos sólo pueden existir en un único volumen pero acceden a ellos 
objetos de muchos contenedores. 

Por ejemplo, los usuanos del objeto Unidad administrativa VENTAS pueden acceder a un objeto 
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Asignación de directorio que señale a una aplicación de base de datos almacenada en un volumen 
ubicado en el objeto Unidad administrativa HQ. Ello perm1te a los usuarios hacer referencia al 
volumen de base de datos real utilizando sólo el nombre común del objeto Volumen. 

NOTA: Los objetos Asignación de directorio pueden señalar a un objeto Volumen especifico 
o a un directorio de sistema de archivo en el volumen. 

El objeto Asignación de directorio puede gestionar las as1gnac1ones en guiones de entrada de 
contenedor o de usuario. Por ejemplo, si muchos gUiones de entrada de contenedor o de usuano 
diferentes mantienen asignaciones de unidad individuales a un directorio de aplicación concreto, 
todos ellos deberán modificarse individualmente cuando el direct9rio de aplicación se modifique o 
cuando se actualice la aplicación a un nuevo directono. Por el contrario, si los guiones de entrada 
de contenedor o de usuano hiciesen referencia a un único objeto Asignación de directorio para el 
directono de aplicación, los cambios se reflejarían sólo en el propio objeto Asignación de directorio. 

Cuando se asigna al objeto Asignación de direcÍono una vía de acceso a los archivos o 
aplicaciones a los que está haciendo referencia. también debe conceder a cada objeto Usuario 
derechos de Lectura y de Exploración de archivo a los archivos o aplicaciones del directono. Esto 
puede llevarse a cabo concediendo derechos de Lectura y de Exploración de archivo al objeto 
Asignación de directorio y, a continuación, haciendo que cada usuario sea equivalente en cuanto a 
la segundad al objeto Asignación de d1rectono. También podría asignar derechos de archivo a 
cada objeto Unidad administrativa. A los objetos Usuario se les concede automáticamente 
equivalencia de segundad con- respecto a sus objetos Unidad administrativa correspondientes. 

Objetos grupo globales 

Un objeto Grupo cont1ene usuarios de cualquier contenedor del árbol del Directorio. Puede 
ubicarse en cualquier contenedor y pueden concedérsele los derechos deseados Ello le permitirá 
crear un objeto Grupo global para regular el acceso global al árbol del Directorio de un grupo de 
usuarios especifico 

Por ejemplo, puede crear un grupo de administradores o un grupo de publicaciones que necesite 
el mismo acceso a los recursos de la red e Incluir a todos los usuarios necesarios en el objeto 
Grupo Este tipo de objeto Grupo permite una gestión de un único punto de acceso para un solo 
recurso de la red o contenedor de recursos. 

Los objetos Grupo le permiten conceder a los usuarios de objetos Unidad adm1nistrat1va 
asignaciones de derechos especializadas. Por consiguiente, puede gest1onar un subdirectorio de 
usuanos m~cho menor en el árbol del Directorio. 

Determinación de las necesidades de acceso 
. 

A la hora de determinar las necesidades de acéeso a la red concretas de su empresa, tenga en · 
cuenta las siguientes cuestiones· 

1 ¿Qué tipos de conexiones de red se necesitan? 

2 ¿Qué t1po de software de NetWare Cl1ent"" se está utilizando? 

3. ¿Los usuarios son estáticos o móviles? 

4. ¿A qué recursos de la red acceden los usuarios y cómo se comparten? 
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5. ¿Se necesitan los servicios de Bindery? 

Identificación de los tipos de conexión a la red 

NetWare 4 soporta tres tipos d~ conexiones a la red: 

• Interconectada (no dentro de la red) 

Una vez cargado el software de NetWare Client, NetWare 4 permite a los usuarios y a otros 
recursos de la red exam1nar el árbol del Directorio y ubicar objetos. Se dispone de mformac1ón 
limitada acerca de cada objeto, sin embargo, no pueden realizarse operaciones en los objetos. 
No se utiliza ninguna conexión con licencia. 

• Autenticada 

Cuando se realiza una petición a un objeto del Directorio, es necesario que se establezca una 
conexión autenticada. Esto se conoce como operación de paso Entrar en la red o cambiar la 
propiedad de un objeto son ejemplos de operación de paso que necesitan la autent1cac1ón antes 
de ser permitidas. No se utiliza ninguna conexión con licencia Consulte "Autenticación" para 
obtener mas información. 

• Con licencia 

Una vez establecida una· conexión autenticada, pueden realizarse operaciones como la 
as1gnac1ón de una unidad de la red o la captura de un puerto de impresora. Cuando se inicia 
una petición de acceso a un recurso de la red, como la asignación de una unidad de la red,. se 
utiliza una conexión con licencia. · 

NOTA: Los administradores pueden realizar búsquedas en el árbol del Directono y 
gestionarlo sin necesitar una conex1ón con l1cenc1a, cargando las utilidades desde las unidades 
locales de su estación de trabajo. 

Identificación de los tipos de NetWare Client 

NetWare 4 soporta los siguientes tipos de NetWare Client: 

Sistema operativo 
del cliente 

DOS y Windows 

Explicación 

----------------

. -------¡ 
---~---~ 

NetWare 4 proporciona soporte completo de NDS para clientes DOS i 
y Windows que ejecuten el software NetWare Client 32. El software 1 

NetWare Client 32 soporta guiones de entrada de contenedor y de 
1 

usuano en DOS y Wmdows. ! 

NetWare 4 también proporciona soporte completo de N DS para 1

1 clientes DOS y W1ndows que ejecuten el software Requester DOS de 
NetWare. El Requester DOS de NetWarerM soporta gUiones de i 
entrada de contenedor y de usuario dentro de DOS y Wmdows. 1 

----·---:------------- ------------ --- --------1 

1 

OS/2 NetWare 4 proporciona soporte completo de NDS para cl1entes 

1 

) 
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OS/2• que ejecuten el software Requester OS/2 de NetWare El 
1 Requester OS/2 de NetWarerM sólo soporta un guión de entrada de 

~--------+-u_s_u_a_rio__._y_u_n_,g'-uión de OS/2 por defecto. 

: Macintosh 

NFS/UNIX 

El software NetWare Client for MacOS (NetWare Client para Mac 
OS) proporciona acceso a NOS para estaciones dectrabajo 
Macintosh• que ejecuten el Sistema 7.5 o sistemas operativos 
posteriores e incluye el interfaz familiar al archivo y a los servicios de 
impresión de NetWare. 

Los clientes Macintosh no soportan guiones de entrada de 
contenedor o usuario. Todas las asignaciones de unidad y capturas 
de puertos se mantienen a través de la extensión con Alias de 
NetWare, que permite a los usuanos crear alias para archivos y 
carpetas en los servidores NetWare. 

···----------
NetWare 4 proporciona la entrada basada en Bindery completa para ! 

clientes NFS ... A todos los recursos se accede a través de los 
servicios Bindery. Los clientes NFS no soportan guiones de entrada 
de contenedor o usuario Todas las asignaciones de umdad y 
capturas de puertos se mant1enen a través de perfiles de usuano 
individuale_s dentro del sistema operat1vo. 

Identificación de tipos de usuario 

Todas las redes soportan uno o dos t1pos de usuario de la red: 

• Locales 

• 

Los usuanos locales son estáticos, en el sentido de que normalmente acceden a los recursos · 
de la red desde el m1smo contexto del Directono . 

Los usuarios locales requieren que los objetos a los que normalmente tienen acceso estén 
ubicados cerca de su objeto Usuario en el árbol. Además, los recursos físicos tales como 
impresoras y aplicaciones se conectan o se almacenan en el servidor al que se Interconectan 
los usuanos. 

• Móviles 

Los usuanos móviles normalmente acceden a los recursos de la red desde distintas partes de 
ésta o del árbol del Directorio. Pueden encontrarse físicamente ubicados en un emplazamiento 
d1st1nto o lógicamente ubicados en una parte diferente del árbol. Debe tenerse en cuenta el fácil 
acceso a los recursos físicos de la red y a la información del árbol del Directorio 

Los usuarios móviles requ1eren una configuración de la red coherente y común. Los objetos del 
Directorio deben s1tuarse de una forma similar a lo largo del árbol del Directorio. La utilización de 
objetos de acceso tales como objetos Alias, objetos Asignación de d11'ectorio u objetos Grupo 
debe guardar coherencia a lo largo del árbol del Directono. 

Si es posible, los servidores aplicación y de grupos de trabaJo a lo largo de la red deben 
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mantener estructuras de archivo idénticas. 

Situar un objeto Alias cerca del [Raiz] hace que para los usuarios móviles sea más fácil la 
entrada y la autenticación. Con ello se elimina la necesidad de que los usuarios recuerden sus 
nombres integras (completos). 

La ubicación eficaz ~e las particiones en la red ayuda a que los usuarios móviles encuentren 
información del Directorio. 

Identificación de recursos globales y compartidos 

Los recursos globales y compartidos son comunes en los entornos de redes Estos recursos son 
ut1l1zados por los usuarios a través de enlaces LAN y WAN. Ejemplos de recursos globales son 
bases de datos de clientes, aplicaciones, correo electrónico, calendarios, agendas telefónicas, 
impresoras y servidores aplicación Deben tenerse en cuenta las consideraciones necesarias para 
garantizar el acceso· eficaz e intuitivo a dichos recursos. 

Puede que necesite crear contenedores especiales cerca del [Raíz] que contiene objetos Alias u 
objetos Asignación de d1rectono de recursos globales. Por ejemplo, puede crear un contenedor 
que tenga objetos Asignación de directorio para una colección de aplicaciones común. 

También podría crear un contenedor con un objeto Alias de cada usuario de la red, de forma que 
apl1cac1ones globales como el correo electrónico harian referencia a una única ubicación para 
obtener información del Directorio. Podrían realizarse particiones y réplicas de dicho contenedor a 
lo largo de la red. Debido a que los objetos Alias son objetos extremadamente pequeños en los 
que se realizan pocas actualizaciones, la sincronización es muy eficaz. 

Cuando un usuario se autentica en la red, se ejecutan los perfiles y guiones de ese u su ano Si 
alguno de ellos no se mantiene localmente, el proceso de entrada obtiene dichos perfiles y gu1ones 
a través de enlaces LAN o WAN. 

Si se mantienen cop1as de perfiles y guiones cerca del usuario, se reduce el tiempo necesario para 
llevar a cabo el proceso de autent1cac1ón. 

El acceso a objetos hoja tales como objetos Volumen u objetos Impresora es más fácil cuando se 
encuentran en el nivel de contenedor más bajo que incorpora todos los objetos que necesitan 
acceder a ellos. 

Por ejemplo, si una impresora es util1zada por dos departamentos distintos (que t1enen 
contenedores Unidad administrativa independientes), sitúe el objeto Impresora un nivel por enc1ma 
de los dos contenedores de dichos departamentos. 

Identificación de las necesidades de los servicios Bindery 

Algunas aplicaciones y servicios que se ejecutan en el entorno de NetWare 4 actualmente no 
sacan todo el provecho de la tecnología de NOS. Para permitir a los usuanos el acceso a dichos 
servicios desde el entorno de NetWare 4, Novell creó los servicios Bindery. 

Con los servicios Bindery, NOS emula una estructura comprimida para los objetos hoja de un 
objeto Organización o Unidad administrativa. Cuando se habilitan los servicios Bindery, los objetos 
NOS, los servidores basados en Bmdery y las estaciones de trabajo cl1ente pueden acceder a 
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todos los objetos del contenedor especificado. 

IMPORTANTE: Los servicios Bindery son sólo aplicables a objetos hoja de un objeto 
contenedor especificado. 

En la siguiente figura se muestran los servicios Bindery cuando un objeto Unidad administrativa se 
especifica como contexto del Bindery. 

Figura 6-1. Servicios Bindery en un árbol del Directorio 
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En cada servidor donde quiera habilitar los servicios Bindery debe almacenarse una réplica de 
escntura de la part1c1ón que incluya el objeto contenedor que debe definirse como contexto del 
Bindery. Sin embargo, por defecto. sólo los tres primeros servidores instalados en una part1dón 
reciben una répl1ca de la partición durante el proceso de instalación y-de ahi en adelante soportan 
los servicios Bindery 

Se pueden añadir réplicas a otros servidores si se necesitan los servicios Bindery. Si no existe una 
réplica de escritura/lectura o pnncipal, utilice la opc1ón Gestor NDS del Administrador de NetWare 
o PARTMGR para añadir una al servidor. 

NOTA: Si no se ha definido un contexto del B1ndery, NDS no puede soportar los servicios 
Bindery 

Los serv1c1os Bindery se_ encuentran centralizados en el servidor. Si una estación de trabajo cliente 
realiza una entrada de Bindery, el guión de entrada se obtiene del servidor en el que el cliente está. 
entrando. Los cambiOS realizados en el gu1ón de entrada Bindery del usuario, se llevan a cabo en 
un único servidor y no se distribuyen a mngún otro. 
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No puede inhabilitar los servicios Bindery si alguien ha entrado a través de los servic1os Bindery y 
los objetos del Bindery siempre estarán disponibles a no ser que se inhabiliten dichos servicios. 

Los servicios Bindery permiten a los servidores NetWare 4 soportar los siguientes recursos 
basados en Bindery. 

• Clase de objetos Bindery. 

• Software cliente de NetWare basado en Bindery 

• Usuarios 

• Grupos. 

• Colas 

• Servidores de impresión 

• Perfiles 

• Programas del. Bindery 

Deberia Identificar qué aplicaciones y recursos de la red están basados en Bmdery~ como 
impresoras "jetdirect" o estaciones de trabajo cliente. 

Cada servidor NetWare 4.1x soporta una configuración máxima de dieciséis contextos del Bindery 
diferentes. Si en la red existen aplicac1ones y recursos basados en B1ndery, debe estimar el basar 
las directrices de accesibilidad en el contexto Bindery de cada recurso. 

Determinación de los objetos que deben crearse 

Si usted o un recurso requieren el usuario del Bindery GUEST, debe crear ei.GUESTen la base de 
datos del Directorio 

Durante la instalación, se crea un objeto Bindery SUPERVISOR, pero no se utiliza con NOS. Las 
utilidades de NOS no muestran este objeto. La firial1dad de este objeto es ser utilizado con los 
servicios Bindery y habilitar el acceso al servidor a través de una entrada de Bmdery Una vez 
están habilitados los servicios Bindery, puede ut1l1zar este objeto para entrar en el servidor, 
siempre que entre como objeto del Bindery. 

Puede crear un objeto Usuario de NOS SUPERVISOR y asignarle derechos equivalentes a los de 
ADMIN en NOS. Sin embargo, el objeto de Bindery y el objeto de NOS son objetos únicos e 
independientes aunque se identifiquen con el mismo nombre. 

Después de instalar el servidor NetWare, puede utilizar una utilidad de m1grac1ón para convertir las 
cuentas de usuario del Bindery en objetos Usuario y Grupo de NOS. Si es asi, todos los usuarios 
excepto SUPERVISOR y todos los grupos se actualizan en objetos de NOS. El usuano 
SUPERVISOR migra, pero con derechos de supervisión sólo para el s1stema de archivo y el 
contexto del Bindery de ese servidor. El SUPERVISOR no se muestra como objeto del Directorio. 
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Identificación de posibles limitaciones 

Aunque los servicios !3indery permitirán a los usuarios acceder a aplicaciones y recursos basados 
en Bindery, debe ser consciente de sus limitaciones. 

Limitaciones de información 

Alguna Información de los Servicios del Directorio NetWare no está disponible para los usuarios a 
través de los servicios B1ndery. Dicha información incluye, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Nombre de correo electrónico 

• Número de teléfono 

• Configuraciones de tareas de impresión 

• Al1as 

• Perfiles 

• Guiones de entrada de NOS 

Limitaciones de partición 

El contexto del Bindery de un servidor puede configurarse en un contenedor que es parte de una 
partición almacenada en otro servidor. Pero, antes de poder utilizar los servicios B1ndery, debe 
situar una réplica de escntura de la partición que incluya el contexto del Bindery en el servidor 
habilitado para servicios Bindery. 

S1 def1ne el contexto del Bindery de un servidor en un objeto contenedor quu no es parte de una 
réplica de escntura de dicho servidor, los usuanos no podrán entrar a través del los serv1c1os 
Bindery 

Limitaciones de cambio de contexto 

Evite cambiar el contexto del Bindery de un servidor una vez lo haya definido. Camb1ar el contexto 
del Bindery de un servidor deja a los usuarios del contexto ong1nal sin acceso a los serv1c1os 
Bmdery. También puede qu1tar el acceso a las colas de impresión. 

Cuestiones de tráfico de la red 

La necesidad de los servicios Bmdery en todos o casi todos los servidores para soportar las 
apl1cac1ones que sólo reconocen a Bindery, añade una carga complementa na a la red debido al 
tráfico de réplica que se Intercambia entre todas las copias de una partición. 

Si desea reducir el tráfico de la red, podría. 

• Realizar las particiones en niveles más bajos del árbol, de forma que menos servidores 
contengan réplicas de las particiones. 

• Trasladar las aplicaciones que sólo reconocen a Bindery a determinados servidores y, a 
continuación, s1tuar réplicas sólo en dichos servidores. 
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• Actualizar las aplicaciones obsoletas o adquirir nuevas aplicaciones que reconozcan al 
Directorio. 

Determinación de un método eficaz de control de acceso 

El control de acceso es una parte integral de los Servicios del Directono NetWare y de la 
estructura del sistema de arch1vo de NetWare. Determina las acciones que los usuarios pueden 
realizar y la Información y los recursos que estan disponibles. 

Un·a estructura de seguridad eficaz puede implementarse fácilmente porque la mayoria d.e los 
derechos necesarios se asignan automaticamente a medida que se crean los objetos del 
Directorio. 

Los administradores pueden controlar a IÓs usÜarios y grupos que necesitan acceso a recursos 
tales como datos y programas que residen en archivos y directorios. También pueden proteger del 
acceso no autorizado a todos los objetos a nivel de servidor. 

El control de acceso a los objetos del Directorio se mantiene a través de las siguientes funciones· 

• Autenticación 

• Segundad de NOS y del sistema de archivos 

• Guiones de entrada y de perfil 

• Objetos administrativos 

Autenticación 

Cuando un cliente NetWare solicita el acceso a un servicio de la red, como, por ejemplo, la 
entrada, el servidor inicia un proceso denominado autenticación. La autenticación val1da la 
pet1ción de un cl1ente adJuntando un código exclusivo a cada petición. Este código exclusivo se 
UtiliZa después para identificar la siguiente información SObre cada petición: 

• El ongen de la petición 

• A qué ses1ón pertenece la petic1ón 

• S1 se falsificó alguna información de otra ~esión 

• Si los datos de la petición estan corrompidos o se han manipulado 

Por ejemplo, se produce la autenticación cuando un usuario de la red hace una petición de 
entráda. NOS devuelve un código exclus1vo a la pet1c1ón del usuario que se encuentra adJunto a la 
información de entrada del usuario (contraseña, dirección de la estación de trabaJo y hora). En 
función del contexto actual y del nombre de entrada, la autenticación ident1fica el objeto Usuario a 
otros servidores del arbol y comprueba si el objeto tiene derechos para utilizar determinados 
recursos 

Página 113 de copia impresa 



Guía de redes NetWare 4 

La autenticación permite a una red NetWare 4 soportar una única entrada para la red completa de 
servidores. ' · 

La autenticación permite a un usuario que ha entrado en la red acceder a los recursos de la red a 
los que tiene derechos Si el usuario carece de los derechos suficientes, se deniega el acceso. La 
autenticación comprueba los derechos del usuario al Directorio y a los recursos del sistema de 
arch1vo. 

Seguridad de NOS y del sistema de archivos 

NetWare 4 soporta dos diviSIOnes de seguridad para el árbol del Directono y el sistema de archivo. 

La segundad de los Servicios del Directorio NetWare afecta a la gestión del árbol del Directorio y 
sus objetos. Esta seguridad se utiliza para gestionar los objetos del Directono y sus propiedades, 
tales como el acceso entre objetos del Directorio y sus propiedades, el acceso a los guiones de 
entrada, etc. 

La seguridad del sistema de archivo de NetWare afecta a la manera en que los objetos del 
Directono pueden acceder a archivos y directorios en los volúmenes de la red Este tipo de 
segundad proporciona el control de los programas de las aplicaciones y de los archivos de datos 
en los servidores de la red. 

La segundad del sistema de archivo de NetWare 4 es esencialmente la misma que se utilizó en 
versiones anteriores de NetWare. Se han añadido algunos atributos nuevos para funciones iales 
como compresión y migración de datos. 

La segundad de NOS y la segundad del sistema de archivo se basan en los mismos principios, 
pero funcionan de forma independiente. Con ello se permite la administración única o dividida de 
los recursos y datos de la red. 

Los pnncipios comunes para la segundad de NOS y del sistema de archivos son· 

• Asignaciones de Trustee 

• Herencia 

• Filtro de derechos heredados (FDH) 

• Equivalencia de seguridad 

• Derechos efectivos 

Asignaciones de Trustee 

Una asignación de Trustee determina el acceso que los objetos del D1rectono tienen a otros 
objetos del D1rectorio y a sus propiedades y el acceso a los directorios y arch1vos del s1stema de 
archivo. Estas asignaciones se llevan a cabo mediante la asignación explic1ta de derechos a un 
objeto del Directorio y· a sus propiedades y a los archivos y directonos del sistema de archivo. 

Algunas asignaciones de Trustee se realizan automáticamente en la instalación y cuando se crean 
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determinados objetos del D1rectono, tales como objetos Usuario y objetos Servidor NetWare. 
Consulte "Asignaciones de Trustee por defecto" para obtener más información. 

Las asignaciones de Trustee tienen las siguientes características: 

• Las asignaciones de Trustee fluyen de la [Raíz] hacia las ramas inferiores del árbol del 
Directorio o desde la raíz hasta los directorios de archivos inferiores del sistema de archivo. 

• Una asignación explicita en un nivel inferior sustituye todas las asignaciones de Trustee 
realizadas en niveles superiores del árbol del Directorio o del directorio de archivos. 

" Los derechos de propiedad seleccionados prevalecen sobre los derechos asignados a través 
del atributo [derechos a todas las propiedades]. 

• Todo objeto del Directorio, directorio de archivos y archivo mantiene una lista de Trustee de 
todos los objetos Usuano, objetos Grupo u objetos Posición admin1strat1va que tienen derechos 
de acceso a ellos. 

• Las asignaciones de Trustee para el sistema de archivo se almacenan en la Tabla de entradas 
de directorio (DET), mientras que las asignaciones de Trustee para los objetos del Directono y 
propiedades se almacenan en la ACL (lista de control de acceso). 

Herencia 

Debido a que el árbol del Directorio y el sistema de archivo son estructuras de árbol jerárquicas, 
los derechos asignados en el árbol del Directorio o en el sistema de archivo fluyen de arriba a 
abajo en el árbol. Esto se conoce como herencia. La herencia permite que los derechos asignados . 
en los n~veles superiores del árbol o del sistema de archivo fluyan hasta los n~veles subordinados. 
Los derechos recibidos de los n1veles superiores se denominan derechos heredados. Estos 
derechos heredados fluyen a los niveles inferiores sin asignaciones de Trustee especificas. 

Filtro de derechos heredados 

Los derechos heredados·se controlan con el bloqueo de derechos especificas mediante un Filtro 
de derechos heredados (FDH) 

En el árbol del Directorio, los objetos automáticamente reciben, o heredan, los derechos 
concedidos a sus objetos padre. El FDH se utiliza para evitar en parte o en su totalidad que los 
derechos heredados fluyan hacia los objetos .subordinados. 

Sin embargo, es importante recordar que un FDH no puede conceder derechos; sólo bloquea los 
derechos asignados a objetos de mveles su penares del árbol. Sin embargo, un FDH puede 
habilitarse para todos los archivos, directorios, objetos del Directorio y propiedades del objeto. 

El derecho del objeto Supervisor y el derecho de la·s propiedades de éste pueden ser bloqueados 
por un FDH. Sin embargo, los derechos de Supervisión de archivos y directonos no pueden serlo. 

Equivalencia de seguridad 

La equivalencia de seguridad le permite as1gnar derechos a través de asoc1ac1ones. Ello significa 
que un objeto puede adquirir derechos por la asignación de su relación con otros objetos, tales 
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como contenedores, grupos o posiciones administrativas. 

La equivalencia de se-gundad permite que un objeto sea equ1valente en derechos a otro objeto. 
Todo objeto es equivalente en seguridad al objeto [Raíz] y al Trustee de objeto [Public] por 
defecto. Con ello se garantiza que todos los objetos pueden recorrer el árbol del Directorio y 
realizar búsquedas en él. 

Los derechos de equivalencia de seguridad fluyen hacia los mveles infenores del árbol del 
Directorio, independientemente del resto de las asignaciones de Trustee. Por lo tanto, los derechos 
asignados a un objeto no afectan a los derechos recibidos a través de la equivalencia de 
segundad. Por ejemplo, un objeto Usuario pudo haber sido as1gnado equtvalente en se¡;¡undad a 
un objeto Grupo con derechos de Supervisión sobre todos los objetos del árbol. Los derechos 
explicitas asignados al objeto Usuano en un objeto Unidad administrativa determinado no 
afectarán a los derechos recibidos a través de la equivalencia de segun~ad. 

Equivalencia de seguridad implícita 

Todo objeto es equivalente en seguridad a todos los objetos contenedor que forman parte de su 
nombre completo. Ello se denomina equivalencia de seguridad implícita 

La equivalencia de seguridad implfcita es una característica del diseño del Directono y no puede 
modificarse. Por ello, la segundad implícita de un objeto no puede ser v1sta por las ut1l1dades de 
NetWare 

La equivalencia de seguridad no es transitoria. Por ejemplo, un objeto Usuario que es equivalente 
en segundad al objeto Usuario ADMIN recibe las equivalencias de seguridad que el objeto Usuario 
ADMIN pueda tener con otros objetos. 

Equivalencia de seguridad y herencia 

La equivalencia de seguridad y la herencia se diferencian en que la herencia perm1te que los 
derechos fluyan a los niveles infenores del árbol, de objetos padre a hijo, hasta que dichos 
derechos sean bloqueados por un FDH. S1n embargo, la equivalencia de segundad, es aplicable 
sólo a los derechos concedidos explícitamente a los objetos con los que uno mantiene 
equivalencia de segundad. 

Una regla sencilla que debe recordarse es que la herencia puede bloquearse habilitando un FDH, 
pero la equivalencia de seguridad o las asignaciones de Trustee no pueden bloquearse. La 
equivalencia de seguridad y las asignaciones de Trustee pueden concederse y anularse 
explícitamente. 

És importante que esto se comprenda, ya que todos los objetos de un contenedor objeto Unidad 
administrativa son automáticamente equivalentes en segundad al objeto Un1dad administrativa. 
Habilitar un FDH para el objeto Unidad admm1strat1va no afecta a los derechos recibidos del objeto 
Unidad admin1strat1va a través de la equivalencia de segundad 

Derechos efectivos 

Los derechos reales que un objeto tiene dependen de la combinación de asignaciones de Trustee 
explicitas, la herencia y el FDH. Esta combinación determ1na los derechos efectivos de un objeto. 

Los derechos efectivos de un objeto son los que controlan su acceso a otro objeto y a las 
propiedades de ese objeto. Estos derechos definen lo que el objeto·puede hacer realmente en un 
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n1vel concreto del arbol del Directorio o del sistema de archivo. 

Un objeto Usuario puede tener asignaciones de Trustee explícitas a n1vel de Orgamzac1ón, pero 
puede tener derechos muy diferentes en los niveles de objeto Unidad administrativa debido a un 
FDH. Es importante entender este punto a la hora de calcular los derechos efectivos de un objeto 
concreto. 

Seguridad de NDS 

Cuando un usuario ha entrado en la red, el acceso a objetos hoja y contenedor viene determinado 
por la estructura de seguridad de NOS. En la base de la seguridad de NOS se encuentra la Lista 
de control de acceso (ACL). 

La ACLes una propiedad de cada objeto del Directorio. Define q"uién puede tener acceso al objeto 
(Trustees) y qué puede hacer cada Trustee (dE!rechos). 

Cada uno de los objetos que aparecen enumerados en la ACL pueden tener distintos derechos de 
las propiedades de ese objeto. Por ejemplo, si diez usuarios se encuentran en la ACL de un objeto 
Impresora como Trustees, cada uno de esos diez usuarios puede tener diferentes derechos sobre 
dicho objeto Impresora y sobre sus propiedades. Un objeto puede tener el derecho de Lectura, 

. otro puede tener el derecho de Supresión, etc. 

Para modificar el acceso del Trustee a un objeto, se cambiaría la entrada del Trustee en la ACL del 
objeto. Sólo los Trustees con derecho de Escritura para la propiedad de ACL pueden camb1ar las 
asignaciones de Trustee o el Filtro de derechos heredados. 

La ACL se divide en dos tipos de derechos: 

• Derechos de objeto 

Define los Trustees de un objeto y controla qué pueden hacer los Trustees con el objeto. 

• Derechos de propiedad 

Limita el acceso del Trustee a sólo algunas propiedades especificas del objeto. 

En. resumen, los derechos del objelo_ definen quién puede acceder al objeto y qué se puede hacer 
con el objeto. Los derechos de propiedad delimitan aún mas el n1vel de acceso, especificando las 
propiedades del objeto a las que se puede acceder. · 

Derechos de objeto 

Los derechos de objeto controlan lo que los Trus~ees de un objeto pueden hacer con d1cho objeto. 
Los derechos de objeto controlan al objeto como una entidad única del arbol del Directono, pero no 
perm1ten que el Trustee acceda a la información almacenada en las propiedades de dicho objeto (a 
no ser que el Trustee tenga el derecho de objeto Supervisor, que también Incluye el derecho de 
propiedad de Supervisión) 

En la sigu1ente tabla se descnben los derechos de objeto que pueden asignarse a un Trustee 

Derecho Descripción 
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Examinación 

Creación 

Supresión 

Concede el derecho de ver el objeto en el árbol del Directorio También 
permite al usuario llevar a cabo una búsqueda para ver si el objeto 
coincide con el valor de la búsqueda. (Esto es verdad sólo cuando se 
compara la clase del objeto base o el nombre parcial (nombre parcial); 
si no, se requiere el derecho de Comparación para objetos de 
propiedad). 

Concede el derecho de crear un objeto nuevo dentro de un objeto 
contenedor en el árbol del Directorio. Este derecho sólo es aplicable a 
objetos contenedor, ya que los objetos hoja no pueden contener otros 
objetos. 

Concede el derecho de eliminar un objeto del árbol del Directorio. Sin 
embargo, un objeto contenedor no puede suprimirse a no ser que se 
supriman primero todos los objetos de dicho contenedor. ¡ 

Para supnm1r objetos- también se necesita el derecho de Escritura sobrel 
todas las propiedades existentes del objeto. 

----,...------'---'--- ·- ----· .... 
Renombrado , Concede el derecho de cambiar el nombre parcial del objeto. de hecho, 1 

camb1ar la propiedad de nombre. Con ello se modifica el nombre i 
• 1 

completo del objeto. 1 
-------'· 

Supervisión 

Derechos de propiedad 

Concede todos los derechos sobre el objeto y todas sus propiedades. 1 

Cualquiera con derechos de Supervisión sobre un objeto t1ene acceso a1 
todas sus propiedades El derecho de Supervisión puede bloquearse ! 
con el Filtro de derechos heredados (FDH). 

·------· ---~ 

Mientras los derechos de objeto permiten ver al objeto, supnmirlo, crear un nuevo objeto, etc., sólo 
el derecho de propiedad de Supervisión le permite ver la información almacenada en las 
propiedades de un objeto. 

Para ver la Información de las propiedades de un objeto, debe tener los derechos de propi_edad 
correctos. Los derechos de propiedad controlan el acceso a cada propiedad de un objeto. 

Los derechos de propiedad sólo son aplicables a propiedades de objetos del Directorio, no a los 
m1smos objetos. NOS le proporciona flexibilidad a la hora de dec1d1r a qué Información de 
propiedad pueden acceder otros. 

En la s1guiente tabla se descnben los derechos de propiedad que pueden asignarse a un Trustee. 

Derecho 

Autoad1c1ón o 
Autosupresión 

__ ~esc!i~ción - - - -· --- -· ......... _ _____ -----~ 

Le permite añadirse o suprim~rse a usted m1smo como val~~-d~·¡;;---~ 
propiedad, pero no puede camb1ar el resto de los valores de la 
propiedad. • 

i. Este derecho sólo se utiliza para propiedades en las que su objeto 
Usuario puede aparecer en la lista de valores, tales como listas de i 
pertenencia a grupo o listas de correo. ¡ 
Este derecho se incluye en el derecho de Escntura. es dec1r, si se 

1 

concede el derecho de Escritura, también se perm1ten operaciones 1 

de Autoadic1ón y Autosupresión. ! 
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Comparación 

Lectura 

------------------------------ ------
Le permite comparar cualquier valor con un valor existente de la 
propiedad. La comparación puede resultar Verdadera o Falsa, pero ; 
no puede dar el valor de la propiedad. ¡ 
Le permite leer los valores de la propiedad. 

Este derecho incluye el derecho de Comparación, es dec1r. si se 
concede el derecho de Lectura, también se permiten operaciones de . 
Comparación 

-------'--------·-----·-
SuperviSIÓn Le concede todos los derechos sobre la propiedad. Este derecho de 

Supervisión puede ser bloqueado mediante el Filtro de derechos · 
heredados (FDH) de un objeto. ,- ----~- ---·------··-·· ·--
Le permite añadir, camb1ar o eliminar los valores de la propiedad 1 . Escritura 

Este derecho Incluye el derecho de Autoadición o Autosupresión, es 
1¡ 

decir, si se concede el derecho de Escritura, también se permiten las, 
operaciones de Autoadición y Autosupresión. ! 
El derecho de Escritura sobre la Lista de control de acceso (ACL) es j 

equivalente a conceder.el derecho de Supervisión sobre el objeto, el 1 

derecho a conceder derechos. __________ _ ___ j 

Los derechos de•propiedad pueden asignarse mediante una de estas dos formas: 

• Opción Todas las propiedades 

Asigna los derechos que se seleccionan para todas las propiedades del objeto Por ejemplo, el 
ajuste del derecho de Lectura de todas las propiedades le permitiría ver el valor de todas las 
propiedades de un objeto. · 

• Opc1ón Propiedades seleccionadas 

As1gna derechos sólo a las propiedades que se hayan especificado. La concesión de derechos 
a propiedades especificas prevalece sobre los derechos concedidos a través de la opción 
Todas las propiedades. Esto le perm1te definir as1gnac1ones de derechos generales para un 
grupo de objetos y ajustes de propiedad específicos para un objeto seleccionado. 

Seguridad del sistema de archivo de NetWare 

La seguridad del sistema de arch1vo de NetWare existe a mvel de servidor. El servidor almacena 
volúmenes que contienen d1rectonos que contienen archivos. La seguridad del s1stema de archivo 
no llega a la estructura de seguridad de NDS. 

S1n embargo, el acceso al sistema de archivo de NetWare se controla con los mismos principios 
que la seguridad de NOS. Los principios basicos incluyen las asignaciones de Trustee. la herenc1a 
y la equivalencia de seguridad. El sistema de archivo también utiliza el F1ltro de derechos 
heredados (FDH), que participa en la determmación de los derechos efectivos 

NOTA: En versiones anteriores de NetWare, el FDH del sistema de arch1vo se conocía como 
Máscara de derechos heredados (IRM). 
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Sm embargo, existen pequeñas diferencias entre la seguridad de NOS y la seguridad del Sistema 
de archivo: 

• NOS tiene dtez derechos de acceso divtdtdos en dos grupos: 

• Objetos 

• Propiedades 

• Los derechos no fiuyen desde NOS hasta el sistema de archivo, exceptuando el caso de los 
derechos del objeto Supervisor [S] sobre el objeto Servidor de NetWare. Ello concede al Trustee 

· Supervisor (S] derechos de sistema de archivo hasta la raíz de todos los volúmenes del 
servidor. 

• Los derechos del objeto Supervisor [S] pueden ser bloqueados por el FDH. Los derechos de 
ststema de archivo del Supervisor [S] no pueden serlo. 

Derechos de acceso al sistema de archivo 

Cuando un usuario ha entrado en la red, el acceso·a archivos y a directonos esta determtnado por 
la estructura de seguridad del sistema de archtvo de NetWare. En la base de la seguridad del 
sistema de archivo de NetWare se encuentra la Tabla de entradas de directono (DET). 

La DET almacena información de acceso sobre directorios y archivos. Contiene información sobre 
los nombres y las propiedades de archivo y directono de un volumen. 

Por ejemplo, una entrada podría contener lo siguiente: 

• Nombre de archivo 

• Proptetario de archivo 

• Fecha y hora de la última actualización 

• Asignaciones de Trustee 

Antes de que se pueda acceder a archivos y directonos, se deben tener derechos de acceso al 
sistema de archivo suficientes. 

En la sigutente tabla se enumeran los derechos del sistema de archivo disponibles para realizar 
astgnactones de Trustee en NetWare 4. 

Derecho Le permite 
. --------·- "1 

1 
.. -_______ ..!. 

Control de Añadir y elimtnar Trustees y cambtar los derechos sobre archivos y 
dtrectonos acceso 

Creación Crear subdirectorios y archivos. 1 - -- --------;------ ----------------------------;-- --------- -----------¡ 
Borrado Supnmtr directorios y archivos. 1 

-E~pl;-¡;.;¡¿,~ de ---Ver-1;;-~-no~bres d;lo,;-;rchivos ydtre¿torios ;~ ~ ~;!~~~tura del~~~¡;,;:;;-¡ 

' 
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1 archivo de archivo. 

l Modificación Renombrar directorios y archivos y cambiar los atributos de los archivos. ' 
-·--------! 

! Lectura Abrir y leer archivos y abrir, leer y ejecutar aplicaciones. 
·----~:-----~---·· -----------

Supervisión Conceder todos los derechos enumerados en esta tabla. 

! Escritura Abrir, escribir y modificar un archivo. 
______ L_~----~---------------------

Hay tres ·derechos que deben utilizarse con precaución 

• Supervisión [S] 

El derecho de Supervisión [S] concede todos los privilegios sobre archivos y directorios y no 
puede filtrarse. 

Los usuarios con derechos de Supervisión [S] pueden realizar asignaciones de Trustee y 
conceder todos los derechos a otros usuarios. 

• Control de acceso [A] 

El derecho de Control de acceso [A] permite a los usuarios realizar asignaciones de Trustee, 
pero sólo pueden conceder los mismos derechos que poseen. El Control de acceso [A] también 
permite a los usuarios modificar el FDH. 

• Modificación [M] 

El derecho de Modificación [M] permite a los usuanos cambiar archivos y directorios. También 
. permite a los usuarios cambiar los atributos del sistema de archivo. · 

Atributos del sistema de archivo 

Los atributos del sistema de archivo asignan derechos sobre directorios o archivos individuales 
Algunos atributos tienen valor sólo cuando se aplican a nivel de archivo, pero otros son aplicables 
tanto a nivel de directorio como de archivo. 

Tenga cu1dado a la hora de as1gnar atributos de directono y de archivo El atributo es aplicable a 
todos los usuarios 

Por ejemplo, si asigna el atributo Inhibir supresión a un archivo, nadie, Incluidos el propietano del 
archivo y el superv1sor del s1stema, puede eliminarlo Sin embargo, cualquier Trustee con el 
derecho de Modificación puede cambiar el atributo para permitir su supresión. 

En la Tabla 6-1 se enumeran y se describen los derechos almacenados en la Tabla de entradas de 
dJrectono (DET) para archivos y directorios: 

Tabla 6-1. Atributos de directorio y de arch1vo 

Atrib Descripción 
uto 
cede .. 

Aplicable a 
-----~ 

____ ¡ 
1 

1 
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'¡ A , El atnbuto Respaldo necesario identifica los archivos que se 1 Archivos 
han modiftcado desde la última copia de seguridad. Se asigna solamente 

Ci 

Ce 

automaticamente. 
-~ --·---------¡ 

El atributo Inhibir copia evita que los usuarios de Macintosh Archivos 
copien un archtvo. Prevalece sobre los derechos de Trustee de 1 solamente 
Lectura y de Exploración de archivo. 

El atributo Imposible comprimir tndtca que el archivo no puede 
comprimirse debido a reservas de espacto limitado. 

Archivos 
solamente 

: Co El atributo Comprimir mdica que un archivo se encuentra Archivos 
solamente ~~~~ comprimido. 

El atributo No compnmir evita que los datos de todos los Directorios y 1 

archivos del directorio o de archivos individuales se compriman. archivos 

1

¡ 
Prevalece sobre los ajustes de com¡Jfesión automatica de 
archivos a los que no se ha accedtdo en el número de dias 
espectftcado. ¡ 1 

De 

i 
·-¡-~ ----~------¡ 

El atributo Inhibir supresión implica que el archivo o el directorio ¡ Directorios y ¡ 

no pueden suprimirse. Prevalece sobre el derecho de Borrado ¡ archivos 1 

del Trustee 
·---~--------· ------ -- ----~ 

Di 1 

___ __¡ 

Dm El atributo No mtgrar evita que archivos y directorios migren del D~rectonos y 1 

1 
~--· disco duro del servidor a otro medio de almacenamiento. 1 archivos ll. 

\ Os El atnbuto No subasignar evtta que los datos se asignen Archivos 

1. ---~_:ecundariamente -~C:I~':Tle~nte_ _ ·~-~~J 
i H i El atributo Ocultar oculta archivos y directorios de forma que no Directorios y i · 
1 ' 1 1 puedan visualizarse mediante el comando DI R. Un usuario con archtvos 
· derechos de Exploración de archivo puede utilizar FILER o el 

comando NDIR para visualizar los directorios y archivos que '¡ 

tengan el atnbuto Ocultar. 

El atributo Índice permite que pueda accederse a archivos 
grandes raptdamente, realizando la indtzación de archivos con 

·mas de 64 entradas.en la Tabla de astgnación de archivos 
(FAT). Este atributo se fija automaticamente. 

Archtvos 
solamente 

1 

1~ -~- ~ Él-a-tn-b-ut-;;Co_m_p-re-stÓ-;i~m-ed-i-at-a-fija--lo_s_d~tos .que-d-eb;~- -~- - Totr~~t~·;,;s y - -.--~ 
1 comprimirse en cuanto se cierre un archivo. Si se apljca a un : archtvos 

directono, todos los archivos del directorio se comprimen a ! 

medida que se van cerrando. 1 

' ·M- - - Élat~-ib-ut-o -Mig-ra-d;-i~d~;q;;-e~u-;;-a_r_c_ht_v_o -h;-m-ig·r~-do-d~-~-d~c-~ Archtvos. - ----¡ 
N 

p 

· duro del servtdor a otro medto de almacenamiento. solamente 1 

El atributo Normal indica que se ha asignado el atributo de 
Lectura/escritura pero no el atnbuto Compartible. Es la 
astgnactón de atributos por defecto para todos los archivos 
nuevos. 

El atributo Limptar indica que un archivo o directorio sea 
borrado del sistema tan pronto como se suprima. Tras uttltzar 
este atnbuto, los archtvos y directorios no pueden recuperarse. 

Directonos y· .. ---~-¡ 

archivos ¡ 

Directorios y 
archtvos 

1 
1 ----·---·! 

- ------~- .j 

R1 El atributo Inhibir renombrado evita que se modifique el nombre D~rectonos y 

Págma 122 de copia impresa 

55 



Guia de redes NetWare 4 

de un archivo o de un directono. archivos 

Ro El atributo Sólo lectura evita que un archivo sea modificado. ArcHivos 
i Automáticamente fija los atributos Inhibir borrado e Inhibir i solamente 

! ______ L~re~n~o~m~br~a~d~o~----------------------- : 1 

i Rw El atributo Lectura/escritura permite escribir en un ar_c_h,-v-o-. ----~~-_A_r_c_h¡~;;-~----~---~ 
[ Todos los archivos se crean con este atributo. solamente ; 

--~--~ ----------
i Sh El atnbuto Compart1ble perm1te que más de un usuario pueda Arch1vos 

1 acceder al archivo al mismo tiempo. Normalmente se utiliza con solamente 
1 el atributo Sólo lectura. 

--------------------- --·--------- ~---------· 
S y i El atnbuto Sistema oculta el archivo o directorio de forma que 

no pueda visualizarse utilizando el comando DI R. Puede 
visualizarse SI un usuario con derechos de Exploración de 
archivo utiliza FILER o el comando N.PIR. Normalmente se 
utiliza con archivos de s1stema operativo, tales como los 

1 archivos de sistema de DOS. 

Directorios y 
archivos 

' -- ------1 
T 

X 

El atributo Transaccional permite que se siga la p1sta a un 
archivo y se proteja mediante el Sistema de seguimiento de 
transacciones (TTS). 

Archivos 
: solamente 

----------------------- ·-·-------
El atributo de Sólo ejecución evita que el archivo se copie, se 
modifique o se realice una copia de seguridad de él. Permite el 
renombrado. La única forma de eliminar este atributo es 
suprimir el archivo Utilice este atributo para archivos de 
programa del tipo .EXE o .COM. Realice una copia del archivo 
antes de marcarlo con el atributo de Sólo ejecución, de forma 

Solamente 
arch1vos 

que pueda sustituir el archivo si se corrompe. ----------'--- ________________ [_ __ . 

Guiones de entrada y de perfil 

Los guiones de entrada definen la asignación de unidad, las declaraciones de captura y los valores 
de vanable del usuario También llaman a menús y aplicaciones. Para que la administración de la 
red sea más sencilla, los usuarios y los recursos que éstos utilizan deben ubicarse en los objetos 
Unidad administrativa. 

Cuatro tipos de guiones de entrada 

Cuando un usuario entra en la red, la utilidad LOGIN ejecuta los guiones de entrada 
correspondientes. Se dispone de cuatro tipos de gUiones de entrada, que pueden utilizarse 
individualmente o combinados para crear un entorno personalizado para los usuanos. Todos los 
gu1ones de entrada, excepto el que se fija por defecto, son opcionales. 

Los guiones de entrada se ejecutan en este orden· 

• Guión de entrada de contenedor 

Configura los entofnos generales para todos los usuarios de un contenedor. La utilidad LOGIN 
ejecuta en primer lugar los guiones de entrada de contenedor. Un usuario puede utilizar sólo un 
guión de entrada de contenedor. 
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NOTA: El guión de entrada de contenedor sustituye al guión de entrada del sistema de 
NetWare 3TM 

• Guión de entrada de perfil 

Configura los entornos para varios usuarios al mismo tiempo. La utilidad LOGIN ejecuta un 
guión de entrada de perfil después del guión de entrada de contenedor 

A un usuario puede asignársele sólo un guión de entrada de. perfil, pero puede especifica( otros 
guiones de entrada de perfil en la linea de comando. Varios usuarios pueden utilizar un mismo 
guión de entrada de perfil. 

• Guión de entrada de usuario 

Configura los entornos específicos de un único usuario, tales como las opc1ones de impresión o 
un nombre de usuario para el correo electrónico. La utilidad LOGIN ejecuta el guión de entrada 
de usuario después de que se han ejecutado los guiones de entrada de contenedor y de perfil. 

Un usuario puede tener sólo un guión de entrada de usuario. 

• Guión de entrada por defecto 

Se encuentra codificado de antemano en el comando LOGIN.EXE y no es editable Se ejecuta 
s1 un usuario carece de guión de entrada de usuario, aunque existan guiones de entrada de 
contenedor o de perfil. 

El guión de entrada por defecto se ejecuta para todos los usuarios (incluido el usuano ADMIN), 
a no ser que se cree un guión de entrada de usuano. El guión de entrada por defecto cont1ene 
sólo comandos esenciales tales como las asignaciones de unidad para las utilidades de 
NetWare®. 

S1 no desea crear guiones de entrada de usuario y no desea que se ejecute el gu1ón de entrada 
por defecto para ningún usuario, puede Inhabilitar el guión de entrada por defecto incluyendo el 
comando NO_DEFAULT en el gu1ón de entrada de contenedor o de perfil. 

Para utilizar el guión de entrada de u_n objeto Organización, Unidad admin1strat1va o Perfil, los 
usuarios deben tener el derecho de Exammación sobre el objeto y el derecho de Lectura sobre la 
prop1edad de Guión de entrada del objeto 

NOTA: Para obtener más información sobre los derechos de Examinación o de Lectura de un 
archivo, objeto o propiedad, consulte "Examinación" y "Derechos" en Conceptos· 

Planificación de guiones de entrada y de perfil eficaces 

El mantenimiento de muchos guiones de entrada de usuario puede llevar mucho tiempo. Intente. 
incluir toda la información personalizada posible en los guiones de entrada de contenedor y de 
perf1l, que son menos en número y más fáciles de mantener. 

Por ejemplo, s1 todos los usuanos necesitan acceso a las utilidades de NetWare en el mismo 
volumen, introduzca la as1gnac1ón de unidad de búsqueda a ese volumen en un único guión de 
entrada de contenedor, en lugar de hacerlo en el guión de entrada de cada usuario. 
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Cree guiones de entrada de perfil s1 ex1sten vanos usuarios que tengan necesidades de guión de 
entrada idénticas. · 

Por último, en los guiones de entrada de usuano, Incluya aquellos elementos individuales que no 
puedan incluirse en guiones de entrada de perfil o de contenedor. 

Debido a que pueden ejecutarse hasta tres guiones de entrada cuando un usuario entra en la red, 
pueden surgir conflictos. Si ello ocurre, el último guión de entrada que se ejecuta (normalmente el 
guión de entrada de usuario) prevalece sobre todos los comandos conflictivos del guión de entrada 
anterior. · 

Los guiones de entrada son propiedades de objetos. En la siguiente tabla se muestran los ob¡etos 
que pueden contener guiones de entrada y los gUiones de entrada que pueden contener dichos 
objetos. 

L Objeto Tipo de guión de entrada 

: Organización Contenedor 
--~----------------------~- ~---

--~ 

1 ---------; 
' 

------~ ---- - --- _____ 1 
Unidad administrativa .i Contenedor 

------- ., 
Perfil Perfil 

1 -------1 ···-------------------+----·----------
- ______ ¡ Usuario • Usuario 

' ---

Las siguientes convenciones pueden serie de ayuda a la hora de planificar guiones de entrada 
eficaces. 

Tabla 6-2. Convenciones de guiones de entrada 

Asunto 

Gu1ones de entrada 
mínimos 

Convenciones 

No hay un min1mo. Los cuatro tipos de guiones de entrada son i 
opcionales. Los guiones de entrada pueden tener sólo una linea o ¡' 

muchas. No hay comandos que se necesiten para los guiones de 

i entrada. ---·------··-·-· . . . ··---j --- 1 

Mayúscula/minúscula Se aceptan mayúsculas y minúsculas. Excepción: las variables del 
Identificador que van entre comillas y precedidas de un signo de ! 

_________ Eorcenta¡e (%) d:b_en ir :_~111ayúscu~~- ______ ... _ _ ___ _1 
Caracteres por linea El máximo es de 150 caracteres por linea; se recomienda 78 i 

caracteres por linea (ancho de pantalla habitual) para una mejor 1 

legibilidad. l 

Puntuación y símbolos , Escriba los símbolos(#, %, ", .. )y la puntuación tal como se 
' muestra en los ejemplos y en la sintaxis. , 

. - -·----·--·---···-·-···--··-- ·----·-·------ .. - . --- ····--·---¡ 
Comandos por linea . Utilice sólo un comando por linea. Com1ence cada comando en ¡ 

una linea distinta, pulse <lntro> para finalizar cada comando y · 
comience con el siguiente. 

Las lineas de distnbución automática se consideran un comando. 

La salida del comando WRITE se visualiza mejor si WRITE se 
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Secuencia de comandos 1 Como norma general, introduzca los comandos en el orden en 
que desea que se ejecuten, con las siguientes restncciones: 

1 • Los comandos de ATTACH deben preceder a los comandos de 
MAP correspondientes para evitar que se le pida al usuario el 
nombre de usuario/la contraseña durante la entrada. 

1 

• S1 utiliza "#" para ejecutar un programa externo, debe ir después 
de. los comandos de MAP necesarios. 

• Si el orden no es importante, agrupe los comandos similares, tales 1 
como MAP y VVRITE, para que la lectura del guión de entrada sea ' 
más fácil. - 1 

Lineas en blanco 

;_ --

Comentanos (REMARK, 
REM, astenscos y 
puntos y coma) 

Las lineas en blanco no afectan a la ejecución del gUión de 
entrada. Utilicelas para separar grupos o comandos. 

Las lineas que comiencen con REMARK, REM, un asterisco o un 
punto y coma son comentanos que no se VIsualizan cuando el 

1 guión de entrada se ejecuta. Utilice comentanos para reg1strar la 
finalidad de cada comando o grupo de comandos. 

-------- ··----------. --------------------------------- --

. Variables del 
1dentif1cador 

Escriba las variables del identificador tal como se muestran. Para 
que el valor de una variable del identificador se visualice en la 

- i 

' pantalla de la estación de trabajo como parte de un comando 
WRITE, debe escnbirse el identificador entre comillas y ser 
precedido de un signo de porcentaje(%). 

Guiones de entrada globales 

Netware 4 no util1za un guión de entrada de sistema global. Cada objeto Unidad administrativa que 
usted crea t1ene su propio gu1ón de entrada (guión de entrada de contenedor). El orden de 
e1ecución de los gu1ones de entrada es el s1guiente. 

1 Guión de entrada de contenedor, SI existe 

2 Guión de entrada de perfil, si se utiliza 

3 Guión de entrada de usuario o gUión de entrada por defecto si no hay ningún otro gu1ón 
dispomble 

S1 desea crear un guión de entrada más global e mciUir usuanos de múltiples objetos Unidad 
admm1strat1va, puede utilizar el ob¡eto Perfil para definir un entorno especifico para un grupo de 
usuanos. Un ob¡eto Perfil proporciona un conjunto de as1gnac1ones de unidad adic1onal a lo que se 
especifica en un gu1ón de entrada de contenedor. 

Creación de guiones de entrada de ubicación 

Un objeto Perfil también puede utilizarse para determinar la asignación de recursos en función de 
la ub1cac1ón. Por ejemplo, supongamos que cada planta de su empresa tiene tres Impresoras y 

' 
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tres colas de Impresión y que usted desea poder asignar un grupo concreto de usuarios a una cola 
de impresión especifica. Puede utilizar un objeto Perfil para capturar una cola de impresión en 
concreto. Los usuanos para los que se haya especificado el atributo de perfil capturarán 
automáticamente esa cola de impresión. 

Creación de guiones de funciones especiales 

Puede crear un objeto Perfil para un guión de funciones especiales, como uno que as1gne acceso 
a aplicaciones. Por ejemplo, puede crear un guión de perfil que sólo será utilizado por los 
administradores de la copia de seguridad. Este gu1ón puede proporcionar a dichos usuarios una 
asignación de unidad especifica para el software y las utilidades de copla de segundad. . . 

Objetos administrativos 

Los siguientes objetos ayudan a administrar el acceso a la red: 

• Objeto Usuario ADMIN 

• Objeto Posición administrativa 

Objeto Usuario ADMIN 

La primera vez que se entra en un nuevo árbol del Directorio, se entra como objeto Usuario 
ADMIN---el único objeto Usuario creado durante el proceso de instalación de NetWare 4. ADMIN 
se crea la primera vez que se instala un árbol del Directorio, pero no cuando postenormente se 
añaden otros servidores a un árbol ya existente. 

A ADMIN se le asignan todos los derechos (incluido el derecho de Supervisión) sobre todos los 
objetos y propiedades del árbol del Directorio. Ello proporciona a ADMIN el control completo del 
árbol del D1rectono. · 

NOTA: La primera vez que entra en un nuevo árbol del Directono, puede que desee crear un 
objeto Usuario y as1gnar a dicho objeto derechos de Supervisión con el fin de asegurarse de 
que tiene más de un objeto con derechos suficientes para controlar el árbol por completo. 
Dicho objeto puede ser de vital importancia si el objeto ADMIN se suprime por acc1dente. 

Cuando se crea, a ADMIN se le asigna el derecho de objeto de Supervisión sobre el objeto 
Serv1dor de NetWare. Con ello se concede a ADMIN el derecho de Supervisión sobre el directorio 
raíz de todcis los volúmenes de NetWare interconectados al serv1dor, de forma que ADMIN puede 
gestionar todos los directorios y archivos de cada volumen del árbol del Directono. 

ADMIN no tiene un significado especial como el del SUPERVISOR en vers1ones antenores de 
NetWare. A ADMIN se le conceden derechos para crear y gestionar todos los objetos simplemente 
porque es el primer objeto creado. 

ADMIN puede ser renombrado o supnm1do en cualquier momento; s1n embargo, debería as1gnar a 
otro objeto Usuano el derecho de objeto de Supervisión sobre el objeto [Raíz] antes de que ADMIN 
sea suprimido. 

NOTA: S1 crea un objeto Usuario y le as1gna equivalencia de seguridad al objeto Usuario 
ADMI.N y, a continuación, suprime ADMIN, el nuevo objeto Usuario pierde la equivalencia de 
segundad . 
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ADVERTENCIA: ADMIN nunca debe ser suprimido antes de haber asignado el 
derecho de Supervisión a otro objeto Usuario. Si deja de hacerlo las consecuencias 
pueden ser desastrosas, ya que eliminará el control de supervisión del árbol del 
Directorio. La restauración del acceso al árbol sólo puede realizarse con ayuda del 
Soporte técnico de Novell. Esta advertencia también es aplicable a otras secciones del 
árbol del Directo~io donde haya definido un objeto Usuario ADMIN. En cada uno de los 
niveles donde haya definido un objeto Usuario ADMIN, asegúrese de que también tiene 
un objeto Usuario con derechos de Supervisión explicitas. También es importante 
recordar que los derechos pueden concederse en un contenedor y que también pueden 
anularse. Si todos los derechos se filtran en un contenedor y no hay ningún usuario en 
dicho contenedor que tenga todos los derechos, el contenedor no dispone de derechos 
administrativos completos. Esto puede causar problemas. 

Objeto Posición administrativa 

El objeto Posición administrativa es similar a un objeto Grupo. La diferencia fundamental es que un 
objeto Grupo se utiliza por lo general en un guión de entrada y está orientado a las actividades 
(tales como el acceso y las aplicaciones de su servidor). Los objetos Posición admm1strativa no se 
utilizan en guiones de entrada y están más dedicados a crear administradores que contengan un 
número reducido de titulares. El objeto Posición administrativa t1ene un atnbuto denominado '"titular 
de la pOSICión." 

Un titular puede trasladarse fuera o dentro de la Posición administrativa rápidamente para facilitar 
asignaciones a corto plazo. Si el administrador habitual está ausente durante un periodo de 
tiempo, otro usuario puede tra·sladarse a la Posición administrativa provisionalmente para gestionar 
la red. 

El objeto Posición administrativa se crea y se le asignan derechos específicos dependiendo de las 
características que la posición necesita. A continuación, se as1gnan usuarios a la Posición 
administrativa como titulares a través del Administrador de NetWare o NETADMIN. 

Resumen 

Una planificación eficaz reduce el tiempo necesario para gestionar la instalación de NetWare 4 
situando a usuarios, servicios y recursos próximos en el árbol. 

Ello le perm1te conceder la mayoría de los derechos a un contenedor y dejar que éstos fluyan a 
través del árbol para los usuanos que los necesiten. Por ejemplo, la aplicación de derechos a un 
contenedor de una sola vez podría gestionar de manera eficaz todos los recursos de determinado 
contenedor, lo cual minimiza el tiempo empleado para administrar el arbol del Directorio y reduce el 
trafico de la red. 

Evaluación 

Una vez finalizado su plan de accesibilidad, repase las s1gwentes cuestiones para evaluar su 
eficacia 

• ¿Qué aplicaciones se utilizan en la empresa? 
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• (.Qué aplicaciones utilizan todos los usuarios de la red? 

• ¿Existen recursos tales como aplicaciones, directorios o impresoras compartidos por diferentes 
ubicaciones o grupos de trabajo? 

• ¿Van a tener todos los usuarios de determinado contenedor el m1smo acceso a un recurso? 

• ¿Cómo va a modificar el acceso del usuario a los recursos? 

• ¿Qué s1stemas operativos cliente existen en la red? 

• ¿Cuántas aplicaciones o recursos de la red requieren servicios B1ndery? 
' 

Valores por defecto 

Un nuevo usuario tiene derechos suficientes para leer todas sus prop1edades, pero sólo puede ver 
la pertenencia a grupo, la dirección de la red y el servidor por defecto de otros usuarios El gu1ón 
de entrada es la ún1ca propiedad de lectura explicita defrn1da para objetos contenedor. 

Los administradores de NetWare deben asignar el "Trustee explicito" de una propiedad para que la 
propiedad pueda utilizarse o compartirse. Por ejemplo, la configuración de una tarea de 1mpres1ón 
no funCiona si se define a nivel de contenedor y no se ha asignado a un usuario especifico. 

,Asignaciones de Trustee por defecto 

Las asignaciones de Trustee configuradas por defecto en la instalación son las siguientes: 

-----~- ---- -- - ---- -. -------~ 

Trustee 1 Derechos de NOS sobre , Derechos sobre el 1 

' el Directorio sistema de archivo , 
---- ------------------------------------------------- - _____ __j 

Objeto Usuario que creó el objeto 
Servidor de NetWare 

Objeto Usuario ADMIN 

Objeto [Raíz] 

Objeto [Público] 

Derecho de Supervisión 
; [S] sobre el objeto 

Servidor de NetWare 

Derecho de Supervisión 
[S] sobre el objeto [Raíz] y 
sobre el objeto Servidor de 

· NetWare que crea -- - -- -

Derecho de propiedad de 
Lectura [L] sobre las 
propiedades de Nombre 
de servidor host y Nombre 
de volumen host de cada 
objeto Volumen 

Derecho de propiedad de 
Lectura [L] sobre la 
propiedad de Dirección de 
la red del Servidor 

----¡ 

' 

·----J i 
1 
¡ 
' i 
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Vol u menes de Servidor Derecho de propiedad de 
Lectura sobre la propiedad 
de Guión de entrada del 
contenedor 

Lectura [L] y Exploración · 
de archivo [X] sobre 
SYS:PUBLIC 

i Lectura [L] y Exploración 

1 

de archivo [X] sobre 
' SYS:DOC (opcional) 

Lectura [L], Exploración de 
archivo [F], Creac1ón [C] 

1 Ed1c1ón [E] sobre SYS: 
-----~------------~·-·----·---.. ····----

Derechos del objeto UsuariQ en su creación 

Los objetos Usuario heredan los siguientes dere-chos por defecto cuando son creados· 

Tabla 6-3. Derechos del objeto Usuario 

Nombre del objeto Trustee explicito Derechos de 
objeto desde 
PUBLIC 

Derechos de 
propiedad para el 
Usuario 

---------- ---. 

Examinación : Guión de entrada 1 

! 
Organización o Unidad 
administrativa 
--------

Nombre de 
contenedor _¡ _______________ L_:ctura ·---~ 

! Examinación Ninguno Ninguno 
----·----- -- - ~ --- . - --------" 

propiedades 
Lectura 

Derechos de propiedad de objeto por defecto y Derechos de propiedad de 
objeto 

Los derechos de propiedad de objeto por defecto de NOS y los derechos de propiedad de objeto 
de NOS para objetos recientemente creados se enumeran en la siguiente tabla. Dichos derechos 
se muestran como una entrada de la ACL con el s1gu1ente formato: 

• Qué objeto o propiedad de objeto tiene los derechos 

• Los derechos sobre qué objeto o propiedad de objeto 

• Derechos por defecto 

El término [Derechos de entrada] incluye los derechos sobre el propio objeto. m1entras que 
[Derechos de todos los atributos] incluye los derechos sobre todos los atnbutos del objeto. Los 
valores que no se encuentren entre corchetes (como Dirección de la red) son los nombres reales 
de la propiedad. 
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de la propiedad. 

Por ejemplo, el [Creador] de un ol5jeto Grupo tiene derechos de Supervisión sobre los [Derechos 
de entrada] del objeto, es decir, que el creador tiene derechos de objeto de Supervisión sobre el 
objeto. 

El objeto [Raíz] tiene derechos de Lectura sobre la propiedad de objeto Miembro, es decir, todos 
los usuarios pueden leer la pertenencia del objeto grupo. 

Nombre del objeto 
- ------l 

Derechos de propiedad de 1 1 Derechos de objeto por 
' defecto ____ ! ---- objeto por defecto · 1 

-·--·-· ------·---· ____ j 
· Servidor AFP [Creador], [Derechos de 

entrada],[S] 
i [Público], Servidor de mensajes, 
! [L] 

[Auto], [Derechos de entrada], ! [Público], Dirección de la red, [L] 
1 • 

, [S] 1 

• Al¡~; - -· r· [Creado;J.[Derecho~-d--;-----1 --- ----- -----------

______________ !_entrada], [S] _________ , __________ _ 

Arch1vo de auditoría 1 [Creador], [Derechos de · 
¡ entrada], [S] 

- -------! 

---- -' -- ------·----------- -------------·----:--- --------- --
; Objeto Bindery 

l Cola del B1ndery 

! Computador 

[Creador], [Derechos de 
entrada], 

[S] 

[Creador], [Derechos de 
entrada], [S] 

[Creador], [Derechos de 
entrada], [S] 

' 1 :--- ...... ----------¡ 

1

' [Raíz], [Derechos de todos los 1 

atributos], [L] · 

----:-
! __ -_-___ --___ --· --~-____ l 

País [Creador], [Derechos de 
___________ __, _entrada_].[~] ____________ , ____ _ 1 

Asignación de 
directorio 

Entidad externa 

Grupo 

---

Serv1dor NetWare 

Organización 

[Creador], [Derechos de 
-entrada], [S] 

[Creador], [Derechos de 
entrada], [S] 

[Creador], [Derechos de 
entrada], [S] 

[Creador], [Derechos de 
entrada], [S] 

' 

[Raíz], Miembro,[L] 

______ , 
· [Raíz], Miembro,[L] 

[Público], Servidor de mensajes, 
[L] 

i 
' 

[Auto], [Derechos de entrada], [Público], Dirección de la red, [L] 
[L] 

[Creador], [Derechos de 
entrada], [S] _¡ 

Pos1ción adm1nistrat1va [Creador], [Derechos de 
entrada], [S] [ 

Unidad-~d~i~i~tr~tiva--: (c;;,~d~~~~[o;r~-;;hos d;----¡ --¡A~i~i'G~Ónd~-e~trad~~-~~ 
1 entrada], [S] 1 1 

-----------------.----------- ------------- -- - ...,.. -----' 

1 

1 
1 
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Servidor de impresión 

~------------
Impresora 

[Creador], [Derechos de 
entrada], (S] 

(Auto], [Derechos de entrada], 
[L] 

i [Creador], (Derechos de 
i entrada], [S] 

[Publico], Dirección dela red, [L] 

' 
--~-------- --

i 
----,--~----- -------------,--·---- -- -· 

Perfil , (Creador], [Derechos de 
entrada], [S] 

. ----------,----'--'-'---
, Cola 1 [Creador], (Derechos de ' [Raíz], [Derechos de todos los 

entrada], [S] atributcis], [L] · 
-------'-----'-'----'----- -------~--- - ---- - - -·--- - - ·----· 

Usuario [Creador], (Derechos de 
entrada], [S] 
[Raíz], (Derechos de entrada], 
(B] 

[Public], Servidor de mensajes, (L] : 
[Raíz], Pertenencia a grupo, (L] 
[Raíz], Dirección de la red. [L] 

[Auto], [Derechos de todos los 
[ atributos], [L] 
1 (Auto], Guión de entrada, (L,E] 

··[Auto], Configuración de tareas de i 
impresión, [L,E] ! 

Volumen (Creador], (Derechos de i [R~-iz],N~·;;.;¡:;r~d~ r~cursod~---¡ 
¡ entrada], [S] ¡ host, [L, E] 

_____________________ _¡ ______________ j _ _[_R~i:l·_S_E!~i9~rhost, [L] __ j 

Para los objetos que se instalan con NetWare 4, el [Creador] es el objeto usuano ADMIN. 

NOTA: Para que un usuario pueda crear un objeto en primera instancia el usuario debe tener 
un derecho de Creación sobre el contenedor en el que se crea el objeto. 

Cuando se crea un objeto, el servidor optimiza la ACL para eliminar las entradas 1nnecesanas. 
Normalmente, ello s1gn1fica que la entrada de ACL "(Creador], [Derechos de entrada], [S]" se 
elimina, ya que en la mayoría de los casos el creador de un objeto tiene derechos de Supervisión 
sobre el contenedor donde se encuentra el objeto y, de ahi, tiene derechos de Supervisión sobre él 
objeto recientemente creado en v1rtud de la herenc1a. -

Sin embargo, SI el creador sólo tenia derechos de Creación sobre el contenedor, la ACL del objeto 
recientemente creado conserva la entrada de."(Creador], [Derechos de entrada], [S]", ya que si no 
el creador no tendría derechos sobre el objeto recientemente creado. 

Por lo tanto, si crea un objeto y, a continuación, ajusta el Filtro de derechos heredados, puede que 
ya no tenga a·cceso al objeto, aunque parezca que la entrada "(Creador], [Derechos de entrada], 
(S]" de la ACL se los conceda. 

ADVERTENCIA: Los derechos efectivos pueden obtenerse a partir de la equivalencia 
de seguridad y de la herencia, asi como también pueden asignarse directamente al 
usuario. A la hora de asignar derechos sobre cualquier propiedad de objeto de NOS, 
debe comprender cómo se calculan los derechos efectivos. 

ADVERTENCIA: No haga a usuarios no administrativos equivalentes en seguridad a 
cualquier objeto servidor de NOS como Servidor NetWare, Servidor AFP o Servidor de 
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impresión. 

ADVERTENCIA: Nunca debe asignar más derechos sobre [Público] de los que son 
asignados por defecto. Cualquier usuario, haya entrado o no en la red, es equivalente en 
seguridad a [Público]. Si desea permitir que todos los usuarios a'ccedan a una 
propiedad, es mejor asignar derechos sobre [Raiz] o sobre el contenedor en el·que se 
encuentran los usuarios. 

Para continuar ... 

: Para ________ L Consulte __ ---------· 

1 Crear una estrategia de migración para i El Capitulo 9, "Desarrollo de una estrategia 
servidores y estaciones de trabajo de una de migración" 
versión anterior de NetWare u otro sistema· 

,_o_perativo de redes 
- ------· 

Crear un calendario de Implementación El Capitulo 1 O, "Creación de un calendario de i 
imp:emen~ación'~-- ___ ~- __ _ ___ j 
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Instalación 

Instalación de un cliente de DOS y Windows (VLM) 

.Los clientes de DOS y Windows comparten el mismo programa de instalación, ejecutándose dicho programa en el entorno operativo DOS. 

Revise la siguiente lista de comprobación y asegúrese de que dispone de todo lo lo necesano para instalar el software del cliente de NetWare 
para DOS o Windows con VLM EXE de NetWare. 

Requisitos previos 

• Un PC de IBM* (o compatible) con un procesador XT, AT, 386,486, Pentium* o superior (SX o DX). 

• Una unidad de disco duro o una unidad de disquetes que disponga del sigUiente espacio de disco: 

" Sólo DOS: 1,2 MB 

" DOS y Windows: 4 MB 

• Una tarjeta de red instalada en el computador cliente. 

Las tarjetas de red se suministran con ajustes por defecto para la interrupción, la dirección del puerto de E/S base y la dirección de memoria 
base Antes de ejecutar el programa de instalación, deberá saber cuáles son los a¡ustes de la tarjeta de hardware correspondientes a su 
tarjeta de red. Para obtener mas Información sobre el proceso de instalación de la tarjeta de la red, consulte la documentación facilitada por 
el fabricante. 

Gran parte de las tarjetas de red utilizan las interrupciones 3 ó 5 si no estan ocupadas por COM2 o por LPT2. 

Las direcciones del puerto de E/S base que normalmente están disponibles para la tarjeta de red son 300h y 340h. 

IMPORTANTE: Podra instalar la tarjeta de red aunque la interrupción que especifique para la tarjeta de red esté ocupada por otro . 
disp~s1t1vo. S1n embargo, el software de la red no funcionara satisfacloriamenle · 

La dirección de memona base disponible para la red normalmente es D800 (a veces Indicada como D8000). Algunas de las tarjetas de red 
no utilizan memona RAM, en cuyo caso no es necesario especificar el valor para este ajuste 

Si utiliza un administrador de memoria (por ejemplo, EMM386 o QEMM*) y éste no puede detectar automáticamente que esta siendo 
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Si utiliza un administrador de memoria (por ejemplo, EMM386 o QEMM*) y éste no puede detectar automáticamente que está siendo 
utilizado por la tarjeta de la red, quizás deba excluir la dirección de la memoria base controlada por el administrador. · 

• Cableado de red. 

Cada tipo de tarjeta de red precisa uri t1po de cableado único. Para obtener más información sobre cuáles son los requisitos, consulte la 
documentación del fabricante que se facilita con la tarjeta de la red. 

Las tarjetas de red Token Ring precisan una conexión por cable a la MAU antes de proceder a la instalación del sistema operativo. De lo 
contrario, no es posible cargar el controlador NTR2000. 

• (Opcional) Un computador conectado a la red que disponga de Windows 3.1. 

Si está trabajando con Windows, salga de W1ndows antes de iniciar el proceso de carga del programa de instalación. El programa de 
instalación del cliente modificará algunos de los archivos Windows que se ut1l1zan al trabajar con Windows. 

No realice la instalación desde un recuadro de DOS para Windows. 

• Como minimo un servidor de NetWare 4.11 instalado 

• Cinco disquetes formateados con los siguientes nombres y etiquetas. Estos disquetes se crean Siguiendo el proc'edimiento en "Creación de 
disquetes de cliente desde una estación de trabajo". 

~;:;:~;~~:,it1~~y-~~d~~~~isco!_ -----~ ~~~~=~evolu,men -~=~ ·. ~~~==--=l 
;.~?~:;:~-~::~::::: ~=~~_j::~~:=: -~-~~ ~~~--J 

! NetWare C/1ent para DOS y Windows Controladores LAN de la .j' WSDOS_S l 
001 . 1 

-·- -~----- . ---- --------·------------ - .. - ------------ . - J 

Procedimiento 
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1. Inserte el Cliente NetWare para DOS·y Windows Disquete de instalación 1 en la unidad de disquetes. 

2. Escriba la letra de la unidad y cargue el programa de instalación escribiendo 

A:\Instalar <Intro> 

3. Siga las instru·cciones de instalación que aparecen en la pantalla. 

Los ajustes por defecto del software del cliente de NetWare deberían ser suficientes para iniciar la conexión Si lo desea. puede realizar 
una instalación estándar con los ajustes por defecto y configurar después otras opciones. 

Utilice las teclas de flecha para desplazarse de un campo a otro. o pulse <lntro> para modificar un campo en particular. 

4. Salga del programa de instalación pulsando la tecla <Ese>. 

5. Arranque el computador de nuevo. 

Para que las modificaciones realizaaas o la nueva instalación tengan efecto. es necesario arrancar el computador de nuevo. 

6. Configure la estación de tr.abajo para que pueda acceder a la documentación en linea según se explica en Instalación y uso de la 
documentación en linea de Nove/1 para NetWare 4.11. 

Instalación de un cliente DOS o Windows (Ciient 32) 

Revise la s1gu1ente lista de comprobación y asegúrese de que dispone de todo lo lo necesario para Instalar el software del cliente de NetWare 
para DOS o Windows con Client 32. · 

Requisitos previos 

• Un PC de IBM• (o compatible) con un procesador 386, 486, Pent1um• o superior (SX o DX). 

• Una unidad de disco duro o una unidad de disquetes que disponga del siguiente espacio de disco: 

. " Sólo DOS: 1,2 MB 

" DOS y W1ndows: 4 MB 
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• Una tarjeta de red instalada en el computador cliente. 

Las tarjetas de red se suministran con ajustes por defecto para la interrupción, la dirección del puerto de E/S base y para la dirección de 
memoria base. Antes de ejecutar el programa de instalación, deberá saber cuáles son los ajustes de la tarjeta de hardware correspondientes 
a su tarjeta de red. Para obtener más información sobre el proceso de instalación de la tarjeta de la red, consulte la documentación facilitada 
por el fabricante 

Gran parte de las tarjetas de red utilizan las interrupciones 3 ó 5 si no están ocupadas por COM2 o por LPT2. 

Las direcciones del puerto de E/S base que normalmente están disponibles para la tarjeta de red son 300h y 340h. 

IMPORTANTE: Podrá instalar la tarjeta de red aunque la interrupción que especifique para la tarjeta de red esté ocupada por otro 
dispositivo. Sin embargo, el software de la red no funcionará satisfactoriamente. 

La dirección de memoria base disponible para la red normalmente es 0800 (a veces indicada como 08000). Algunas de las tarjetas de red 
no utilizan memoria RAM, en cuyo caso no es necesario especificar el valor para este ajuste. 

Si utiliza un administrador de memoria· (por ejemplo, EMM386 o QEMM*) y éste no puede detectar automáticamente que está siendo 
utilizado por la tarjeta de la re'd. quizás deba excluir la dirección de la memoria base controlada por el administrador 

• Cableado de red. 

Cada tipo de tarjeta de red precisa un tipo de cableado único. Para obtener más información sobre cuáles son los requisitos, consulte la 
documentación del fabricante que se facilita con la tarjeta de la red. 

Las tarjetas de red Token Ring precisan una conexión por cable a la MAU antes de procedér a la instalación del sistema operativo. De lo 
contrario, no es posible cargar el controlador NTR2000. 

• (Opcional) Un computador conectado a la red que disponga de Windows 3.1. 

Si está trabajando con Windows, salga de Windows antes de iniciar el proceso de carga del programa de instalación. El programa de 
instalación del cliente modificará algunos de los archivos Windows que se utilizan al trabajar con Wmdows. 

No realice la instalación desde un recuadro de DOS para Windows 

• Como minimo un servidor de NetWare 4.11 instalado. 
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• Un CD-ROM del cliente 32 de NetWare 4 11 o los disquetes del cliente 32 con los siguientes nombres i etiquetas. Estos d1squetes se crean 
siguiendo el procedimiento en "Creación de disquetes de cl1ente desde una estación de trabajo" 

Nombre del disquete 

NetWare Cl1ent 32 para DOS/Windows 3.1 x 
Disco 1- DOS 

NetWare Client 32 para DOS/Windows 3.1 x 
Disco 1 - Windows2 

NetWare Client 32 para DOS/Windows 3.1 x
Disco 2 

1 -- r 

Etiqueta de volumen 

DOS1 

Windows 

DISK2 

NetWare Client 32 para DOS/Windows 3.1 x- DISK3 

~~~:!;~ c1i~nt 32.p-:.r;oos!IMnd;;;;~1x ~ ·¡ DISK4 

Dis_c~4. _______ ----~-. __________ 

1

1 __ --··-·--
NetWare Client 32 para [)OS/Windows 3 1x LANDriver 
Disco 5 - Controlador LAN 

NetWare Client 32 -~;r~-oosM/;,:;-ci~;~-Disco --~, 
1 - Admin 

----~------

ADMIN2 

-------------- -- ------ ·-------------- ---- -¡ 
: NetWare Client 32 para DOS/Windows D1sco ADMIN2 

l ~ :.~~~i~-- -- ·--- ------- - i. -- -----

Instalación de un cliente de DOS (Cliente 32) 

Procedimiento 

------·---··------------------·--

-------- -------------

---- ---------- _ _j 

1. Inserte el NetWare C/ient 32 para DOS/Windows 3.1x Disquete 1- DOS en la unidad de disquetes. 

2. Escriba la letra de la unidad y cargue el programa .de instalación escribiendo 

A:\Instalar <Intro> 
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Antes de que la utilidad de instalación empiece a copiar los archivos, puede pulsar <Ese> para volver al menú anterior o para cancelar la 
Instalación. 

3. Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla. 

Los a¡ustes por defecto del software del cliente de NetWare deberían ser suficientes para íníc1ar la conexión Si lo desea, puede realizar 
una instalación estándar con los ajustes por defecto y configurar después otras opciones. 

Utilice las teclas de flecha para desplazarse de un campo a otro, o pulse <lntro> para modificar un campo en particular. 
. . 

4. Salga del programa de instalación y ·vuelva a DOS pulsando la tecla <lntro> o pulse <Controi+Ait+Supr> para volver a arrancar el 
sistema. 

Para que las modificaciones realizadas o la nueva instalación tengan efecto, es necesario arrancar el computador de nuevo. 

5. Configure la estación de trabajo para que pueda acceder a la documentación en linea según se explica en Instalación y uso de la 
documentación en linea de Nove/1 para NetWare 4.11. 

Instalación de un cliente de Windows 3.1x (Cliente 32) 

Procedimiento 

1. Inserte el NetWare C/ient 32 para DOS!Windows 3.1x Disquete 1 - WIN en la unidad de disquetes. 

2. Cierre todos los programas en ejecución en el computador y seleccione ArchivoiEjecutar en el Administrador de programas de 
Windows. 

3. Escriba la letra de unidad y la vía de acceso a SETUP.EXE para el Cliente 32 en la linea de comando y seleccione <Aceptar>. 

4. Seleccione <Continuar> en el recuadro de diálogo de bienvenida y seleccíone<Sí> para aceptar el Acuerdo de licencia de software. 

5. En el recuadro Directorio de destino, escriba la vía del directorio donde se ejecuta Windows en el computador. Si el computador 
ejecuta Windows desde la red, salga del programa de instalación y ejecute INSTALL.EXE desde DOS. 

6. Seleccione <Siguiente>. 
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7. Seleccione un controlador LAN de 16 bits o de 32 bits para la tarjeta de red. Asegúrese de que el ajuste de la tarjeta especifique el 
controlador 001 LAN adecuado para lá tarjeta de red, y seleccione <Siguiente>. 

Para seleccionar tarjetas adicionales. seleccione el recuadro desplegable. Si la tarjeta de red no aparece en la lista, puede cargar el · 
controlador desde una red o una unidad local seleccionando <Otras tarjetas>. 

8. Seleccione que la utilidad de instalación modifique los archivos AUTOEXEC.BAT y CONFIG.SYS. 

9. Seleccione el software adicional que desee instalar y seleccione <Siguiente>. A continuación proporcione información acerca del 
software adicional que desee instalar. 

10. Cuando haya finalizado la instalación, vuelva a arrancar el computador o vuelva a Windows. 

El Cliente 32 no puede cargarse hasta que no se vuelva a iniciar el computador. 

11. Configure la estación de trabajo para que pueda acceder a la documentación en linea segúri se explica en Instalación y uso de la 
documentación en linea de Novell para NetWare 4.11. 

Instalación de un cliente de Windows 95 (Cliente 32) 

Revise la siguiente lista de comprobación y asegúrese de q·ue dispone de todo lo lo necesario para ínstalar el software del cliente de NetWare 
para Windows 95 con Cliente 32 

Requisitos previos 

• Un PC de IBM• (o compatible) con un procesador 386, 486, Pentium• o superior (SX o OX) 

• Una unidad de disco duro con 6 MB de espacio de disco disponible. 

•. 6MB o mas de RAM 

• Una tarjeta de red instalada en el computador cliente. 

Las tarjetas de red se suministran con ajustes por defecto para la interrupción, la dirección del puerto de E/S base y para la dirección de 
memona base. Antes de ejecutar el programa de instalación, deberá saber cuáles son los ajustes de la tarjeta de hardware correspondientes 
a su tarjeta de red. Para obtener más información sobre el proceso de instalación de la tarjeta de la red,-consulte la documentación facilitada 

• 
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por el fabricante. 

Gran parte de las tarjetas de red utilizan las interrupciones 3 ó 5 si no están ocupadas por COM2 o por LPT2. 

Las direcciones del puerto de E/S base que normalmente están disponibles para la tarjeta de red son 300h y 340h. 

IMPORTANTE: Podrá instalar la tarjeta de red aunque la interrupción que especifique para la tarjeta de red esté ocupada por otro 
dispositivo. Sin embargo, el software de la red no funcionará satisfactoriamente. 

La dirección de memoria base disponible para la red normalmente es D800 (a veces indicada como D8000). Algunas de las tarjetas de red 
no utilizan memoria RAM, en cuyo caso no es necesario especificar el valor para este ajuste. 

' 
Si utiliza un administrador de memoria (por ejemplo, EMM386 o QEMM*) y éste no puede detectar automáticamente que está siendo 
utilizado por la tarjeta de la red, quizás deba excluir la dirección de la memona base controlada por el administrador.· 

• Cableado de red. 

Cada tipo de tarjeta de red prec1sa un tipo de cableado único. Para obtener más información sobre cuáles son los requisitos, consulte la 
documentación del fabricante que se facilita con la tarjeta de la red. 

Las tarjetas de red Token Ring precisan una conexión por c3ble a la MAU antes de proceder a la',instalación del sistema operativo De lo 
contrario, no es posible cargar el Controlador NTR2000. 

· · • Como mínimo un servidor de NetWare 4.11 instalado. 

• Windows 95 instalado en el computador cliente. 

• Un CD-ROM del cliente 32 de NetWare 4.11 o los disquetes del cliente 32 con los siguientes nombres y etiquetas Estos disquetes se crean 
s1gu1endo el procedimiento en "Creación de disquetes de cliente desde una estación de trabajo". 

Nombre del disquete 

NetWare·Ciient 32 para Windows 95 Disco 1 -
Instalación 

NetWare Client 32 para Windows 95 Disco 2 

NetWare Client 32 para Windows 95 Disco 3 
------·------- -- ---------------·-~ 

1 

Etiqueta de volumen 

SETUP1 

DISK2 

DISK3 
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NetWare Client 32 para Windows 95 Disco 4 ! DISK4 
---- --~-•+•~-----~- ----------~--~~-------- ------·---~--~ 

NetWare Client 32 para Windows 95 Disco del i LANDRV 
: controlador LAN l 
' 

NetWare Client 32 Disco 1- Admin i-ADMIÑ1______ -~--~ -

NetWare Client 32 Disco 2- Admin ~ 1 ~ ADMtÑ:2·--~ ~-~ -~-- ~-- . 
- ---~----~----~--------~--- ------~-~- -----~ 

Procedimiento 

1 
_____ _j 

1. Inserte el Cliente NetWare 32 para Windows 95 Disco 1 -Instalación en la unidad de disquetes o inserte el CD-ROM de Cliente 32 o 
NetWare 4.11 en la unidad de CD-ROM. · 

2. Seleccione <Inicio> en la barra de tareas de 95. 

3. Seleccione <Ejecutar>.· 

-4. Escriba la viª de acceso d~l programa de instalación de Cliente 32 (SETUP.EXE). 

Por ejemplo, para instalar desde la unidad A:, escriba: 

A:\SETUP EXE 

O bien, para instalar desde la unidad D: con el CD-ROM de Cliente 32, escriba lo sigu1ente: 

D:IPRODUCTSIWIN95\IBMIENGLISHISETUP.EXE 

5. Seleccione <Aceptar>. 

6. Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla. 

Para poder ejecutar el cliente 32, hay que volver a arrancar el computador. 

7. Configure la estación de trabajo para que pueda acceder a la documentación en linea según se explica en Instalación y uso de la 
documentación en linea de Nove/1 para NetWare 4.11. · 
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lntroduccióll a los Servicios del D~rectorio de NetWare (NDS) 

Capítulo 7 

Gestión de los Servicios del Directorio 
NetWare 

Descripción general 

Este capítulo describe brevemente las utilidades y programas de gestión usadas para ajustes y 
mantenimientos de las ejecuciones de las tecnologías de los Servicios del Directorio'"' NetWare® 
(NOS) de la red. 

Los temas siguientes se tratan en las páginas indicadas: 

[-Tema Página 
1 ------------------------------- --------, ---~-- ------, 

DSMERGE 

DSREPAIR 

OSTRA CE 

' INSTALL 

132132 1 

-·------·-- 135135 1 ----- ' 
138138 1 

----. 13913_9 ___ 1 

NETADMIN 141~~---~ 
Administrador de NetWare 143143 1 

-- ~----------. ----- -- -- ------1 
PARTMGR 146146 1 

SET-(P;rá~e-;;.~;NDS) ____________________ ·-------------------147147--:J 
TIMESYNC ------ --·.¡49149 ·¡ 
UIMP()~:!:_. _________ ------------------------------~-=-~---- -. 1S11~l- 1 

Introducción 

La tecnología de los NDS1
"' es un servicio de distribución del nombre que proporciona un acceso 

global a todos los recursos de la red sin tener en cuenta el lugar dónde están ubicados físicamente. 
Los usuarios entran en una red multiservidor y visualizan la red entera como un único sistema de 
información. Este único sistema de información es la base para incrementar la productividad y 
reducir los costes administrativos. 

Las utilidades de gestión y programas tratados en este capítulo pueden ayudarle a construir y 
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mantener Jos objetos y la jerarquía del árbol del Directorio, al igual que a mantener la base de datos 
del Directorio en la red. 

DSMERGE 

Use esta utilidad en la consola del servidor para 

• Fusionar las raíces [Root] de dos árboles separados del Directorio 

• Renombrar un árbol 

• Visualizar el nombre y la información de la ~i!lcronización horaria 

La creación de un árbol del Directorio desde dos árboles separados per-mite la comunicación y el 
compartimiento de datos. La siguiente tabla muestra las funciones disponibles en DSMERGE. 

1 Opción 
¡ • 
1 Comprobar los Servidores en este 
1 árbol : 

' 1---

1 Comprobar la sincronización 
horaria 

Utilizar para ·-·-·--~ 

'""'~ '" '"""'" '"" ro<oo 'oo ~~""';;;; '' ''""' -~ local para verificar que cada servidor tiene la versión, el 
estado y el nombre correctos 

Visualizar una lista de todos los sermdores en este árbol, junto 

' : 

Fusionar dos árboles 

co11 informacióll acerca de las Juelltes de hora y de 
sincronización horarias. 

El servidor en el que se encuentre debe tener una réplica 
de la partición [Root]. No necesita una réplica principal. 

----·---
Fusionar el [Root] del árbol local (origen) con el [Root] 
del árbol destino. · 

1 

El servidor en el que se encuentre debe tener la réplica 1
1

. 

_____________ _; _ _,p,_r_in_c'-i_._p_a'-1 '-d'-e'-1'-a_._p__.artición [Root] del árbol local. ' 

i Renombrar el árbol local Utilice est~-;,~¡;¡,~ ~~-~~~~-l 
j fi1~ionar las dos raíces co11 el mismo Hombre. 1 

Puede renombrar sólo el nombre del árbol local. Para 

Re1,1ombrar árbol 

cambiar el nombre del árbol destino, cargue DSMERGE 
1 en un servidor que tenga el árbo destino. Luego cargue 

DSMERGE en el árbol origen para llevar a cabo la 
fusión. 

El servidor en el que ahora se halle debe tener la réplica 
pnncipal de la partición raíz. 

-------- --·- .. -------~-- __ : __________ . ----- ---- -·· -·- - - - -

1 

Uso de la utilidad DSMERGE 

La utilidad de DSMERGE requiere que las siguientes condiciones existan antes de que se puedan 
fusionar dos árboles del Directorio: 
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• No pueden existir objetos Hoja o Alias en la raíz del árbol de origen 

• No pueden existir nombres similares entre los árboles de origen y de destino 

• No pueden existir conexiones de entrada ni en el árbol de origen ni en el de destino 

• La versión de los NOS tiene que ser la misma en los árboles de destino y en el de origen 

• Cualquier servidor que contenga una réplica de la [Root] tanto en el árbol de origen como en el 
de destino deberá estar activado y ejecutándose 

• El esquema de los árboles de destino y de origen deberá ser el mismo 

• Todos los servidores de los árboles de destino y de origen deberían estar sincronizados con una 
diferencia máxima de dos segundos, y todos los servidores deberían usar el mismo origen 
horario 

El usuario no puede fusionar los objetos Hoja o Contenedor con OSMERGE. Para mover objetos 
Hoja, use el Administrador de NetWare o NETAOMlN. Para fusionar particiones, utilice 
PARTMGR o Gestión de partición en el Administrador de NetWare. 

Completar la Fusión del árbol 

El seguimiento de las fusiones de los dos árboles, podría ser necesario para completar las 
siguientes tareas: 

• Copiar una nueva réplica en servidores que no se han actualizado a la versión 4.1 antes de 
ejecutar OSMERGE. 

• Crear de nuevo objetos Hoja o Alias de la [Root] que se suprimieron anteriormente a la 
ejecución de OSMERGE 

• Evaluar y cambiar c~idadosamente las particiones si fuera necesario, ya que la fusión de los 
árboles podrían cambiar significativamente la colocación de la réplica en el origen del árbol 

• Actualizar las declaraciones de "PREFERREO TREE" de las estaciones de trabajo cliente en los 
archivos NET.CFG o renombrar el árbol de destino para que el nombre del árbol final 
corresponda a la mayoría de los archivos NET.CFG de las estaciones de trabajo cliente. 

Información adicional 

Tema Referencia 

Utilidad de OSMERGE "Fusión de los árboles NOS" en el capítulo 5 de 
Superoisión de la red 

-·---¡ 

. _ ___ ________ ___________ ''D~MERGE" en Guía de refemwa -~e _l~'!_:lli_li~a~cs 

Fusión de pai-ticiones i 11Fusión de Particiones~~ en el capítulo 5 deSupcroisión de 
la red 
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Traslado de los objetos Hoja 
__¡ 

'Traslado de los objetos en el árbol del Directorio" en el i 
capítulo 5 de Supervisió11 de la red 1 

Renombrado del árbol del 'Renombrado de un árbol" en el capítulo 5 de Supervisión 1 

directorio de la red 1 
1----------------:------------------~------' 

Sincronización horaria 11 Mantenimiento del servidor de NetWare11
, en el capítuloj 

7 de Supervisió11 de la red 

DSREPAIR 

Use esta utilidad en la consola del servidor para comprobar, reparar o corregir los problemas de la 
base de datos del Directorio como registros, esquemas, objetos del Bindery y referencias externas. 

Es similar a la manera en que VREPAIR fija los volúmenes en el servidor. 

La siguiente tabla muestra las funciones disponibles en DSREPAIR 

Opción 

Reparación completa desatendida 

Sincronización horaria 

Utilizar para 

Llevar a cabo automáticamente todas ~as operaciones de 
reparación disponibles con la base de datos del 
Directorio que no requieran la ayuda de un operador. 

Ponerse en contacto con todos los servidores dentro de la 
base de datos local para solicitar info;mación acerca de 
los Servicios del Directorio y la sincronización horaria. . 

Si el servidor contiene una réplica de la partición raíz, se 1 

contactará con todos los servidores del Directorio. 
- --·---~--~·---------·- ------------·--· -------------' 
Sincronización de la réplica [ Determinar el estado de la sincronización para cada l 

1 

réplica de la tabla de réplicas del árbol del Directorio. 

El estado de la sincronización puede informarle acerca 
! del estado actual del árbol del Directorio. 

VÍs~~~-lii;.¡~;d¡t;;-.;¡-~;~-h~;~--~-~Rastrea t~d~s las o;;racione;~d;¡a uhlidad .. DSREPAIR 1 

registro de reparación. en un único archivo. 11 El archivo de registro por defecto , 
es SYS:SYSTEM\DSREPAIR.LOG. 1 

Puede configurar las opciones para el archivo de registro 
accediendo a 11 Archivo de registro y configuración de · i 

_____ ---~--~----- ______ entradau ~~-~enú 11ÜE~~~.::'~~~n~~~a~~- ________ 1 

Menú Opciones avanzadas. El men 11 0pcioues avauzadas 11 pcrmzte llevar a cabo ¡ 
mmwalmente operaczones de reparación globales o 1 

iudivzduales en el árbol del Dircctono. Tambié11 es poszble . 1 

acceder a mformación de diagnóstzco acerca de la base de datos ¡' 
1 del árbol del Directorzo para analizar el estado del árbol. 

El menú 11 0pciones avanzadas~~ incluye las siguientes 
opciones: · 
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• Reparar bases de datos locales 

• Reparar direcciones de red conocidas 
' ; 
~ 

• Visualizar, verificar y editar la hsta de ID del·servidor; 
remoto 

• Reparar réplicas, listas de réplicas y de objetos de '· 
servidor 

' ' 
1 

• Sincronizar los atributos de equivalencia de seguridad! 
para el árbol 

• Actualizar el esquema. 

• Visualizar la información de la partición local 

• Visualizar y editar el registro 

• Copiar archivos de base de datos NOS al disco. 

Uso de la utilidad DSREPAIR 

La utilidad DSREPAIR está provista de software de NetWare 4'"' para reparar los problemas con 
Servicios del Directorio NetWare en las bases de servidores individuales (no desde una única 
ubicación centralizada).' 

DSREPAIR le permite realizar cualquiera de las siguientes operaciones 

• Comprobar la información del Directorio 

• Estructura arbórea del Directorio actual 

• Registros que conforman el Directorio del servidor 

• Esquema del Directorio 

• Objetos en réplicas 

• Referencias locales 
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• Propiedades obligatorias y opcionales 

• Estados iniciales 

• Trustees del sistema de archivos montados en volúmenes 

• Directorios de correo 

• Archivos de sintaxis de flujo 

• Designación de una nueva réplica principal para una partición que ha perdido esta réplica 
debido al fallo del servidor. 

• Comprobación o rendimiento de una réplica·¿ esquema de sincronización 

• Reparación de todos los estados irticiales 

• Garantizar la recuperación de la base de datos local 

• Eliminar los objetos del servidor perdidos 

• Configuración de la sincronización horaria 

Información adicional 

1 ·--------~-----------------------~ 

i Tema Referencia 

i Utilidad DSREPAIR 11{eparación de la base de datos del Qi;~~~;~ N~;-Wareul 
en el capítulo 5 de Supervtsióu de la red. 1 

_________________ __j_''D::..::S.:.R.:.E:::P...:.AIR" en Guía ~e ref"!_".".Cl_a_de ~~<_"tilidaties_ _ __j 

OSTRA CE 

Use esta utilidad en la consola del servidor para 

• Determinar si los procesos de sincronización de los NOS están completos 

• Diagnosticar errores de los NDS 

Uso de la utilidad DSTRACE 

DSTRACE es simplemente una utilidad de la consola para monitorizar como funcionan los NDS. 
No está destinada a ser utilizada como una herramienta final del usuario, pero puede ser utilizada 
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No está destinada a ser utilizada como una herramienta final del usuario, pero puede ser utilizada 
para ayudar a identificar los problemas de la red que podrían estar relacionados con los NOS. 

Comparación de la información a seguir del servidor, puede ayudar a determinar el origen del 
problema del Directorio. 

Los parámetros NOS TRACE TO FILE también son útiles para capturar información que desearía 
tener cuando llame al Distribuidor autorizado de Novel! (CLM) o al representante de Soporte 
técnico de Novel! SM para asistencia. 

Información adicional 

1 
Tema 

l. 
R~ferencia 

Utilidad DSTRACE 1'Parámetros de Servicios del Dircctono NetWarE11 en 1 

SET en Guía de referencia de las utilidades 1 

1Visualización y gestión del estado de sincronización i 
1 

de los NOS" en el capítulo 5 de Supervis!Óil de la red. ¡ 

--------1·---· - -------- -----·--------¡ 
i Mensajes del sistema de NOS Mensajes de/número 601 al 699 y F966 al F9FE e11 ! 

Mensajes del sistema 

INSTALL 

Use este programa ·en la consola del servidor para 

• Instalar o actualizar el sistema operativo de NetWare en el servidor 

• Modificar la configuración del servidor dt' NetWare 

• Realizar algunas operaciones de mantenimiento del servidor 

Uso del programa INSTALL 

Durante el proceso de instalación, lNSTALL explora la red en busca de árboles del Directorio 
existente. Si no encuentra un árbol existente, este le indica que instale el primer servidor en el árbol 
del Directorio. La instalación del primer servidor en un árbol del Directorio es importante ya que 
establece la jerarquía inicial de la estructura del árbol. · 

El programa INST ALL le asesora en el ajuste de la sincronización horaria. 

También le asesora en el nombramiento del servidor y ajusta el contexto del servidor o el contexto 
nombre del servidor. Determina la ubicación del servidor en el árbol del Directorio. 

Use el programa INSTALL para crear particiones en el primer servidor del árbol o para actualizar 
desde un servidor del Bindery. En ese caso utilice INST ALL p"ara instalar el servidor en las 
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particiones que ha creado. 

NOTA: Para servidores adicionales, use la utilidad PARTMGR o Gestión de partición para 
crear una nueva partición antes de inStalar un nuevo servidor en el árbol. 

Si quiere instalar un servidor en una Organización (0), cree la O antes de que se instale el servidor. 
Si quiere que O se convierta en una nueva partición, se puede separar antes o después de que 
INST ALL esté completo. 

Asegúrese de que instala el servidor en un contexto que ya existe actualmente. No establezca un 
. nuevo contexto con INSTALL. 

Eliminación de los NDS mediante el programa INSTALL 

Cuando se presenten problemas con los NDS, ño debe intentar descargar el software y por tanto 
recargarlo: Hacer esto podría producir una sincronización incorrecta del árbol del Directorio. 

Sólo, ocasionalmente, será necesario eliminar el software de los NDS. Debería eliminar los NDS 
sólo si está seguro de que haciendo esto se asegura la recuperación del árbol del Directorio. 

Primeramente intente corregir cualquier problema mediante la eliminación y reinstalación de 
réplicas con las utilidades de Gestión de partición. Sólo como último recurso elimine el software de 
los NDS. 

Información adicional 

_-T_--_~_m_;_·========================¡.-1' _-R=e=f=e=r_e-_n-_-c_i-a===========~- --- ----¡ 
Utilidad INST ALL 1 "INSTALL" en Guia de referencia de las u!Jlutadcs --~ 

1

[ "Instalación del software del servidor", ~~-el ~apÍ;;;~·~ 
de lHstalación · 

Instalación de NetWare 

u(iiict;ctes de g~stió;:;-ct;,¡a-----~ "Creació~-;;ge;tión de ~~;ti~;~;e-; d;s~~~ic;~~-ctel---~ 
partición l Directorio 11

, en el capítulo 5 de Supervisió11 de la red 
1 ''P ARTMGR", en Guia de _referencw de las utilidades , 

--------------~----· ---~------ ----·------- - ------1 

Eliminación del software de NDS : "Gestión del árbol del Directorio NetWare", del capítulos¡ 
en 5Jtpennsrón de la red 

~~~~~~:ción dcl;~;;;-d~;d-;, ----;;o;;;:;;"~; de-a~tu;l,zacfó~J~;~-;;el capft1~lo J ,/e-Act;wl;zación 1 

- -------------·-- -----' 

NETADMIN 

Use esta utilidad en modo texto en la estación de trabajo cliente para gestionar los objetos de los 
Servicios del Directorio NetWare (NDS) y sus propiedades. , 

Los usuarios pueden visualizar, crear, mover, suprimir y asignar derechos a cualquier objeto de los 
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NOS para los que tengan derechos apropiados. Esta utilidad le ayuda a gestionar el acceso a estos 
objetos. 

La siguiente figura muestra las funciones que puede seleccionar del menú principal "Opciones de 
NetAdmin 11

• 

Figura 7-1. Funciones,e~z NETADMIN 

Le perm1te gest1onar: Opciones de 
• 0b)2!105 

• Propg;tade:; Gestionar oh jetos 
• Derachosde:obJe'O Gestionar de acuerdo 
• Dense hos deJ s rstem a de ate h rvo c ... .,bj.;o.r contexto 

Buscar 

• Seiscc~a grup:rs u ob.)Stl::S 
ndrvduales ~ varogas:bla.r 

• Selecc bna la v LSualizac bn de 
los objetos Al1as 

Oam bta su é'Tl plazan 1~to dentro de 
la estructura del a.rOOidS D1rectJ::rb. 

Hace la basquedade cuaquierobje:to 
NOS u t;?bJa10 clase. Se pe:rm1teel uso 
de c:a.rac1ares cano::fln. 

Uso de la utilidad NETADMIN 

Puede llevar a cabo las siguientes tareas de gestión con NETADMIN: 

• Cambio de los valores de la propiedad del objeto 

• Creación y denominación de los objetos Contenedor y Hoja 

• Creación de contenedores de búsqueda y objetos Hoja 

• Suprimir objetos del árbol del Directorio 

• Gestión de los objetos Rol organizativo 

• Gestión de asignaciones de Trustee para objetos 

• Traslado de objetos dentro del árbol del Directorio 

• Renombrado de objetos Hoja y Contenedor 

" 

tletAdnin 

un po.trón de bÚSCfUCda 
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• La búsqueda de objetos 

• Gestión de los derechos sobre objetos y las prÓpiedades 

Información adicional 

r---------------------------,------------------------------------------, 
' Tema Referencia 

Objetos Contenedor 'Objeto Contenedor" en Conceptos 

Contexto 11Contexto11
, en Conceptos 1 

Objetos Hoja 'Obje!os Hoja", en Conceptos 
.--~----~------------------+---~----~~----~~----------------------~ 
¡ Utilidad NET ADMlN "NETADMIN", en Guía de referencia de las utili~ad.":____j 

!l' Objetos 'Objetos" en Conceptos 
Apéndice A, "Propiedades y clase de objeto NDS," en la 

1 página 155 
~-D--e-re_c_h_o_s---------------------~.~.O~b~j-et_o_s_y_D __ e-re_c_h_o_s_p_o_r_d_e_f_e-ct_o_e_n __ N_e_t_VV_a_r_e_4 __ 1'-',-e_n_e_~~ 

1 capítulo 1 de Superoisión de la red 
L----------------------------'----''----------~-------------------------

Administrador de NetWare 

Use esta utilidad en una estación de trabajo clieiüe.para gestionar los objetos de los Servicios del 
Directorio NetVVare (NDS) y sus propiedades. -

Los usuarios pueden visualizar, crear, mover, suprimir y asignar derechos a cualquier objeto de los 
NDS para los que tengan derechos apropiados. Esta utilidad le ayuda a gestionar el acceso a estos 
objetos. 

·El Administrador de NetVVare es una utilidad de interfaz gráfica de usuario que se ejecuta como 
una aplicación de interfaz de documentos múltiples (MDI). 

Antes de utilizar el Administrador de NetVVare por primera vez en MS VVindows o OS/2, cree un 
icono "NVV ADMlN". Después, puede seleccionar el icono para iniciar la utilidad. 

Uso de la utilidad del Administrador de NetWare 

Puede desempeñar esta tarea en Microsoft (MS) VVindows o OS/2 VVindows, o en NETADMIN, 
PARTMGR, y PCONSOLE: 

• Derechos de asignación en el árbol del Directorio y en el sistema de archivo 

• Creación de usuarios y grupos 
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• Creación y supresión de objetos del Directorio 

• Traslado y renombrado de objetos del Directorio 

• Configuración de los servicios de impresión 

• Configuración y gestión de. particiones y réplicas del Directorio 

Información adicional 

Tema 

Objetos Contenedor 

Contexto 

Objetos Hoja 

Utilidad del administrador de 
NetWare 

Referencia 

"Objetos Contenedor 11
, en Conceptos 

110bjetos contenedor" en la página 12 

"Objetos Contenedor 11
, en Conceptos 

11Contexto y nombres 11 en la página 22 
110bjetos Hoja u, en Conceptos 
"Objetos Hoja" en la página 14 

"Instalación de una estación de trabajo de MS Windows 1 

e inicio del administrador de NetWare", en el capítulo 1 1 

de Superuzsión·de la red 1 

"Instalación de una estación de trabajo de OS/ 2 e inicio 1 

del administrador de NetWare," en el capítulo 1 de . 
1

. 

Superoisión de la red 
----------------~~~----------- ·----~ 

Objetos .! "Objetos Contenedor", en Co11ceptos 1 

_____ j "Objetos del Directorio" en la págma 8 

1 110bjetos Contenedor 11 , en Co1;~ep~------ -------1 
1 "Particiones del directorio" en la página 33 1 

i 11 Réplic~s de particion=_s~=-~~--r_ág~_a_3~-- ··----~---~ 

Particiones y réplicas 

·Imprimir con el administrador de: ! 11 Ajustes de servicios de impresión con el Administr~dor j 

NetWare de NetWare", en el capítulo 3 de Superoiszó11 de la red i 
... ---------- -------~-------- -·---------------------------- ----- --------- --- --------1 

Derechos 11Übj~tos Conteneqor 11
, en Collccptos ' 

.. -·--·-----·------------'-~Derech~s_cl_e_<J~i:t<J_Y¡:>~()p...!_e_?ad~ en la página 1~ ____ ¡ 

PARTMGR 

Use esta utilidad en una estación de trabajo cliente con el fin de: 

Distribuir la base de datós del Directorio 
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• Distribuir la base de datos del Directorio 

• Gestionar particiones y réplicas· 

La siguiente figura muestra las funciones disponibles en P ARTMGR 

Figura 7-2. Funciones en PARTMGR 

1 
Administ~ación de 

Le perm1te: 
pa~ticiones 

• Qear particiones 'Gestión de particiones. 
• FuSonar par1dones 
• l'iiadk réplicas Cambia~ contexto 
• 9Jprirrir réplicas 
• Mldiicar los tipos de réplicas 
• l'borlar una operación de partición 
• Snaoniza.r réplicas 

( Le perm1te del1n1r su contexto 
actual 

Uso de la utilidad PARTMGR 

Puede llevar a cabo las siguientes tareas seleccionando "Gestión de Partición u del menú 
11 Administrador de partición 11

: 

• Observar en la parte alta del árbol del Directorio el contenedor padre 

• Observar en la parte baja del árbol del Directorio los objetos en contenedores 

• Visualizar una lista de réplicas almacenadas en un servidor 

• Visualizar o modificar réplicas de partición 

• Visualizar o modificar las réplicas de los objetos contenedor actuales (si este objeto contenedor 
es una partición) 

• Crear una nueva partición con un objeto contenedor como raíz de la partición 

• Fusionar una pa~tición con su partición padre 

• Abandonar una opeJ:"ación de partición en progreso 

Información adicional 

1 
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Tema Referencia 

Operaciones de partición y réplica "Gestión del árbol del Directorio NetWare", en el 
capítulo 5 de Superuisió11 de la red 

Particiones 11Partición 11 en. Conceptos 

Utilidad PARTMGR "PARTMGR" en Guía de referencia de las utilzdadcs 
----' 

Réplicas 'Réplica" en Couceptos ___________________ _j 

SET (Parámetros NOS) 

Use esta utilidad-en la consola del servidor para visualizar y configurar parámetros NOS. 

Los parámetros SET por defecto dan un rendimiento máximo para la mayoría de los sistemas. Los 
supervisores de la red raramente necesitarán rriodifica·r estos parámetros. 

Uso de la utilidad SET (Parámetros NOS) 

A pesar de que la mayoría de los parámetros no necesitan ser modificados, debería incrementar el 
rendimiento dé! sistema cambiando algunos parámetros.. · 

Los parámetros SET de los NOS le habilitan para realizar las siguientes tareas: 

• Controlar el archivo de seguimiento de los NOS' 

• Definir los intervalos de tiempo para procesos de mantenimiento, reclama espacio del disco, 
eliminación de referencias externas, y comprobar la consistencia de enlaces anteriores 

• Definir los intervalos de sincronización y restricciones de los NOS 

• Especificar el número de reintentos de paquetes del Protocolo central NetWare •m (NCP) antes 
de la sincr:onización horaria 

• Señalar el estado de otros servidores en la hase de nombres como UP o DOWN 

• Especificar los contextos de los servicios del Bindery 

Puede usar los parámetros SET de dos maneras: en la consola del sistema y en el archivo de 
configuración. 

Introducción en la consola del sistema 

Cuando un parámetro se utiliza en el indicador de consola, el sistema se configura 
inmediatamente según esta definición. 

Este prevalece en cualquier ajuste relacionado en el archivo AUTOEXEC.NCF hasta que el servidor 
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rearranca del sistema y así regresa al ajuste por defecto del parámetro. 

Guardar en el archivo AUTOEXEC.NCF 

Cuando un parámetro se guarda en el archivo AUTOEXEC.NCF, el servidor se configura según el 
parámetro cada vez que el servidor se arranca. 

Puede editar el archivo AUTOEXEC.NCF con INSTALL. Si usa SERVMAN para cambiar los 
parámetros SET, se le indicará que actualice los archivos .NCF antes de salir de la utilidad. 

Información adicional 

Tema Referencia 
-----------------------------------

Edición del archivo "INSTALL", en Guía de refcrencm de las utilidades 
AUTOEXEC.NCF "SERVMAN", en Guía de referencia de las utilidades 

' Perfeccionamiento del 
1 rendimiento del servidor 

"Monitorización y Optimización del 'servidor 11
, en el ll 

capítulo 7 de Supervisión de la red 

1

, Parámetros y opciones dé SET 
para NDS 

TIMESYNC 

"Parámetros y opciones SET para NDS", en "SET~ 
Guía de referencia de las utilidades '~" 1 __ _____) 

Use esta utilidad en la consola del servidor para monitorizar la hora interna de un servidor y para 
asegurar que la hora mostrada por todos los servidores a lo largo de la red es consistente · 
(sincronizada). 

TIMESYNC se autocarga cuando el servidor arranca. Raramente necesitará cargar o descargar 
TIMESYNC. Debería, sin embargo, cargar TIMESYNC para utilizar un archivo de configuración 
alternativa (.CFG). 

Uso de la utilidad TYMESYNC 

La sincronización horaria le asegura que todos los servidores de un árbol del Directorio le 
informen correctamente de la misma hora y el orden de los sucesos de los Servicios del Directorio 
NetWare. 

NetWare 4.1 usa el TIMESYNC, que se carga automáticamente cuando el servidor arranca, para 
controlar la sincronización horaria. 

TIMESYNC usa dos tipos de parámetros SET: 

• Aquellos que controlan como trabaja la sincronización horaria 
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• 
IntroducciÓn a los Servicios del Directorio de NetWare (NDS) 

Están definidos en el archivo de configuración TIMESYNC.CFG. 

• Aquellos que determinan como el sistema se refiere a la sincronización horaria 

Están introducidos tanto en la consola del sistema como definidos en el archivo 
AUTOEXEC.NCF. 

Uso de los parámetros SET en el archivo TIMESYNC.CFG . 

Los parámetros SET de la sincronización horaria que controlan cómo funciona esta característica, 
están almacenados en su propio archivo de configuración, llamado, por defecto TIMESYNC.CFG, 
en el directorio del SYS:SYSTEM. 

Para cambiar la configuración de la sincronizacjón horaria en un servidor de NetWare, modifique 
los parámetros del archivo TIMESYNC.CFG y rearranque el servidor o defina TIMESYNC 
RESTART FLAG=ON. 

Uso de los parámetros SET en la consola del sistema o en el archivo 
AUTOEXEC.NCF 

Los parámetros de la sincronización horaria que determinan como el sistema hace referencia a la 
sincronización horaria pueden ser introducidos en la consola del sistema. Pero a menos que 
también los haya añadido en el archivo AUTOEXEC.NCF, los modos de cambio realizados con 
SET en la consola se perderán la próxima vez que el servidor arranque. 

Información adicional 

Tema Referencia 

Edición de los archivos 1 "Editar el Archivo NETSYNC.CFG" en el capítulo 7 
TlMESYNC.NCF 1 de Supervisión de la red. i 

. ----·-··- ------·-------------·----- . ------ -- . -- . -- - ----' 
Modificación de los parámetros 1

11Selección de un método de sincronización horaria 11 j 
· TlMESYNC SET para redes de 1 en la página 63 ! 
' : tamaños largo y medio i 
~~S~~ ===-~~-~~-~-==~~=~~-;:rotocolo~de-~fi~;~ÍÓ~-~-~;~¡~~os11 : ~~-~~nceptos J 

Parámetros de SET y opciones para . "Parámetros SET para TlMESYNC" en el capítulo 7 
TJ_~ESY~~--- ;_!e Supervisión de la red. 

,_Tipos de servidor horario 

~~~r~~~~~~~~~-o_ra_r_i~-- -·-·-----! 
1

Sincr.s_':iz~-~ión hor~~i~~~-=~ Co~1_ccptos 
Utilidad TIMESYNC 1 "TIMESYNC" en la Guía de referencia de las 1 

__ uti~~_ades _____ . _______ _ ·----~ 

UIMPORT 
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Introducción a los Sennczos del Directorio de NetWare (NOS) 

Use esta utilidad en una estación de trabajo para crear, suprimir, y actualizar objetos Usuario y sus 
propiedades al importar información del usuario de una base de datos existente a una base de 
datos del Directorio. 

Uso de la utilidad UIMPORT 

Esta utilidad es particularmente valiosa si tiene cientos., o miles, de registros de usuarios para 
registrar en lo~ Servicios del Directorio NetWare sin tenef que-crear manualmente de nuevo a cada 
usuano. 

Cualquier aplicación capaz de convertir registros en archivos ASCII separados por una coma 
pueden trabajar con UIMPORT. 

Use UIMPORT para automatizar el mantenintiento de la base de datos del Directorio cuando 
quiera: 

• Crear objetos Usuario en la base de datos del Directorio utilizando registros de otras bases de 
datos. 

• Actualizar propiedades del usuario en la base de datos del Directorio cuando los registros estén 
cambiados en el programa original de la base de datos. 

• Suprimir objetos del usuario cuando sus cuentas de la red ya no se necesiten 

Información adicional 

Tema Referencia 
' ·---------·----~. 

' 
'· 

Uso de UIMPORT 11mportación de información del usuario en la base de 
datos de Servicios del Directorio (OS)", en el capítulo 5 
de Supervisión de la red 

--·---

Págiua 16 de copia impresa 



Guía de redes NetWare 4 

Capítulo 9 

Desarrollo de una estrategia de 
migración 

Las redes NetWare® existentes y las redes basadas en sistemas operativos que no son NetWare 
deberían desarrollar una estrategia para garantizar una migración de los datos de la red a 
NetWare 4m eficaz y sin problemas. En este capítulo se descnbe el proceso utilizado. para 
desarrollar una estrategia de migración para la- red. · 

Los s1gu1entes temas se discuten en las páginas indicadas: 

• "Determinación del método de migración del cliente" 

• "Determmación de un método de migración del servido( 

• "Montaje del laboratorio" 

Si está instalando una nueva· red, no tiene que desarrollar una estrategia de migración. Continúe 
con el procedimiento siguiente. Para obtener más información, consulte Capítulo , "Creación de un 
calendano de implementación". 

Puede que desee consultar la información sobre el montaje de un laboratorio de pruebas para 
real1zar comprobaciones de integración de aplicaciones de hardware y. sóftware si el entorno de 
red cumple alguno de los Siguientes requisitos: 

• Más de treinta servidores NetWare 4 

• Más de 2000 usuanos 

Para obtener más Información, consulte "Montaje del laboratorio". 

Introducción 

La creación de una estrategia de migración eficaz es importante para que la implementación de 
NetWare 4 tenga éxito. Si lo hace así, puede transmitir correctamente los valores y datos de los 
recursos de la red existentes a NetWare 4. 

La transición de vers1ones previas de NetWare y de otros sistemas operativos de red a NetWare 4 
es sencilla y automática. D1spone de herramientas que le serviran de ayuda. 

Para obtener una estrategia de migración eficaz debe desarrollar estrategias para 
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• M1grac1ón de la estación de trabajo cliente 

• Migración del servidor 

Otros factores que afectarán al éxito de la implementación deben ser gestionados por medio de 
pruebas de laboratorio y de la configuración de un sistema experimental. Estos factores son: 

• Compatibilidad de software 

• Compat1b1l1dad de hardware 

Al comprobar estos factores en un laboratorio, el equipo tendrá más tiempo para familianzarse con 
el nuevo sistema operativo y las nuevas utilidades. 

Objetivos 

Debe desarrollar una estrategia eficaz para migrar estaciones de trabajo cliente y servidores de 
red, seleccionar el mejor método de migración para su entorno de red particular y, a continuación, 
comprobar la compatibilidad del software y hardware de la red montando un laboratorio de pruebas 
y un sistema experimental. 

Utilice mapas de recursos, mapas de ubicación, mapas de topologia LAN y WAN, información de 
1nstalac1ón y de configuración, planificación de copias de seguridad e Información del fluJo de 
trabajo con el fin de determinar la mejor estrategia que debe utilizarse para migrar a NetWare 4. 

Requisitos previos 

• Deberia tener copias de los siguientes documentos: 

• Mapas fis1cos 

• Mapas lógicos 

• Información de mstalación 

• Información de configuración 

• Planificación de copla de segundad 

• 1 nformación del flujo de trabaJo 

Determinación del método de migración del cliente 

NetWare 4 soporta los s1guientes tipos de cliente: 

• DOS y W1ndows• 
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• 

" OS/2* 

• Maclntosh* 

" NFS* UNIX* 

NetWare 4 proporcrona soporte total de NDS para clientes DOS y Windows que ejecuten el 
software del Requester DOS de NetWare (NetWare DOS Requesterr") de 16 bits y el software 
Clrent 32™. Tambrén se proporcro"na soporte completo para clrentes OS/2 que ejecuten el·software 
del Requester OS/2 de NetWare (OS/2 NetWare Requester™). El Requester DOS de NetWare y el 
Requester OS/2 de NetWare soportan todas las utilidades de administración y de migración. 

NetWare 4 proporciona soporte completo de Sllivicros del Directorio NetWare (NetWare Drrectory 
Servrces™, NDS™) para clientes Macintosh. Sin embargo, actualmente no hay disponibles 
utilidades de Macrntosh para adminrstrar la red que reconozcan NDS. 

NetWare 4 proporcrona la entrada completamente basada en Bindery para clientes NFS. Se. 
accede a todos los recursos a través de los servicros Bindery. 

Migración de software cliente antes de instalar NetWare 4 

Deberla migrar todas las estaciones de trabajo clrente a NetWare 4 antes de migrar plataformas de 
servidor NetWare. Si va a migrar estaciones de trabajo cliente conectadas a servrdores que no son 
NetWare, espere a que los datos del servrdor sean mrgrados antes de instalar el software cliente 
de NetWare en dichas estaciones de trabajo. 

Identificación de factores importantes 

Tenga en cuenta los siguientes factores a la hora de migrar estaciones de trabajo cliente. 

Tema 

Protocolos 

Contexto de usuario 

Condición 

Los protocolos y trpos de 
trama de la red afectan 
a la configuracrón del 
software cliente. 

En el archrvo NET.CFG 
hay definrdo un contexto 
por defecto para 
estaciones de trabaJO 
DOS, Windows y OS/2. 

Decisión 
~-~--1 

-----. ·- -· . -- ______ ..:.¡ 

NetWare 4 soporta el tipo de trama por 1 

defecto para Ethernet_B02.2, opuesto al ! 
aJuste anterror de Ethernet 802 3. 
NetWare 4 también soporta protocolos IP! 
e IPX que se eJecuten simultanea mente of 
separadamente. Decrda qué trpos de 
trama y qué protocolos de red van a ser : 
utrlrzados. 

Los clrentes NetWare para DOS, 
Windows y OS/2 soportan el aJuste de 
NAME CONTEXT del archivo NET.CFG. 
Esto permite a las estaciones de trabaJo 
ajustar el valor por defecto para el , 
contexto del usuario cuando entran en la 1 

red. 1 
·-·--~~_) 
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i Gestión de la i El software de gestión 

1

[ estac1ón de trabajo j utilizado afecta a la 

1 
configuración del cliente. 

1'----_____ 1 

Copia de seguridad ·1 
de la estación de 
trabajo 

El software de copia de 
seguridad utilizado en la 
red afecta a la 
configuración del cliente. 

NetWare Client soporta herramientas de 
1
¡ 

gestión basadas en SNMP. Decida si va 
a cargar el soporte de NetWare Client '¡ 

para SNMP. , 

NetWare Client soporta Agentes de .l. 
servicio de destino (TSA) para motores · 1 

de copia de seguridad basados en SMS. 
Decida si va a cargar el soporte de \ 
NetWare Client para SMSTSA. 1 

--------~------~~----~-------- ¡· 

Seguridad Las redes que neces1ten NetWaré Client soporta funcionalidad de 

Compatibilidad 
Inversa 

un alto nivel de cifrado RSA y de firma de paquetes. 1 

seguridad pueden Decida si su red neces1ta este nivel de i 
necesitar configuración seguridad. -1 

adicional. · 

Se ha desarrollado 
software y hardware de 
red para servicios 
Bindery. Puede que 
necesiten soporte 
NETX. 

1 
-----~- +- __________ ¡ 

El software de NetWare Client soporta la 1 

• • - 1 
conect1v1dad para servidores y ! 
aplicaciones basados en Bindery 
Dispone de compatibilidad completa para 
aplicaciones basadas en NETX. Decida . 
cuántas estaciones de trabajo deben 
continuar utilizando el software de shell 
de NetWare Client (NETX). , 

'----------:-----------~------- ' 
Coexistencia con Algunas estaciones de NetWare Client soporta·¡;;-;~-~ecti~idad 1 

1 redes par a par trabajo cliente son para redes Personal NetWare y redes 
necesarias para basadas en N DlS. Dec1da si las 1 

conectarse a otras estac1ones de trabajo DOS y Windows 1 
redes. van a soportar la conectividad para j 

Personal NetWare y otras redes basadas 
1 

Rendimiento Todas las estaciones de 
trabajo se benefician del 
rendimiento de la 
regulación del software 
cliente. 
-----------------.---------

en NDIS. 1 

El software de NetWare ClientPer~ite j 

Paquetes Internet grandes (LIP) y 1 

Ráfaga de paquetes. Decida si todas las 1 

estaciones de trabajo neces1tan un . 
aumento.de rendimiento. . 1 

Novell proporc1ona el siguiente software cliente para los diferentes tipos de estaciones de trabajo· 

• NetWare Client 32 para DOS y Windows 

• NetWare Cl1ent 32 para Windows 95 

• NetWare Client para DOS y Windows 

• NetWare Client para OS/2 

• NetWare Chent para MacOS 
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• NetWare Client para Windows NT* 

El software de NetWare Client para Windows NT no está incluido en NetWare 4.11. Puede obtener 
una copia del software de NetWare Client para Windows NT en NetWire. Para obtener más · 
información, consulte "Información suplementaria". 

Los servicios NFS de NetWare se proporcionan con NetWare 4. Esto permite a las estaciones de 
trabajo cliente de UNIX el acceso bidireccional a servicios de archivo e impresora entre servidores 
UNIX y NetWare: 

l2ipo de cliente 1 

Software NetWare 1 
Client 32 · [ 

i 

Descripción ---~----~~----~--- ----------- -------=] 
Los nuevos clientes de 32 bits de Novell están basados en una 
arquitectura común ~_avanzada que difiere del software del Requester 
DOS de NetWare (el cliente basado en VLM). Esta nueva arquitectura 
permite al software cliente ejecutarse en modo protegido. Además, 
Cl1ent 32 necesita menos de 5 KB de memoria convencional, a la vez 
que proporciona una mayor memoria caché. 

La arquitectura de Client 32, diseñada para una robusta conectividad y 
fácil mantenimiento, proporciona las siguientes funciones: 

• Puede distribuir Client 32 entre los computadores de la red que 
recurren a la utilidad Actualización automática de clientes (Automatic 
Client Upgrade). 

• Client 32 detecta los cambios en el entorno de red de una estación de 
trabajo y restaura las conexiones a la red cuando se restaura el 
serv1c1o de red pertinente. Esto hace que Client 32 sea el cliente 
disponible de NetWare más fiable. Además, cuando un computador 
pierde su conexión con la red, el computador continúa eJecutándose 
s1n tener que volver a arrancar. 

1 

' • Client 32 almacena en el caché datos utilizados con frecuencia, tales : 
como información de red y de contenido de arch1vo, dando como l 
resultado un menor tráfico en la red y un tiempo de respuesta más 
rápido en el. cliente. 

• Client 32 soporta el acceso a múltiples árboles del Directorio y el 
acceso completo a los Servicios del Directorio NetWare 

• Client 32 puede utilizar controladores LAN de 32 bits o de 16 b1ts. 
Client 32 soporta los siguientes controladores LAN: 

Controladores ODI LAN de 32 b1ts que cumplen las últimas 
especificaciones de controlador de NetWare (algunos controladores 
autorizados para NetWare 4.1 son compatibles con Client 32.) 

' 
! 
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' 
1 

L 
1 NetWare Client 
i para DOS y 
· W1ndows 

NetWare Client 
para OS/2 

2. Controladores ODI LAN de 16 bits 

3. Controladores del adaptador de Especificación de interfaz del 
dispositivo de red (NDIS) de 32 bits y 16 bits (sólo para NetWare Client 
32 para Windows 95) 

------------.....1 

Con NetWare 4, Novell ha introducido un·a nueva arquitectura cliente de i 
DOS denominada software Requester DOS de NetWare. El software 
Requester DOS de NetWare ha sustituido al shell de NetWare 
(NETX.EXE) y a veces se hace referencia a él como el cliente basado 
en VLM. 

El software Requester DOS de NetWare está formado por módulos 
mdividuales que están cargados según sean necesarios para realizar 
funciones específicas para el cliente. Por ejemplo. NWP.VLM establece 
y mantiene conexiones, entradas y salidas; FIO.VLM manipula la 
entrada y salida de archivos; REDIR.VLM proporciona servicios de 
red1rección de DOS. 

El gestor VLM (VLM.EXE) controla la asignación de memoria y la 
comunicación entre aplicaciones y VLM individuales. 

Con NetWare 4.11, el software del Requester DOS de NetWare ha sido ; 
mejorado en los siguientes aspectos. . ¡ 

• Si utiliza la función Actualización automatica de clientes, puede 1
1 

actualizar fácilmente estaciones de trabajo que utilizan el software del: 
Requester DOS de NetWare al nuevo software de Net\ivare Client 321 
para DOS y Windows. 

• Con la versión de 16 bits de la utilidad Iniciador de aplicaciones !
1 

NetWare, las estaciones de trabajo que utilizan el software del 1 
Requester DOS de NetWare pueden acceder a objetos Aplicación en 1 

el Directorio. 1 

• El software del Requester DOS de NetWare ha sido mejorado para 
que cumpla los requisitos de implementación de acceso controlado 
(Clase C2) de Trusted Network fnterpretat1on [NCSC-TG-005) de 
Trusted Computer System Evafuation Gritería [DoD5200.28-STD] 

• Con NetWare 4 11 se introduce una versión del software· de 
Requester DOS de NetWare que incluye soporte para el transporte 
TCP/IP de 16 bits, el Protocolo de configuración de host d1namico 
(Dynamic Host Conf1gurat1on Protocol, DHCP) y el software 
NetWare/IP. 

-- ---·· 

1 

El software de NetWare Client para OS/2 perm1te que las estaciones de ¡' 

trabajo de OS/2 se conecten con redes NetWare. Con NetWare 4 11, el . 
software de NetWare Client para OS/2 ha sido meJorado e incluye las 1 

siguientes funciones. , 

1 

1 

1 
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NetWare Client 
para MacOS 

• El software soporta la conectividad completa con NDS durante 
sesiones globales de DOS y Windows. Ya no necesitará cargar NETX 
durante una sesión de DOS para consegUir una conexión Bindery con 
un servidor que ejecute NetWare 4. Sin embargo, no es posible la 
conectividad completa con NDS durante sesiones privadas de DOS o 
de Windows. 

" Con el parámetro "DISCONNECT ON" del arch1vo NET.CFG y las 
utilidades NWSTART y NWSTOP, puede controlar la conectividad 
con la red durante el proceso de arranque del sistema. Cuando una 
estación de trabajo de OS/2 se arranca con el parámetro 
"DISCONNECT ON" en el arch1vo NET.CFG, el software de NetWare, 
Chent se carga pe Jo no se hacen conexiones de red. Para establecer 1 

una conexión de red, recurra a la utilidad NWSTART Para suspende~ 
las conexiones de red, recurra a la utilidad NWSTOP. 

• Actualmente el software soporta un Interfaz IPX/SPX de modo 
mejorado durante sesiones de Windows. Puesto que el interfaz de 
modo mejorado incorpora también el interfaz de modo normalizado, 
no neces1ta por más t1empo cargar el soporte de TMBI2 durante 
ses1ones Wmdows u OS/2. 

• Ahora NetWare Client para OS/2 utiliza las mismas bibliotecas 
estándar y de plataforma cruzada de NetWare Client de 32 bits que 
utilizan los clientes basados en Client 32. 

El nuevo software de NetWare Client para Mac OS permite a las 
estaciones de trabajo que utilizan MacOS comunicarse con una red porl 
med1o de los protocolos de transporte IPX o IP en vez de o además del 
protocolo AppleTalk. Esto le perm1te ut1l1zar un ún1co protocolo en redes. 
que Incluyan estaciones de trabaJo que utilicen Mac OS y otros clientes 
Netware. 

Además, el software·de NetWare Client para MacOS permite hacer lo 
siguiente_ a una estac1ón de trabajo basada en Mac os· 

• Puede examinar un árbol de Servicios del Directorio NetWare y entrar, 
en los Serv1c1os del Directorio NetWare, camb1ar contraseñas, salir y : 
gestionar conexiones de Directorio El software de NetWare Cl1ent 
para Mac OS soporta totalmente conexiones simultáneas a múltiples 
árboles del Directono. 

• El software se comunica a través de transportes AppleTalk, IPX o 
TCP/IP. Puede ut1l1zar AppleTalk, IPX y TCP/IP al m1smo t1empo. 
Además, el software de NetWare Client para Mac OS soporta 
totalmente las conexiones a redes NetWarellP. 
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i 
L_ 

NetWare Client 
para Windows NT 

(El software de 
NetWare Client 
para Windows NT 
no está disponible 
en el paquete de 
NetWare 4.11. 
Póngase en 
contacto con un 
representante 
comercial de · 
NetWare para 
obtener 
información sobre 
el suministro de 
copias del 
software.) 

• Las estaciones de trabajo que utilizan el software de NetWare Client 
para Mac OS pueden acceder a volúmenes NetWare que no tienen , 
cargado el espacio de nombre de Mac o los N LM del protocolo de 
control de archivos AppleTalk; sin embargo, están limitadas al 
formato de nombrado de archivo de DOS 8.3. 

• Puede montar un volumen NetWare en el escritorio del Macmtosh y 
puede acceder a archivos almacenados en un servidor NetWare y 
utilizar una impresora o cola de NetWare. 1 

1 

• Puede abrir una o más conexiones remotas a una o más consolas de [ 
servidor NetWare. · 

NetWare Client par~ Windows NT permite a estaciones de trabaJo ] 
Windows NT integrarse en redes NetWare. Los usuar~os pueden entrar , 
en su estación de trabaJo NT una vez y acceder a todos los servicios de i 
la red NetWare. 1 

El software cliente de NT incluye soporte para NOS, permitiendo a las 1 

estaciones de trabaJo cliente NT sacar provecho de todas las funciones ¡ 
de NOS, incluyendo el acceso transparente a todos los recursos de la ' 

¡ red, sin importar dónde estén físicamente ubicados. El producto se 
1 ejecuta tanto en Windows NT 3.1 como 3 5 e incluye las siguientes 
1, funciones: 
1 
1 

1 

1 

i 
1 

i 
' 

• Soporte completo de NOS 

• Acceso a servicios de archivo y de 1mpres1ón de NetWare por medio 
del Administrador de archivos de NT y el Administrador de impresión 
de NT 

: • Soporte para controladores LAN de servidor de 32 bits ODI'M y N DIS 

1

! 

(se soportan todos los controladores LAN de servidor autorizados de 
NetWare 4.1) · 

. 1 

• Soporte tanto para protocolos de iransporte IPX'" y NetWare IP para ! 
acceder a serviCJos de NetWare i 

• Compatibilidad con cualquier aplicación DOS o W1n16 para 
compatibilidad inversa 

• Soporte NetWare de nombres de archivo largo de NT por medio del 
espacio de nombre HPFS de Novell 

Automatización del proceso de migración de cliente 
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Puede automatizar el proceso de migración para estaciones de trabajo de cl1ente NetWare 
existentes utilizando archivos de procesamiento por lotes o la Actualización automat1ca de clientes 
(Automatic Client Upgrade, ACU) en vez del programa INSTALL.EXE. 

Utilización de archivos de procesamiento por lotes 

Los archivos de procesamiento por lotes pueden situarse en un guión de entrada de contenedor 
que ejecute, en la entrada, los programas· de archivo de procesamiento por lotes de cada estación 
de trabajo. 

Cree archivos de procesamiento por lotes para. 

• Copiar archivos centrales de NetWare Client 

• Copiar archivos de arranque del sistema operativo normalizados 

• Copiar. archivos de arranque de NetWare Client normalizados 

• Copiar archivos de configuración de NetWare Client normalizados 

• Actualizar la versión del sistema operativo 

Utilización de Actualización automática de clientes (Automatic Client 
Upgrade, ACU) 

Con NetWare 4.11 puede utilizar la función Actualización automatica de clientes (Automatic Client 
Upgrade, ACU) para migrar sin dificultad un conjunto de clientes de la red. En la siguiente tabla se 
resumen las situaciones de actualización que ACU lleva a cabo. 

Desde . Hasta 

Estaciones de trabajo que utilizan el software ' El software de NetWare Client 32 para DOS.yj 
del Requester DOS de NetWare de 16 bits Windows 

Estaciones de trabajo que utilizan una 
versión obsoleta del software de NetWare 
Cl1ent 32 para Windows 95 

Estaciones de trabajo que utilizan una 
vers1ón de Cllent para redes NetWare de 
Micr.osoft 

La última vers1ón del software de NetWare 
Client 32 para Windows 95 

La última versión del software de NetWare 
Client 32 para W1ndows 95 de Novell l 

i .. _______ ) 

Para obtener Información completa sobre la utilización de la func1ón Actualización automática de 
clientes. consulte el sistema de ayuda para el software de NetWare Client 32 para DOS y Windows 
o NetWare Client 32 para Windows 95 (dependiendo del software que al que desee realizar la 
actualización) 
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Determinación de un método de migración del servidor 

Novell® suministra una serie de opciones para actualizar versiones anteriores del sistema 
operativo de NetWare® (NetWare 2, 3rM y 4"') a NetWare 4.11. La opción de actualización que se 
utilice dependerá de c1ertas variables, incluyendo 

• La versión actual de NetWare 

• El hardware, incluyendo servidores y clientes · 

• Su Intención de mantener un servidor existente o de migrar Bindery y datos a un nuevo servidor 

Identificación de métodos de actualización 

Hay cuatro formas de migrar a NetWare 4.11: 

• Realizar una actualización utilizando INSTALL.NLM 

Esta opción le perm1te mantener el computador NetWare 3.1x o 4.x como servidor actualizando 
el sistema operativo a NetWare 4.11 .. 

Si esta realizando la actualización de un servidor NetWare 3.1 x, el servidor es ubicado en un 
contexto dentro del arbol del Directorio NetWare 4 

NetWare 4.11 neces1ta un volumen SYS: de al menos 75 MB Si el volumen SYS: del servidor 
NetWare 3.1x o 4.x es inferior a 75 MB y desea que el computador se mantenga como servidor, 
debe realizar una migración al mismo servidor. 

Consulte el Capitulo 2, que trata de la actualización mediante.INSTALL NLM, en Actua/JzacJón. 

• Realizar una actualización a través del cable con la utilidad de migración DS 

Esta opción es para aquellos que tiene'n un servidor NetWare 2.1 x, 2.2 o 3.1 x existente y 
desean migrar el Bindery y los datos de servidor a través del cable a un servidor NetWare 4.11 
ex1stente con la utilidad Migración DS. 

Esta opción le permite ver y refinar un modelo de árbol del Directorio actualizado antes de 
realizar su migración -

Después, puede migrar los archivos del servidor utilizando MIGRATE.EXE (para servidores 
NetWare 2.1x o 2.2) o la nueva utilidad de m1grac1ón de archivos de NetWare (para servidores 
NetWare 3.1 x) 

Consulte el Capitulo 3, que trata de la actualización a través del cable mediante la utilidad 
Migración DS, en Actualización. 

• Realizar la actualización mediante la opción "A través del cable" de MIGRA TE EXE 

Al1gual que la opción de la utilidad de Migración DS, ésta le perm1te m1grar a través del cable 
arch1vos Bindery y de datos del servidor NetWare 2 lx, 2.2 o 3 lx. 
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Esta opción va destinada a los usuarios que ya estén familiarizados con la utilidad 
MIGRATE.EXE de versiones anteriores de NetWare y a usuarios que deben migrar datos de 
NetWare 2.1x o 2.2. · 

El Bindery es migrado a una estación de trabajo DOS, en cuyo disco duro se almacena 
temporalmente. Los archivos de servidor son mrgrados drrectamente al servidor NetWare 4.11. 

Una vez todos los archivos hayan sido migrados, el Bindery se copra al servidor NetWare 4.11, 
donde pasa a formar parte del árbol del Directorio de NetWare 4 

Esta opción no incluye capacidades de diseño, realizándose medrante un interiaz de usuario 
basado en texto en vez de un GUI. 

Consulte el Capitulo 4, que trata de la actualización mediante la opción "A través del cable" de 
MIGRATE.EXE, en Actualización. . 

• Realizar la actualización medrante la opcrón "Mrsmo servidor'' de MIGRATE.EXE 

Esta opción es para aquéllos que tren en un servidor NetWare 2.1x, 2.2 o 3.1 x existente, que 
desean actualizar el propio servidor a un servidor NetWare 4.11, pero no pueden utilizar 
INSTALL.NLM debido a que 

• El servrdor es un servidor NetWare 2.1 x o 2.2 (los servidores NetWare 2 no pueden cargar 
INSTALL.NLM) 

• VolumeSYS: es demasiado pequeño (NetWare 4.11 necesita un volumen de SYS· de al 
menos 75MB) 

• La partición de DOS es demasiado pequeña (NetWare 4.11 necesrta una partrción de DOS 
de al menos 15 MB) 

• Cualquier modificación de hardware debe hacerse en el servrdor 

Una vez que se ha real_rzado la copia de segundad de los archivos del servidor NetWare en un 
dispositivo de copia de seguridad, esta opción le permite utilizar MIGRATE.EXE para migrar el 
Brndery de servidor NetWare 2.1x o 3.1x de forma que pueda entonces rnstalar el sistema 
operativo de NetWre 4 11 en el servidor 

Una vez rnstalado el sistema operatrvo de NetWare 4.11, restaure los archrvos y después utilice 
MIGRA TE EXE para mrgrar el Bindery otra· vez al servrdor actualizado. La informacrón de 
Brndery pasa a formar parte del nuevo árbol del Directorro de NetWare 4. 

Consulte el Capitulo 5, "Actualizacrón mediante la opción "Mismo servidor" de MIGRATE.EXE" 
en Actualización. 

Identificación de otras opciones de actualización 

Las opciones anteriormente descritas son las opciones princrpales utilizadas para realrzar la 
actualización al sistema operativo de NetWare 4.11. Novell sigue proporcronando y soportando 
otras opcrones de actualizacrón del sistema operativo Estas rncluyen: 
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• Una solución para actualizar LAN y WAN de NetWare 3 y 4 utilizando RCONSOLE. Consulte el 
Apéndice O, que trata de la actualizac[ón a través de un LANIWAN mediante RCONSOLE," en 
Actualización 

• Una opción de actualización 1n situ para actualizar un servidor de NetWare 2 a NetWare 4.11 
utilizando el programa 2XUPGRDE.NLM {disponible en NetWire®). 

• La utilidad UIMPORT. Está disponible para permitirle tmportar informactón de Directorio desde 
otra base de datos hasta los Servicios del Directorio NetWare. Consulte el Apéndtce E, que trata 
de Importación de datos de usuario en NDS mediante UIMPORT, en Actualización. 

• Herramientas para migrar sistemas operativos que no son NetWare a NetWare 4.11 (dispontble 
a través de los Servtctos de consultoría de Novell). 

• Consejos e ideas de actualización complementarios {disponibles a través de los Servicios de 
consultoría de Novell). · 

Ma-ntenimiento de compatibilidad inversa 
J 

Debería actualizar todos los servidores de NetWare 4 a NetWare 4.11 para obtener ventajas de 
funcionamiento y administrativas. 

Sin embargo, durante la migración a NetWare 4.11, todavía funcionaran conjuntamente diferentes 
versiones de NetWare 4 y NetWare 3. Las redes de NetWare 4 soportan esta Situación mediante 
servicios Bindery y NetSync. 

Mantenimiento de servicios Bindery en un entorno de NetWare 4 

Algunas aplicaciones, servicios y clientes que se ejecutan en el entorno de NetWare 4 no sacan 
provecho totalmente de la tecnología de los Servicios del Oirectono NetWare. Para permitir a los 
usuarios de estos servtctos el acceso a ellos desde el entorno de NetWare 4, Novel! ofrece los 
servtctos Bindery. 

Con _los servicios Bindery, NOS emula una estructura senctlla para los objetos hoja de un objeto 
Orgamzación o Unidad administrativa. Por tanto, cuando se habilitan los servicios Bindery, los 
objetos N DS y servidores y estaciones de trabajo cliente basados en Bindery pueden acceder a 
todos los objetos del contenedor especificado.. 

IMPORTANTE: Los servicios Bindery se aplican sólo a los objetos hoja del objeto 
contenedor especificado. 

Ajuste del contexto del Bindery 

Para habilttar los servictos Bindery, utilice el parámetro "SET BINDERY CONTEXT= 
nombre_ completo", utilizando el comando SETo la utilidad de servidor SERVMAN (Consulte" 
SERVMAN" en Gula de referencia de fas utilidades). El objeto contenedor que indica con el 
parámetro SET BINDERY CONTEXT se denomtna contexto del Bíndery. 

En la siguiente figura se ilustran los servicios Bindery cuando se especifica el objeto Unidad 
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administrativa como contexto del Bindery . 

.Figura 9-1. Servicios Bindery en un arbol del Directorio 

'. uñfdsd· ': ·. 
tidm lnlstnitl~. 

Replica de lectura' t 
escritura de esta 
partición 
almacenada en 
cada servidor ¡ 
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'=======!f 
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birderyde bscliente_; ., 
1\JetWare 2 y 3. ' 

'======:::!..1 

En cada servidor para el que desee habilitar los servicios Bindery debe almacenar una réplica de 
escntura de la partición que incluya el objeto contenedor que debe definirse como contexto del 
Bindery. 

Sin embargo, por defecto, sólo los tres primeros servidores instalados· en una partición rec1ben una 
réplica de la partición durante el proceso de instalación y,- por consiguiente, soportan servicios 
Bindery .. 

Puede añadir réplicas a otros servidores si'son necesarios para los servicios Bmdery Si no hay 
ninguna réplica pnnc1pal o de lectura/escritura, utilice el Gestor NDS o la utilidad PARTMGR para 
añad1r una al servidor. S1 desea obtener información o los procedimientos, consulte "Ubicación de 
réplicas para servicios Bindery". 

IMPORTANTE: Si no se define un contexto del Bindery, los Servicios del Directorio 
NetWare (NOS) no podrán soportar servicios Bmdery. 

Ajuste de múltiples contextos del Bindery 

Lo ideal seria que todos los ob¡etos a los que un usuario deseara acceder estuv1esen ubicados en 
el mismo contexto del Bindery. Sin embargo, esto no siempre es posible o práctico. 

Puede definir múltiples contextos del Bindery para usuarios que necesiten acceder a objetos fuera 

Página 167 de copia Impresa 

/06 



Guía de redes NetWare 4 

de sus propios contextos del Bindery. Por ejemplo, observe el árbol del Directorio de la siguiente 
figura. 

Figura 9-2. Múltiples contextos del Bindery 

.......................................................................... ····················-····· 

leyenda 

EEUU Estados Unidos 

C'CPl') Pais FAB Fabricoción · 

~ Organtzaccn OC Oficinas centrales 

@iD Uodod olm;""""'"" RH Roc"=• h::=.l 
[Q§] Nombre comün PROD Producción 

_,..cwv~ ,,.,'1-''~~-n O' ···~t:....."$: • • 

Para definir los contextos del Bindery en los servidores HQ_SRV1 y HQ_SRV2 de esta figura, 
deberia mtroducir el comando sigUiente en el archrvo AUTOEXEC.NCF del servidor donde están 
ubicados los usuarios: 

SET BINDERY CONTEXT=ACCT. HQ.ACME ;PRODl. DETROIT ... MFG.ACME ;TEST .DETROIT .MFG.ACME; 
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Para definir múltiples contextos del Bindery, debe definir los contextos de manera que incluyan la 
via de acceso hasta el [Raiz] del árbol. Puede defimr hasta 16 contextos por servidor. Use puntos y 
coma para separar los nombres completos de los contenedores para los que desea ajustar un 
contexto Bindery. 

ADVERTENCIA: No cambie. el contexto del Bindery de un servidor una vez lo haya 
definido. Al cambiar el contexto del Bindery de un servidor, los usuarios de servicios 
Bindery (del contexto original) que necesiten entrar en ese servidor no podrán acceder 
a los servicios Bindery. Al cambiar el contexto del Bindery del servidor también puede 
_inhabilitar el acceso a las colas de impresión. 

Los servicios Bindery permiten a los servidores de NetWare 4 emular versiones anteriores de 
NetWare y están, por tanto, centralizados en el servidor. Por ejemplo, si una estación de trabajo 
cliente solicita una entrada Bindery, los servicios Bindery hacen que el servidor por defecto utilice 
el guión de entrada de Bindery encontrado en ei directorio de correo del usuario en el volumen 
SYS· en lugar de utilizar el guión de entrada NOS global del usuano Los cambios en el guión de 
entrada de Bmdery se mantienen localmente y no se distribuyen a otros servidores · 

No puede inhabilitar los servicios Bindery si algu1en eAtra utilizando dichos servicios; además, los 
objetos Bindery están siempre disponibles a menos que los servicios Bindery estén inhabilitados. 

Planificación de servicios Bindery 

Cuando planifica e implementa servicios Bindery, debe tener en cuenta los siguientes factores. 

Objetos creados 

No se olvide de estas directrices a la hora de plan'ificar los servicios Bindery· 

• Si necesita el usuario GUEST o si utiliza un servicio que necesita GUEST, debe crear tal 
usu'!rio en la base de datos del Directorio. 

• Durante la mstalación, se crea un objeto Bindery SUPERVISOR pero no se ut111za con NOS. Las 
utilidades NOS no muestran este ob¡eto. Este objeto está pensado para ser utilizado con 
servicios Bindery y para habilitar el acceso al servidor por medio de una entrada de Bindery. 
Una vez que están activados los servicios Bmdery, puede utilizar este objeto para entrar en el 
servidor, suponiendo que entra como objeto Bindery. Puede crear un objeto Usuano NOS 
SUPERVISOR y asignarle derechos equivalentes a ADMIN en NOS. Sin embargo. el objeto 
B1ndery ·Y el objeto Directorio son únicos y ·diferentes aunque se util1ce el mismo nombre para 
identificarlos. 

• Tras instalar Jos Servicios NetWare, puede recurrir a una utilidad de migraciÓn para convertir 
cuentas de usuario Bindery en objetos Usuario y Grupo del D1rectono. S1 es asi. todos Jos 
usuarios excepto SUPERVISOR y todos los grupos son actualizados en objetos del Directorio. 
El usuario SUPERVISOR se m1gra, pero con derechos de supervisión sólo sobre el sistema de 
archivo y el contexto del Bmdery de ese servidor. El supervisor no aparece como un objeto del 
Directorio. 

Información inaccessible 
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Cierta mformación de N DS no esta disponible para los usuarios a través de los servic1os Bindery. 
Esta información incluye los siguientes elementos, aunque no se limita a ellos: 

• Nombre de correo electrónico 

• Número de teléfono 

• Configuraciones de tareas de impresión 

• Alias 

• Perfiles 

• Guiones de entrada NDS 

Particiones limitadas 

El contexto del Bindery de un servidor puede definirse en un contenedor que !orme parte de una 
partición almacenada en un servidor diferente. Pero, antes de poder utilizar los servicios Bindery, 
debe ub1car una réplica de escritura de la partición que incluya el contexto del Bindery en el 
servidor habilitado para dichos servicios. 

Si define el contexto del Bindery de un servidor en un objeto Contenedor que no forma parte de 
una réplica de escntura de dicho servidor, los usuarios no podrán entrar mediante los serv1c1os 
Bindery · 

Para obtener mas información, consulte "Ubicación de réplicas para ~ervicios Bindery" 

Mantenimiento de servidores de NetWare 3 utilizando NetSync 

NetSync sincroniza usuarios y grupos de NetWare 3 con objetos del Directorio en contextos del 
Bindery especificas del servidor de NetWare 4. Cuando actualiza o crea un usuario o grupo en el 
servidor de NetWare 4, el servidor de NetWare 4 sincroniza la información con los servidores 
NetWare 3 del cluster NetSync. Entonces, el usuario o grupo existirá en todos los servidores 
NetWare 3 del cluster. 

La configuración de NetSync le permite 

• Actualizar los servicios de impresión de NetWare 3 a NetWare 4 

• Adm1mstra'r servidores, usuarios y grupos de NetWare 3 con utilidades de NetWare 4 

• Mantener hasta 12 servidores de NetWare 3 en un cluster NetSync 

• El1mmar los servidores NetWare 3 de dominiO de Servicios de nombre de NetWare (NetWare 
Nam1ng Serv1ce, NNS) para m1grar a los Serv1c1os del D1rectono NetWare (NOS) 

Cuándo utilizar NetSync 
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Debería utilizar NetSync por una de las dos srguientes razones: 

• Desea acceder a usuarios, grupos y servicios de colas de impresión de NetWare 3 existentes 
desde NetWare 4 y poder gestionarlos y no entra en sus planes actualizar el servidor NetWare 
3. 

• Desea eliminar un servidor NetWare 3 del dominio de Servicios de nombre de NetWare 
(NetWare Naming Service, NNS) 

Cuándo no debe utilizarse NetSync 

No debería utilizar NetSync si se da alguna de las sigurentes condiciones. 

• Sólo tiene servidores de NetWare 4 en la red 

• Está actualizando todos los servidores de NetWare 3 a NetWare 4 y mrgrando las cuentas de 
usuario y de grupo y los servicios de impresión 

• Piensa gestionar los servidores de NetWare 3 fuera de la red de NetWare 4 

Para obtener mas información sobre la configuración y utrlrzación de NetSync, consulte Instalación 
y uso de NetSync. 

Mantenimiento de un entorno mixto de NetWare 4 

Debe actualizar todos los servidores de NetWare 4 a NetWare 4.11 para obtener ventajas de 
funcionamiento y administrativas Sin embargo, durante la migración a NetWare 4.11, todavía 
funcionaran simultáneamente diferentes versiones de NetWare 4 y NetWare 3. 

El mantenrmiento de un entorno mixto de NetWare 4 requerira un mantenimiento especial para 
garantizar que se esta utilizando la versión correcta del programa NDS.NLM. Ademas, necesitara 
comprender algunas limitaciones de partición especificas cuando se distribuyen particiones a 
través de servrdores NetWare 4 mixtos. 

Comprobación de la versión de los Servicios del Directorio NetWare 

El esquema de base de NDS ha sido modificado en NetWare 4 11. El nuevo esquema es 
compatrble con la versión 4.89 y posterior de DS.NLM y las versiones de DS.NLM soportadas en 
NetWare 4 02. 

Puede comprobar qué versión de DS.NLM está cargando entrando a la consola del servrdor y 
escrrbrendo 

MODULES <Intro> 

Puede mostrarse algo parecido al sigurente ejemplo· 

DS.NLM 

Servicios del Directorio NetWare 4.1 
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Versión 4.94, 14 de diciembre de 1995 

Copyright 1993-1996 'Nove11, Inc. Reservados todos los derechos 

Este ejemplo indica que el servidor de NetWare 4:1 está utilizando la versión 4.94 de DS.NLM. 

----- . - -------·-·--- - .. --------
Si Entonces 

' 

Está actualizando un servidor NetWare 3.1 x 
---~-~------------- ---, 

Consulte Actualización para obtener más· ' 
información. 

Está actualizando un servidor NetWare 4 que Consulte Actualización para obtener más 
está cargando la versión 4.89 o posterior de información. l 

[D~:NLM ·------~-·-----------·-----·---·-----·-- _ . ____ ¡ 
' Esta actualizando un servidor NetWare 4.0x En el CD-ROM del Sistema operativo de : 

L. 

i Está actualizando un servidor NetWare 4.1 
\ que está ejecutando una versión de DS.NLM 
1 anterior a 4.89 

1 

-----------·--------

NetWare 4.11, entre en PRODUCTS\NW402\ i 
directorio_idioma y consulte las 
instrucciones de los archivos 
REAOUPGD.TXT y DSREPAIR.DOC. 

Consulte Actualización para obtener mas 
información. 

En el CD-ROM del Sistema Qperativo de 1 

NetWare 4.11, entre en PRODUCTS\NW41 0\1 
idioma y consulte las instrucciones de los 
archivos READUPDS.TXT. 1 

Consulte Actualización para obtener m __ ás ___ ¡' 
información. 
-------· ---------· --· . -

IMPORTANTE: Para evitar confiictos con el esquema de base de NOS, actualice s;empre 
en pnmer lugar el servidor que contiene la réplica princ;pal de la partición [Raiz]. 

Mantenimiento de réplicas en un entorno mixto de NetWare 4 

Para mantener una s;ncromzac;ón adecuada entre servidores de NetWare 4 de diferentes 
versiones, actualice primero a NetWare 4.11 los servidores que contengan una réplica de la 
partición [Raíz] de un árbol. 

Cuando actualiza servidores de NetWare 4.0x a NetWare 4 1x, las s;gu;entes reglas son 
aplicables a las operaciones de suma, división, unión y elimmac;ón de partición y a las 
operaciones de Cambiar t1po de réplica: 

1. S1 la réplica principal de una partición reside en un servidor de NetWare 4.0x, todas las 
operaciones de partición pueden realizarse en un entorno mixto. 

2. Una vez que la réplica pnncipal de una partición ha s;do desplazada a un servidor de NetWare 
4.1x, la réplica principal no puede volver a colocarse en un servidor de NetWare 4.0x. 

3. No puede realizar operaciones de suma, diVISión y unión de particiones para esa partición 
hasta que todos los servidores estén actualizados a NetWare 4.1 x o hasta que hayan sido 
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eliminadas las réplicas de partición de los servidores de NetWare 4.0x que las contengan. 

4. Si la réplica pnncipal de una partición reside en un servidor de NetWare 4. h, las operaciones 
de suma, división y unión de particiones no funcionaran SI el servidor de NetWare 4.0x 
contiene una referencia subordinada de la partición. 

5 La operación de eliminación de particiones siempre funciona ·sin importar dónde se encuentre 
ubicada la réplica principal. 

6. La operación de cambio del tipo de réplica funciona en un entorno mixto excepto cuando la 
réplica principal ha sido desplazada a un servidor de NetWare 4.1 x. En este caso, la réplica 
principal sólo puede trasladarse a otro servidor de NetWare 4 1 x. Sin embargo, sólo puede 
cambiar réplicas de partición en servidores. que ejecuten vers1ones antenores de NetWare 4 a 
réplicas de Lectura/escritura o de Sólo lectura . 

. La siguiente matriz muestra las operaciones de partición posibles en un entorno mixto 

La columna de la réplica pnncipal indica la versión de NetWare del servidor que contiene la réplica 
pnnc1pal. 

Tabla 9-1. Soporte de operaciones de partición para todas las versiones de NetWare4 

Op~;~~iÓn ___ Réplica pnncipal] En u~--;E~-;;;;---· ----· .. En un 
¡ 1 .. _. __ ·--·· ____ .. __ NetW~_:4 0_1 __ L_N~~~a_re4~?2 _ _ NetWare4 1 x 

Añadir réplica ! NetWare 4.01 ¡ Si Si Si '- -·- i 

NetWare 4.02 i Si ! Si Si 

____ ,Ne!Wa~~:.1__':'..__j__t'!~-------:~-~------ ___ ... ~- _ 
Cambiar tipo de 

1 

NetWare 4.01 ¡' Si Si 
réplica ; NetWare 4.02 

1 
Si Si 

NetWare 4.1x Si Si 

Umr partición NetWare 4 01 Si Si 
NetWare 4.02 Si Si 
NetWare 4.1x No No 

·--- -------------- ------ ---- -- --------
Elimmar NetWare 4.01 Si Si 
partición NetWare 4.02 Si Si 

NetWare 4.1x Si Si 
- - -- --·· . - ... --.- ---

Dividir partición NetWare 4.01 No No 
NetWare 4.02 No No 
Netilllare 4.1x No No 

- -----------

Montaje del laboratorio 

Si 
Si 

Si 

Si 
Si 

Si 

Si 

Si 
Si 

No 

No 

No 

1 ... ····----¡ 
1 

--~---' 

1 

' ·--- ___ _, 

Debería montar un laboratorio para instalar, configurar y probar NetWare 4 11 para su entorno de 
red particular. Ello proporcionara una expenencia importante para desarrollar una estrategia de 
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migración eficaz y la implementación de NetWare 4. 

El hardware y software debe ser representativo del entorno de red existente. Intente utilizar 
tarjetas de red similares, topología LAN y sistemas operativos de estación de trabajo. Al menos un 
reproductor de CD-ROM debería incluirse para instalar el software de NetWare 4 en el servidor 
inicial. · 

El entorno del laboratorio no debería afectar al funcionamiento actual de la red existente pero 
debería mantener una conexión con la red principal actual. Esto permitirá realizar una 
comprobación de migración y de compatibilidad 1nversa. 

Uso de las utilidades de NetWare 4.11 

' Dispone de un conjunto completo de utilidades_para implementar NetWare 4. Estas utilidades 
incluyen los programas de Módulos cargables de NetWare (NetWare Loadable Module, NLM) para 
el servidor y utilidades para la estación de trabajo. 

Las utilidades de NetWare 4 soportan entornos de Windows, OS/2, DOS y Macintosh y NFs• 
UNIX 

NOTA: Debido a las diferencias entre los Servicios del Directorio NetWare y el B1ndery, las 
versiones· anteriores de las utilidades y los programas NLM no s1empre se corresponden con 
las utilidades de NetWare 4 y los programas NLM. 

Utilidades de servidor y programas NLM 

Con NetWare 4.11, hay dos tipos de utilidades para la consola del servidor: 

• Utilidades de linea de comandos' 

Las utilidades de la linea de comandos se ejecutan escribiendo el comando segun se describe 
en el manual de NetWare 4 Guía de referencia de /as ut1/1dades. 

• Programas de Módulos cargables de NetWare (NetWare Loadable Module™, NLM) 
(normalmente, ut1l1dades basadas en.menu) 

Los NLM deben cargarse desde el1nd1cador de la consola del servidor escribiendo el comando 
LOAD segu1do del nombre del archivo de NLM. ' · 

En el manual Guía de referencia de las utilidades dispone de una lista de todas las ut1l1dades de 
servidor incluidas con NetWare 4 11 y de aquellas que son nuevas o han s1do actualizadas 
respecto a NetWare 3.1 :·:. 

Utilidades de estación de trabajo de NetWare 

En NétWare 4 11, hay tres t1pos de utilidades utilizadas en una estación de trabajo: 

• Utilidades de linea de comandos de DOS 

Las utilidades de la linea de comandos de DOS se ejecutan escribiendo el comando en un 
indicador de DOS de una estación de trabajo o desde un guión de entrada o arch1vo de 
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procesamiento por lotes, según se describe en el manual de NetWare 4 Guía de referencia de 
las utílídades. 

• Utilidades basadas en menús de DOS 

Las utilidades basadas en menús de DOS se ejecutan escribiendo el nombre de la utilidad en el 
Indicador de DOS de una estación de trabajo. 

• Utilidades graficas 

Las utilidades graficas se ejecutan desde un entorno Windows 3.1, Windows 95 u OS/2. 

En el manual Guía de referencia de las utilidades dispone de una lista de todas las utilidades de 
servidor incluidas con NetWare 4.11 y de aquellas que son nuevas o han s1do actualizadas 
respecto a NetWare 3.1 x. -. 

Analisis del hardware y de la compatibilidad del controlador de 
hardware 

El anal1sis del hardware de la red y de los controladores del hardware le perm1te determinar la 
vers1ón de los controladores que estan siendo utilizados y los sistemas operativos que pueden 
soportar estos controladores. Muchos fabricantes han desarrollado controladores de hardware 
especificas para NetWare 4. Póngase en contacto con los fabricantes de hardware para obtener 
copias de la última versión de los controladores de hardware y para obtener información sobre el 
soporte al producto. 

Establecimiento de un sistema experimental 

Un s1stema expenmental proporciona un entorno de prueba para evaluar y analizar la 
compatibilidad de las utilidades y aplicaciones de la red con los servicios B1ndery y NOS. Deberían 
evaluarse y analizarse los siguientes factores: 

• Opciones de instalación de NetWare 4.11 

Ejecute el programa de instalación para familiarizarse con las diferentes opciones de 
1nstalac1ón. El proceso es sencillo, sin embargo, puede que neces1te añadir nuevos programas o 
l1cenc1as complementarias. La documentación en linea de Novell se mstala mediante la utilidad 
de instalación. Los disquetes de Client también se crean con el programa de instalación. 

• Creación imc1al del árbol del Directorio 

La base del arbol del Directorio se crea durante el proceso de instalación. Debería comprobar el 
d1seño del arbol creando la estructura de arbol real que se ha desarrollado durante el proceso 
de diseño. Asegúrese de que utiliza las normas de nombrado de la organización y cree objetos 
Contenedor y Hoja reales que vayan a existir en el entorno de red. Sólo el objeto Organización 
[Raiz] y el primer nivel de objetos Unidad administrativa son creados con la utilidad de 
Instalación Los demás objetos se crean mediante el Administrador de NetWare o con 
NETADMIN 
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• Configuración de la sincronización horaria 

El primer servidor instalado en el árbol del Directorio es un Servidor horano de Referencia 
ún1ca. El segundo y el resto de los servidores instalados en el árbol son Servidores horarios 
secundanos. Una vez instalados todos los servidores de laboratorio, deberia configurar la 
sincronización horaria de cada servidor de laboratorio de acuerdo con la estrategia establecida 
para la sincronizaci6!1 horaria. 

Recurra a la utilidad de servidor SERVMAN para cambiar el ajuste del servidor horario si es 
necesario. 

• Creación de particiones y réplicas 

La partición [Raiz] se crea automáticamente en el primer servidor de NetWare 4 durante la 
instalación. Use el Gestor NOS o PARTMGR para crear particiones y réplicas en el árbol El 
número de servidores del entorno del laboratorio depende de cúantas particiones y réplicas 
puedan crearse. 

• Comprobación de las aplicaciones 

Realice la comprobación de las aplicaciones para garantizar la compatibilidad entre los entornos 
de red existentes y NetWare 4.11. Compruebe aplicaciones servidor y cliente y las aplicaciones 
de NetWare 4.11 y de otros fabricantes que están siendo utilizadas en la red. 

Consulte "Compatibilidad de la aplicación" para obtener una copla de una plantilla que pueda 
utilizar para realizar esta comprobación. 

• Procedimientos de copia de seguridad y de restauración 

El proceso de copia de segundad y de restauración utilizado en la red debe probarse y 
evaluarse para NetWare 4.11. Asegúrese de que la utilidad de copia· de seguridad esta 
actualizada para realizar tanto la copia de seguridad de datos de NetWare 4.11 como de NOS. 

• 1 nstalación o migración del cliente 

Hay tres opc1ones d1spon1bles para mstalar o m1grar estaciones de trabaJo cliente a NetWare 
4.11. Estos métodos son disquete flexible, CD-ROM o a través del cable. Identifique el método 
que va a utilizar. Compruebe cualquier proceso o configuración de automatización. Los arch1vos 
NET.CFG de estaciones de trabajo DOS, W1ndows y OS/2 deberian probarse y opt1m1zarse. 

Resumen 

Una estrategia de m1gración eficaz para estaciones de trabajo y servidores cliente simplificara el 
proceso de 1mplementac1ón. El entorno de laboratorio le proporcionara la experiencia necesaria 
para Implementar eficazmente NetWare 4.11. 

Evaluación 
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Antes de contmuar, debería asegurar que los Siguientes procedimientos han sido llevados a cabo: 

1. El plan de migración para estaciones de trabajo y servidores cliente mantiene algunos 
procedimientos identificables 

2. La responsabilidad de cada procedimiento de implementación ha sido as1gnada a un m1embro 
del equipo. 

3 Las estrategias incluyen asuntos de configuración para todos los tipos de estación de trabaJo 
de la red 

4 Se han identificado los asuntos de servidor individuales y se ha decidido un método de 
m1grac1ón para cada uno. 

5. Se han realizado las pruebas pertinentes para garantizar una integración y compatib1l1da'd sin. 
problemas 

Para continuar ... 

. :~~r~~~----- ------------~~~_r:¡su~!_---=-=- ______ -~- -----¡ 
Realizar pruebas de funcionamiento a través ¡ "NetWare 4.1 CIT lnteroperability Testi~ 

: de redes con aplicaciones de NetWare 4 ¡ Overview," Notas de aplicación de Novelr, , 
' ¡ en_ero de 1995 (Núm. de publ. de Novell: 1 

' . ! 164-000047-001) 1 

c-~nflg~rar-yd~~gnosti¿;r las--p~u;bas d-e-- -,N~War;4~1 ~~~~~~-~r;bllity Test --- --¡ 
funcionamiento a través de redes para Configurations and Troubleshootmg," Notas i 
NetWare 4 de aplicación de Novel/, enero de 1995 (Núm ¡ 

Desarrollar un calendano de implementación 
de NetWare 4 en la red 

Implementar NetWare 4 en la red 

de publ. de'Novell: 164-000047-001). · 
---- --·- - ---- --. -- -~ i 

Capitulo 1 O, "Creación de un calendano de 
Implementación" 

Capitulo 11, "Implementación de los serv1cios i 
de NetWare 4" l 

! 
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Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NDS) 

Apéndices 

Descripción general 

El árbol del Directorio NetWare® soporta un gran número de clases y propiedades de objetos 
disponibles para los Servicios del Directorio NetWare"" y las tecnologías de los servicios del 
Bindery. 

La creación de un documento de estándares de asignación de nombre puede llevar a cabo la 
implementación presente y futura del árbol del Directorio de una manera más fácil y eficiente. 

Los estándares de asignación de nombre pueden ayudar a asegurar que los objetos del directorio 
que se creen sean intuitivos y útiles para los usuarios y grupos de la red. 

Contenido 

Esta sección se divide en tres apéndices. Los siguientes temas se discuten en los apéndices que se 
indican: 

~~op~sit~- Capítulo ----~~ 
Para consultar las listas y explicaciones de las Apéndice A "Propiedades y ~- 155155 

1

1 

clases y propiedades del objeto disponibles en los clase de objeto NOS" 
Servicios del Directorio NetWare. _ .. _____________ ! _____ ! 
Para consultar las listas de los objetos Hoja Apéndice B, "Referencia y uso i 169169 1 

disponibles en los Servicios del Directorio de objetos Hoja" 1 1 

~aer~~~e~ultar ¡;;;-d--;r;~t;:¡~~; y las--;;;_uestras d-;;la: Apendice C, "CreaciÓ-n de un : 179179 1 
creación de un documento de estándares para 1 Documento de estándares 1 1 

ob¡etos de los Servicios del Directorio NetWare. ; para clases de objeto NOS y. 
1 

_j 
, Propiedades y Propiedades" ' 

------- ------ - -- --~ --- ----- --------- --------- ____ ¡_ --
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Apéndice-A 

Propiedades y clase de objeto N DS 

Descripción general 

Este apéndice proporciona un listado y explicalas clases de objeto y las propiedades disponibles 
en la arquitectura de los Servicios del Directorio'm NetWare®. 

Los temas .siguientes se tratan en las páginas indicadas a continuaci~n: 

Tema 

Clases de objetos y sus respectivas funciones NDS 

Clases de objeto y sus respectivas propiedades 

r • Página 

156156 

159159 

Clases de objetos y sus respectivas funciones NOS 

Esta sección proporciona un listado de las clases de objeto NDS más comunes, explica para qué se 
utiliza cada una e indica dónde puede encontrarse ese tipo de objeto. 

Tabla A~J. Clase de ob¡etos, función y posible contmedor 
r 
i Clase de objeto 
··--. 

Función Posible contenedor ·¡ 
Servidor AFP Representa un servidor basado en el 

Protocolo de Archivos de AppleTalk que 
Organización 
Unidad 

opera como un ilodo en la red NetWare y 1 organizativa 
posiblemente también como un router 
NetWare y del mismo modo que el , 
servidor AppleTalk para varias estaciones 1 

_______________ ,_de tra_bilL':. Apple Macintosh. 1 

Alias Redirecciona la vía de acceso de-la ram;-----~- Org;~¡;~~ión 

; Objeto Bindery 

·- -----------

del árbol del Directorio o del objeto.Hoja a , Unidad 

otra ubicación para accesos más prácticos. ¡_;:g;~~zativa Niv~-~ 

Representa un objeto actualizado desde un ¡· Organización 1 
servidor basado en Bindery qu(> no pued. _e l!_ 0Urn~iadna-1dzati·_"~-- -- _l 

------~~~gnarse a un objeto del Directono _ __ _ _ 
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1 Computador Representa a computadores de la red que 
no son servidores de impresión o de 
archivo (tales como gateways, routers y 
algunas veces estaciones de trabajo) 

Organización 
Unidad 
organizativa 

País 

Asignación del directorio 

Entidad externa 

Grupo 

Lista 

Grupo de 
encaminamiento de 

l. mensajes 
' 1 

Nivel adicional de organización en el árbol 
del directorio. 

Especifica la vía de acceso en el volumen 
que señala nOrmalmente el directorio de 
aplicaciones. 

Utilizada por servicios (tales como el de 
gestión de mensajes) para almacenar 
información sobre entidades (como los 
usuarios del correo electrónico) fuera del 
Directorio. 

Nivel de raíz 

Organización 
Unidad 

·¡ organizativa 

Organización 
Unidad 
organizativa 

1 

.1 

1 

Define una lista desordenada de usuarios Organización ] 
que incluye un grupo para la asignación Unidad 1 

de derechos de Acceso organizativa ! 
Define un grupo desordenado de nombres 

1 
Organización ] 

que no implican equivalencia de _L' Unidad 1 

seguridad. organizativa 1 

Representa a un grupo de servidores d~ 1 Organiz-;;ciÓ;:;---¡ 
gestión de mensajes, con conectividad Unidad 1 

entre cualquiera de ambos. 
directa para la transferencia de mensajes organizativa i 

'---------~---"-------------~--------~ 

Servidor de gestión de Representa a un servidor que recoge Organización 
mensajes enviados mediante aplicaciones Unidad 1 

de la gestión de mensajes o transferidos organizativa i 

::.:':~sea~~o servidor de la gestión ~~-- ~--- --------- --~-----~ 
Representa a un servidor que proporciona 

1 

Organización j 

archivos y otros servicios. · ! Unidad 1 

f organizativa 

Servidor NetWare 

O;g~~¡;;,:¡ó--;;---~--- Defin~-;;~anízaciÓ-;;-dentro d~l~ red-.~~ ~~~~l\~~~t] o ni~l--~ 

R;;¡-~rga-;;izativo Define un pu~~t~-;, rold;~tro-d~-la------·--. 0Urng
1

_danadi;ación- ·.!1 

i organización para la asignación de 

----------· derechos de Acceso. -~----- --·--·-~rganizativa ¡ 
Unidad organizativa. Define una subdivisión dentro de la 

organización para que contenga objetos. 
1 Organización 

Unidad 

______ --~~-----~--- _____ ---~------·~---------------- ___ :~!~_anizativa 
Servidor de impresión 

Impresora 

Representa a un servidor de impresión de 
la red. · 

Representa a un dispositivo de impresión 
físico de la red. 

Organización 
Unidad 
organizativa 

---
Organización 
Unidad 
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Perfil 

Cola 

Especifica un guión de entrada utilizado 
por varios usuarios 

Representa a una cola de proceso por lotes 
para la impresión en la red. 

organizativa 

Organización · 
Unidad 
organizativa 

Organización 
Unidad 
organizativa 

! Usuario Representa a un usuario de la red. 
1 

Organización 

i 

l 
' 
·' 

1

1 
Unidad 

l---------------------+----------------------------------~-o~rg~a_n_i_z_ati_·v __ a ______ ~ 
J Volumen Representa a un volumen físico dentro del Organización 
1 • servidor de archivos de NetWare Unidad 
! 

L--------------------~------------------------------------- organizativa 

Clases de objeto ysus respectivas propiedades 

Esta·sección proporciona un listado de las clases de objeto más comunes y las propiedades 
asociadas a cada una de ellas. 

' 
Tabla A-2. Clase de ob¡eto y propiedades 

1 Clase de obj~to Propiedades ______ j 
; 
1 Servidor AFP 
1 

! 

1 

1 

ACL Saldo de cuenta Permitir Clase de objeto OU Clave privada 
crédito ilimitado Enlace en Clave pública Recurso Consulta 
segundo plano Propiedad del adicional Equivalente de 
Bindery CN Descripciones seguridad Indicadores de 
Nombre completo Dispositivo seguridad Número de serie 
host L Saldo mínimo de cuenta Estado Conexiones soportadas 

Alias 

Dirección de la red O Usuario Versión __j 
ACL Nombre del objeto con Propiedad del Bindery Clase de 1 

, Alias Enlace en segundo plano objeto J 

Objeto B-i~~dery -·----- -ACLE~i~~;-;,n segun~:¡;;-~lan~---Tip;d;Bi~d;ryCN éj~~e-d~------~ 
Restricción del objéto Bindery ! objeto 1 

Propiedad del Bindery , 1 

. -(:~¡-;-d~lfu~de~y------ÁCL Enlac;~~ segun-d~~an~---¡DÍr~~~ÍÓ~-de la ;ed O Clase de J 

Propiedad del Bindery Tipo de objeto Operador OU Directorio de 

· Computador 

1 Bindery CN Descripción la cola Consulta adicional 
Dispositivo Nombre del Servidor Usuario Volumen 
recurso host Servidor host L 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery CN 
Descripción L Dirección de la 
red O 

Clase de objeto Operador OU 1 

Propietario Consulta adicional J 

Número de serie Serv~<~:-~st:___~ 

1 

1 
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País 

Asignación del 
directorio 

Entidad externa 

Grupo 

Lista 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery CN 
Descripción Recurso host 
Servidor host · 

ACL Revocación de autoridad 
Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery Clave 
privada CA Cla've pública CA 
Revocación de la certificación 
Intervalo de validación de 
certificación CN Par de 
certificación cruzada. 
Descripción Dirección del 
correo electrónico Nombre 
externo N° de teléfono del 
facsímile Pertenencia a grupo 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery CN 
Descripción Dirección del 
correo electrónico Nombre 
completo GID L Guión de 
entrada 

ACL Revocación de autoridad 
Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery Clave 
privada CA Clave pública CA 
Revocación de la certificación 
Intervalo de validación de 
certificación CN Par de 
certificación cruzada 

C Descripción Clase de objeto 

L Nombre O Clase de objeto OU 
Vía de acceso Consulta adicional 

L Ultima hora referencia da 
Obituario Clase de objeto OU 
Nombre de la oficma de entrega 
física Dirección postal Código 
postal Referencia Revisión S SA 
Consulta adicional Título 

i 

1 

ID del buzón Ub-icación d~l bu~Ó;;-~

1
~ 

Asociado O Clase de objeto OU 
Propietario Perfil Perfil de la 
pertenencia a grupo Consulta 
adicional 

1 

Ultima hora referenciada ID d~l 
buzón Asociado O Obituario 
Clase de ob¡eto OU Proptetano 
Referencia Revisión Consulta 1 

adiCional 

1 

1 

,. ________________ ___Eesc'}pciónL ____________ , ____________________________ 1 

Grupo de l ACL Revocación de autondad ; Ultima hora referenciada Guión l 
encaminamiento de _ Enlace en segundo plano . de entrada ID del buzón 
mensajes Propiedad del Bindery Clave 1 Ubicación del buzón Asonado O 1 

privada CA Clave_pública CA . Obituario Clase de objeto OU [ 
Revocación de la certificación ! Propietario Perfil Perfil de la ' 
Intervalo de validación de pertenencia a grupo Referencia 
certificación CN Par de Revisión Consulta adicional 
certificación cruzada 
Descripción Dirección del 
correo electrónico Nombre 
completo GID L 

Servidor de gestión de Saldo de cuenta ACL Permitir 
mensajes crédito ilimitado Revocación 

de autoridad Enlace en 
segundo plano Propiedad del 
Bindery Clave privada CA 

Tipo de servidor de mensajes 
Saldo mínimo de cuenta Difección 
de la red O Obituario Clase de 
objeto OU Gestor de correo Clave 
privada Clave pública Referencia 

1 
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Servidor NCP 

Organización 

Clave pública CA Revocación 
de la certificación Intervalo de 
validación de certificación CN 
Par de certificación cruzada 
Descripción Nombre completo 
Dispositivo host L Ultima hora 
referenciada Grupo de 
encaminamiento de mensajes 
Base de datos de gestión de 
mensajes 

Saldo de cuenta ACL Permitir 
crédito ilimitado Enlace en 
segundo plano Propiedad del 
Bindery CN Revisió.!l OS 
Nombre completo Dispositivo 
host L Servidor de gestión de 
mensajes Saldo minimo de 
cuenta Dirección de la n?d O 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery 
Descripción Detectar intrusos 
Dirección del correo 
electrónico N° de teléfono del 
facsímile Restauración de 
intrusión Restauración de 
bloqueo de intrusión L Bloqueo 
después de la detección Límite 
de entrada de intruso Guión de 
entrada ID del buzón 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery CN 
Descripción Dirección del 
correo electrónico Número de 
teléfono del fax L ID del buzón 
Ubicación del buzón Clase de 
objeto 

Recurso Revisión Equivalente de 
seguridad Indicadores de 
seguridad Consulta adicional 
Estado Servicios soportados 
Versión de usuario 

Clase de objeto Operador OU 
Clave privada Clave púlilica 
Recurso Consulta adicional 
Equivalente de seguridad 
Indicadores de seguridad Estado 
Servicios soportados Usuario 
Versión 

1 

Ubicación del buzón Do;;;ini~----1 
NNS O Clase de objeto Nombre 1' 

de la oficina de entrega física 
Dirección postal Código postal 1 

A parta do de correos 
Configuración de la tarea de 
impresión Control de impresora S 1 

SA Consulta adicional N" de 
teléfono 

OU Nombre de la oficina de 
entrega física Dirección postal 
Código postal Apartado de 
correos Rol de Ocupante S SA 
Consulta adicional N° de teléfono 

1 
1 ---------·---------------------------- ------- -- -------, 

Unidad Organizativa ACL Enlace en segundo plano 1 Ubicación del buzón Dominio 1 

Propiedad del Bindery ·, NNS.Clase de objeto Nombre de ·¡ 

Descripción Detectar intrusos la oficina de entrega física , 
1 

Dirección del correo Dirección postal Código postal 'l 

electrónico N° de teléfono del Apartado de correos 
facsímile Restauración de Configuración de la tarea de · 
intrusión Bloqueo de intrusos impresión Control de impresora 1 

OU L Bloqueo después de la Intervalo de reinicialización S SA 1 

detección Límite de entrada de Consulta adicional No de teléfono 

1 

intruso Guión de entrada ID 
del buzón 

Op~;~d~r-OU I~presión Cl;~;;-~ 
privada Clave pública Recurso i 

Servidor de impresión 
- ---------·-·---·---·-- --·-·----· 

crédito ilimitado Enlace en 
Saldo de cuenta ACL Permitir 

1 
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Impresora 

Perfil 

~Cola 
1 

! 

j Desconocido 

i 

Usuario 

' 

segundo plano Propiedad del 
Bindery CN Descripción 
Nombre completo Dispositivo 
host L Saldo mínimo de cuenta 
Dirección de la red O Clase de 
objeto 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery 
Cartucho CN Cola por defecto 
Descripción Dispositivo host L 
Memoria Dirección de la red 
Restricción de la dirección de 
red Notificar 

ACL Enlace en segtHldo plano 
Propiedad del Bindery CN 
Descripción L 

ACL Enlace en segundo plano 
Propiedad del Bindery CN 
Descripción Dispositivo 
Nombre del recurso host 
Servidor host L Dirección de la 
red 

ACL Enlace en segundo plano 

Saldo de cuenta ACL Permitir 
crédito ilimitado Enlace en 
segundo plano Propie_dad del 
Bindery CN Descripción 
Dirección del correo 
electrónico N° de teléfono del 
fax Nombre completo 
Calificador generacional 
Nombre Pertenencia a grupo 
Privilegios mayores Directorio 
personal Iniciales L Idioma 
Hora de la última entrada 
Bloqueado por el intruso 
Asignación horaria permitida 
por la entrada Inhabilitada 'la 
entrada Hora de vencimiento 
de la entrada Limite de 
entradas de gracia Entradas de 
gracia restantes Dirección de 
entrada de intruso Intento de 
entradas de intruso Hora de 
restauración de la entrada de 
intruso Máximo de entradas 
Simultáneas Guión de entrada 
Hora de entrada ID del buzón 

Nombre SAP Equivalentes de 
seguridad Indicadores de 
seguridad Consulta adicional 
Estado Usuario Versión 

O Clase de objeto Operador OU 
Propietario Lenguaje descriptor 
de página Servidor de impresión 
Configuración de impresora Cola 
Consulta adicional Número de 
serie Estado Tipos de letra 
soportados 

Guión de entrada O Clase de 
objeto OU Consulta adicional 

-------
O Clase de objeto Operador OU 
Directorio de la cola Consulta 
adicional Servidor Usuario 
Volumen 

Propiedad del Bmdery Clase de 
objeto 

-----
Saldo mínimo de cuenta Dirección 
de la red Restricción de la 
dirección de red Clase de objeto 
OU Permitir cambio de 
contraseña Intervalo de 
vencimiento de la contraseñq 
Hora de vencimiento de la 
contraseña Longitud mímma de la 
contraseña Se requiere contraseña 
Se requiere contrasefia exclusiva 
Contraseñas usadas Nombre de la 
oficina de entrega física Dirección 
postal Código postal Apartado de 
correos Configuración de la tarea 
de impresión Control de· 
impresora Clave privada Perfil 
Perfil de la pertenenCia a grupo 
Clave pública S SA Equivalentes 
de seguridad Indicadores de 
seguridad Consulta adicional 1 

1 

Esperas del servidor Apellido N° l. 
de teléfono Título Tipo de ! 

asignación de creador UID 
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Volumen 

' 

Ubicación del buzón Servidor 
de mensajes 

ACL Enlace en segundo plano L O Clase de objeto OU Consulta 1 

Propiedad del Bindery CN adicional Estado , 
Descripción Nombre del j 

recurso host Servidor host J 
~------'-------------'-----~---~-------· 

) 
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Apéndice 8 

Referencia y uso de objetos Hoja 

Descripción general 

Este apéndice proporciona una introducción de los objetos Hoja disponibles en la arquitectura de 
Servicios del Directoriotm NetWare® . 

Los temas siguientes se tratan en las páginas indicadas: 

Tema 

Objetos Hoja relacionados con el usuario 

Página 

170170 

173173 1 Objetos Hoja relacionados con el servidor 

L Objetos Hoja relacionados con la impresora 1__174174 1 

+~ 
1 Objetos Hoja relacionados con la gestión de mensajes 

1 Objetos Hoja informativos 

Objetos Hoja misceláneos 
---

Los objetos Hoja del directorio son objetos que no contienen ningún otro objeto. Representan a 
entidades de la red tales como usuarios, servidores, impresoras, computadores, e_tc. Los objetos 
Hoja se crean dentro del objeto contenedor. 

Objetos Hoja relacionados con el usuario 

Esta sección proporciona un listado de los objetos Hoja disponibles que están relacionados con los 
usuarios y grupos de la red, explica para qué se utilizan e indica cuándo se tien~n que usar. 

Tabla B-1. Nombre del objeto Hoja relacionado con el usuario,Jzmczón y uso 
-------
Objeto Hoj."______ Función _______ __j__s_¡tuació_~_~;l~"_ u!~lizac-ió'_'_ =~ 
Grupo Asigna un nombre a una lista de Muchos de los objetos Usuario 

1 objetos Usuario que puede requieren las mismas asignaciones 
ubicarse en cualquier parte del de Trustee. En lugar de llevar a 
árbol del Directorio. cabo muchas asignaciones Trustee, 

realice sólo una asignación de 

1 
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Trustee a todos los usuarios que 
pertenezcan al grupo haciendo la 
asignación de Trustee al propio 
ob¡'eto Grupo. ' 

------------~----------------------~---~----'------------------1 
Muchos de los servidores de j Grupo de 

encaminamiento 
de mensajes 

Rol organizativo 

Perfil 

Usuario 

Representa un grupo de servidores 
de gestión de mensajes que pueden 
tr~nsferirse mensajes directamente 
entre sí. 

Define una posición o un rol 
dentro de una organización. 

Contiene un guión de entrada de 
perfil. Cuando el objeto Perfil está 
listado como propiedad del objeto 
Usuario, el guión de entrada del 
objeto Perfil se ejecuta al entrar el 
objeto Usuario. 
Se ejecuta el guión de entrada de 
perfil después del guión de 
entrada de sistema y antes del 

¡ guión de entrada de usuario. 

Representa a una persona que 
utiliza la red. 
En las propiedades del objeto 
Usuario, se pueden definir 

¡ restricciones de entrada, límites de 
la detección de intrusos, 
restricciones de contraseña, 
contraseña, equivalencias de 
seguridad, etc. 

gestión de mensajes necesitan 1 

comunicarse entre sí. , · 

· . Se desea asignar derechos para un 
puesto concreto en lugar de a una 
persona que ocupa esa posición. El 
ocupante podrá cambiar 
frecuentemente, pero no las 
responsabilidades del puesto. 
Puede astgnarse cualquier usuario 
para que sea un ocupante de un 
objeto·Rol organizativo ya que 
todos los ocupantes reciben los 
mismos derechos otorgados al 
objeto Rol organizativo. 1 

Un conjunto de usuarios-;~quiere~ 
compartir comandos de guión de·: 
entrada comunes pero no están · 
ubicados en el mismo contenedor 
del árbol del Directorio o son un 
subconjunto de usuarios en el 
mismo contenedor. 

Se requieren para cada usuario que 
necesita entrar en la red. 

Al crear un objeto Usuario, puede 
crearse un directorio personal para 
ese usuario que tendrá derechos 
por defecto sobre ese directorio 
personal. 

1 Al crear objetos Usuario, también 
puede seleccionar aplicar a los 
usuarios una plantilla de usuario 
que proporcione valores de la 
propiedad por defecto. 
Para los usuarios que poseen 
estaciones de trabajo NetWare 4.1, 
pueden crearse los objetos Usuario 
en cualquier parte del árbol del 
directorio, pero los usuarios 
deberán conocer sus respectivos 
contextos para poder e!'ltrar. Cree 
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l 

objetos Usuario en el contenedor al 
que normalmente entran los 
usuarios. 

Para los usuarios que poseen otras 
estaciones de trabajo, cree los 
objetos Usuario en el contenedor 
donde se define el contexto de los 
servicios de Bindery del servidor al' 
que necesiten entrar. 

Los usuarios basados en Bmdery 
no tienen que conocer sus 
contextos respectivos ya que 
entran en el servidor en lugar de 
en el árbol del Directorio. 

Objetos Hoja relacionados con el servidor 

Esta sección proporciona un listado de los objetos Hoja disponibles que están relacionados con 
servidores y volúmenes de NetWare, explica para qué se utiliza cada uno e indica dónde hay que 
usarlos. 

Tabla B-2. Nombre del ob;eto Ho;a relacionado con el servidor, fwzción y uso 

Objeto Hoja 

Asignación 
del dzrectorio 

Función 

Representa un directorio concreto 
en el sistema de archivos. Los 
objetos Asignación de directorio 
pueden ser especialmente útiles 
en los guiones de entrada cuando 
señalan directorios que contienen 
aplicaciones u otros archivos que 
se utilicen con frecuencia. 

---
Situación de la utilización 

Deseará evitar el realizar cambios.en 
muchos guiones de entrada cuando la 
ubicación de las aplicaciones cambie. 
En lugar de ello, sólo modificará el· 
objeto Asignación de dircctono. 

Por ejemplo, tiene un directorio que 
1 contiene DOS 5.0. Podrá asignar una 

unidad de·búsqueda en ese directorio 
en cualquier guión de entrada que haya 
creado. 

Sin embargo, si más adelante realiza 
una actualización a DOS 6.0 y 
renombra el directorio, tendrá que 
cambiar la asignación en cada g-uión de 
entrada en que aparezca la asignación 
de búsqueda. 

Si en cambio se usa el objeto Asignación 
de directorio, tendrá que cambiar la 
información en sólo ese objeto 

Servidor 
NCP 

Representa un servidor que 
ej~cuta NetWare en su red. -~s~:~~~:;:e~~de:rteT~:~=~~~~---~~ 

existir para que los volúmenes y 
l 
1 

1 

¡· 
1 
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Volumen 

En las propiedades del objeto 
Servidor NetWare, puede 
almacenar información sobre el 
servidor como, por ejemplo, su 
ubicación fisica y los servicios que 
éste facilita. 

Además, el objeto Servidor 
NetWare afecta a la red en la que 
Otros objetos le hacen referencia. 

Representa un volumen físico en 
la red. 

En las propiedades del objeto 
Volumen, puede almacenar 
información de identificacióu _ 
como, por ejemplo, el servidor 
host, la ubicación del volumen, 
etc. También puede definir 
restricciones en el uso del 
volumen, como límites de espacio 
para los usuarios. 

sistemas de archivos de un servidor 
sean accesibles. 

Si posee un servidor basado en Bindery, 
cree este objeto para poder acceder a los 
volúmenes de dicho servidor. Al crear 
este objeto para un servidor basado en 
Bindery, este servidor tiene que estar 
ejecutándose. 

Opcional para cada volumen físico en la 
red. 

Se cfea automáticamente en cada 
volumen físico durante la instalación 
del servidor NetWare 4.1. 

Puede utilizarse para visualizar 
información sobre los directorios y 
archivos de ese volumen. 

Objetos Hoja relacionados con la impresora 

Esta sección proporciona un listado de los objetos Hoja disponibles que están relacionados con los 
servicios de impresión de NetWare, explica para qué se utiliza cada uno e indica dónde hay que 
usarlos. 

Tnbln B-3. Nombre del objeto Hojn relacw11ado COl! In impresora, fu¡¡cióll y 11so 
---- ----·--

Objeto 
Hoja 

. 
Función 

-----~---

Situación de la ~tii~~~cl~;,_:·---~- _______ 1 
Cola de 
impresión 

Representa una cola de 
impresión de la red. 

Se requiere para cada cola de impresión de 
i ·la red. 

No se puede crear con NETADMIN. 
Consulte Seroicios de impresió11 si desea más 
información. 

i 

1 

--·----------~---~----- ------------·------ - - ___ _1 
Servidor 
de 
iinpresión 

ImpresOra 

Representa un servidor de 
impresión de red. 

• Se requiere para cada servidor de 
impresión de la red. 

No se puede crear con NET ADMlN. 

Consulte Seroicios de impresró11 si desea más 
información. 

1 

---·-------·------·--- - .. 
Representa un dispositivo de Se requiere para cada· impresora de- ~~-~~d~-l 
impresión físico de la red. No se puede crear con NET ADMIN. 

Consulte Seroicios de 1111presióll para más 
inf!Jrmación. 
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Objetos Hoja relacionados con la gestión de mensajes 

Esta sección proporciona un listado de los objetos Hoja disponibles que están relacionados con el 
szstema del Servicio de referencia de mensajes de NetWare (MHS), explica para qué se utiliza cada 
uno e indica cuándo hay que utilizarlos. 

Estos objetos se crean y se controlan mediante las utilidades del MHS. 

Tabla B-4. Nombre del objeto Hoja relacionado con lps mensajes, fimczóll y liSO 

Objeto Hoja 

Lista de 
distribución 

Entidad externa 

Función 

Representa una lista de 
receptores de correo. 

Representa un objeto NOS no 
nativo que se haya importado 
en NOS o que esté registrado en 
NOS. 
El sistema NetWare MHS1

m 

utiliza este objeto para 
representar a usuarios de los 
directorios basados en Bindery 
y proporcionar una agenda 
integrada para el envío cte 
correo. 

-----
Situación de la utilización 

Se desea simplificar el envío de 
correo. 

Por ejemplo, podrá crear un objeto 
Lista de distribución denominado 
ncomité de recreación 11

• 

A continuación, para enviar un 
mensaje a todos los asOciados en este 
comité, sólo tendrá que enviar el 
mensaje al "Comité de recreación 11 en 
lugar de hacerlo a cada uno de los 
asociados por separado. 

Si su entorno de gestión de mensaje 
contiene servidores que no son de 
MHS (como los host SMTP, nodos 
SNADS o X.400 MTAs), podrá añadir 
usuarios y listas de estos servidores 
para su base de datos NetWare como 
Entidades externas. 
Las añadirá a las agendas de sus 
aplicaciones de la gestión de 
mensaje~. A continuación, cuando se 
direccionen mensajes, los usuarios 
locales pueden elegir listas y usuarios 
que no sean de MHS de una lista de 
directorios. ' .. - ·- ------' 

Grupo de 
encaminamiento 
de mensajes 

Servidor de 
gestión de 
mensajes 

Representa un grupo de 
servidores de la gestión de . 
mensajes que pueden transferir 
mensajes entre ellos 
directamente. 

, Representa un servidor de la 
gestión de mensajes que residen 
en un servidor NetWare. 

Tiene varios servidores de la gestión . 
de mensajes que necesitan 
comunicarse entre ellos 

l 
! 

. ---~-·- -- _J 

Se c'rea automáticamente en el árbol 
del Directorio durante la instalación 
de MHS de NetWare en un servidor 

! 
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de NetWare. 

Objetos Hoja informativos 

Esta sección proporciona un listado de los objetos Hoja disponibles que sólo existen para 
almacenar información sobre los recursos de la red, explica para qué se utiliza cada uno e indica 
cuándo hay que utilizarlos. 

Tabla B-5. Nombre del objeto Hoja mfomzativo, función y uso 

Objeto Hoja Función 

Servidor AFP Representa a un servidor basado en 
el Protocolo de control de archivos 
AppleTalk que opera como un nodo 
en la red NetWare y que 
probablemente también actúa como 
un router NetWare, y como un 
servidor AppleTalk, en varias 
estaciones de trabajo de Apple 
Macintosh. 

Situación de la utilización 

Se posee un servidor AFP que tiene 
que estar representado en la red: 

Use este objeto para almacenar 
información sobre el servidor, como 
la descripción, la ubicaczón y la 
dirección de la red. 
Este objeto no tiene ningún efecto 
sobre las operaciones de la red; sólo 
almacena información sobre el 
servidor AFP. 

----+----------~--+-----~----·-
Computador Representa a un computador de red 

que no es servidor, tal como una 
estación de trabajo o un router. · 

Use este objeto para almacenar 
información sobre un computador 
que no es servtdor, como la dirección 
de la red, el número de serie o la 
persona a la que está asignado. 

Este objeto no tiene ningún efecto 
sobre las operaciones de la red; sólo 
almacena información sobre el 

¡ 

1 

1 computador. 
- --------- -- ·--------'" 

r 

Objetos Hoja misceláneos 

Esta sección proporciona un listado de los objetos Hoja disponibles restantes, explica para qué se 
utiliza cada uno'e indica cuándo hay que utilizarlos 

Tabla B-6. Nombres de objetos Hoja misceláueos, fimción y uso. 
--- - ·-·- --- ----· --------~------~-----·---- ·----- ---·- ----·-- --··-- -- ·--
Objeto Hoja Función 1 Situación de la utilización - ------~ 

--- --· _____ 1 

Alias Señala a otro objeto en el árbol del 
Directorio y hace que éste aparezca 

, como si existiese realmente en el 

Se desea permitir acceso a un objeto 
que está en otro contexto. 

Por ejemplo, puede utilizar un Alias 
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árbol del Directorio en el que se 
encuentra el objeto Alias. 

A pesar de que aparece un objeto 
donde éste se creó realmente y el 
lugar donde se creó un Alias que le 
hace referencia, sólo existe una 
copia de dicho objeto. 
Si se suprime o se renombra un 
Alias, se suprimirá o renombrará el 
propio Alias (y no el objeto que 
éste señala) .. 

para representar un recurso, como 
una impresora especial, al que tienen 
que acceder la mayoría de los 
usuarios del árbol. 

Asimismo, cuando se mueve o 
renombra un objeto contenedor en un 
árbol del Directorio, tiene la opción de 
crear un Alias para sustituir el obJeto 
movido o trasladado. Si se selecciona 
esta opción, el Administrado, de 
NetWare creará automáticamente el 
Alias y le asignará el mismo nombre 
que el objeto original. 

La creación de un Alias en lugar de un 
objeto contenedor renombrado o · 
movido permite a los usuarios seguir 
entrando en la red y visualiza el 

1 

1 

1 

1 

i 
¡. 

1 

! 
----------+----------

objeto contenedor (y los objetos que 
contenga) en la ubicación del 
directorio original. 

'---- ____ ! 
Objeto 
Bindery 

Cola del 
' Bindery 

Desconocido 

Representa un objeto situado en el 
árbol del Directorio mediante una 
utilidad de migración o de 
actualización. 

Rep!esenta una cola situada en el 
árbol del Directorio mediante una 
utilidad de migración o de 
actualización. 

Los NOS lo utilizan sólo para 
proporcionar compatibilidad inversa 
con utilidades basadas en Bindery. 

-----~------- -------- -- -----, 
1 Los NOS lo utilizan sólo para 1 

proporcionar compatibilidad mversa• i 
con utilidades basadas en Bindery. 1 

. .. ------i 
Representa un objeto NOS que se Las utilidades de los Servicios del 1 
ha invalidado y no puede ser Directorio renombran los objetos que ! 

. identificado como perteneciente a ¡ no reconoce. Suprima o vuelva a crear 1 

! cualquiera otra clase de objetos. 1 el objeto correcto para el recurso. : 
___ ___,_____ _ _______ l ________ ----------- --- -- - ______ j 
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Apéndice C 

Creación de un Documento de 
estándares para clases de objeto NOS y 
Propiedades 

Descripción general 

Este apéndice proporciona directrices y ejemplos para la creación de un documento de estándares 
para objetos de la base de datos de Servicios del Directorio"" NetWare®. 

Los temas siguientes se tratan en las páginas indicadas: 

,--------------------------------------------------,------
\ . 

1 Tema 1 Págma 
·------------------------------------------1--~--~ ¡ Muestra de estándares de nombrado de objetos J 180180 

LMuestra d~ estándares de propiedad del objeto i 18218G 

Si se utiliza un estándar de nombrado consistente, la aplicación de NOS será más fácil y más 
eficiente. Un estándar de nombrado contribuye a asegurar que los objetos del Directorio que crea 
son intuitivos y útiles para los usuarios y grupos de la red. 

Un documento de estándares de nombrado incluye una lista de objetos que se implantarán, el 
formato de cada valor de la propiedad y la posible utilización de cada propiedad. 

No existe ningún estándar de nombrado predefinido. Diferentes organizaciones podrán adoptar 
diferentes estándares de nombrado basados en los requisitos y en las configuraciones existentes. 

El estándar de nombrado que se ofrece en este apéndice es un ejemplo que funciona 
satisfactoriamente en cualquier organización, sin tener en cuenta el tamaño, pero que puede 
modificar y ajustar según los requisitos de cada organización. 

Muestra de estándares de nombrado de objetos 

En nuestros ejemplos, hemos intentado crear nombres relativamente cortos. Ello contribuye a 
conservar breve el contexto y reduce el tráfico de datos cuando NOS busca objetos concretos. 

Si ya ha seleccionado un formato diferente para nombrar a usuarios o servidores de una red 
tm tn1 
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NetWare 3'm, quizá desee utilizarlos como punto de inicio al aplicar la red NetWare 4'm. 

Tabla C-1. Nombre de objeto y estándares sugeridos 

Objeto 

Asignación del 
directorio 

Grupo 

Organización y Unidad 
organiza ti va 

Estándares sugeridos 

Denomine objetos Asignación de directorio una vez ásignada la 
aplicación o el proceso. Por ejemplo, los archivos de aplicaciones 
de WordPerfect® se asignarían con una Asignaci~n de directorio 
denominada DM-WP. 

Ponga los nombres de grupo en base a la función realizada por el 
grupo. Por ejemplo, un grupo de procesamiento de texto podrá 
denominarse GP-WP. 

Seleccione los nOII)bres de su Organización y de su Unidad 
organizativa basados en abreviaciones de nombres de unidad de 
la organización. 
Por ejemplo, una organización con el nombre WIDGET, con una 
unidad de negocios denominada ASG y una división llamada 
NCS definirá así un contexto en el árbol del D1reetorio: 

¡· Rol organizativo 

OU~NCS.OU~ASG.O~WIDGET. ;,l 
Por motivos de seguridad, utilice siempre el objeto Rol 
organizativo para conceder derechos administrativos. Puede 
utilizarse el objeto Rol organizativo en. cualquier situación donde 

1 

! 

Impresora 

Cola de impresión y 
Servidor de impresión 

los cambios en el personal sean frecuentes o cuando un error en el 
control de los derechos provoque un grave riesgo en la seguridad 
de la organización. 

Por ejemplo, un Rol organizativo y administrativo de contenedor 
podrá denominarse OR-NCSADMIN. 

El nombre de impresora incluye el ~ódigo de ubicación de tres 
caracteres (nuevamente el código de ciudad de líneas aéreas) · 
seguido del apartado postal y el tipo de impresora. 
Por ejemplo, una LaserJet 4 Si se denominará PRV-E232-LJ4SI. 
Una LaserJet 4 dúplex en la misma ubicación se llamará 
PRV-E232- LJ4SID. 

Una cola de impresión y un servidor de impresión deberán 
empezar con los caracteres PS y PQ. Lo que queda del nombre 
deberá incluir el nombre del servidor del departamento y un 
número para cada servidor de impresión o cola de impresión. j 

·Por ejemplo, un servidor de impresión denominado PS-NCS001-1 1 

y colas de impresión del servicio llamadas PQ-NCS001-1 y PQ- 1 

NCS001-2. 
-----·-~------· --------------~------- -- -- ----------- - __J 

Ponga nombres de perfil según la función del perfil. Po;-~je;;;J,lo, 1 Perfil 

necesarias para los usuarios del departamento podrá denomirlarse 
PF-NCSMAP. 

el perfil de un contenedor que proporciona todas las asignaciones 

111 

- - ~--~-----·~·-·- ---··-- -~·--- ---~----- -·· -· -·- --· --·-· --·-----i 
Servidor Los nombres de servidor deberán formarse mediante códigos de 

tres caracteres para la ubicación, división y el servidor Use el 
código de ciudad de líneas aéreas como código de la ubicación de i 

1 
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Introducción a Jos Servicios del Directono de NetWare (NOS) 

Usuario 

tres caracteres. Este código es muy popular ya que todos los 
aeropuertos comerciales poseen uno. Así pues, un servidor 
ubicado en Provo y que NCS utiliza se denominará PRV-NCS-001. 
Los nombres de servidor tienen que ser exclusivos. De esta forma, 
si tiene un servidor llamado ACCTG, no podrá tener ningún otro 
servidor con el mismo nombre en ningún punto de la red. Se trata 
de una restricción de SAP en lugar de NOS. 

Restrinja los nombres de usuario a ocho caracteres para que 
coincidan con la longitud de nombre del correo electrónico. El 
nombre del correo electrónico se· compone de la primera letra del 
primer nombre seguida del apellido. Por ejemplo, Ana Pla se 
convertirá en ApLA. 
Si existe más de una persona con la m1sma primera inicial y 
mismo apellido, añada la inicial del medio como segundo carácter 
del nombre. Por ejemplo, Ana Pla será APLA y Ana Belén Pla será 
ABPLA. 

Muestra de estándares de propiedad del objeto 

A continuación le mostramos un ejemplo que podrá utilizar para habilitar a todos los supervis~res 
de la red de su organización de manera que puedan introducir nombres de objeto e información de 
propiedades de una forma consistente. 

Los siguientes ejemplos describen posibles estándares utilizados para objetos Usuario y objetos 
Organización. En última estancia, tendrá que describir estándares utili~ados para todos los objetos. 

Estándares de propiedades del objeto Usuario 

Use los siguientes estándares de información de las propiedades de los objetos Usuano. 

Propiedades de las restricciones d~ la cuenta 

P~o-pied~-- --------¡ Estánd;;;:;~~g;rld~~---- --·- ---- - -- ----l 
Restricciones de entr~d:,-------,-Determ~adas mediante ¡;;~olíh~a-~l;~eg~;i~lad de la 1 

' organtzacwn. · 

R-~~;;¡c~ione~h;arias -d-;-e-;,-t;;-d~-----; No es ne;esario ~ingti~-~-;l~r está-~dar. -·- -----~ 
R~;t;iccio~~; d;~ontra~eñ; ·-----o~i~~~~ad-;;:;~~cti~~t;ia-p~i-íti~;-de s~gurict~dde la 1 

__ _____ _ -~~~a~~-~~cm_~--- _ _ ___ ___ __ --~ · 

Propiedades del entorno 

Págim1 3 de copia zmp,resa 



Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NDS) 

Propiedad 

Servidor por defecto 

¡ Directorio personal 

; . ¡ IdiOma 

Estándares sugeridos 

Use el servidor del que el usuario recibe mensajes SEND. 

Introduzca el nombre del objeto Volumen y el nombre de 
la vía de acceso. 

Use el idioma del usuario. 

Propiedades de la página de identificación 

~P~r~o~p~i~e~d~a~d ____________________ _L~E~s~ta __ '~daressugeridos 

Departamento Use los códigos de departamento que se encuentran en el! 
directorio de teléfonos de la compañia. ! 

Descripción 

Dirección del correo electrónico 

Número de fax 

No es necesario ningún valor estándar. 

Use el formato del correo electrónico que se encuentra eni 
el directorio de teléfonos de la compañía. ! 
Use el formato del FAX completo que se encuentra en el 
directorio de teléfonos de la compañía. 

----------+----------------'---·--·- ---
Apellido Introduzca el apellido seguido de una coma y a 

continuación las iniciales del nombre compuesto. 

Ponga en mayúscula sólo la primera letra o inicial de 
cada nombre. 
Ejemplo: Morán, Juan A 

-------~-----'~ 
Ubicación 

Nombre de entrada 

Use los códigos de construcción y otra información 
geográfica que se encuentra en el directorio de teléfonos 
de la compañía. 

--------···· ---! 
Use la primera inicial y el apellido del usuario. 

1 En algunas ocasiones, el usuario deberá tener un nombre 

.. 

1 donde la primera ininal y el apellido coinciden con el de 
otro usuario. 1 

E - d ... 1 1 d. 1 n ese caso, ana a una miela en e me 10 para 1 

distinguir al usuario. El formato del correo electrónico de; 
___________ --------~a_com __ p~~-a_u_t_il_iz~- lo~':'.om_b_res_a_~ro~Ia~os ________ ! 

Otros nombres 

N" de teléfono 

No es necesario ningún valor estándar. 
--·- --~--~------·----- ----------- ------

Use el. formato completo del teléfono que se encuentra 
en el directorio de teléfonos de la compañía. 
Un número de teléfono se compone de la siguiente 
información, separada mediante guiones: 

1. Código externo (para línea externa) 

1 2. Código de acceso (para largas distancias) 
3. Código del país 
4. Código de ciudad 
5. Código de área 

Págma 4 de copia impr, sa 
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lntroduccióll a los Servicios del Directorio de NetWare (NDS) 

1 

1 

1 

1 

6. Número de prefijo 
7. Número principal i 
B. Extensión (Nota--Si se req"uiere una extensión, inserte 1 

un espacio, en lugar de un guión, entre el número 1 

.Principal y el de la extensión. Por ejemplo: 
'. 1-801-555-1234 7698 1 L 
j Título Introduzca el título del cargo actual del usuario. Si la 

persona en cuestión es un administrador de parte del 1 i árbol, añada ADMIN al título. 
·-------- _: ___ ~ 

Propiedades de la dirección postal . 

Propi~dad 

Dirección postal 

Estándares sugeridos 

Introduzca la dirección postal corporativa por defecto 
del usuario. Sitúe la dirección de correo en el campo 
11Apartado de correos 11

• 

Use 11 Copia en etiquetan para definir una etiqueta de 
correo. 

Use el nombre completo de la etiqueta de correo. 
-----'----~ ·---· ----' 

Estándares de propiedades del objeto Organización 

Use los siguientes estándares de información. de las propiedades de los objetos Orgamzación. 

Propiedades de la página de identificación 

Propiedad , Estándares sugeridos ------------.-- ----] 

D;~~;i~~ÍÓ-~--------- ---; Introduzca una breve descripciÓ;; d~-~a- f~~~iÓ~-de la -t~rea de 1 

: la Organiz¡:¡ción. i 
.. -- ----· ----------- ---· ----------··--- ---------------. _____ _..! 

Dirección del correo Use la dirección del correo electrónico de la compañía u 
1

1. 

electrónico organización tal como la dirección de la interred . 
. . . ··-----------·-------·--·-------·---------·-··---· -----i 

Número de fax : Use el formato del FAX completo que se encuentra en el 

1

1 

directorio de teléfonos de la compañía. 

·ubica~ió~-----·--·~ Utilice los ~~;bres de ubica-ció;~-~-;~e~qu~-;~ ~~c~e~tran en 1 

el directorio de teléfonos de la compañía. , 
Si la organización está ubicada en diferentes áreas geográficas, 1 

ponga en el campo todas las ubicaciones. i 
. --- ~-~-~- --~- ---~~-------- --- ----·--·---- -· ---. ~-----' 

Nombre Introduzca el nombre completo de la Organización que está 
asociada a este contenedor. 
Por ejemplo, en lugar de DIS, introduzca "División de 
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Introducción a los Servicios del Directorio de NetWare (NOS) 

L Otros nombres 

¡ N° de teléfono 

1 ingeniería de sistemas 11
• 

i·No es necesario ningún valor estándar. ·------------· 

Use el formato completo del teléfono que se encuentra en el 
directorio de teléfonos de la compañía. 
Un número de teléfono se compone de la siguiente 
información, separada mediante guiones: 

1. Código externo (para !mea externa) 
2. Código de acceso (para largas distancias) 
3. Código del país 
4. Código de ciudad 
5. Código de área 
6. Número de prefijo 
7. Número principal 

1 

Extensión (Nota---Si se requiere una extensión, inserte un j' 
espacio, en lugar de un guión, entre el número prmctpal y el de 
la extensión. Por ejemplo: 1-801-555-1234 7698 

·-·----
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2.x/3.11 

AI!OW 
A TOTAL 

ATTACH 

BINDFIX 

BINDREST 

CAPTURE 

CASTOFF 

CASTON 

CHKDIR 

CHKVOL 

COLOR? AL 

DCONFIG 

DSPACE 

ENDCAP 
.FCONSOLE 

FILER 

FLAG 

FLAGDIR 

GRANT 

USTDIR 

LOGIN 

LOGOUT 

MAKEUSER 

MAP 

MENU 

NBACKUP 

NCOPY 

NDIR 

NPRINT 

Tabla de utilidades de la estación 
de trabaio NetWare® 

Utilidad de NetWare 2.x/3.11 Utilidad de NetWare 4 

RIGHTS NVER NVER 

A TOTAL PAUDIT · N/ A 

LOGIN PCONSOLE PCONSOLE 

LOAD DSREPAIR PRINTCON PRINTCON. 

LOAD DSREPAIR PRINTDEF PRINTDEF 

CAPTURE PSC PSC 

SENO /A=N PURGE FILER and PURGE 

SENO /A=A .RCONSOLE RCONSOLE 

NDIR REMO VE RIGHTS 

NDIR RENDIR RENDIR 

COLORPAL REVOKE RIGHTS 

N/ A RIGHTS RIGHTS 

NETADMIN SALVAGE FILER 

CAPTURE SECURITY NETADMIN 

MONITOR SENO SENO 

FILER SESSION NETUSER 

FLAG SETPASS SETPASS 

FLAG SETTTS SEffiS 

RIGHTS SUST NUST SERVER 

NDIR SMODE FLAG 

LOGIN SYSCON NETADMIN 

LOGOUT SYSTIME SYSTIME 

UIMPORT TUST RIGHTS 

MAP USERUST NUST 

NMENU VERSION NDIR 
SBACKUP 

(Worluttmool 

NCOPY VOUNFO FILER 

NDIR WHOAMI WHOAMI 

NPRINT WSUPDATE WSUPDATE 

También puede utilizar la utilidad gráfica Admistradar de NetWare para realizar la mayoría de las tareas 

de la estación de traba¡o 



ABOitT lt/EMIItltOII 
AcnVAJ'f SfRVll 
AOO NAME SPACE 
BINO 
BROADCAST 
CD 
CLEAR STATION 
ClS 
CONFIG 
OISABLE lOGIN 
OISMOUNT 
OISPI.A Y NETWORKS 
DISPLAY SERVERS 
DOWN 
ENABLE lOGIN 
ENABlf flS 
EXIT 
HALT 
HCSS 
HE!P 
INmAUZE 5Y5JlM 
LANGUAGE 
USTDMCI'S 
LOAD 
MAGAZINE 
MEDIA 
ME MOR Y 
MfMOIYMAP 
MIIIOI STA ruS 
MODULES 
MOUNT 
MSEIVEI 

~NOVE 

Utilidades del servidor 
Servidor NetWare .d o 
NetWare paro OS/2 

El archivo se hallo en el 
servidor de NetWare 

Utilizados desde el servidor 
(o desde lo consola remoto) 

NAME ATC:OH 
OfF IIIGCON 
PMMON CDROM 
PROTOCOL CLIB 
REGISTER MEMORY CON100 
fiEINITJAUZf SYSflM DOMAIH 
flfMIItflOR PARnnON DSII4fRGf 
REMOVE 005 DSIEPAIIt 

RESET ROVTER EDH 
RfSTART fiUCFO 
ltl!TAIIT SlRVfl IHETCFG 
SC.&N FOif HEW DfVJCES INSTAU 
SEARCH IPXCON 

SECURE CONSOLE lfiXPINO 

SENO IPXS 

SERYER Kfl'l 

SET 
MATHUB 

SET TIME MATHUBC 

SET TIME ZONE MONITOR 
NmYNCJ SPEED HfflYHC .. 

nME NPAMJ 
TRACK OfF NPRIHTfl 
TRACK ON PIHG 
UNBIND PSERVER 
UNLOAD PUPGilAOf 
UPS STATUS IEMAPID 

UPS TIME REMOlE 
VERSION ROUTE 
VOtUMES RPL 

RS232 
RSPX 
SIACKUP 
SCHDEtAY 
SfiVMAH 
SPXCONFIG 

SPXS 
STREA.MS 
TCPCOH 
nMESTHC 
TU 
7PING 
UPS 
VREPAIR 

1 1 a es e e are® 

Utilidades de la estación de trabaja 
005, Windows o estación de trabajo de OS/2 

J El archivo se hallo en el servidor de NetWare 

S Util1zadas desde lo estación de trabajo 

Windows 

Admini•trador 
de No:tWcrret 

OS/2 
Administrador 
de No:fWcrret 

De texto 

DOS OS/2 

ATOTAL 
CAPTURE 
ex 
D05GfN 
FlAG 
LOGIN 
LOGOUT 
MI>J' 
NCOPY 
HCUPDATf 
NOIII: 
HUST 
HMEHU 
HPATH 
NPR:INT 
NPIINTfl 
NVER 
HWXTRACT 
PSC 
PUR:GE 
RCONSOlE 
RENDIR 
RIGHTS 
SENO 
SETPASS 
sEms 
SYSTIME 
UIMPOIT 
WHOAMI 
WSUPDATE 
WSUPGRD 

CAPTURE 
CJ( 

FLAG 
LOGIN 
u:x;oUT 
MAP 
NCO!'Y 
NDIR 
NUST 
NPRINT 
NVER 
PSC 
PURGE 
RIGHTS 
SENO 
SETPASS 
SETTIS 
SYSTIME 
WHOAMI 

DOS 

AUDITCON 
COLORPAl 
FllER: 
HETADMIH 
NETUSfl 
HPIINTfl 
PAITMGI 
PCONSOLE 
PRINTCON 
PR:INTDEF 

Herramientas del usuario 
DOS, Windows o estación de trabajo 05/2 

S El archivo se halla en la estación de trabajo 

S Utilizadas desde la estación de trabajo 

DOS 

NfTUSfl• 

NPRINTfl 

Windows 

. Herramienra• : 
: de fa e•tación . 
do trabalo do · 

=NetWare · 

•EJ ordu'<O.., halla • 

~· ........ 

OS/2 

Herramientas 
de la estad/m 
do trabaio 

HPIINTfl 

• las utilidades indicadas en cursivo corresponden a NetWore .4 



Actualifación de NetWare. SFT 111'" 
a NetWare®4. 1 

~·~~'~U~~ Requisitos previos 

• 2 servidores similares 
• SFT 111 3.11 de NetWare instalado en 

cada servidor 
• Unidad de CD-ROM en el Servidor 1 que 

dispof'!ga del CD·ROM de NetWare 4.1 

• 3 disquetes en blanco formateados con 
DOS . 

Preferiblemente idénticos, los servtdore!. 
deberían tener al menos 16 MB de RAM y 
espacio de disco duro en codo uno de ellos 
poro NetWore 4.1 (75MB) y uno parttct6n 
de DOS (75MB) 

Si los servidores no tienen los discos duros 
del mtsmo tamaño, la máqutna que tengo el 
más pequeño debería ser el servidor 1 

• El disquete de licencia del servidor principal de 
NetWare 4.1 

• El disquete de licencia de. NetWare 4.1 SFT 111 

• Controladores de otros fabricantes compatibles con 
NetWare 4.1 SFT 111 

Servidor SFT 111 

SFTIII311 

Tareas del servidor 1 

1. Vaya a la unidad de CO-ROM 
y escnba ~lnstaJr 

2. Seleccione "Instalación de 
NetWare 4.1 SFT 111". 

3. Seleccione U Actualizar SFT 111 
311 aSFT 1114.1." 

4·. Especifique la vía para los 
archivos de la part1c1ón de DOS. 

5. Cop1e los arch1vos del CD-ROM 
en la part1c1ón de DOS 

6. Cop1e los archivos de la 
part1c1ón de DOS en los tres 
d1squetes formateados. 

Tarjetas de Enlace 
de serv1dores 

duplicados (MSL) 

Uev~los 

disquetes allí 

donde se encuentre 

el servidor 2 

~N O V EL L. Poro u~ con /n~/o/ac1Ón de NetWare 4 1 

SFT 111 3 1'1 
Instalado 

Tareas del servidor 2 

1. Desact1ve el serv.dor 2 y salga 
a la part1c1ón de DOS. 

2. Inserte el disquete 1 en el 
serv1dor 2. 

3. Vaya a la unidad de d1sco y 
teclee ~lnstall". 

4. Copie todos los archivos del 
d1squete en la part1c1ón de DOS 
a med1da que se le md1que. 

5. Inserte los disquetes de licencia 
cuando el sistema se lo solicite. 

6 Espec1f1que y guarde la 
1nformac1ón de los Serv1c1os 
del D1rectono NetWare cuando 
el sistema se lo sollc1te 

1 02·000570·00 1 

1'/! 



Instalación de SFT 11r de NetWare® 4.1 

• 2 servidores similares 

• 1 (o más) tarietas MSL instaladas en 
cada servidor 

Preferiblemente 1d~nticos, los servidores 
deberían tener al menos 16 MB de RAM 

----1 y espac1o de diKo duro en codo uno de 
ellos para NetWore 4.1 (75MB) y une 
partición de DOS ( 15 MB). Plonihque d 
espacio de diKo adicional que necesite 
paro las aplicaciones, almacenamiento 
de datos y expansión. 

• NetWare 4.1 instalado en el servidor 1 
con una partición de QOS de 15 MB cómo 
mínimo. 

• Una partición de DOS en el servidor 2 
del mismo tamaño que la partición en 
el servidor 1. 

• 3 disquet:es vacíos formateados para DOS 
• El disquete de licencia de NetWare 4.1 sn 111 

NetWare 4.1 
Instalado con 
una partición 
de DOS de 
15MB como 

mimmo 

Tareas del servidor 1 

Nombre el servidor (motor de 
M5 (M5 Eng1nel+ 2 motores de 

E/5 (lO Engine)) 

2. As1gne números de red mlemc 
1PX ol motor fv\5 (M5 Engme) y a cada 
uno de los motores de E/5 (10 Engme) 

3 Especif1que la vía de acceso al 
d1rectorio poro los archivos de 
l9 portic16n de DOS 

4 Cop1e los archivos en la 
por1tct6n de DOS 

5 Inserte el disquete l en el serv1dar l. 

6 Capte los arch1vos en d1squeles 

o med1do que se le tndique. 

7 Especifique el(los) controlador(es) 

MSL 

SFTIII 

[fig ~ ~ 11 
Tarjetas de enlace de serv1dor 

duplicadas (MSL) 

Ueve los 
disquetes 

allí donde se 
encuentre el 
Servidor 2 

~NOVEL L. Poro uso con Insto/cerón de NetWore 4 1 

S1 los servidores no tienen los discos duros 
del mismo tamaño, lo máquina que tengo 
el más pequeño deberlo ser el servidor 1 . 

Partición de DOS 
IQUal a la del 

servidor 1 

Tareas del servidor 2 

l. Inserte el disquete 1 en el 
Servidor 2 

2. Teclee "lnstoll" !el serv1dor 
solicitará disquetes 
adic1onales) 

3 Cree uno partición de NetWare 
en el Servidor 2. 

4. Configure la duplicación de 
disco. 



Instalación del Cliente para DOS y MS Windows 

Instale el DOS 3.x o ele oeulucw pw•• M ea. Si utiliza MS w.aduwa, 
la venión 3.1 o ......ra.-

Pr1p are el saftwuaa de butalacl6n. 
(Copltulo 4). 

lnstalaciOn de CD-ROM 

0 
Instale lo unidad de CD-ROM y 
los controladores. 

2 Inserte el CD-ROM del Sistema operottvo 
y cambte el directorio o CUENTE/DOSWIN 

3 Tedee "INSTALL". 

4. Sigo la pantalla paro finalizar lo mstalación. 

Consejos para la resolución 
problemas 

Asegúrese de que: 

• Los ajustes del tipo de tramo coinc1den 
en el servidor y en la estac1ón de trabajo. 

• La configuración de la tarjeta y los 
parámetros deJ software coinciden 

• Los parómetros NET.CFG,.como 
el contexto de nombre, comciden 
con la configuraciÓn del ·sistema 
NetWore 

• La conex1ón de lo red está dentro de 
las especificaciones IEEE y está 
adecuadamente conectada y terminada. 

• El software de lo red sea de la vers1án 
más actualizada disponible. 

Seleccione 

un de los 

métodos de 

instalación. 
? • 

Debe tener la versión anterior del 
Cliente Netware poro DOS y 
Wmdows insto/oda. 

l. Asigne uno unidad al 
SYS: \PUBUC\ 
CUENT\DOSWIN. 

2. Teclee "INSTAll". 

3 Stgo los pantallas para finalizar 
la instalación 

Conf19ure su estación ele lnlbojo 

Poro ver las opciones de configuración, consulte 
el capítulo 2 de la Guío de referencia técrHca del 
Cliente poro DOS y MS Windows. 

En lo línea de comandos, teclee 
"LOGIN nombre_usuario/nombre_servidor'' 

2 Poro obtener ayudo, teclee ~LOGIN /2" 

l. Si es necesario, haga copias dé 
trabajo de los disquetes. 

2. Inserte el disquete DISK 1 en lo 
unidad A.. 

3. Teclee "INSTALL". 

4. Siga las pontal!m. para fmalizor 
la mstalación. 

~NOVEL L. Poro usar con lo Guia poro el usuano del cliente DOS y MS Wmdows de NetWore 



Opciones de configuración de Cliente NetWare., para DOS y MS Windows 
Opctones de conf•gurac•on de NetWare 

Opciones y valores ajustes por defecto --· asynchronous timeout número 
pulsac,ones 
control community (Hnombre 1 publlc 1 privata"] 
publ1c 
enable control community (spKifled 1 any 1 offl omitted] 
espec1trcado 
enabla monitor commun1ty (apecifiad 1 any 1 oH 1 omittltd] 
especifiCado 
enable trap communlty {speclfied 1 off 1 omlttecl] 
especificado 

'""'. 20 

monllor communlty (Hnombre 1 publlc 1 prlvataH) 
pub/~ 
... , ... , , ·¡ i )'# ~fi~f¡;;,tF~.~:J'TJJi!lJJt~·~;:;\Jf::i~~:;~~~::=:::~~"§ 
desactivado 
ayacontacl "contacto" 
(ninguno) 
syslocatlon "ubtcaetón'' 
(mnguna) 
ayanama "nombre" 
(n1nguno) 
trap communlty ["nombre 1 publlc 1 ¡.rlvata"] 

pub/IC 

link driver drlvar_nama 

ttecm [dlrecdón_host_remolo] 
ffflffft 
accom [yas 1 no) 

attarnata 
(ninguna) 
authen pap contrase,a de nombre de usano 

baud ve/oc,dad_baud!os 

bus nombre número 
-1 (OFFh) 

. (mnguna) 

..... no 

2400 
(nombre autodetección). 

counter [protocolo] tiempo_ espera conl_máx térm_min nak_máx 
.. § 

dial nUmero_de_teléfOQO 
(mnguno) 
direct (yes 1 no] 

·- ·········--····~- ._. ... : ..... .:..::. ... .'.~ ..... .: .. ..-;... ;\ .. 
dma [11 1 12] nUmero_de_c<inal 
#1, 3 
frame nUmero_flpo_trama [modo_dlfecctonam,ento) 

.. § 
ipaddr [dir8Cclón_host_remoto] 

* E! a¡uste por dehtcto es el valor ma .. mo para redes de NetWare 2 y NetWare J 

Opciones de conflguracton de NetWare 

defecto 

.6 

10 

'.:;~.::i!~;·~:~: ~-~-~~-.P·'~-~~~~!:1{,~ -·. lj:;_. ·. 
(: ".:.~~¡·; .. ,::.l;~-'!:':':''-~.:-~~'1:'·:·~~- -;;·· 

sessiOns número · 

netblos 

natblos sbort llmeout número 
segundos) 
netblos broac;~cast count nUmero 
(si la mterred está desactwada) 
netblos broadcast dalay number 
(s1 la tnlerred está desacttvada) 
netbios commands numero 

natblos Internet [on 1 off) 

netbios retry count número 
(SI la 1nterred está desactiVada) 
netblos retry delay numero 
segundos) 
net~os send buflers nrJm&ro 

.·.-: .·.-· 

..... 4 (si/a mterred está activada), 2 

36 (SI/a mterred está actwada). 18 

12 

6 
.. 20 (stla mterred está actwada), 10 

10 (-0,5 

..... 6 
netbios sesslon número 
32 
netblos verlfy tlmeout número 
segundos) 
npatch deplazamienlo_en_bytes, vslor 

netware dos requester 

auto larga tables[on 1 off] 

auto reconnect=(on 1 off] 

auto retry=numero 

average name length::::número 
48 
bind reconnecl=(on 1 off] 

(ntnguno) 

off 

on 

o 

t Esta OpCIÓn no es válida pasa redes de NetWare 2, NetWare 3 y Pe1sona! NetWare. 

Opctones de conftgurac1on de NetWare 

Opciones v valores ajustes por defecto 

local printers=número 
3 
tock delay=número 
pulsacsón 
lock retrles=numero 
pu/sacsón 
long machlne type:"nombre" 
1bm-pc 
max tasks=número 

message level=número 
message timeouf=nrJmero 

mlnlmum time to net:número 

t neme contaxt .. "nombre_contexto" 
o 

roo1 
natwara protocol:/ista_protocotos_NetWare 
nombre_ de_ árbol 

• network printers::número 

pb buflera=número 

pburst raed wlndowa alze:número 
.. 16 

pburst wrlte wlndows alze:número 
10 

praferr.ct aefVer::" nombre_ de_ sefVIdof' 
(n1nguno) 

t preferred ''""'"nombre_de_arbof' 

o 

.3 

.. (mnguno) 
preferred wotkgroup•"nombre_gropo_trabajo'' 

: :"'·:"'-' ::: .. ;; ... ~.: ............... (-) •. ' 
• prtnt buffer 8tze=número 

• prlnt haader=nrJmero 
64 

prlnt taU:número 

read only compatibilify=(on 1 off) 

64 

.1 

31 

3 

. 16 
off 

~on 1 off) ............................................................ .. 
on 
aaarch moda: número 
1 
set stallon time=[on 1 off] 

show dota:::( en 1 off] 
off 
short machina type=" na me" 

.. on 

§ los arustes por defecto dependen de la confrgurilC/Ón delatad 
Consulte el capotulo 2. 'Reloroncoa de las opCIOnes da NET CFG' en 
l:o (':;o«:O rl" R .. f .. u>n.--o~ tkfior~ n~•~ <>1 f'lo .. nl<> 1'1()0:: V t.AC: W,n.V.w~ 

contmuactón • 



Opciones de configuración de NetWare® cont. 
Opciones de configuración de NetWare 

Opciones y valores ajustes por defecto 

ipx sockets número 
20 

proiocol odinsup 

bind controlador_odt (número] 
LAN de Tokén A1ng o Ethernet 

... (pnmer controlador 001 de la 

que encuentra ODINSUP.COM ), (ninguna) 

protocol rfcnbios 

ramotenamenumber dirección_ip 
(ntnguna) 

• protocol rpl 

bind controlador [número] 
Rmg que encuentra), (n•nguno) 
buffers número 

- ~- (pnmer controlador Ethernet o Token 

cache size número_decimal 
(n1nguno) 

protocolo spx 

minlmo de reintentos a~r. número 

spr. abort timeout número 
segundos) 
spx connections número 

spx listen timeout ni.ímero 
segundos) 
spx verify timeout número 
segundos) 

protocol tcpip 

.... 5 

20 

15 

bind controlador_odi [número trama _tipo red_nombre] 
.......... § 

ip_address dlrecc1ón_1p [nombre_red] 
(nmguno) 
lp_netmaak ~irección_máscara_red [nombre_redj 
(ninguno) 
ip_router dJreccJón_¡p [nombre _red] 
(nrnguno) 
raw_sockets número 
1 
nb_adapter [O 11] 

nb_b~at [O 1 1] 
.o 

.... 540 (•30 

108 (•6 

.... 54 (·3 

§ los valores por defecto vanan segun la conf!gurac•on de 18 red Para obtener mtormac•on especíl•ca. 
consulte el cap•tulo 2. "Guia de referenc•a de las opc1ones de NET .CFG", en la "GUla de referencra 
tecn1ca del cliente DOS y MS W1ndows 

~ N Q V E l l ..., P~ro uwr con lo Guia de referencia técnsco del c/1ente DOS y MS Wmdows 1 02-000568·001 

/'75 



Resolución de problemas de los Servicios de impresión de NetWare® 4: 
Salida de impresión lenta a incorrecta 

no 

no 

ErlVIC lo toreo o lo 
tmpresoro que ooporta el 
PDt. de 111 toreo. 

no 

sí 

sí 

Conwlte "Resolución de 
problemas: No hay ~oC~I,da 
de tmpr~o· en el re-er1o0 
de b tor¡eta 

Consulte las notos n 11, 15 

O lo oplococ•ón ~.e impnmió 
dtrectomenta en uno colo 
de tmprcs•ón de NetWore 

e o NPI!INT FXE de Ne!Ware ) 

Lo opi!Cocion se im~imió en 
un puerto por'olelo capturado 

~~NOVEL L. Pnm .,..,, ountn cnn ,.¡ mnnunl s,.,..,..,,a< dt! omor,.•ión de NeiWore 4 

\ 

• Consulte los notos n 3, S Vuelvo o etecutor Nf'RINT 
can la op<;i6n O.tallou · 

no 

... sí 

Consulte los notos n 3, S, 19, 20 

sí 

Consulte lo noto n 1 7 E¡etule "CAPTURE SH" 

Defina el 
tabulador en 
algún número 

Uhloce lo opd6n "NT" 
con captura o NPRINT 
~ el archiVO que )e ha 

enviado no 1111 un 

archivo de tex1o ASCII. 

Vuelvo o enviar la lorea. 

Defina el tabulador en 
algún nUmero 

102 000571-00 



Resoluclón de problemas de los servicios de 'impresión de NetWare® 4: Sin salida dii~presora 

~'~'!NOVa: 1 1 _ --- --- _, ___ _ ,~------J., _____ -- J • .,_,,., ___ • 

Envíe la tarea a uno 

imprewra que de KlpOrle 
al POL de lo rareo 

ImpresiÓn de lo opl.~oc:•on 
d•re<:tomenle o uno colo 
de 1mp<e~ion de Not!Wo.-e 

NetWore NPRINT EXE 

Consulte las nota n 9, 15 

no 

no 

no 
Consulte los notos n 3, 16 

oí 

oí 

•í 

5Í 

Coow!te la 
documentcc•ón 

de la opiiCOCIÓO 

Consulte las notos n 3, 5 

oí 

no 

Retenida 
L•bere lo tor8Cl aver~gUe 
cómo M qued6 retemda 

Consuhe lo noto n 1 O 

Activada 
Consulte lt~ nota n 11 

Lista 
Consulte lo noto n 1 '2 

Añadiendo 
Consulte lo notan 13 

Utilice CAPTURE poro 
volver o d,recciooor el 
pveno porulclo o uno 

cola de impresión de la red 

CorlSulte lo noto n 14 



l. 

2. 

3 

Los siguientes posos instalan /o 
documentación en un serv1dor NetWare 
para que pueda visualizarse desde /os 

estaciones cf1enfe de NetWare que seleccione. 

Configure el CD·ROM 

Asegúrese de que el d1spositivo de CD·ROM 
esté conectado el serv1dor siguiendo la~ 
instrucciones del fabricante· 

2. Monte el CD como un volumen de NetWare 
a un dispositiva de DOS. 

Instale la documentación 

l. Cargue /NSTALL.NW si no está cargado. 

2. Seleccione 
• "Opciones de producto" 

• "Selecc•onOr un producto listado 

ontenormente 

• "Instalar documentaci6n en linea y 
los visores" 

0 

Los siguientes posos preparan la 
documenfoc1ón P!Jra su lectura desde un 
dispositiVa de CD-ROM conectado o un 

servtdor de NetWare. 

· Configure el CD-ROM . ,. 

Conecte el dispositivo de CD-ROM 
al servidor siguiendo las mstrucctones 
del fobnconte. 

2. Monte el CD como un volumen de NetWare. 

Configure el visor DynaTextN 

l. DeHno SET NWLANGUAGE=ESPANOL 
en e or 'VO ceo 1 eh· AUTOEXEC BAT 1 1 

2. Cree un icono en el AdministrOdor / Gestor 
de programas seleccionando 
ARCHIVO-NUEVO ElEMENTO DE PR(x::;RAN\A 

3 Utilizando el observador, selecc•one 
. DTEXTRW EXE del directorio CD·ROM / 

OOCVIEW /DTAPPV-IIN 

Configure el visar DynaText~ 

Macintosh MS Windows y 05/2 Otros 
localice el programo Dynotexl. 1 Defino SfT NWIANGUAGE:ESPANOL Para obtener mstrucciones 
la vio de acceso por defecto es. en el archivo ~UTOEXEC SAT locaL sobre cómo instalar la 

SERVER VOLUME DOCVIEW 
2. Cree el icono en el Admin•strador/ documentación en 

DTAPPMAC idiomo:Dynalext 
Gestor de programas selecc•onondo UnixWare y sistemas 

Desde el menú '' Arch1vo" selecc1one ARCHIVO· NUEVO ELEMENTO DE PROGRAMA autónomos consulte 

"Crear Alias". 
Utilizando el observador, ~leccione 

"Instalación y uso de la 
3 documentación en línea de 

Arrostre el icono del alias Dyna Text DTEXTRW.EXE del d1rectono Novell para NetWare" 
a uno ubicación mó~ acces1ble SYS DOCVIEW/DTAPF'ININ. 

~NOVEL L. Paro su uso con lnstolocrón de docvmentoc1ón en línea de Novefl poro NetWore 4 1. 1 02·000566·001 



Instalación del Servidor de NetWare, 4.1 

Instale la unidad de CD-R:QM y 
los controlodores 

2. Inserte el CD-ROM del s•stemo 
opctrahvo y escnbo INSTALL 

3 Selecc1one el idiomo del servidor 

.4 Select•Of'le ·lnstoloc•ón del 

servidor de NetWore • 
.,..----.-/ 

Eliia uno 

de lo• 

siguientes 

""""""' do 
instaiaciOn. 

1 . Conl!r::te b lncbl de CD-RC:W. ~ 
........ ¡..,¡ 

2 1mem el CO.ROM del ~stema operti!Ml. 

3. Yayo al d•rectorio C:\NWSERVER 
y escnba SERVER 

4. Cargue INSTAU NLM. 

5 Corgue los controladores del 
CD·ROM. 

6. Escnba lOAD NWPA <lntro> 
LOAD CD·ROM <lntro> 
CD MOUNT f'.NY.410 <lntro> 

? • 

Cree un directorio de NetWore 
y copte los orchJVOs en el servtdor 

2. Cree uoo porhción de DOS de 
por lo_~. 15MB en codo 
complllodor que quiere que 
fvnctooe como servidor de 
NetWore A.1. 

3. Instale el software del diente 
005 de NetWore. 

A. Asigne uno unidad a los archivos 
del Mrvidor. 

5. EKriba INSTAU ollado de lo letra 
de lo unidad ostgnodo. 

6. Selewone el idtomo del !oe!'Vtdor 

Hago cop1os de troba¡o de 
di~uetes 

2 Inserte el d1~ete INST All 
un•dod A 

3 Active o orranque el compt 

4. Seleccione "Instalación del 
servidor de NetWare ~ 

7 Vaya a lo e~oc!án de trobo¡o 
que se V() o convert•r en sei"Y!dor 
e instale el $-Oftware del cliente 
OOS NetWore 

7 Selewone •lnstoloctón del Servtdor 
de NetWore.-

8 Entre en el Servtdor host. 

9 As•¡ne una unidrxl al volumen 
de o CD·ROM 

10 f.,....olv.INSTAll nllnric-. ..... 1.... 
letra de un1dad as1gnodo. 

11 Seleccione el idiomo del M~rvidor 

12 Selecc•one •Jnstalocoón del 
!.tlrvlclor de NetWore • 

r.;;;..~~..{-· 

1 E!.cr~ba el nombre del !oei'Vtdor 

2 Careue el dt~a y los 
controlodoret. CD-ROM 

3 Cargue los controladores lAN 

A Cargue el sohwar~ bo¡a hcencto 

5 lrHtole Se!vtcto~ del Otredorto 
NetWore {NOS). 

6 (opte el ""51a de lo~ orchovo~ de 
NetWore 

7 E¡ecute otro~ opc.tonet. de 
tmtoloe~ón 

~N·OV EL L. Para uwr con le lnslcloc•oo d. Ntt!Ware 4 

Desde una particion de DOS 
en el diHo duro 

1 hcnba el nombre del servidor 

2 Introduzco el oU~ro de red 
tnterno IPX. 

3 Copoe los archivos de orro"9ue 
del servtdor en lo porttción de OOS 

A lndtque el codogo del pois, lo pogmo 
de c6cllg:u rlo os•goocion 

5 Seleccione el formolo del nombre 
de orchtvo 

6 Cof9UO el dosco rlos controladores 
deiCO·ROM 

7 Cargue los controladores lAN rlos 

"""""""' B Cree pc..nc~ de dtsco f'.le!Wore 

Manualmente 
1. lndtque el tomooio de lo porltctón 

y el óreo de redtrectioi'!Omten!Q 
de hot hx 

2 D.,poque o cLple.ce 1m por11coones 
del dt'!Ol. 

Automáticamente 
(OflhnUe con el poro s1guoente 

10Hl00562·00l 

Desde Disquete 

Consulte el apéndice C, -ln~tolocton 
poro orTCncor deule el d1squete" en el 
monvollnstolocJon 

[Opctoooll 
bloque del 
éste, hcbtltte o comprestón 
de crchr.os, b s.Lx-· iiXÓ 1 de~ 
rlo migroctón de llotos 

2. Guarde y monte los voiUmenes 

3 licencio del software 

4 Selecctone grupos de orchtvo~ 
NetWore opcoonoles 

5 Capte los archivos de NetWore 

6 Instale ServiCIOS del Otrectorio 
NetWore 

7 Guorde/mocltftque el orchiYO STAIHUP 

B Guorde/modthque el archivo AVTOEXEo 

9 Copte el resto de orchtvos de NetWon 

1 O Ul!'<e o coba otros opc•ones de 
tnstalocJon 

-.. 



Objetos de los Servicios del Directorio NetWare ™ en NetWare® 4 

Objetos Contenedor 

~ Solo se puede crear con el program11 de 
\Y - liiS!oiCXJOn, crue coloco el olljela IRoat) en la 
[Rool] parte suptrior del crbol del Directorio. 

No se puede mothfKar ni suprimir pero puede 
tener tMim como el Adm1nislrad01 los 
derechos de trustee se de\l¡zon hasto la parte 
rnlerior del orbol 

~ Des¡gna el pa~ donde rHide lo red y organizo 
• IT::J - otr~ ob¡etos dentro del pois. 

Pois Solo se puede creer en el ob)etO [Roo!] 

q1 le perm1te orgonizcu otros Bb¡etos. del Orbol del 
6i5D - DirectoriO, def1n1r volorn por deiH!o en un 

Or . . , guion de entrada y crear una plonlllla de 
ganuaaon usuario poro los objetos Uwono que crea nte 

ob¡eto wntenedor 

Solo se puede Citar en el ob¡eto [Root] o Pars 

le perm1te organizar ob¡etos H01a en el órbol 
-· del Oiredono, de/11111' valores por defecto en un 

gmon de entrado y rrear una plantillo de 
usuario poro los ob¡etos Usuono que creo en 
este objeto contenedor 

Unidad 
argamativa 

Sólo se puede near en el objeto Orgon¡zooón y 
otr~ Unidades orgamzohVO$ 

Objetos Hoja 

EJ A Repres.!nto un servidor ba~do en el Protocolo 
~ f - de control de ard'lrvoi de A¡¡plelolk® 

Servidor AFP Se creo cuando llene un servrdar Afp que 
neces~ta representar en lo ri!d 

Bindery 

Representa un ob¡eto colocado en el orbol del 
- Ormtono por uno ut~rdod de OCf1Johzooon o de 

mrgraoon, pero el NOS no lo puede HlentdKor 

Proportlono cof11901rb~dod ron versiones 
antenores de lo$ ullhdodes Dflfntodos al 
Birnlery 

+ + Represento una rolo rolocodo en el ilrbot del 
, 1 - Dntrtor10 por uno utrlidod de rrngrDíion o de 

{ola del Binder otruohzooon, pero el NOS no pui!de 
Y rdentdrcorlo 

Se ladlrto poro ofrecer tompotibrlrdod con 
Y!l'>lones onterrare1 de l~n utrlrclodes onentadm 
al Brndery 

Objetos Hoja (cont.) 

Jl1 bprestnta un (OIIIfiUiudor qut no es servidor .=::. _ en la red tDmD 11111 I5IDoón de trobcqo o un 

Compcrtador routlf. 

E@ _ Reprmnto un diriCfona concreto del stSt!mcl 

A lgnctóó de orc~ Puede ser tlpftioknlnte Utrl en 
de ~ ed .n gurones de errrrodo para indimr un diredorio 

r onos que contiene ap&cor1011H u Olros ardtiVOI que 
se uson con freruenllCI 

~ - Reprmnto una lrsta de receplores dt correo 
Lista de los Serwios del MHS kr 111011 paro enviar men· 

tlstrbldán sajes a lm listos el. IISUDI~ • 

~ _ Representa un ob¡eto NDS no natwo que se im· 
EatKiad porto o regrstro en el NOS. 

exleraa 

~ _ ~un IIOfllbre a una lista de o&,etos 
Usuario liiUDOos en cualquier punto del irilol. 

Grupo Es uti paro magnar dertd»s o 'l'llriiH USUCiflCK 

con uno Wo asignaóiln de IMtll. 

~ - Representa un grupo de Servrdares de men· 
Grupo de so,es que se comunk111 Guectament1 entre 

enc:aminarnieato ellos pera 1r11nsferir tnema!f5. 
de measa¡es 

~- Representa un servidor de mensafts MHS que. 
Servidor rrswle en un servrd01 de Ne!Ware 

de mensafes 

ID - Repre~~~~to un wrvidor que e,etUIO Ne!Ware en 

Servido; la red 

NetWore Usado para vincular el servidor fisiro al orbol 
del Drrtrtorro 

Sm el no se puede DCceder o las Ystemcn de or. 
chiv~ de los vai~WM~~~S dt ese servidor. 

a - Def1ne un cargo 

Rol Se uso poro OSI!lnar c!erechm o ese cargo, en lu· 
organi:r:ativo gar de a la peM~O que lo ocupo. 

El ocupante puede cambiar con lrecuenaa, pero 
1111lm r~ponsabcrsdades del cargo 

~NOVEL L. Pero uso con Supervis¡Ón de lo red de NefWo~ 4 

Objetos Hoja (cont.). 

A - ReprNniD 1111 serviciar de tmpresiOn de la red. 

s.mdor 
dt iaprollóo 

..F:\. Representa un dtspOSrtiYo de rmpre11011 de lo ._,.-, ... 
Impresora 

E'H (onliene 1.1n gu¡ón de regrrtro de eniJada de 
s-..ml 
PerfiJ Se usa pato grupos de usuarm que comparten 

los mismos tomandos de !lllion de enrrada y 
pertenecen a dtshn!os o al mMIO olljeto de 
conlencion 

++ 
. 1 1 - Represento llflll cola de rmpremn de la red 

Cola dt 
impresicia 

.¡ 
Usoaria 

Representa o un usuarro de lo red 
- Se uta uno por coda 11\Uarro que deba 

reg.stror w entrada. 

R\ _ Represento un o1!1eto del NOS que ~e ha 
\.V dañado y no se puede idtn!du:or como 

Desconocido perten«itnte a uno clase tspeCJ!uo 

...¡;¡¡-¡ Represento un OOfeiD del NOS que el 
'"U.) - Adm.rn~IJodor de NetWore no puede reconocer 

Des'oaoddo porque ha fallado uno bablroleco de enlace 
dmomKo (Oll) o un procedrmrento de enloce 
instontaneo 

Volumen 

Represento un volumen f~o de lo red 

Ouronttlo mtolocron de Ne!Ware 4 en un 
servidor, se creo aulomobcarnente una de rstos 
obje101 por codo volumen de tse servrdor 

También puede representar volumen~ de 
\efvidores de Ne!Wort 2 o 3 poro ¡m~Mtlar el 
acceso o los mrvnos medronte el NOS 

102-000564-001 

)'jD 



l. 

2. 

J. 

4 

5. 

Tareas de administración de la red de 
NetWare® 4 

Selecc10ne (resalte) el objeto 
l. 

Organización en el Orbol. 
Del menu "Objeto", seleccione 2. 
"Crear". 

Del diálogo "objeto nuevo", 3 
s-eleccione un ob¡eto contenedor 
y esco¡o "OK". 

Teclee el nombre del objeto 
contenedor y elijo "OK". 4. 
Poro especificar más detalles 
sobre ob¡eto contenedor, el1¡o 
"Detalles" del menú "Objeto" 5 

lnstalacion del software ~ [ii 
de cliente y servidor 

~ 

l. Instale el primer servidor en el 
árbol del Directorio. leo Instalación. 

2. Instale y configure uno estación 
de traba jo diente de M.S Windows. 
leo la tarjeta de consulta rápida 
Instalación y configuración de lo 
estación de trabo¡o diente de DOS 
y MS Windows. 

2. Abro MS Windows. 

3. Cree un icono paro la utilidad 

Administrador de NetWore. 

Especioque NWADMIN EXE 

desde SYS:PUBUC. 

Seleccione el objeto contenedor 
donde dereo crear un ob¡eto 
Ho¡o. 

Del menú "Objeto", seleccione 

"Crear". 

Del menú "Nuevo Objeto", 
el objeto (u otro mformac•ón que 
ayude o identificarlo) y 
elqo "OK" 

Tecl~ el nombre del objeto fu 
otro informaCIÓn que ayude o 
1dentificor el objeto) y elijo "OK". 

Poro especificar más detalles 
sobre este ob¡eto Hoja, elijo 
"Detalles" del menú "Ob¡eto" 

1. Selecc1one {hago doble die) el 
Volumen 

2 Selecc1one {resalte) el d1re<:tono 
PUB LIC. 

3. Del menú "Objeto", el1¡o 
"Detalles" 

4. Elijo "Trustees de este directorio". 

5 Elijo "Añadir Trustee" 

6. Del Observador que aparece debo¡o 
del campo "Objetos", selecc1one el 
ob¡eto (Public) y eli¡o "OK". 

~NOVEL L. Paro usar con Supervwón de la red de NetWare 4 



Guía del usuario: NetWare Client 32 para Windows 3.1 

Hago doble d1c en Herrom,enrm del 
usuario a 

2 Selecc•one Conexiones de 1mpresoros ~ 
3 El1¡0 uno Impresora o colo de lo losta de 

Recursos (P1da ol superv•sor de lo red los 
inmuccoones de ~ección) 

4. Hogo d1t y de¡e pulwdo lo •mprewro o colo 
y orróstrela y suéltalo en un puerto no 
capturodo (LPT numerado no 1oe9uido de 
texto, como LPT3) 

5 Poro d1sponer de lo 1mpresoro o colo lo 
pró;o;uno ~l que e¡ec:ute Wmdowl., el110 
Permanente 

6 El1¡o [!EII ~ro salir de los Herrom1entas 

Hago dable d>e en Herramientas del 
USUariO 8 -
ElijO Conexrones Ne!Ware [ID 
Eli¡a un elemento de lo lrsta de Conexrones 

A Elr¡o lnformocion Ne/Wore 

5 Cuando termone, eli¡o OK 

6 Sel&e:cione ~ poro mlor 

l. Hago doble drc en Herromrentos del 
vwono e 

2 Elr¡a Cone>xoones de NetWore fl3; J 
3. Hago cite y mantenga oui!.Oda la conexoon 

de servodor o orbol, orro~trelo y sueltelo en lo 
losto de R~~eursos lo haga el oc en lo canexoon 
de servrdor o orbol y elo¡o So/or) 

Naro Cuando lo mlodo es sotosfoctono, el 
servrdor o orbal yo no se mostraré en la hta 
de Conexrones a el ocono perdero color poro 
il'ldicor que yo no e>SIO ourentocodo en él 

A El.¡o ~~ para solor de los herramrentos 

Hago doble die en Herramientas del 
usuono R 

2- Selecc1one Corte>~"IOI'les r:Je 1mpres011:u ~ 
3 Hago doble cl,c en un puerto copturodo 

4 Poro dehrw preferenc10S, octtve o desochve 
un elemento (como olimentactón de popell. 

Nota· Uno X ind1oo que el elemento eW 
selecc,onodo o hab,l,tado 

5 Selewone Por defecto 

6 Poro defimr p~rencros sOlo paro ellPT 
selecc1ooodo 
6o Elijo lPT oc~vol sólo 
6b Selecaone Gvordor 

7 Poro dehn~r preferenc,os poro 'tocios los lPT 
7o Seleccione LPT glohc/ {lodos} 
7b Seleccione Gvordor. 

Nota Los dehnrcr~ específiCa$ del LPT 
anulan las definKranes globales. 

8 Seb:ciane OK . 

9 Elrja III!J para s.alrr de las HerranTiehtos 
del USUOfiO 

Haga doble drc en Herramientas del ' 
usuono R 

2 Eh¡o ConeJtiones de unidades 1'ª j · 
3 Hago doble doc en uno umdod asignado pom 

ver sus derechos, dentro de b cualel pueden 
inclurrs.e 
(S] Derechas de wpervisoon de un dorectoroo 
(R] lecruro de un orchrvo 
[W] Escrol\lro de un orchrvo 
(C] Creación de drrectoroos y archrvos 
[EJ Borrar doreclol'oo 
(M] oV!odifocar dmtC!ono 
(FJ Explorocron de archovo! 
[A] Comboor control de occew-

los derecho$ de leelvra y &ploroc:rón de 
orch•vo le pem11ten ub•cor y ver un orchovo 
pero rro mcxlif•corlo So necesoto mas derechol 

el de hcnl\lro). llame el propoetoroo del 
al supervosor de lo red 

poro solor de lo~ Herromoento~ 

UJUOnO 

2. Seleccoone Envoar memoies ~ 
3 Escrrbo lu menso¡e 

A Seloccrone un s.erv•dor 

5 Elr¡a un u1uono a grupo de lo losla de 
Recursos y elr¡a Env•or 

6 Elo¡o 00 poro wlrr de los herromoentos 

Poro ver los toreos de impresrón actuales en 
los ompt"esoros, d~e lo ventono del 
Admrnrstrador de progromÓs hago doble die 
en Admmistrodar de rmprruron ~ 

2 Poro cancelar una toreo de rrnpresoon 
2o Hogo doc en lo torea 
2b. Hago drc en Supnmir 

3. Poro l<llrr del Adrmonostrador de impresobn, 
elo¡o Ver y ~lecc1one Salir 

1. Haga. dable drc en NWAdmin ¡;:! 
2 So no aparece uno hlo de recursos, 

wlecdone Herramrentos y Exomonor 

3 NovegOJe hasta el dorectorio deseado y hago 
clrc en él con el boton derecho del rotan 

A Seleccrone Detalles. 

5 Poro ver los T ruslees actuales )usuarios 
autonzodos) y sus derechos, elr¡a los TrLJslees 
de esle dorectario 

6 Poro oliodor un T rustee 
6o ElljoAñod~rTrosMe 
6b Elijo el ob¡eto y haga cloc en OK. 
6c: Elr¡a los derechos de acceso y hago cloc 

mOK 

7 Poro supromrr un T Nslee 
?o El.¡o el Trustee'en lo losto de Truslees 
7b Elo¡o Supnmir 
7c Elojo Sí y seleccrone OK 

Hago doble doc en Herramocntos del 
UJUOTIO • 

2 Selecc•one Va/ores de Ne/Wore IAJ 
3 SelecCione lo pestaña NetWore 

A Poro hobilrtor o onhobolrror lo recepcion de 
memaje1, oclwe o desoct1ve Drfu110n 
Noto uno X en el recuadro '"' recepcoón 
oCI•vodo, ninguno X ,. recepcron desoctovoda 

paro mlor de los herramoentm 
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Guía del usuario: NetWare Client 32 para Win ows 3. 1 

En lo venlcno del Administrador de 
programas, hago doble d1c en Entrado de 
NetWore • 

2 Ob~e el árbol o el :r.erv1cb- (que se mdu:o 
en Entrando o NeiWare med>r:mle nombre). 

3 EKTiba su rtembre de us1.10no y contraseño y 
s.elecCIOfll! OK 

,.,_ • • .,,r,._.--,, •-'"''"<'. ~~, ••w.._ ·-····p••• •·•·-....,; 

Navegar a través de la red 

Hago doble die en Herromteni'Os del 
usuono e 

2 El1¡0 Cone>rtones de umdades ~ 

3 Navegue por lo l1sto de Recurms · 
Jo Poro ver lo l1sto use lo borro de 

despfozom1ento 

4 

Jb. Poro mostrar u ocultar las elementos de 
un recurm le><cepto las orch1vas), hago 
doble de en el recurso 

Nolo $1 llene derechos de.acce!.O sobre 
el recurso, ~ abnrá poro mo~tror su 
contemdo 

Jc Poro wbir un n.vel de d~rKiofiOS de uno 
vez desplácese hasta el pnncipio de lo 
listo y hago doble cl1c en lo Hecho hoc10 
ambo 

·'·. 
., : 

·~· . 
~-:· 

...... ,~~:: . . ·. ;' ;~ .. _.,. ~ 
''i: 

' 

· .... 
'"· _,, ·::!: ·;}·:·:r· ~/ ' .. 

'.~. .. ,·· ,. . .... , ,• 

. ·'; .. ~ 

En lo ventano del Administrodor de 
progromos ~o doble drc. en Herromienltu 
del usuario R 

2 Selecc1one Con100ones NetWore • 

3 Navegue 1~ l11ta de Recvrsm (l:..nque o hago 
doble doc) hostc el _..,,dor deleeldo 

A Hago d1c y mantengo s.elecc,onodo el 
!UII'Vldor y orróstndo y wéhelo en el recuadro 
de lo listo de (OI"IeJO;IOI'll!l 

5 ICondicloñol) S1 :roe le ind1co, escribo el 
r'IO<Tibre de usuono y controsei'io y hago elle 
~oK 

Noto. S1 todo ho 11do wtisfactorio, el servtdor 
aparecerá en su l1sla de Co~ones 5, tietle 
un moortor en color, los $ei'VIdon11 a los que 
se ha outenttcodo aparecen en color ro¡o (no 
aplicable ~ro los conex1ones Bindery) . 

6 Seleccione lijjj paro salir de las 
Herrom1en~ UIUOfiO 

Hago doble elle en Herram1entos del 

usuario e --
2 Elo¡o Conexiones de untdades ~ 
3 N~ue por lo l1sto de Recursos hasta 

encontrar el recurK> deseado 

A Hago cl1c monten1endo pulsado el ratón en 
un d1rectono o volumen hegmenlo de un. 
servidor). orróstrelo y suéltelo en uno unidad 
no osognodo 

5 Selecc1one ell1po de ~nidod 
6 Poro d1sponer de lo OS1gnoc10n de unidad lo· 

pr6~1mo vez qve e¡ecute Wondows, elo¡o 
Unidad permonen/ey hago d1c en 01< 

7 El1jo l.tP.I poro lllh de los Herramientas 

Crear acceso flexible a las 
aplicaciones (asignar unidades 

de búsqueda) 

Hago doble d1c en Herramientas del 

UlUOrtO ~ 

2 Selecc1one Cone><1ones ele umdodes.~ 
3 Navegue la hsto de Recursos hasta el recurso 

que desee 

4 Hago d1c y man~engo pulsado el d~rectono, 
wolumen u otro recur1o0 y orrastrelo y suehela 

· en una ur11dod no os•gnodo 

5 Selewone T1po de un1dod 

6 Poro é¡ecutor lo opl.cocion desde cuolqu1er 
dlfeclono o umdod, el1¡o Unrdad de 
hU!<iuedo y hago cl1c en OK 

7 Seleccione~ poro solor de los 
Herrom1enlos 

.;:%;:·" Novell. Poro uso< con NeiWore (l,ent 32 paro Wmdows" 3 1 

Hago doble cl~e en Herrnrmenft:rs del 

USUOf!O e ' ' 
2. Elijo Cone,l{iones NetWore ~ 
3. El1jo el árbol del D1rector10 lf' o serv1dor !m 

en lo lisie de c~lones 

4. Selecc1one SetPoss 

5. Escnbo lo contraseño onhguo y nuevo donde 
se le 1nd1que. 

6 Poro combtor lo contraseño poro todas los 
cone>r1ones, el'lo Smcrontzor contraseño 
poro lodos los cone.>rrones (coloque une X en 
el recuadro) 

7. Select1one OK 

e. Seleccione ~ poro sal~r de los 
Herromuenlcs del uwono. 

Hago doble die en Herrnm1enlm del 
usuario e 

2 Selecc1ona Conex1ones de umdades ~ 
3. Use lo borra de desplozomrento poro ver los 

urudodes asignados (de A o Z) 

Cuando hnol1ce, el1¡0 00 para salir 

Suprimir el acceso rOpida a 
los recursos {suprimir conexiones 

de unidad) 

Hago doble d•c en Herramientas del 
uwana R 
SelecciOne Cone.>aones de umdad~s I.Qj 
Hago cl1c y mantengo pulsado lo un1dod 
ostgnodo y orrostrelo y sueltelo en lo l1sto de 
Recursos 

Seleccione~ poro so!or de los 
Hermn•uentos 

'.: 
' 
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Guía del usuario: NetWare Client 32 para DOS , 

Combo" a ""a unodod de red ~nonnol"""'le de lo F 
o lo Z) 

Por e¡emplo 
f .::lnl!"o> 

2 En" CQfl eii'IOn'lbre del _...odor '1 oombre de 
uwor10 u11ht>no<k> la 10ntoxt>· 

lOGIN nombre _...oor/ttJUQno cintra> 

PO< e¡emplo 
lOGIN ACCTSE~V 1 JJONES <lntro> 

ICond•coonol) S, e• ne.:eKmo, e..:r~ba lo coni!'Oseño 
y pul.e lntro 

Poro Yer la estructura de d1rectonos, 

TREE <lnrro> 

2 Poro ver os•gnoc•ones de vnodod actuales. 

MAP <lnrro,. 

Para cambiar unododes, escribo uno letra de 
unodod ontenOfmenle os•gnodo 

Por e¡emplo 
G cintra> 

MAP <lnlro> 

2 Para acceder o un recurl.O, comb1e o lo 
urudod que se le ha osognodo 

Por e¡emplo, escnbo 
H <lntro> 

.<· . .. ; 

Escribo 

SETPASS <lntro,. 

2 Coondc se le pido, introduzca los 
con~os antigua y nueva Con ello 
camb•oró w contraseño en todCJ lo red. 

Desde uno umdod de lo red. asigne lo 
s•gutente un1dod dosponible al recurw 
deseado uhlozondo lo S1gu1en!e sonto;•as 

MAP N servldor/volumen:d~rectorio/ 
subdlfectr:mo <lnlro> 

Por e¡emplo 
MAP N ACOSERV /VOLJ SAI.fS/MONTHlY 

<lntro> 

T ame nolo de lo letra de un1dod os1gnodo 

Poro occ:eder al d1rectono os1gnodo, esmbo 
lo letra de lo unodod y puiK" <lntro> 

Por ejemplo 
G <lntro> 

1 Escnbo 

WHOA!v\1 <lntm> 

Se mostroró uno ),,la de todos los cone:ouones 
dol !181"V1dor 

Poro e¡ erutar uno ap11COCIOn desde un 
directono o un1dod, osogne uno un1dod de 
bUsquedo ol d.rectorio de los opl1coc:10nes 

Desde uno un1dod de lo red, os1gne lo 
sogu1ente umdod de busquedo dosponoble ol 
dorectorio deseado c:on lo sintaxos 

M.4.P 516 .. ¡ervodor /volvmen d~reclono 
<lntro> 

Por e¡emplo 
M.4.P S 16 .. ACOSERV / APPS DBASE 

<lntro> 

.;w.~: Nove U. Pom u~r con Ne!Wore Cl .. ml 32 pofO DOS ·····--------------:---------- /5'! 



Guía del usuario: NetWare Client 32 parCI DOS 

l.bc:nbc 

NfTUSER <lntrO> 

2. Poro ver los puertos de 1mprt1S1Óf'l d•s¡:x:u·ubles, 
lelewone Impresión. 

3 Elt¡o el puerto adecuado y FXJI~ lntro. 

4 Seleccione Camb1or de tmpresoro. 

5. Elijo une nueva impresora o colo de 
1mpresión por defecto {Poro los directrices 
de ~elecCIÓn, consvhe al supervisor de lo rcdl 

Escnbo 

CAPTURE (opc,ones} <lnlro> 

Entre los opciont~s w •ncluyen: 

Gl;.-vfo O. occeso 
s-nombre_ S«VicJor_binclefr 
J. nombre_ conlrgvrodón 

lo opaón de conf.guroción h-'algunos 
redefinidones que induyen· · 

P•nombre_ impresora 
O.nornbre_co/o 
C•nUmMJ_de_oop~o:~ 
6 (portoda) 
NR (sin portado) 

Poro oblenef mcis mlnnnación sobre mta 
..mlidod, escribo 

CAPTURE /~ <lntro> 

,~~~r¿r~~~:t:;:~~~~w.~~~x~~~~:s:r~:.~:~~;"'.:..:~ .. ~t~::-)!~·:w~~~-~v~~~ 
~~ 'tr.J,-;: Y.•''':.~< ~ ' , , , . ~ , ""er '-' f, ·,_;.¡.-,,.~·. ~!'-:r.::, ••• ,:~,.;o;.1J,,...-¡,..,,.1•rt,'>.·•"'• ~., .... ,,,n;i''"'~· ·• '< ·~ '"'' (~···•! 1 ~.·:,,...·!<s~ 

:.:if,.:'i., ••• ~.~-" -~--······~----~ ...... ~ .. ····~h,. __ , ,_,., '-···\ ,, ,,, '"'"''. 
Ver los derechos de un directorio <.:.: ·-:: Cambiar derechos de acceso ~-' 

Comb1e o uno un1dod de lo red. Por e¡emplo, 
escnbo 

f <lntro,. 

2 Comb1e (CD) el d1rectono deseado y escnbo 
RIGHTS <lntro,. 

(S] Derechos de superv1:.or ~re el d1rectono 
(RJ lectvro de archivo 
(W) Escntura en arch1v0 
[CJ Creación de d1rectonos y archivos 
[EJ Borr~r d1rectono 
(M] Modoficor d.rectono 
(F] Exploración de ord11vo~ 
{A} Mod1hcor control de occe~ 
los derechos de occew mos comúnmente 
concedidOs, lectura y Explcronón de orchovo, 
le pemuten ub1car y ver un archivo. pero no 
mod1hcorlo So necesito mós derechos !.Obre un 
dorector1o, llame al propietono del d~rectorio o 
el supervo!.Or de lo red 

NETUSER <lntro,. 

2 SelecCione los mensores 

3 Elijo Env¡ar m~so¡es o usuarios o EnVJar 
menso¡es o grupos 

4 Eli¡o el us1,10no o grupo de lo l1110 

5 hcnbo el men!.O¡e y pulse lntro 

para los directorios 

1 Novegue hosto el d~rectorio delelldo. 

2. bcnbo 

RIGHTS <lntro,. 

3 S1 llene el derecho de Comb1or COI'Itrol de 
occew, puede mod1hoor el occe!.O de otros 
usuarios o este d~re.;torio. 

4 Poro conceder o un usuono derechos !.Obre el 
d~rectcno, vhl1ce le s~ntcx1s 

II:IGHTS [derechos) /Nombre•uwonc 

Por e¡emplc 

11:1GHTS RFM /Nombre-JSMITH. 

5 Poro supnm1r le, derechos de un usuor.o 
!.Obre el d!rectono, use lo ""taxiS. 

RIGHTS [derechos] /Nombre- .... svono 

1 Escribo 

NETUSER <lntro,. 

2 SelecCione Mensojl!1 

3 Poro comb1or lo conhguroción actual, el1¡o 
Recepoon de mensa¡es 

Noto· 
• So aparece RecepCión de mensajrn 

InactiVO, lo conf1gurocion octvol está 
octivodo 

• So aparece R!!C'epC1ón de mensajes activo, 
lo ' actual estO desoci!YOdo 

1. Escriba 

NETUSER <lntro,. 

2 Poro ver los puertos de unpreSIÓn d1spombles, 
seleccione Jm~s/Ón 

3 El. jo el puerto odecuodo y pulse lntro 

4. Poro ver las tareas de 1mpresoon octvoles, 
el1jo Toreos de impres1on y pulse lntro. 

5 Poro concelor uno tarea de impres1on, el1¡a 1~ 
tarea de lo l1sto y pulse Supnm1r 

Salgo de lodo~ los opl!CaciOnes DOS. 

2 Escnbo 

lOGOUT <lntro,. 
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Guía del usuario: NetWare Client .32t:para Windows 95 

Enc•endo el computador y comprvebe ~· Microwfl' 
w,ndow~ 95 ~está e¡ecutoncla 

2. Compruebe si e!IÓ cargado el d1ente NetWare (debería 
oporecer la pontolla "Entrada de NatWore de Novell~) 

3 EKnbc w nombre de vsuono y contraseña y haga che en 
'OK'. 

P1slo Si ap<~rece un error de que no se le reconoce en este 
contexto, mdique su ub•coc•ón en el árbol del O.rectorio y 
su nombre de usvono Por ejemplo 

bmooney acctserv s1le 1 ocme 

2 Haga cloc en "Ver" '1 dufmo los preferencias 
vosuol•roc•on 

2 

Haga doble cl•c en 'Todo le red' 

3 (Condit10110l) Si~ le do la opciOn, hago doble d•c en. 
• 'Servicios del Dn·'Kiorio NetWore' poro efllror en un servidor o árbol de NOSV 
• 'Servidores NetWore' poro entror en un $01'Vidor bawdo en B1ndery 

Noto Sólo los usuor10s de NetWore ,¡n• d1~nen de esto opc1ón 

4 Hogo doble che en el CJrbol • o serv1dor ji en el que deseo en!Tor 

5 (Cond•c•ona!) S1 es necewrio, escnbo su nombre de usuc~r~o y contraseño y hogo die en OK. (S, ~ 
ha autermcodo en el recuno, no es necesano uno contrcneiio) 
• S1 aparece el manKJ¡e 'Acceso denegado', no lier~e derechos ~re el servidor o 6rbol 
• So aparece el conlen1do del servidor o 6rbol, ha entrado sohsfactonomente 

Poro ver los sef'VIdores o los que e5t6 
conectado, hago de con el botan 
derecho en "Vec1ndad de red" ~ 

• Elo¡o 'Borro de herramientas" poro conmutar 
~ntre on 1 off (./ = oct1vodo) 

3 Hago doble cl.c en 'Contraseñas' 2. Hoga cl1c en 'Conex1ones NetWare" 

• Elo1o "Borro de estado' poro conmutar entre 
on 1 off ( ./ • ochvado) 

4 Decoda SI deseo eomboar todos los controteños o algunos 
• Poro comboor los de Wmdows y NetWore. hago cloc en 

'Cambiar lo contraseño de Wmd~· 

3 Poro conectarse a otro serv•dor, leo lo 
sección "Entrar en uno ub•cocion de la 
red" en esto toqeto 

• Selece~one "lloo''" 9""'1"'", 

• Pom eomb1or rolo lo de NotWore, hago cl1c en 'C.<a;m:b~•o:• ___ .¡__:::==============---------------controseños"---------- ~ 

5 Ver1f1que las controseños que deseo comboar '1 pulse "OK' 
Octovodo) 

3 Hago el oc en "Op(:rones" 

4 E~o¡o uno pestaña !"Carpetas". 'Ver" o 'T1pos 
de orchovo"), o1uste los preferencias y pulse 
OK 

Noto. En "Carpetas", 11 eloge "Exom1nor los 
corperos med•ante uno ventano seporodo pom 
cado carpeta", debe 01ustar los preferenc10s 
de visuol¡zoe16n poro coda ventano 

Navegar a troves de la red 

(Ope~onol) lea \o secci~n "Delomr 
preferencias de v•suol1zocoón" de lo tar¡eto 
poro defomr sus prelerenc,as 

Hago doble cl1c en "Vecmdod de red". ~ 
Poro mostrar u oc:vltor el canten•do de un 
ob¡eto contenedor, hago doble ciiC en el 
ob¡eto 

Ejemplos de ob¡eta conrenedor 
.. (orbol) 

. ~ (contexto) 
,!! (serv•dor) 
_j (carpeta que puede representar un 

volumen, d1rectono o subdrrectono) 

4 Poro subrr un nível de dorectotoos. us.e Re<:ho 
arrobo en lo borro de herromoentos ruJ 
(conmutar la borro de herromíentas on/off 
en el mcnu "Ver") 

5 Poro obm un l>le. hago dable che sobre él 
(Tomb1en podroa seleccoonor un programo y 
hacer d•c en "OK~) 

6 So ha entrado en un 6rbol de NOS. puede 
comboor la ~b,coc•on por defecto en el orbol 
lar 1h11 senion 
6a Busque el contexto deseado y hago che 

en el 
6b Hogo cJ,c en "Defon¡r conte•lo por 

defecto" 
6c Hago de en 'OK" 

7 Poro cerrar CIKllquoer ventano, hago el re~ 
en lo esqumo superoor derecho 

6 Escnbo lo controseño onttgoo y nuevo cuando se le podo y hago 
de en "OK". 

7 Poro comb1ar lo contraseño de todos los s.erv•dores pom los que 
se oulenhcó, en el recuadro de doálago 'SineromrOC:10n de la 
conln:lseño NetWore" hago die en "OK" 

8. Poro sal1r, hago ciiC ltl en lo esquma supenor derecha. 

Crear acceso rO pido a los 
recursos {asignar unidadesj·· 

v1a acceso desconocida 

Hago doble cl1c oo "Vecondod de r&d" ~ 
Haga dobie die en el servidor deseado (donde 
están los recursos o osognor) 

Navegue hasta el recurso deseodo (vease 
"NOVfi!90~ o troves de la red') 

Hago che can el botón derecho del ratón en el 
recurso 
Nota. No hago dtc montenoendo el botón 
pulsodo o verá el menú incorrecto 

Hago cl~e en "As•gnor unidad de red" 

Hago cl•c en .:J , selecciOne uno unodod de 
red no os1gnodo (normalmente f · Z~s•n te:w;to 
desoues) y hago diC en .:J 
Ver•f•que s• lo "v•o de occero" ~pec,focodo 
lle~o al recurro que deseo a~•gnor 

Poro qve esla v•a este dospon•ble lo proxoma 
vez que eiecute Wondows. s.elecc•one 
"Conectar de nuevo al mic1or s.esoon" 

9 Hogo cl•c en "OK" 

1 O Poro cerrar lo ventano. hago el oc l!l en lo 
esqu1no super•or derecho 

Suprimir accesos rápidos a 
directorios (desconectar unidad de red) 

Haga dtc C0!1 el botoll_ derecho en "Vecmdod 
de red" o 'Mi PC' ~ 

2 Hago cl•c en 'Oes.conoctor de un1dod de 
red" ~ 

3 Haga cl•c.en lo un•dod y despue1 en "QK•. 

4 Poro rolir haga diC l5J en lo esqumo suPerior 
derecho 

Crear accesos rápidos a los 
recursos (asignar unidades)-

via de accoso conocida 

1 Hago de con el botan derecho en "Mr PC" ~ 

2 Hago che en "Asognor umdad de red". 

Hago d•c .!! y realce uno un•dod de red no 
asignado 

4. Escrobo la voo de acceso lo hogo cite en :.1 ) del 
re<urro con los ~•gu•entes smla><•l 
Formato de la Convenc1on de nombre 
vnoversallUNC) 

\ \servdor \volumen \ámxtcmo hubci¡redono 
Formato de NetWore 
Jervodor\vo!vmen \dorectorio\subdoreclcmo 

Notó Un volumen es un segmento de un 
lCrvodor lo• voluml!fl.l!s aparecen ollado de 
los ocenas de lo carpeta _J cuando hoce 
doble d1c en un servodor 

Poro duponer de esto vio de occero lo 
pro.'l•mo ver que e¡e<ule w,ndows, selflccoone 
"Conector de nuevo ol m•c•or ses1on" 

Hago d,c en "OK" 

Visualizar o usar el acceso rilpido a 
los recursos (unidad de red asignada) 

Poro ver las unododes as•gnodos, hago doble 
docen'M•PC". ~ ; 
Codo unidad os1gnodo aparece en el 
formato 

• recurso Qt..l "serv•dor" (letra unodod ) 
Por ejemplo 

SYS Qt..l ~ACCTSERV" (H·) 

2 Poro usar uno unodad os1gnodo. hago doble 
de en lo umdod deseado 

3 Poro cerror la ventano, hago de ~en la 
eloqLIInO dere<ha 

.;&;/ Novell. Poro ~KJr con Net'Nore CloMt 32 poro W.ndows' 95' .. _____ _.;.._....;;..;....;. _____________ _ 
/.Sf, 



Guía del usuario: NetWare C ient 32 para W.n ows 95 

_ .. 
'---

. íii,¡¡¡¡.¡¡ ' Hogo doble doc en 
"Veciodod de 
red" ~ 

Na.oegua hosla donde 
• ~te lo ll,pre$010 o 

cola l~odor, 
cOI'IIexlo o orbol). 

(
Sigo &a. o • • .dola,....U.ol---"1 
dil'tldric:M para .&.gir5a ¡~o lo cola .. ' ;• 

• Debe capturar un puerto de ornpresoón ~lo u deloea 
impnmif progromm bcuxlo~ en DOS en esro tmpre1o0n:l 

• St eloge un fobncante y modelo de lo losto dospontble, 
puede pedorsele que cargue el CD-ROM o dosco que 
conlleflll su controlador de impre1o0ro 

• ConseNe los contrclodores exrstenles o no s.eJ qve se 
mdoque lo controno 

• Al cambtor d nombre de lo tmpreloOrO $élo se camboa lo 
formo en que se vosualozo en "Mi PC'. El nombre 
predetermonodo todovío ~.e mue'stra en "Vecondad de 

'"'' • Neconoto uno ompre$0ro por deFedo paro los progromos 
bas.odos en Wmdows Venfoqve que eúa ompresoro fla 
sodo seleccoonodo como tmpresoro por defecto (consulte 
lo e><plocacton del recuodro 'Nombre de ompresoro'l 
Ouozos debo !odeccionor "Si" 

Su impre$0f0 o cola 
yo esté deñnido 
Solgc de eW venlono. 

Visualizar la impresora en el 
escritorio (crear un método 

abreviado de impresiOn) 

Suprimir una impresora 

1 Hago doble cite en "Mt PC" ~ 

2 Hago doble die en "lmprewros". 

3 Hogo cite coo el bot6n derecho sobre lo 
impre~orc de$1!odo 

A Arro~trelo y stJehelo en el es.crttorio (El 
e~cntorio est6 do!'lde aparece "Mt PC") 

5 Hago che en 'Crear acceso dtrecto" 
Lo tmpre~oro. que aparece yo puede usor$11 
como metodo obrevtodo poro tmpnmtr 
orro~tmndo y rollando o porc gesltonor 
toreos de tmpre~t6n 

Hago doble cite en "Vectndod de red" •• ~ 
2 Navegue hasta el volumen o dtrectono 

(consulte lo s.eccl6n "Navegar a troves de lo 
red" en esto loqetol. 

Hago che con el bot6n derecho en el volumen 
o dorectano y el•¡o 'Propredades" 

4 Poro ver sus derechos, haga dte en lo 
pestoiio 'Derechos de NetWore' 

Con el derecho de l.ectvro y E!t.ploroct6n de 
archtvo puede ubicar y ver un orchtvo, pero 
no modthcorlllo 

5, nece11to mas derechas, como el de 
hcnturo, llame al superv•sor de la red o al 
proptetono del d~rectono 

' seleccionada 

Hago doble die en 'Mi PC". ,!¡\ 
Hago doble cite en 'lmpreloOros" 

Hago cite con el botón derecho y hogo 
cite en "Supnmor" 

Hogo doble cite en "Vectndod de red" iB 
NCNO>gUe hosto el orch,vo o d.rectono 
lcomuhe la secCton "Navegar a troves de lo 
red" en esto toqetol 

Haga cite con el botan deret:ha en el orchtvo 
a d.rectona y hogo cite en "Proptedodes" 

4 Cambte las atnbutos de acceso del archivo o 
dtreclarto 
4o Hago c!.c en lo pestoiio "General' 
~b Morque 1 ,J 1 "Sólo lectura"," Archtvo" u 

"Ocultar" y hoga cite en "OK" 

DefiniciOn de preferencias 
, de impresiOn 

Hago doble cite en "M• PC" ~ 

Hago doble cite en "Impresoras". 

Hago dtc con el bot6n derecho en lo 
imprHOI'C de!>eado y desp~ hogo cite en 
"Proptedodes"(o hago cite en lo tmpresorg, 
en 'Archivo" y despues en 'Proptedodes") 

Hago dte en lo pestoiio correspoodtente 
Noto Algunos de ellos o¡ustes pueden ser 
K~bres.cnlo! o dupltcodos por los preferenctos 
de tmpres1on de su opltwc•on 
Poro Hago che en 

lmpnmtr/no impnmtr 
uno pogmo de 
portado o avance de 
pagooo 

Elegir lo posición 
vertteol u honzontol 
poro el papel 

Combtor el número d11 
cop•o~ 1mpreso§ 

Obte~ uno pn.¡ebo 
de lmpres16n 

"Papel" 

"Especihcoctones de 
tmprcsoro' a "Papel" 

'General" 

Reoltce los combtos necesonos y hago cite en 
"OK'. 

GestiOn de sus tareas de impresiOn 

Hago doble die en "Mi PC' ~ 
Haga doble cltC en "lmpre~ros", 

Poro ver todas las toreos de tmpres•on actuole~. 
hago doble die en lo tmpresoro 

4 Poro parar o ltmptor toreos de 1mpres10n. 
4o Hago cloc en el menú "Impresora" 
4b Hago cite en "lnlerrumptr tmprest6n" o 

"Purgar ;rabo1os de tmpre~ion". 

Poro cancelar o detener uno toreo de 
ompraué.n 
!xl. Hogo dtc con el botan derecho en la toreo 
5b Hago dte en "Interrumpir tmpreston" o 

'Cancelar 1mpres16n' 

Poro reordenar los toreos de tmpreSton 
6o. Hoga cite en uno torea y mantengo el 

pulsada 
6b Arrástrelo y suéhe,lo en uno nuevo 

ubteoc•on de lo ltsta 

Salir de un servidor o árbol 

Hago dtc con el botan derecho en "Vecindad 
de red" ~ y hago che en "Exom.nor" 

2 Haga cite con el botón derecho en el :.er.otdor 
o orbol 

Hago cite en 'Sohr" 

4 Poro ver1ltcor lo solido, hago otro-vez cite 
con el botatl derecho en elservtdor. Lo 
opc1ón 'Sol"" estó desactivado 

Hago dte en "IniCIO" (esquino mlenor 
izquterdo de lo pantalla) 

2. Hogo cite en "Apagar el sntemo" 

3. He~go cite en lo formo en que deseo solor · 
"Apagar el equtpo2" 
"Re•ntCtor el equ•po2" 
"Reinteior el equtpo en modo M5·DOS2" 
"Cerrar todo! lo~ programas e tn•Ctor lo 

sest6n como un usuorta dtsltnto2" 

A Hago die en "Sí' 

,, 

,., 
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• 
Instalación: NetWare Client 32 para Windows 95 . 

1. Comprur>he lm requ•~•los del s•slemo (vease o 
conllnuoc•on) 

2 lnserle el CD ROM 

3 Comb•e o lo carpeta 
PRODUCTS\WIN95\IBM_l 

4, E¡e.:ute SETUP EXE 

5 Soga los 1mtrucciones de la pantalla. Eli¡a 
1!11!!!!:1 poro obtener ayudo 

6 Re•n•c•e lo estación de trobo¡o 

Requisitos del sistema y sugerencias para resolver problemas 

.:.·.·.·-· 

]sugerencia• para resolver problemas \ 

A!eQUrese de que 

• Ha instalado los parches de !oerv1dor 
enviados con Cl1enl 32 

• Ha delin1do el serv1dor preferente 
(paro NetWore 3°) Ha def1n1do el 
órbol preferente y el conle><lo de 
nombre, o servodor preferente, (paro 
NetWore .4") 

• El odoptodor de lo red est6 bien 
configurado 

• El cableado de lo red cumple las 
normas IEEE, estó b•en instalado y 
conedodo 

• Todo el software' de lo red perten!Xe o 
lo úlllmo venn'm d1spomble 



Repc~e lo~ requ1~1to1 
del 1istema en el 
anverso de la toqeto 
poro osegurors.e de 
que yo puede mstalor 
e! software 

Instale el wftwore NetWore 
cl.ent 32 de~c lo unidad de 
CD ROM del d•ente lm 
instrucciones est6n en el 
anverso de la tarjeta 

......... 

no no 

·················· 

• Disco duro: S• el d•enle llene conex16n de 
serviCio en l•nea, descargue el software de 
Cloent 32 en el d1!K:o duro del d•ente y 
ejecute SETUP EXE desde allí 

• Disquete: En otro estoeton de lrobo¡o con 
CD ROM o coroex,on de SCI'\IICIO en linea 
obtengo el software de Clumt32 E¡Kule 
INST All SA T poro treor los d·~uetes y 
e¡ecute SETUP EXE en codo d•ente 

Si lo estocion de trabajo llene 

conex16n de red, cop•e los orchJVos 
de cl,ent 32 de lo carpeta 
PRODUCTS\W1N95\IBM 1 del 
CD ROM de NetWore 4 ft o de 
los d•squetes de cl.enl 32 o uno 
umdad de lo red y e¡ecule 

(/,en! 32 puede perSOt1ol1zarse y canf,guror~ med1ante el 
panel de control "Red" Poro VIsualizar el panel de control 
"Red". 

Seleccoone Inicio en lo borro de toreo~ 

2 Seleccione Defomc:oones 

3 Selccc:oone Panel de control 

4 Hago doble doc en Red 

loJ inslru<:CÍOfles de cómo actvalizor d•enles 
ovtomáhcomente esrén en "Ac:tvolizoc:ión outomótico de 
d1ente", en el archwo SETUPNW HLP 

Para obtener ayuda 

1 Inserte el CD ROM o el d1K¡uete de instoloción de 
Cl1ent 32 

2. Seleccoone IniCIO en la barro de torea~ 

3 Seleccoone E¡ecvlor 

4 Paro el CD·ROM, escribo "vndod \products\w¡n95\ 
obm_l \ ~ei!Jpnw hlp' 

Poro el d1K¡uete, eKnbo "un•dad. \~rupnw.hlp" 

5 Seleccione ind/Ce 

6 hcnbo "ActuoiiZOCion oulomáhco de cliente" paro 
buscar lo ~ecc1ón ACU del archivo de

1
ayudo 

Codo componen/e de lo red pvede ser configurada Par 
e¡empla, poro conf1guror el componente "Novel/ NetWore 
Cl1enl 32". 

1. Abro el ponel de control Red 

Seleccione Novel/ NetWore Cl1enl 32 

3 Seleccione Prop,cdodes 

4 Introduzco o mod1f1que los volares según correspCH1da 

5 Selecc•one OK 

6 Seleccione OK en el panel de control Red 

Véonse en ell'lnverso 
de la torjetl'l las 

sugerenctas pnra 
resolver problemas 

Recomendado paro lfiSio/or (/,en/ 32 en vonoJ estociomu de 
/rebojo Los mslrtKC1on1u de ÍnJto/oc,ón de WmdowJ 95 y 
(f,enl 32 ¡un/os esrén en el o"hwo SEnJPNW.HlP Es . 
necescmo el CD·ROM de Windows 95 y WmdowJ 95 debe 
estor en el PC donde JI! prepare lo carpeta de lnsto/oc:¡ón de 
M5BArCH 

Para visualizar la ayuda de lnstolaciOn de 
MSBATCH 

lnserle CD·ROM o d1squele de m~toloción de Cl!ent 32 

2 Selecc10ne IniCio en lo borro de tareas, 

3 SelecCione. E¡eculor 

4 Poro el CD·ROM, escnbo "letra unidad \product~\wm95\ 
1bm_1 \sei!Jpnw h!p' 

Poro los d1$quetes, escnbo "letra unidod\setupnw hlp" 

5 Hago doble d1c en Novel/ NetWare Client 32. 

6 Haga doble cl1c en Instalando 

7. Hago doble die en Opción 1: InstalaCIÓn de MSBATCH 

C/ienl 32 también cuento con fur'IC10nes odicoona/es (tal como 
SNMP y NetWare \IP } que pu~en agregarse Ella se llevo o 
cabo ulii1Zondo el pone/ de con/ro/ Red Poro obtener 
mslrucc:oones detallados, consulte e/ archivo SErtJPNW HlP 

cl,ent 32 tamboén puede configurarse ut,/izondo el Eddor de 
dtreci!Vol del s1Siemo Poro obtener más mformoCtán, conwlte 
el archivo NWCFG9S HlP 



Requisitl_ll sistema: NetWare Client 32 para DOS y Windows 3.1 x ~-

tflr!rE== ....... 

AsegúreM de qve el diente ti-la ~ienle 
conGguroc1Ófl ontcs do indolw Not'Nare d1eol 32 

Componente• inatalaclo. 
• Procesodal80386 (o postenor) 
• Al menos 3 M6 de espacio kDre en disco 
• Al menos 4 MB de RAM 
• Al monos 500 KB de memona inW,.ior hbre 
• Galcf de mcmono como HIMEM.SYS, EMM386 EE, 

QEMM o JSóMAX 
• T orjeto de red con el controlador lAN odecuodo 
• Conexión ~tko a uno red NetWare 
• Sísiema operativo soportado 

Sistemas operativos aapartadas 
• Nowell OOS' 7 ' 
•MS·OOS"5:.:66• 
• PC·DOS S.x. 6 . ..: 6 7.0 
• Wi~ 3 1 K o Wi~ poro trabajo en grupo 

311 

Sugerendo,. para la re~U>Iuc:ión de prc:blemas 

Asegúrese de que 

• Comc1den lo conf¡guroc¡on de lo toqeto y los porómetros del whw-ore 

• Coinciden los parámetros de NET CFG, como Contexto del nombre, y lo 
conf•guroción del ~·stemo NetWore 

• El cobleodo de lo red cumple los e~poc•hm:ionesiEEE y está 
correctamente conectodo y termmodo 

Puede enconlfor NetW~re ·~ en uno de los siguientes d•recClones· 

World w,de Web http / /net>•me no~ell com or http / /nel'o~me de ¡ 
FTP ftp / /ftp no~ell com or ftp / /ftp no~ell de 
Gopher gopher / /gopher novell com or gopher / /gopher novell de 
CompuServe Esmbo GO NET\'/IRE en el ind•codo.- de CompuServe' 

-·z . -é ± ;Sri"iüfih ~ 

' 1 
Instalación de un cliente: NetWare Client 32 para DOS)- .Jindows 3.1 x 

Rev¡se los requ•s•tos del salema (collluhe el 
re..e•~ de lo toqeto) 

2 ln~rte el CD RoM de NetWore 4 11 

Camb1e ol dlfe<:toroo 
Pf!ODUCIS\00SWIN32\IBM_I 

4. E¡ecute SfTUP EXE desde Wu'\dows 3 1 

o 
E¡ecute INSTALL EXE desde 005 

5 S•go los 1mtruwones de lo pontollu Pul !.e F 1 
poro obtener ayudo en W1ndow~ o leo el 
orchovo RfAOME TXT poro DOS 

··-·-- :::~==e=""'""'""""""'"'""iZ'~SiW~mi·e;aiE 



Re•ue !o~ requ1sitos de! 
s•stemo en el onvers.o de 
lo tarjeta paro 
comprobar SI puede 
instalar Oent 32 

no 

lnstalac:ión desde CD 

Instale el s.oftw-ore de 
NetWore (l,ent 32 deide 
lo un1dod Oe CD·ROM de 
codo estación de trobo¡o 

Veose "tm.toloc•ón de«<e 
CD-ROM" m SETUP.HLP 
(orchovo ayudo en lineo) 

sí 

..... . 
Carga e instalaciOn 

Cargue el softw-are de 
NetWare Clienl 32 en el 
disco duro de lo estocí6n 
de trobo¡o e 1rutole 

Véase "De:.corgo de Client 
'32" en SETUP HLP (archivo 
ayudo en lineo) 

• Crear el directorio de 
instalación de la red 

• f.Aonte el CD como volumen del 
!>erv1dor 

o 
• Cree el d~rectono INST All en el 

servidor 

Consulte "Creoc1Ón de un 
d~rectorio de instoloci6n de red" 
en SETUP HIP !archivo de ayudo 
en línea). 

no ••• 
sí •• 

·' ,, 

Configurar instalación 
iniciada por el usuario : 

Desde uno estación de trobo¡o 
d•ente. entre en lo red y o~ígne uno 
unidad ol d~rectono de 1nstoloc•ón 
dilo red 
Véo!>e "E¡ecución de conf•gurociOn 
desde lo red" en SETUP HLP 
(orch1vo de ayudo en lineo) 

Instale el software de NetWore Cl•ent 32 e¡ecutondo INSTALL EXE (desde DOS) o SETUP EXE (desde Wmdows) desde el d~rectono 
\PRODUCTS\DOSWIN32\IBM\ENGUSH 

Uno vez mstolodo el wftware, re1n1C1e codo diente y entre en lo red, 

···• 

Véase "Conf.guroc16n de 
Actuol,z.oción outomólica 
de cl.entes" en lo Guío de 
bolsillo o SEnJP.HLP 
!archivo de ayudo en 
línea). 

'' 



Guía de redes NetWare 4 

Apéndice C 

Ejemplos de plantillas 

Este apéndice proporciona ejemplos de plantillas que puede utilizar para el diseño, la 
implementación y el mantenimiento la red de NetWare® 4'M 

Debería personalizar todos estos ejemplos de plantillas para adecuarlos a su entorno de red 
especifico. 

Dispone de los s1guientes ejemplos de plantillas en las páginas indicadas. 

• "Compatibilidad de la aplicación" 

• "Calendario de implementación" 

• "Normas de nombre" 

• "Hoja de trabajo del servidor de NetWare 4" 

• "Hoja de trabajo de ubicación de réplicas" 

• "Migración de servidor'' 

• "Hoja de trabajo de configuración de estaciones de trabajo" 

Compatibilidad de la aplicación 

La s1guiente plantilla ofrece un ejemplo de plantilla de compatibilidad de la aplicac1ón que podría 
utilizar para la m1gración de la red. 

Figura C-1 Plantilla de compatibilidad de la aplicación 

Página 216 de copia impresa 
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Gula de redes NetWare 4 

Sof1wl\tQ y ""t$lVn F~h"' prog;r.Rm~ Vla.t comprobado 

Proceeador'e& de texto 

j 1 
1 • 1 

l l 
1 ! 

Hoj-.~~s de c.Clc.ulo 

l ! -
~ ! 
¡ ¡ 
J ¡ 

Carteo electrónic-o 

l i 

' ¡ 
Sls.1emaa de menws 

i l 
1 i 

Bu•e d• cla&o.e 

l 
; 

' l ! • 
¡ ! 
l 1 

Softw~r-e- de a~ttltictefM d611"1tprHiór. )1 dl'!pCJ&Itlvo.a d6 h4td\'11u~ (cu~~ d:t~ct:urte"le 6 ~ rt•j) 

l 1 
¡ ¡ 

0..MW.fiiV11 _J 
• -
1 ¡ -----
1 ; ________ ,. __ 
i ! --

SistemM de oopiD de Hguridad en cinta 

i 
¡ ; i 

1 ' l ' 
'Si!it~a& de ~(;e60 remoto (llamedss ~xt«natlwlleornaa} 

1 : 
----"~------ -- ·---

i ' • 
Contaetl\lld.fKII O. hQtot 

-- - ¡---------
1 
t ! 
¡ ' Otros ptOIJfDINI& tH&POCfficos 

- ¡ ¡ 
··-

l i 
¡ • • 
! ; ________ ,_ --- ! -
! l 
! j 
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Figura C-2. Plantilla de compatibilidad de la aplicación 

Software y versión Fecha progra lll!ldll VLM comprobado 

Sistelll!ls de acceso remoiD (llalll!ldlls externas/internas) 

Conectividad de host 

-
Otros programas especificos 

Calendario de implementación 

La Siguiente plantilla proporciona un eJemplo de plantilla de calendario de implementación. 

· F1gura C-3. Plantilla de calendario de implementación 

Págma 218 de copia impresa 
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Ncmbr• r d~cripc•on da brc.o~s 

C'-ot1I~J'"~~ oo~ ~ll\,trdw.u$(~u)Jr~. ¡ 
~:ttn:r~ di:!" tr.:sbaj:l. c.:Jl:.iNtb, rwlefS. tal:f9L":s. 1 
(:IYHTl.lf~~. fl'Jt~) . 

tn::~lalar docuff'Jeflti1c()n ~n lir~ 

~tt'flatilr ~mr~ ~ri:o'L"f11[:'!6 para b mJ.JtOir.ir.n 

ln-:.l¡¡l¡:¡r v (X)I'dtJUI'ilt ~ ettrrll)r ~·Oc" (Mtrtlt<H 
t:1 ilrbd d'!' dr!'e'GI!::rii:"S ., ocrllt,Lrar hs 
l<lnf.tOO!l~CICO nor.:mHI 

l11~1alat o rmJrW ld~(;f!;l~:~.oun~ r.1t! tr.¡¡LkJ¡o 
dian~ 

C::nlqJTo\f u~ljiru:Jns de o:~rtnin::trnaCn 

Ccol~tlaf t~ 6<S-tl.t::ll'l1 <XI Arbol de dtteetoriC1io 

hnr4emE<nta.r ~elra'la'(Oh:i 00 p3:f'tt.::I(.IO(f9 

ln~;lalar o mi]r:ar !itnrldomJO mst.aniX:ls l:latl.r.~r 
eerv•::!m&il eo Ir;., 001'11&1 ~M!~ ~ M'M:.l 00 
dn:cton:Jl; y dclirir l:l ,;1'1r.mrir.tci1n hlnri;a) 

G~t!)(".,'Jr rapUr~~ M lo:; ~~itilm':l rJr:tWMC 
tVJL1.:Wdos 00 cteutoldO oon Id !Strl!JIE.«"..Iia 00 
r(:f4ir.ndón • 

Ccitii'JliBr ~I'ICIOOiztto6n IK:fatlá Pllttt .ade<:u.:u~ 
11 !:iU c,;lt.iltogia. do 10fir.ror~r.x:t1n hcr.trill 

Cre¡tr uL~:o :s:!~a.dc-=; pllnl b !!idrnrli5lr~cién 
<1o?lr~ r~1 

llsitnilf dr:rcchcs. de- o~~~ o:1 livcl dn r.tnlnrn::d=r 

Lo¡;¡nnr ftl~MIIil~ •1~? U'I;J ~rl(l '1 Gtoor USI.~ml:' 

C.i•-•t~r ut¡fé{ú!l¡..oi'1Ji! nó:l&IV:I rto;;;u~ dto!,. ti!d 
no :01~ criTC!iJ101lr:ht::!n'C:> can~nn:ia~ 

hn~J"'llr.onl>lr :r.C~riOm, !):o ;,n:Mo 

trnrtt?mErntar S(lr.·.-~ns 00 rrrcr>:~&~ón 

Gr~Ar ut:1ef,l:l8 ~o)' slh...;!l~ t<tl ~U:> 
crrr~~M!fl~ CDn1cno!bros 

Ctn.1r ~!<\ .lpiQci.f.n y SJIUMb!O en 5lli. 

CU"r~pof'ti~nleti OOf~'~""fl 

Cr¡;¡.:¡r po!flll€!6 y ']UÍCfl€4 d~ (lfl'!I'.:I(S.;o 00 lr.,¡,¡;mi)O 

,t.-.l¡fl11! NU5 ••"J:lt .. •JU<1~ prcp""J~ ct•¡el(h 
arrr.h:uo o¡ dnwch-:l!li dr.l :OI:>Iolnil rr. ;v,::hrltl'li 

tm~rmrmt .. r c:!l ~·'" ~ pmtn.:JC:J::ln (Ir- d.lt:-.5 

' 

1 

1 

1 

Propu~t:mo 
Fecho FI;'Ch~ tmal PorcV'!1ltf' 

J& lr~iclo objeliYo n~alimda 

' 
1 

1 

1 
1 

1 
i 
! 

! 
1 

1 
1 i 

! ; 1 

1 ' : 1 

1 i i 
1 
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Gula de redes NetWare 4 

Figura C-4. Plantilla de calendario de implementación 

Nombre y descripción de tareas Propietario 
Fecha Fecha final Porcentaje 

de inicio objetivo realiZBdo 

Definir pBntillas de usu~rb y aear usuarios 

Crear objetos para todos los recursos de la red 
en sus correspond1entesconteneOOres 

Implementar servic1os de archiYo ' -

Implementar serviciOS de impresión 

, Crear objetos acceso y situarlos en sus 
co rrespo rd i entes c:o nte nedores 

Crear objetos aplicaciÓn y situarlos en sus 
co rrespo rd i entes contenedores 

Crear perfiles y guiones de entrada de usuarios 

Asignar NOS individuales, propiedades objetos 
directorio y derechos del sistema de archivos 

Implementar el plan de proteccicin de datos 

Normas de nombre 

La siguiente plantilla proporciona un ejemplo de documento de normas de nombrado de los 
Servicios del Directorio NetWare (NetWare Directory ServicesrM, NDSrM). 

F1gura C-5. Plantilla de hoja de trabajo de normas de nombre 
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Elemento Estandar Ejemplos Ana lisis 

Nombre comun del objeto 
usuario (nombre de entrada 

Apelldo del objeto usuano 

Teletono y fax del objeto -
usuano 

Ubicación del objeto usuario 
-

Arbol de d ~recto rios 

Orga ni zacé n 

Unidad es adm in 1St rat ivas 
cuyos nombres se basen 

·. 
en una ubicacCn principal 

Otros nombres de UA 

l~ombres comunes de 
obje!os hoja distintos de • usuanos 

Objetos espec~ales 

• Pos1cón adminiStrativa 

• Pe.rt1r 

• Asignación de directorio 

. 
Todos 

Hoja de trabajo del servidor de NetWare 4 
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La siguiente plantilla proporciona un ejemplo de plantilla de hoja de trabajo de servidor. 

F1gura C-6. Plantilla de hoja de trabajo de servidor 

Información del servidor 

Servidor: Número de red 1 niBrna 1 PX: 

Memoria (RAM):Base: Ampliada: Total: 

Método de arranque del servidor: Disco duro Cl D1squete Cl 3,5' Cl 5,25' 

-

Tarjeta de red (rellene las mlumnas corres~ndientes a cada tarjeta de red} 

Nornb~a oo rruolador Puert> Dueccón lmarrL.pcón Cenal D1reccón Nümaro N' da red Tpo 
da LAN da 6'S da memore (IRQ) DMA da nodo da ranura axtarna IPX da trama 

Otras tarjetas (controt:3dores de cf1sco interros o exterros, de serie, SCSI, OOaptadores de video, etc) 

t~ombre Gontrob:dor Puar1;1 Oueooón lnErn..pcón Canal DrfEIIooón 
(s 1 ea a 1 c:a:~o) da 6'S de marnore (IRQ) DMA SCSI Otrca datoo 

1 
• Discos 

Fabncante/mOOe!o de undOO Tamafc Dupticmo con rf! Segmentos de volumen 

1 

2 
3. 

4. 

S 
6 

7 

8 

Figura C-7. Plantilla de hoja de trabajo de servidor 

Página 222 de copia imprésa 

/61 



Gula de redes NetWare 4 

Información del árbol de directorios 
,. 

Servidor: 

e ontexto de di rectorl o: Nombre de árbol: 

Configuración horaria 

Tipo de servidor horario: Referencia ünca [:J Referencia O Primarb O Securdano Cl 

Zona horaria: Desplazamiento _con UTC Horario de verano: Si Cl 1\bCJ 

Volúmenes 
Nombra del ~turnen Comp. da s~ehrvce u !::m g. d3 bloquer:t M grsaó n da dsm Ea~10,da nombra 

ACT. DESACT AcT DE5ACT. AcT. OESAcT 

• 1'·· 

.·. 

Configuración de módulos cargables de NetWare (NLM) 
Nombra del Nl M Confgu~ón 

.• 

Hoja de trabajo de ubicación de· réplicas 

La siguiente plantilla proporciona un ejemplo de plantilla de hoja de trabajo de ubicación de 
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réplicas. 

Figura C-8. Plantilla de ubicación de réplicas 

! 

M=replica principal, RIW=rép. lectu ralescr~ura, RO =rép. sólo lectura, SR=rép de referencia subordinada 
- -··~ 
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Migración de servidor 

La siguiente plantilla proporciona un ejemplo de plantilla de migración de servidor. 

Figura C-9. Plantilla de migración de servidor 

Departamento Servidor anterior Nombre previsto SO de servidor AIIIL en disco Notas 

'· 
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. - ----·- ~--~------~~--------

Hoja de trabajo de configuración de estaciones de 
trabajo 

La siguiente plantilla proporciona un ejemplo de una plantilla de configuración de estaciones de 
trabajo. 

Figura C-1 O. Plantilla de hoja de trabajo de estación de trabaJo 

Información d& estación d& trabajo 

-
Arranqu&: Disco duro D Disquete D Remoto D Via de la:eso· Tamaño de diSco: --

M&morla (RAM):Base: Extendida: Total: 

Información d& árbol d& directorios 

Cont&xto del dlr&ctorlo: Nombr& d&árbol: 

Slst&ma op&ratlvo 

DOS o Macintosh O M1scrosoft O 

OS/2 O UNIX NFS D W1nchws 

Configuración horaria 

Zona horaria: Desplazamiento con UTC Smc. con servidor: Si D No D 

Tarjeta de red (rellenar las columnas que corres¡:ondan a cada tarjeta de red.} 

f~ombtEI Controla:lor PuarD Oua:cón tmam~cón Ca <El Ori9Xón NUmero N8 00 rad T,o 
lAN· ó> 6'5 da memore (IRQ) DMA ó> oodo da ranura 9lltarna IPX da trama 

~· 

Otras ta r]eta (controiOOores de diSco internos o externos, serie, SCSI, adaptadores de video, etc.} 

Nombre Contola:lot PuarD Orreoxón lnerr~Ó'" Canal Orreo:ón 
l'ar EB elcmo) ó> 6'5 de rl'lamore (IRQ) OMA SCSI 01Joo datoo 

~ 

-- - ----~ 

Discos 
-

1 

Fabncantelmcdelo de unda::J Tamano r-Jombre de volumen -
1 -
2. 
3 
- - . - r 
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FACTORES DE RENDIMIENTO DE NETWARE 4.1 

•Adnistración de Memoria 

-Netware 4.1 soporta hasta 4 GB ·en 
memoria principal 
-Su administración· es como una sola 

entidad, sin reser:var zonas 

1;8 



FACTORES DE RENDIMIENTO DE NETWARE 4.1 

• Administración de memona 
• Configuración dinámica 
• Sistema de Archivos 
• Protección de datos 
• Otros 

Jlj 



FACTORES DE RENDIMIENTO DE NETWARE 4.1 

• Protección de datos 
- Seguridad 

Restricciones de cuenta 

Nivel cuenta/clave 
Seguridad de usuarios hacia objetos y 

archivos 
Seguridad entre redes vía NOS 

- Confiabilidad 
Verificación de lectura después de 

escritura, y Hot Fix 

Duplicación de directorios de FAT 
SFT 

TTS 

Monitoreo de UPS 



FACTORES DE RENDIMIENTO DE NETWARE 4.1 

Configuración dinánica 

- Uso de la memoria. 
- Caché a directorios 
- Tamaño de FAT activa 
- Indexación de las Turbo FAT 
- Asignación de procesos de servicios 
- Control de TTS 

1}0 



FACTORES DE RENDIMIENTO DE NETWARE 4.1 

Sistema de Archivos 

-Eievator seeking 
-File caching 
-Escritura en segundo plano 

-Acceso simultáneo a controladores de disco diferentes 
-Turbo FAT para archivos de mas de 2 Mb. 
·-Compresión del 63% en segundo plano 
-Reserva parcial de Bloques- ·en 512Bytes · 
-Soporta archivos de hasta 4GB 
-Máximo 2,000,000 de archivos y directorios por volúmen 
-Hasta 100,000 archivos abiertos 

!?? 



Otros 

·-Soporte a diferentes intefases 
-Comunicación con Hosts SNA 
-Soporta hasta 256 impresoras 
-Compatibilidad con servicios de directorio de NOS con DNS 
de TCP/IP, NFS de Sun y ANBP de Apple 
-Copias de seguridad vía SBACKUP 

-Administración con: Netware Administrator, Monitor y Servman 



FACUL TAO DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

INSTALCION Y MANEJO DE REDES (LAN) CON NETWARE 

COMPLEMEN.TO 

-... · 

SEPTIEMBRE DE 1997 

Palacio de Mmeria Calle de T a cuba 5 Pnmer piso Del09 Cuauhtemoc 06000 MeXJco. D.F. APDO. Postal M-2285 
Teléfonos. 512<1955 512·5121 521·7335 521·1967 Fu 511J.0573 521·4020 AL 26 
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ORGANIGRAMA: SEI, S.A DE C.V. 

1 DIRECCION GENERAL 1 

1 1 1 

ADMINISTRACIO~ !PSI RELACIONES COMERCIAL!-
CALIDAD ZACION MANUFACTURA Y FINANZAS INDUSTRIALES 

1 1 1 1 

CONTRALORIA FINANZAS MATERIALES AUDIO 1 MUL TI MEDIAl 

-

CASSETTE CD 
MANTEN!- PRODUCCION 
MIENTO GRAFICA 



AS/400 

Protocolo: SDLC Gateway 

L_,_l__,I--~L¡~'ne~a~E~IC~O~N~--~ 1 l 
Tarjeta EICON 

Transceiver L...----w-

Servidor Netware 4.11 

Tarjeta NetFlex 
10Base2 

Panel de Parcheo 1 

Servidor E-Mail 

Correo Alemania 
Cn,rnr>rMivn Mundial 

Módem Motorola 
28, 800 bps 

Estaciones de Trabajo 

Tarjetas 3Com 
W95 

T 

ro 
u ·-...... e 
~ 

..0 ·-¡.¡.. 

r-----------
1-------------l 

Panel de Parcheo 2 

o 

IOBaseT 

W3.11 

--- -~ 
Comparte ---., 
impresora 

'---C::::J----· ~ 
Servidor de , 
Impresión 

Impresoras 



AS/400 

Protocolo: SDLC Gateway 

L_~l_.JI--~Lí~ne~a~E~IC~O~N~--~ ' l 
Tarjeta EICON 

Transceiver 

Servidor Netware 4.11 

Sonopress3 

Tarjeta NetFlex 
10Base2 

Panel de Parcheo 1 

Servidor E-Mail 
Correo Alemania 

rn.rnrlrHtivo Mundial 

Módem Motorola 
28, 800 bps 

Estaciones de Trabajo 

Tarjetas 3Com 
W95 

T 

r-----------
o ~--------~ 
1 

1 
1 

C~:S' 
u' ·-· ...... 1 
Q..o 

o 
~ ·-~ 

Panel de Parcheo 2 

IOBaseT 

W3.11 

Compa~:-----tJ Impresoras 

Impresora 

~c=J-.. ~ 
Servidor de f' 
Impresión 

. -
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1,1 

"'~"e DirGral 
· "e AdmFin 

"e Conlraloria 
~ PCONTRALORIA-LPTl Servidor de imprcsion lntcl 
g?, PCONTRALORIA 
~ CONTRALORIA1 
.&1. AOrtiz • .S. DPacheco 
.¡¡. Guribe 
.¡ JPeñallor 
,iJPerez 
.¡ JResendiz ·· 
.¡ RBalderas 
.¡ VCatalan 
.¡ VTellalmalzi 

"e Finanzas 
,¡¡. AXochihua 
.i JFigueroa 
.¡ LMartinez 
,¡¡, TMartinez 

A VFiores 

Impresora 18M Ntprint1 Z 



"e IPSI 

~
~ EGomez 
~ MGutierrez 
~ OMoguel Gerente de Sistemas 
~ PEnriquez 

"S Materiales 
"e Compras r ~ GGonzalez 
t .:0. JSanchez 

.:0. Wasquez 
"e Almacenes 

t .:0, RContreras 
.:0. RVera 

~ LVasquez Gerente de Materiales 
~ JMarcen Director de Finanzas 
~ SCastro 

"e Calidad 

~
e PCALIDAD-LPT1 
ªPCALIDAD 
Ji, CALIDAD 
,¡ AMartiñon · t ,¡ NGonzalez 

..,;.__ ___ + ,¡ OEspinoza Gerente de Calidad / -

, 1 "e Comercializacion 
J "e Audio 

e PVENTAS-LPT1 
e PVENTAS-LPT2 . . 
1!1!, PVENTAS Servodor de lmpresoon 

Ji, HPVENTAS lntel 

Ji,IBMVENTAS 
,¡ ASuarez 
~ EMacias 
.:¡¡, HMancera 
,¡ MCervantes 
.:¡¡, MDiaz 
a MTakulia 
a NOrdaz 
a Wargas 
a Willar 

Gerente de Ventas 

"e Mul1imedia 
f-.:¡¡, AGonzalez 
f-.:;, EOavila 

Gerente de CD ROM 



.. 
:¡ 

1} . 

f1 l t ,¡¡. EDavila ¡
1 

,¡¡. RCastro 
;., arias 

/
-..._--+...,"5 Manufactura 

""'Cassette 
' "' --¡7 t ,¡¡. ACastellanos 

,¡¡.AFlores Gerente de Cassette 
,¡¡. IGutierrez 

11 
V' 

' 1 

"e CD 

¡.íi.Mrteaga 
.íi.JCSalinas 
. ,¡¡. JHernandez 
,¡ MAGarcia 

"e Mantenimiento 
"e Conmutador 
L ,¡¡.Conmutador 
,¡Capturas 
,¡¡, DVargas 
,¡¡, JBarcenas 
.íi.JLPerez 
,¡¡. JMArias Gerente de Mantenimiento 

~- RCarmona 
L ,¡¡, SMorelos 

"e ProdGraf 
~ PCP _PG-LPTl 
~ PCP _PG Servidor de lmpresion lntel 
,§PRODGRAF 
,¡¡.ACarreto 
,¡ CHerrera Gerente de P.G. 
,¡¡. GGarnica 
,.¡¡, GPadilla 
,.¡¡,JALopez 
,¡¡. LERamirez 
,¡¡. LRodriguez 

,.¡¡,!Valencia 
,.¡¡, JFernandez · Gerente de Planeacion 
,¡¡, JMHernandez Director de Manufactura 

L-- "e Rel lnd 
~"e Recep.:ion 
j L,.¡¡, GToledo 

( 

' 



8 PR1A8DA4-LPT1 
@ PR1A8DA4 Servidor de lmpresion lntel 
Ji,RI 
,¡¡, EJaime 
,¡¡, GAivarez Gerente de R.l. 
,¡¡, LCastellanos 
,¡¡, RGonzalez 
,¡¡, RRobles 

,¡¡, EAvendaño 

,¡¡, LArias Director General 

DIRECTORIO RAIZ DEL VOLUMEN PRINCIPAL 

[iiij SONOPRESS3_SYS 

liiil ACCESO Directorios Gateway AS/400 
li!JAFWUSER 
liiAPPS Aplicaciones 
1!1 BERTELSM Directorios Compartidos 
li!i CDROMSS.ROM 
l!!l CLIENT32 Cliente Nove JI W95 
l!!i!l CORREO Archivos Mail Server 
lliil DELETED.SAV 
1!1! EICON Software Gateway AS/400 
!i!!!!ETC 
fS!l HG3 
~INTERNET 

li!l LOGIN 

lB LOTSHARE Smart Suite 
~LOTUS 
~MAIL 
@BNETBASIC 

~NETSCAP~ 
~OFICE97 
!!] PUBLIC 
~ QUEUES Colas de lmpresion 
~RESPALDO Directorio de Backup 
liEJ SYSTEM 
~ USERS Directorio de Usuarios 
~WFWG Windows Administrativo 
lflJ WORKS Works 4.0 

-?-


