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RESUMEN

El andlisis de pruebas transitorias de presién y/o abatimiento, basadas en la respuesta
derivativa respecto al logaritmo natural del tiempo, ha generado una mejoria en el
diagnéstico y analisis cuantitativo de yacimientos y acuiferos. El progreso del anélisis se
atribuye a la sensibilidad de la derivada de la presion para determinar las condiciones de
formacion y su uso para proporcionar respuestas. Las propiedades dindmicas del medio se
miden a través de estas pruebas también. Se ha determinado que la pendiente de la derivada
de la presion en los campos petroleros y sistemas de acuiferos, proporciona una poderosa

herramienta de diagndstico en la interpretacion de las pruebas de pozos.

Los datos recopilados en pruebas de presion y de bombeo por las caracteristicas de las
herramientas y el factor humano generan ruido en la senal de la derivada. Lo que conduce
a una mala interpretacion de la prueba, lo que nos lleva a la importancia del suavizado en
la derivada. Asi mismo un exceso de suavizado provoca la pérdida de datos importantes en
el grafico para detectar las areas de andlisis, degradando la senal.

Estimar la derivada de un conjunto de datos que presentan ruido es un problema comun en
el procesamiento de senales. Cuando se analiza y evalia una prueba de presiéon en pozos,
estrictamente dos problemas interconectados aparecen: el ruido en la senal de la derivada
de la presion y el suavizado de los datos. El andlisis derivativo amplifica el ruido en el
conjunto de datos. Un proceso de suavizado es requerido para reducir el ruido medido
después de la derivada. En este trabajo se presentan, comparan y prueban cuatro algoritmos
de suavizado para estudiar su aplicabilidad en la interpretaciéon de pruebas transitorias en
pozos petroleros y de agua subterrdnea. Los algoritmos analizados son: (1) ventana mévil,
(2) Bourdet, (3) Spane y Wurstner y (4) ventana de Hanning. Por tanto, esta tesina tiene
como objetivo explorar los algoritmos de suavizado para optimizar la senal de la derivada

y eliminar el ruido, mientras se preservan datos claves para la interpretacion.

Se discuten con base en pruebas petroleras e hidrogeoldgicas a nivel de campo, las
particularidades de cada algoritmo, y se mide, con base en estadisticos y residuales, los
ajustes de la curva derivativa suavizada con respecto a modelos matematicos de la respuesta
transitoria de la presion y carga hidraulica sometida a extracciones constantes. Con base
en ello, se concluye la aplicabilidad y efectividad de estos algoritmos en la interpretacion de

pruebas en pozos usando curvas diagnostico.
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ABSTRACT

The analysis of studies of pressure surges and reductions based on the derivative response
in respect to the natural logarithm of time, has generated sensitivity of the pressure
derivative to determine the conditions of formation and its utilization to provide answers.
The dynamic properties of oil fields and systems of aquifers produce a powerful tool for
diagnosis of the observations found in well tests.

The data gathered from pressure and pumping tests, caused by tools and the human factor,
produce noise in the derivative signal. For this reason, an access of smoothing causes loss
of important data to detect areas of analysis, degrading the signal.

Determining the derivative of a compilation of data that contains noise is a common
problem in the processing of signals. When the data is smoothed out and pressure is
analyzed, the derivative analysis amplifies the noise in a group of data. A process of
smoothing is required in order to reduce the noise and to study its applicability in the
interpretation of test changes in oil wells and subterranean waters. The algorithms analyzed
are: sliding window algorithm, and smoothing algorithm, to optimize the derivative signal
and eliminate the noise, while preserving key data for interpretation.

The characteristics of each algorithm are discussed under the light of hydrogeological and
petrological tests from open fields, and for statistical purposes, the pressure and hydraulic
head are measured in accordance with extraction constants. Based on all this the

applicability and effectiveness of these algorithms are determined.
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CAPITULO I - INTRODUCCION

I.1. Generalidades y antecedentes

El objetivo del analisis de las pruebas de presién en yacimientos petroleros y acuiferos es
describir un sistema al que nombraremos “S” (pozo; yacimiento), en el que se induce una
sefial de entrada “I” que representa la extraccion. El sistema genera una senal de salida “O”

(Gringarten et al. 1979), como se muestra en la figura I.1.1 :

I = |S| = O

input system output

Figura I.1.1 Teorta de Seriales (Adaptada de Gringarten et al. 1979)

Contrario al problema directo (O=IxS), la solucién al problema inverso usualmente no es
unica. Esto implica un proceso de identificacion y la interpretacion provee el modelo cuyo
comportamiento es idéntico al comportamiento del yacimiento analizado (Bourdet 2002).
El esquema se muestra en la figura I.1.2. La senal de salida “O” se mide en términos de
aPwf (t) [yacimientos] o de ah(t) [acuiferos] y ambas se pueden interpretar de la misma

manera:

Interpretacion

r

No paramétrica Paramétrica

Modelo

Figura 1.1.2. Modelo de Interpretacion
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Los modelos usados pueden ser descritos como una funciéon de transferencia; solo define el
comportamiento (homogéneo o heterogéneo, con frontera o infinito). Frecuentemente estos
modelos son diferentes de los modelos geoldgicos o logaritmicos, debido a la variacion de las

propiedades del yacimiento.

Los modelos de interpretacion estan hechos de varios componentes, relativamente
independientes y exhiben caracteristicas diferentes de acuerdo a tiempos de respuesta
variables. Una vez que se han identificado todos los componentes, el modelo es definido.
Las soluciones analiticas y/o modelos numéricos se usan para generar cambios de presion
como respuesta a gastos especificos en el histérico de produccion del pozo, de manera que
los parametros del modelo son ajustados hasta que el comportamiento del modelo O es

idéntico al del sistema S.

En el caso de yacimientos con comportamientos complejos, varios modelos son aplicables
para describir la respuesta de la presiéon durante la prueba. La “no-unicidad” durante el
problema inverso puede solucionarse con el uso de informacién adicional, como datos
geologicos o geofisicos. En algunos casos, una nueva prueba puede ser disefiada para

complementar o mejorar una respuesta ambigua.

El anélisis derivativo (Bourdet, et al. 1983; 1989) de los datos obtenidos durante una prueba
de bombeo ha sido utilizado para caracterizar yacimientos por muchos anos y recientemente
se ha extrapolado al ambito hidrogeolégico (Renard et al. 2009). El andlisis derivativo
convencional ds/dlgt, es descrito por metodologias conceptuales y métodos computacionales.
Las dos principales aplicaciones del analisis derivativo son (Renard et al. 2009): 1)

Identificacién de modelos y 2) estimacién de pardmetros.

La identificacion del modelo se facilita por el analisis derivativo de grafico de la prueba de
gasto. La derivada prueba ser altamente sensible a los cambios en el comportamiento del

gasto, lo cuales son dificiles de observar en una curva normal (Xiao y Xu 2014).

El andlisis derivativo implica estudiar y seleccionar un método de célculo apropiado para
eliminar los efectos negativos del ruido (Bourdet et al. 1989; Spane y Wurstner ,1993-
Bourdet 2002) recomienda usar puntos adyacentes (cercanos al punto de interés) para
analisis derivativos preliminares. Para remover el ruido de los célculos, el método de

Bourdet et al. (1989) usa puntos separados por una distancia (L) medida en tiempo
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logaritmico. Generalmente, el intervalo requerido para quitar el ruido es entre 0.1 y 0.5 de

un ciclo logaritmico.

Spane y Wurstner (1993) presentan un método alternativo. También usan un intervalo
logaritmico diferencial. Sin embargo, en lugar de usar tres puntos en la derivada, el método
calcula las derivadas a la izquierda y a la derecha, aplicando regresion lineal a todos los

puntos que caen dentro del intervalo.

I.2. Objetivos

Estudiar y aplicar los algoritmos de suavizado en caracterizacién dindmica (con énfasis en
andlisis derivativos) para desarrollar una metodologia que aplicada a pruebas en yacimientos
petroleros y acuiferos mejore su interpretacion. Particularmente exploraremos los algoritmos
de: (1) ventana mévil, (2) Bourdet (Bourdet et al. 1989), (3) Spane (Spane y Wurstner,
1993) y (4) ventana de Hanning, ademés de una combinacién de todos los anteriores. Para
ello se analizan diferentes pruebas preseleccionadas, tanto petroleras (e.g. pruebas de
presién) como hidrogeoldgicas (e.g. pruebas de bombeo) que permitan realizar un
comparativo sobre su aplicabilidad, complejidad y efectividad durante la interpretaciéon de

pruebas transitorias en pozos.
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CAPITULO II - MARCO TEORICO DE REFERENCIA

II.1. Conceptos Generales
Funcién Derivada
La derivada logaritmica de la presién/abatimiento (ej. tasa de cambio de la

presién/abatimiento) se define como (Bourdet, et al. 1983):
— 00— (2.1)
donde:

P representa el abatimiento de presion en el yacimiento, expresada como una caida de
presion al interior del pozo. Andlogamente en el campo de hidrogeologia se expresa como s
[L] que representa el abatimiento del acuifero expresado como la diferencia de la carga
hidraulica estética y dindmica, en el pozo de bombeo y/o en piezémetros de observacion.
La ecuacién (2.1) comtUnmente se evalia numéricamente usando diferencias finitas
(backward finite-difference aproximation), para una serie discreta de n abatimientos y

tiempos, s e ti, de la siguiente manera (Renard, 2009):

(2.2)

La ecuacién (2.2) se asocia a un tiempo t, correspondiente a (Renard, 2009):
o — (2.3)
o) 00 (2.4)

Las ecuaciones 2.3 y 2.4 representan la media aritmética y media geométrica del tiempo,

respectivamente.

Suavizado de la senal
Para mejorar la relacién senal/ruido, Bourdet et al. (1989) proponen un algoritmo de
diferenciacién que calcula la primera derivada del cambio de la presién (o del abatimiento)

con respecto al In del cambio del tiempo.
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Este algoritmo calcula una media pesada en el punto de interés a lo largo de una distancia
en el eje de las abscisas (L), antes y después del punto de interés, i. Es por tanto un método
de suavizado de la senal de la derivada. Las pendientes del cambio de la presién/abatimiento
vs el cambio en el tiempo, 88 /aX se ponderan y la derivada del abatimiento para el punto
de interés se calcula mediante la siguiente expresion en su estado original:

¥

‘<<| e
Q@

e “<l] <

(2.5)

e

donde el subindice 1 representa el(los) punto(s) antes (izquierda) de 4, el subindice 2

representa el(los) punto(s) después (derecha) de 4, y X = Inaa’.

Tiempo de Agarwal, Superposicion y Horner

Con el tiempo de Superposicion se comprime la escala del tiempo en la correccion de la
prueba de incremento. El principio de Horner (1951) sefiala que si el periodo actual de flujo
es al menos dos veces mayor al anterior, el comportamiento se rige por el periodo actual de

flujo. Esto permite desestimar los anteriores.

Cuando la respuesta de la presién es flujo radial al tiempo t,, & y t, + 8 (al tiempo de
cierre, durante el periodo de incremento y durante el decremento extrapolado), los tres pp
de la ecuacién (2.6) se transforman en la aproximacion semilogaritmica. Usando la presion
real para flujo radial y agrupando las tres funciones logaritmicas, la ecuacién del incremento
resultante (2.7) muestra que un grafico semi-log de un cierre también es una linea recta de
pendiente m cuando el tiempo cambia en el tiempo de superposicion (también llamado

tiempo efectivo).

nydo /5 Y0 nq ® YO 7§ ® (2.6)

YD YO p o — a é-9 G £-Q o O TED XY (2.7)
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Con el Método de Horner, desarrollado 5 afios antes en el &mbito hidrogeoldgico por (Cooper
& Jacob 1946), se usa un tiempo de superposicion simplificado, la constante ® como indica
la figura II.1.1. se ignora y la presién al cierre se grafica como funcién de:

y

& Q- (2.8)

Se toma t=1 para simplificar operaciones matematicas.

4000
P* P (1hr)
3750 |
Pendiente (m)
T
d
S 3500 |
o ‘\‘
o ....
L ]
3250 |- \
“. m.. s ° ®
3000 ) . . ]
1 10 100 1000 10,000

(tp+At)/At

Figura I1.1.1 Tiempo de Horner (Adaptado de Bourdet, 2002)

Bombeo a gasto constante

Fn la caracterizacion hidraulica de acuiferos el principal método de investigacion son las pruebas de
abatimiento a bombeo constante. Para implementar esta prueba se extrae agua del acuifero usando
una bomba a través de un pozo. El bombeo durante el periodo de abatimiento es regulado y se
mantiene a gasto constante. La respuesta es medida en el nivel de agua durante la fase de bombeo
activo (abatimiento) y durante la fase de recuperaciéon que sigue al terminar el bombeo indicado en
la figura II.1.2. El andlisis ayuda a estimar las propiedades del acuifero, asi como a discernir
condiciones de flujo. Los métodos estandar incluyen curva tipo en log-log y linea recta en semi-
log.(Spane & Wurstner 1993)

10
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7.00
Cierredel Bombeo

6.00 .-o.ocoo..ocoooq—-’

o

5.00 = ” :
. . o Periodo de Abatimiento Periodo de Recuperacion
E 3
g 400 &% > . |® i
Q
L L]
£300 %
3
< S

2.00 ‘e

- -
1.00 . o
0.00 *
0 100 200 300 400 500 600 700
Tiempo (min)

Figura I1.1.2. Periodo de abatimiento y recuperacién (Grupo Hidrogeologia, 2016)

II.2. Algoritmo de suavizado de Bourdet
Con el enfoque de la derivada, la tasa de cambio de la presién durante un periodo de prueba
es considerada para su analisis. Con el fin de hacer hincapié en el régimen de flujo radial,
la derivada se toma con respecto al logaritmo del tiempo. Mediante el uso del logaritmo
natural, la derivada se puede expresar como la derivada del tiempo, multiplicado por el

tiempo transcurrido YO desde el comienzo del periodo (Bourdet et al. 1983):
W] — YO- (2.9)
Siendo un analisis de presion, la derivada se grafica contra a& en log-log.

De la figura I1.2.1, se aprecia que el algoritmo de diferenciaciéon de datos usa tres puntos,
uno antes (izquierda = 1) y otro después (derecha = 2), el punto i de interés. El metodo
estima la pendiente a la izquierda y a la derecha, y se atribuye la media ponderada al punto
i.

En un gréafico p vs t semi logaritmico:

‘<<| &
<

e <

(2.10)

<

11
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Se recomienda empezar usando puntos consecutivos. Si el resultado de la curva derivada es
muy ruidoso, se aplica suavizado incrementando la distancia Y& entre el punto i y los puntos
1 y 2. El suavizado es difinido como la distancia L, expresada en el eje del tiempo. Los
puntos 1 y 2 son los primeros en la distancia Yo r 0.

El coeficiente de suavizado incrementa hasta que la derivada se suaviza lo suficiente, pero
no de mas, para no introducir distorsiones. Generalmente L varia de 0-0.5.

Cuando se requiere mayor suavizado para producir una curva derivada razonable y bien
definida, es recomendable examinar los datos en una escala semi-log con el tiempo de
superposicion y la definicion de presion en el eje y como se muestra en la figura I1I1.2.1
Cualquier comportamiento de presion usual puede ser identificado y analizado, para
determinar el mejor coeficiente de suavizado L. Por ejemplo, cuando los datos de presion
estan distribuidos solo en un pequeno intervalo del periodo de prueba, es mejor ignorarlos,
y adaptar el suavizado de la derivada , en el resto de los datos de buena calidad.

Al final de la prueba, el punto i se acerca mas al ultimo punto registrado que a la distancia
L. No es posible suavisar ya del lado derecho, se alcanzé el denominado efecto final. Este

efecto provoca distorsiones al final de la respuesta de la derivada (Bourdet 2002).

Presion (AP)

Log (At)

Figura I1.2.1. Ventana de suavizado L (Adaptado de Bourdet, 2002)

12
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I1.3. Algoritmo de Spane y Wurstner
Spane y Wurstner (1993) presentan un método alternativo para calcular derivadas
suavizadas. También Spane usa intervalos logaritmicos de diferenciacién, sin embargo, en
lugar de usar tres puntos en el calculo de la derivada, se calcula la derivada a la izquierda
y a la derecha aplicando regresion lineal a todos los puntos dentro del intervalo de

diferenciacion. En algunos casos, Spane otorga una derivada mas suavizada que Bourdet.

‘<<| K
&

(2.11)

&
e L<<| «

La regresion lineal es otra forma de describir la relacion entre dos variables “x” e “y”.

Mientras que el coeficiente de Pearson indica tnicamente una medida de tendencia lineal;
modelos obtenidos mediante un andlisis de regresiéon lineal permiten predecir valores
arbitrarios de “y” para cualquier valor de “x” dentro de un rango de datos. Anéalisis
estadisticos de la importancia del modelo lineal proporcionan algunas ideas sobre la

exactitud de sus predicciones.

La regresion clasica asume que “y” responde a “x” y que la dispersion esta completamente
contenida en el rango de datos “y”. Esto significa que “x” es la variable independiente
(también conocida como variable predictora, o regresiva). Los valores de “x” estan definidos
y supuestamente libres de errores. Un ejemplo es localizar a “x” en el nticleo de un sedimento
desde el cual la variable “y” debe ser medida. La variable dependiente “y” contiene errores
cuya magnitud no puede ser determinada con exactitud. La regresion lineal minimiza la
deviacién Yw entre los puntos “xy” y el valor “y” estimado por la linea t que mejor se

ajusta. @ ® @®de acuerdo a minimos cuadrados.
La ecuacién general para el modelo de regresion lineal es:

O O oW (2.12)
donde:

W y W son los coeficiente de regresion.

13
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El valor de @ es la intercepcién con el eje “y” y @ es la pendiente de la linea. La suma al

cuadrado de la desviacion Y®en la figura I1.3.1. es minimizada por:

B Yo B o & Qw (2.13)
160 T L) L L] L} T L L T
140 F ® -

Linea de Regresion: (xi.y1)
120}  y = bg + byx R Y -

100 Linea de Regresion (@)
£
> 80F
.%
(€]

0 1 1 1 1 1 1 1 1 L

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Profundidad en metros

Figura I1.3.1. Regresion Lineal (Adaptado de Trauth, 2007)

Mientras que la regresion lineal clasica minimiza la desviaciéon Y la reduccion del eje mayor

minimiza el area triangular T® 2 YoY& entre los datos v la linea de regresién, donde Yoy

Y son las distancias entre el valor estimado y el real de “x” v “y”. La intercepcién de la

linea con el eje “y” es W y la pendiente es W .Estos dos pardmetros definen la ecuacién de

regresion lineal (Trauth 2007).
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I1.4. Algoritmo de ventana Modvil

La derivada propuesta por Renard et al. (2009) es un modelo de diferenciacién en el que se
usa el punto de interés, 7, como punto fijo y se calcula como:

YO — YO (2.14)
donde:
i: punto de interés
i-1: punto anterior de i

En hidrogeologia el ntmero de datos disponibles puede ser limitado y espaciado
irregularmente en el tiempo debido al muestreo manual. Una solucién robusta y simple
consiste en recrear la senal (con una interpolacién Spline) en intervalos numéricos definidos
y espaciados regularmente en escala logaritmica. La derivada se calcula con la senal
redisenada. Generalmente es suficiente usar de 20 a 30 puntos para obtener una buena
estimacion de la derivada.

El movimiento medio de orden N de una serie de valores @, @, @, ... @ se define por la

sucesion de valores correspondientes a las medias aritméticas:

Utilizando adecuadamente estos movimientos medios se eliminan los movimientos o
variaciones estacionales, ciclicas e irregulares, quedando sélo el movimiento de tendencia.
Una desventaja de aplicar este método es la perdida de datos iniciales y finales de la serie
original. También se puede observar que a medida que N crece, la cantidad de nuevos datos
se reduce.

Si se emplean medias aritméticas ponderadas en el método de ventana moévil, el método
toma de nombre Promedios Moviles Ponderados de Orden N.(Vargas Sabadia 2014)
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I1.5. Algoritmo de ventana de Hanning
Las ventanas son funciones matematicas usadas con frecuencia en el analisis y el
procesamiento de senales para evitar las discontinuidades al principio y al final de los
bloques analizados. En el procesamiento de sefiales, una ventana se utiliza cuando el analisis
se centra en una senial de longitud voluntariamente limitada. En efecto, una senal real tiene
que ser de tiempo finito; ademas, un calculo solo es posible a partir de un ntimero finito de
puntos. Para observar una senal en un tiempo finito, se multiplica por una funcién ventana.
La mas simple es la ventana rectangular. La utilizacion de una ventana cambia el espectro

en la frecuencia de la senal.

La ventana de Hanning se nombra por Julius von Hann, un meteorélogo australiano.
También conocida como la campana Cosine. Algunos autores prefieren llamarle asi que

Ventana Hann, para evitar confusiones con la la Ventana de Hammming,.

Muchas de las referencias a la Ventana de Hanning vienen de la literatura de Procesamiento
de senales, donde se usa como una de las muchas funciones de suavizado de valores.

Suavizando discontinuidades al principio y final de la sefial muestreada.(Trauth 2007)

La ventana de Hanning se define como:
VE ™ TOéEi— 0OnOM-1 (2.15)
donde:
w es la ventana
n es un nimero natural que determina el tamano de la ventana.
M es el ancho del bloque analizar

La ventana Hanning realiza un buen trabajo, forzando las extremidades hacia cero, pero
también agrega distorsion a la forma de onda que se estd analizando, bajo la forma de
modulaciéon de amplitud, eso es la variaciéon en amplitud de la senal sobre la grabacién de
tiempo. Este algoritmo se exploré como método alternativo, para suavizar inicialmente la
curva del abatimiento en acuiferos. Posteriormente analizamos si la derivada tendria mejor

respuesta en la remocién del ruido.
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CAPITULO III - METODOS Y MATERIALES

II1.1. Recopilacion de Informacion

La etapa inicial de la investigacion consistié en una bisqueda de informacién realizada por
el Grupo de Hidrogeologia de la Facultad de Ingenieria, en articulos cientificos que tuvieran
relacion con las pruebas de pozos. La finalidad de esta busqueda fue conformar una base de
datos en el software Mendeley (Mendeley Ltd. 2016). Se reunieron 109 articulos en esta
primera fase. En general todos los articulos tratan sobre pruebas en pozos, con diferencias
importantes entre si, incluyendo trabajos con aplicaciones de técnicas convencionales e
investigaciones en las que algunos autores aplican el uso de analisis derivativos. Existen
articulos que aportan estudios sobre como ha evolucionado la interpretacion de las pruebas
en pozos, nuevos algoritmos para la eliminaciéon del ruido y el suavizado en la senal que se
obtiene al calcular la derivada, asi como la aplicaciéon de nuevas técnicas de interpretacion

como la deconvolucién. Por lo anterior, los articulos se clasificaron en tres grupos:

1 Pruebas en acuiferos: incluyen los articulos en los cuales se han realizado pruebas de
bombeo con interpretaciones tanto por modelos convencionales como por el uso de
la derivada.

1 Pruebas en yacimientos petroleros: son aquellos articulos que contienen informacion
de aplicacion de la de la derivada a la caracterizacion dinamica de yacimientos de
fluidos.

1 Otros: estos articulos no estan enfocados como estudios a caracterizar formaciones,
mas bien son investigaciones realizadas acerca de nuevos desarrollos tedricos con el

fin de mejorar los procesos y los algoritmos con que las pruebas son interpretadas.

Con nuestra base completa y disponible la informaciéon acerca de pruebas de pozos se
clasifico y llevo a cabo una seleccion de pruebas de bombeo con el fin de contar con distintos
tipos de acuiferos para caracterizar con el uso de la derivada, suavizar y comparar

resultados. La compilacién se muestra en la tabla 1:
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Tabla 1 Prueba seleccionadas para andlisis

Pruebas Seleccionadas

Ubicacion Tipo Duracion | Pais Referencia

Arabia Hidrdulica | 3.3 hras. | Arabia | (Sen 1995)
Saudi

Saratoga Hidraulica | 48 hras. | Estados | (Robert A. Greenkorn 1983)
Unidos

Lynden Hidrdulica | 360 hras. | Estados | Associated Farth Sciences,

Unidos Inc.,2007
Querétaro Hidraulica | 1.8 hras. | México | (CONAGUA 1995)

Boca del Rio | Hidrdulica | 7 hras. Mézico | FEsta tesina.
Bourdet Presion 30 hras. (Bourdet et al. 1989).
Agua Fria Presion 500 hras. | México | Esta tesina

II1.2. Algoritmos de suavizado e interpretacion
Las pruebas seleccionadas fueron analizadas de acuerdo a los siguientes algoritmos de

suavizado de la senal de la derivada:
U Ventana movil
U Bourdet et al. (1983)
U Spane y Wurstner (1993)
U Hanning (1959)

Del conjunto de pruebas recopiladas, se seleccionaron 7 distintas, que corresponden a 2
pruebas de presién en yacimientos y 5 pruebas de bombeo en acuiferos. Las pruebas de
presién se seleccionaron con el fin de ejemplificar como es que éstas se interpretan en

ingenieria petrolera, utilizando la derivada y sus distintos algoritmos de suavizado.

Las pruebas de bombeo se interpretaron en distintas etapas, con la finalidad de mostrar la
influencia de los algoritmos de suavizado de la derivada en las interpretaciones de los
acuiferos. En primera instancia los datos de las pruebas de bombeo se interpretaron
utilizando los modelos convencionales para los distintos tipos de acuiferos y obtener
resultados preliminares. Posteriormente, se aplicé la derivada con un suavizado de Bourdet

con una L=0.5 a la prueba, para realizar la interpretacién no paramétrica y obtener un
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primer modelo de ajuste, para comprobar o descartar el modelo interpretado de manera

convencional.

Una vez que se tiene el modelo de ajuste, se realiza una comparacion de todos los algoritmos
de suavizado y los distintos valores que puede tomar el parametro de suavizado (L) para
observar cémo la curva derivada cambia con respecto al modelo de interpretacion
seleccionado y mediante el calculo de distintos valores estadisticos, se seleccioné el mejor

comportamiento.

Para determinar el algoritmo que otorga el mejor ajuste con respecto al modelo matematico
seleccionado, calculamos la suma de los residuales cuadréticos (RSS por sus siglas en inglés

Residual Sum of Squares) E1 RSS se calcula de la siguiente manera:
YYYB Q (3.1)
donde; Q 0 ; a su vez i se refiere a la derivada modelada e 1 a la derivada suavizada.

Por dltimo, para interpretar la prueba de manera paramétrica se utiliza la derivada con el

menor rango de ajuste y se calculan los valores caracteristicos del acuifero.

Una vez obtenidos los resultados de la caracterizaciéon dindmica del acuifero, se aplica el
algoritmo de suavizado de Hanning (1959) a los datos crudos de la prueba de bombeo, para
realizar un suavizado preliminar en la curva del abatimiento, antes de aplicar la derivada.
Se deriva la curva y se calcula nuevamente el error con respecto al modelo de interpretacion.
En caso de que sea necesario, se realizard nuevamente la caracterizacion del acuifero para
obtener mejores resultados. Lo anterior se realiza para comprobar coémo realizando un
suavizado antes de iniciar la interpretacion afectara mas adelante, tanto de manera positiva

como negativa.

Para el procesamiento y andlisis de las pruebas se usaron las siguientes herramientas

computacionales:

1 AQTESOLV (HydroSOLVE 2015)

" PYTHON (Python Software Foundation 2016)
" PANSYSTEM (Well-Test Analysis Software)

1 Ms EXCEL
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CAPITULO IV — RESULTADOS Y DISCUSION

IV.1. Casos de analisis

Caso 1. Arabia

Se realiz6 una prueba de bombeo a caudal constante de 0.478 m’/min, donde las
observaciones se realizaron directamente en el pozo de bombeo, el cual se encuentra
totalmente penetrante en el acuifero, con un espesor saturado de 100 m. La geologia del
acuifero consiste de arenas de grano fino y grueso del Cuaternario, con una capa de limo.
El grafico IV.1.1 muestra los datos crudos medidos de la prueba, debido a que la literatura
(HydroSOLVE, 2015) lo reporta como acuifero confinado se interpret6 por medio del modelo
de (Theis, 1935) para acuiferos confinados. Sin embargo, como se senala en la grifica, la
parte final de la curva de abatimiento no coincide con el ajuste realizado, lo que indica que
algo esta afectando su comportamiento caracteristico, que puede ser debido al efecto de
algin tipo de frontera o régimen de flujo, que no es posible identificar inicamente con el

uso de modelos convencionales.

b1 - T T Ty T rrorrg T ™T T TTTT]

Al ot |

Grdfico IV.1.1. Datos crudos de la prueba de bombeo y su ajuste mediante el modelo de Theis
(1935)
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Para poder determinar el modelo tedrico de ajuste de la prueba de bombeo, es necesario
realizar una primera interpretacion por medio de la derivada. Como lo recomiendan
distintos autores (Bourdet, 2002; Gringarten, 2008; Spane y Wurstner, 1993), para
comprobar el comportamiento del acuifero se utilizé el algoritmo de Bourdet con L= 0.5, la
prueba se interpreté de manera no paramétrica como se muestra en el grafico IV.1.2. Se
observa inicialmente un periodo de almacenamiento de pozo, seguido de una estabilizacion
en flujo radial y finalizando con una frontera de recarga del acuifero, se puede comprobar
que el modelo de acuifero confinado no es el correcto para realizar la interpretacion, por lo
que nuevamente se llevard a cabo utilizando el modelo de Hantush-Jacob (1955) para

acuiferos semiconfinados.

10, T ||||||| |||||| T T 7T TTTT

T T ||
>
3
)
o
®
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: 3
) ]
o =1
o
B
o nkahv
' b
1A
11 1
|

Frontera de carga |

constante

Abatimiert [m)

1. i 100, 1000,

ool

Tiempo {min}

Grdfico IV.1.2. Interpretacién no paramélrica con Bourdet (1983) con L= 0.5
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Aun cuando la derivada calculada por el algoritmo de Bourdet presenta un suavizado de
calidad, se utilizaran los demas algoritmos con el fin de mostrar que tanta variacion se tiene
de la derivada con los distintos suavizados, para elegir aquel que muestre el mejor
comportamiento. La figura IV.1.3 muestra la comparacién de los tres distintos tipos de
algoritmos de suavizado con la finalidad de determinar cual de ellos es el que realiza un
mejor ajuste y asi poder llevar acabo la comprobacion del modelo anterior. Las graficas
muestran una serie de puntos, donde la curva de abatimiento representa los datos del
bombeo medidos en el pozo y las siguientes curvas muestran las distintas formas que la
derivada puede tomar al calcularse con distintos valores de suavizado.

Se observa que tanto el modelo de Bourdet como Spane presentan un comportamiento
similar en los distintos valores del factor de suavizado L. Analizando estas graficas en
conjunto, los valores de L que van desde 0 hasta 0.4, presentan un suavizado pobre con una
dispersion de puntos de consideracion y que se sitdan por encima de la curva generada con
valor de L= 0.5. Los valores de L. que van desde 0.6 hasta 1 se sittian por debajo de la curva
de L= 0.5, presentando un mejor suavizado y generando curvas mas delineadas, sin
embargo, estas curvas presentan una disminucion del tiempo en que el periodo de flujo
radial se muestra, lo que llevaria a una interpretacion incorrecta. La grafica que muestra el
suavizado utilizando el algoritmo de Ventana Madvil presenta la mayor distorsion de puntos,
se observa que con un valor de 2% y 3%, se tienen suavizados aceptables que muestran los
periodos de flujo presentes en la prueba, sin embargo, con un mayor valor las curvas

comienzan a distorsionarse presentando comportamientos que no son correctos.
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Figura IV.1.3. Grifica de la prueba de bombeo y sus derivadas por los modelos de a) Bourdet
(1983), b) Spane (1993) y ¢) Ventana Mdwil

Analizando las graficas anteriores es posible definir que existen grandes cambios dentro de
un rango de puntos en especifico; para Bourdet (1983) corresponde a aquellos puntos
calculados con un suavizado de L= 0.1, L= 0.3 y L= 0.5, para Spane (1993) los valores de
L= 0.1, L= 0.5 y L= 0.7 y para el algoritmo de Ventana Mévil son 1%, 2% y 10%.
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Las figuras IV.1.4., IV.1.5. y IV.1.6. muestran la comparacion realizada a los distintos

algoritmos de suavizado y el modelo de ajuste tedrico que permite un mejor analisis de la
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Figura IV.1.4. Los grdficos log-log representan un suavizado de la derivada con Bourdet (1983)
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Figura IV.1.5. Los grdficos log-log representan un suavizado de la derivada con Spane (1993) de

L= 0.1, L= 0.5y L= 0.7
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Figura IV.1.6. Los grdficos log-log representan un suavizado de la derivada con Ventana Mowvil de
rangos 1%, 2% y 10%

Con base en los resultados obtenidos para los distintos algoritmos y el modelo tedrico de

ajuste de la deriva, se calculan los valores residuales entre ambos, para asi poder identificar

el que presenta el menor rango de error, estos se muestran en la tabla 1.1.

Tabla 1.1. Andlisis estadistico de los algoritmos de suavizado de la derivada

Algoritmo Modelode ajuste RSS Varianza | Desv.Estd.
VentanaMovil (%)
1 0.003920 | 0.016986 0.130331
HantushJacob
2 0.002321 | 0.010060 0.100298
10 0.016881 | 0.073150 0.270463
Bourdet(L)
L=0.1 0.006106 | 0.026458 0.162660
HantushJacob
L=0.3 0.003923 | 0.017001 0.130387
L=0.5 0.002025 | 0.008777 0.093685
Spang(L)
L=0.1 0.002138 | 0.009263 0.096244
HantushJacob
L=0.5 0.006123 | 0.026532 0.162885
L=0.7 0.001283 | 0.005561 0.074569
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Como resultado del analisis estadistico, el algoritmo de Spane con L= 0.7 es el que presenta
el menor valor de RSS (valor resaltado en “negritas” en la tabla), sin embargo, al realizar
el analisis visual de la curva, se puede observar que existe una alteracion en la geometria
de flujo radial, disminuyendo el periodo de tiempo en el que éste se encuentra activo. Por
lo anterior, se seleccionard Spane (1993) con L= 0.7 para realizar la interpretacion
paramétrica, debido a que es el siguiente algoritmo con el menor RSS con un ajuste visual
adecuado y asi estimar los parametros caracteristicos del acuifero, los cuales se presentan
en el grafico IV.1.7. y la tabla 1.2.
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Grifico IV.1.7. Interpretacion paramétrica mediante Spane (1993) con L= 0.7
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Tabla 1.2. Resultados de ambas interpretaciones y sus valores estadisticos

Theis HantushJacob
TransmisividadT) 100.5m?/dia 76.75m?/dia
ConductividadHidraulica(K) 1.005m/dia 0.77m/dia
Coef.de AlmacenamientdS) 0.22 0.23
Coef.de AlImacenamientdspedfico (Ss) 0.002m? 0.002m?
RSS(s) -0.03m 0.002m
Varianza 0.006m? 0.0006m?

Una vez que se tienen los resultados de la interpretacion de la prueba de bombeo, se utiliza
el algoritmo de suavizado de Hanning (1959) con la finalidad de observar si la curva que
contiene los datos crudos del abatimiento medido en el pozo, muestra una variaciéon de
importancia y asi realizar un mejor ajuste. Sin embargo, como se observa en la tabla 1.3
y en el grafico IV.1.8. ambas curvas no presentan una diferencia de consideracion, por lo
que se finaliza con la interpretacion.

Tabla 1.5. Valores estadisticos del suavizado por medio del algoritmo de Hanning (1959)

Algoritmo Modelo Residual | Varianza | Desv.Estd.

Hanning+Spane HantushJacob 0.001676 | 0.007261 | 0.085211

Abatimiento (n)
-

100

Therpo (min)

Grdfico 1V.1.8. Comparativo de la curva del abatimiento medido y suavizada con el algoritmo de
Hanning (1959)
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Caso 2. Saratoga
Se realiz6 una prueba de bombeo a caudal constante de 0.065 m?/min, donde las

observaciones se realizaron en un pozo de observacion situado a 4.17 m del pozo de bombeo,
el cual se encuentra parcialmente penetrante en el acuifero, con un espesor saturado de 5
m. La geologia del acuifero consiste de arenas de grano fino y grueso del cuaternario, con
una capa de limo (Greenkorn, 1983).

La figura IV.2.1. muestra la grafica de los datos crudos medidos de la prueba, de manera
convencional se interpreté por medio del modelo de Neuman (1975) para acuiferos libres.
Se utilizara la derivada, para comprobar el modelo elegido de interpretacion y los valores

caracteristicos del acuifero ajustando las distintas geometrias de flujo.
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Figura IV.2.1. Grdfica de los datos crudos de la prueba de bombeo y su ajuste mediante el modelo
de Neuman (1975)
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ALGORITMOS DE SUAVIZADO EN LA SENAL DE LA DERIVADA PARA MEJORAR
LA INTERPRETACION DE PRUEBAS EN YACIMIENTOS Y ACUIFEROS.

Para poder determinar el modelo tedrico de ajuste de la prueba de bombeo, es necesario
realizar una primera interpretacion por medio de la derivada. Como lo recomiendan
distintos autores (Bourdet, 2002; Gringarten, 2008; Spane y Wurstner, 1993), para
comprobar el comportamiento del acuifero se utilizo el algoritmo de Bourdet (1983) con L=
0.5, la prueba se interpreté de manera no paramétrica como se muestra en la figura IV.2.2.
En ella se observa inicialmente la interseccion de la curva de abatimiento y su derivada se
lleva a cabo, la cual es caracteristica de los pozos de observacion, seguido de un largo periodo
de transicion caracteristico de los acuiferos libres y finalizando con una pequena
estabilizacion en flujo radial. Con lo anterior, se puede comprobar que el modelo de acuifero

libre es el correcto para realizar la interpretacion, tnicamente se utilizara la derivada para

ajustar de mejor manera el modelo seleccionado.
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Figura 1V.2.2. Interpretacion no paramétrica por el modelo de Bourdet (1983) con L= 0.5
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ALGORITMOS DE SUAVIZADO EN LA SENAL DE LA DERIVADA PARA MEJORAR
LA INTERPRETACION DE PRUEBAS EN YACIMIENTOS Y ACUIFEROS.

Aun cuando la derivada calculada por el algoritmo de Bourdet presenta un buen suavizado,
se utilizaran los demas algoritmos con el fin de mostrar que tanta variacién se tiene de la
derivada, para elegir aquel que muestre el mejor comportamiento. La figura IV.2.3.
muestra la comparacion de los tres distintos tipos de algoritmos de suavizado con la
finalidad de determinar cual de ellos es el que realiza un mejor ajuste y asi poder llevar
acabo la comprobacion del modelo seleccionado. Las graficas muestran una serie de puntos,
donde la curva de abatimiento representa los datos del bombeo medidos en el pozo y las
siguientes curvas muestran las distintas formas que la derivada puede tomar al calcularse

con distintos valores de suavizado.

Se observa que tanto el modelo de Bourdet como Spane presentan un comportamiento
similar en los distintos valores del factor de suavizado L. Analizando estas graficas en
conjunto, los valores de L que van desde 0 hasta 0.4, presentan un suavizado pobre con una
dispersién de puntos de consideracion. Los valores de L que van desde 0.6 hasta 1 presentan
un mejor suavizado y generando curvas mas delineadas, favoreciendo el ajuste de la derivada

v el modelo de interpretacion.

La grafica que muestra el suavizado utilizando el algoritmo de Ventana Maévil presenta la
mayor distorsién de puntos, se observa que con el valor de 1% se tiene un ajuste cercano al
modelo tedrico, aunque no es bueno, la derivada mantiene su comportamiento, sin embargo,
con valores de suavizado mayores las curvas comienzan a distorsionarse eliminando el efecto
del drenaje diferido del acuifero libre y mostrando pendientes que tienden a estabilizarse en

periodo de flujo radial, las cuales son incorrectas.
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Figura 1V.2.3. Grifica de la prueba de bombeo y sus derivadas por los modelos de a) Bourdet
(1983), b) Spane (1993) y ¢) Ventana Mdwvil
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