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l. INTRODUCCION 

Las técnicas de pavimentación donde se utiliza el asfalto como agente Iigante han estado en 
constante desarrollo con la finalidad de mejorar la calidad y el periodo de \·ida de los 
caminos. así como facilitar el trabajo del constructor. 

Durante mucho tiempo los asfaltos obtenidos del subsuelo fueron diluidos con soh·entes 
derivados del petróleo para obtener un producto más manejable. sin embargo. estos 
solventes son cada vez más dificiles de obtener y -por consecuencia más caros. teniendo 
además el inconveniente de producir una considerable contaminación ecológica. así como 
riesgos en el trabajo. 

.---... 
Debido a lo anterior. actualmente se utiliza ~:'" ... gua como ·solvente. logrand'' una 
compatibilidad con el asfalto por medio de la aplicación de técnicas de emulsificación. 
siendo además esta opción. una buena respuesta a la crisis mundial de energía ~ a la 
preser\'ación del medio ambiente. 



2. TEORIA DE EMULSIONES ASFALTICAS 

2.1 GENERALIDADES 

Las emulsiones asfálticas comenzaron a utilizarse para la construcción y mantenimiento de 
carreteras a principios de este siglo. Al inicio. su crecimiento fue lento debido a la falta de 
conocimientos sobre su aplicación. sin embargo. actualmente el uso de las emulsiones 
asfálticas comprende una gran variedad de aplicaciones. desde tratamientos superliciales. 
mantenimiento de carreteras (bacheo). carpetas asfálticas. slurry sea! y riegos de gra\'illas 
entre otros. 

Para obtener excelentes resultados en la aplicación de una emulsión asfáltica es necesario 
seleccionar la emulsión adecuada para cada agregado pétreo y el equipo de apltcación 
apropiado. 

Las emulsiones asfálticas son versátiles. económicas y no contaminantes. además de. su 
fabncación y aplicación se obtiene un imponante ahorro de energia. Pueden ser utilizadas 
en irio e incluso con materiales pétreos húmedos. 

2.1.1. Asfalto 

El asfalto es una mezcla de hidrocarburos que incluye grupos alifáticos saturados o 
parafinas. grupos nafténicos y cicloparafinas. grupos compuestos de anillos aromáticos y 
grupos alifáticos con enlaces dobles olefinicos. 

Existen además numerosos componentes en el asfalto. tales como compuestos de nitrógeno. 
azufre. oxigeno y Yarios metales. 

Típicamente los constnuyentes del asfalto se dividen en asfaitenos (constituyentes sólidos. 
de aiw peso molecular y los maltenos ¡aceites de bajo peso molecular). 

Lo; asfaltenos aponan la dureza al asfalto. mientas que los maltenos aponan las 
propiedades de ductilidad y adhestYidad. Los aceites y resinas que están presentes influyen 
en la viscosidad o en las propiedades de flujo del asfalto. Debido a la cmnpleja interacción 
de las diferentt:s substancias en el asfalto es prácticamente imposible predecir con exactitud 
su componamiento. espectalmente en las emulsiones asfálticas. 

En esencia. el asfalto es una estructura coloidal o una emulsión donde los maltenos son la 
fase continua y los asfaltenos son la fase discontinua. Existen también algunos 
constituyentes aromáticos que se encuentran dispersos en la fase de las maltenos. 
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Como se mencionó anteriormente la consistencia. la fuente y la composición del asfalto son 
variables. lo cual afecta directamente el funcionamiento del asfalto como interfase con el 
agregado. 

En las emulsiones asfálticas. un factor muy importante es la calidad del asfalto utilizado ya 
que comprende más del 60% del producto final. El asfalto y el emulsificante deben de 
,·isualizarse como un sistema que en conjunto funciona como. agente ligante. Ya que el 
asfalto debe de enlazarse con el agregado. es también un punto critico la selección 
apropiada del agregado. 

Las mezclas bituminosas usadas para la construccwn de caminos están constituidas 
básicamente por un sistema de dos fases. el asfalto (agente ligante) y el agregado. En tal 
sistema. La función principal del asfalto es la de formar un enlace adhesivo con el 
agregado. lo cual se logra mediante una interacción mecánica o química. 

Una interacción mecánica es el enlace de dos componenetes a través de una interfase o 
superficie. Este tipo de acción es importante cuando una de las sustancias es porosa ,. la 
otra puede penetrar los poros y solidificarse. Un segundo tipo de interacción mec:iluca 
depende de la resistencia fricciona! debida a la presión ejercida de un componente 
alrededor del otro. 

Un enlace químico en la interfase se desarrolla al humedecer una superficie sólida con un 
liquido (el asfalto puede considerarse como un liquido). Una vez que se obtiene el contacto 
molecular las dos fases pueden interactuar a través de fuerzas intermoleculares. La fuerza 
de la interacción depende del tipo de enlace químico formado. El enlace químico se puede 
clasificar en un enlace primario o un enlace secundario. Un enlace primario puede ser 
iónico. con val ente o metálico. 

El enlace iónico se forma debido a interacciones electrostáticas entre átomos altamente 
electronegativos ~ electropositivos. lin elemento electronegativo dona electrones a los 
átomos elt'ctropositivos formando iones que son responsables del enlace electrostático. 

El enlace co\·a!ente se obtiene cuando un electrón es compartido por dos átomos. La capa 
electronica de Jos átomos pierde su identtdad y forma un orbital molecular alrededor de los 
nucleos de los iltomos que estiln interactuando. 

Un enlace metálico es similar al enlace covalente en donde los electrones son compartidos 
por los núcleos de varios átomos. 

La calidad o durabilidad del enlace dependerá de las propiedades del safalto. del agregado y 
de las condiciones bajo las cuales se forma el enlace. 

·' 
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2.1.2 Emulsificantes 

Las propiedades de una emulsión asfáltica dependen en gran medida del ernulsificante a 
utilizar. Un ernulsificante es un agente tensoactivo que modifica la tensión superficial en la 
interface entre las panículas de asfalto y de agua. por lo que mantiene los glóbulos de 
asfalto estables en suspensión y controla el tiempo de. rompimiento. 

Un producto químico que sea utilizado corno ernulsificante debe tener en su ·estructura 
química dos zonas perfectamente definidas. una parte hidrófoba o apolar (repelente al agua) 
y una parte hidrófila o polar (afin al agua). Este componarniento permite obtener una 
dispersión estable del asfalto en el agua. obteniendo así la emulsión deseada. 

La pane polar de la molecula del ernulsificante asfáltico presenta cargas libres mu~ 
positivas o muy negativas. por lo que los ernulsificantes deberán encontrarse en fom1a de 
sales para obtener su funcionamiento corno tales. 

La mayoría de los emulsificantes catiónicos son principalmente arninas grasas. ademas de 
amidoaminas e imidazolinas. 

Las aminas son principalmente convenidas en sales mediante la reaccwn con ácido 
clorhídrico. 

Las sales cuaternarias de amomo son utilizadas normalmente como aditivos. son sales 
solubles en agua. que no requieren la adición de ácido. presentan estabilidad ' son 
efectivas. 

De acuerdo a lo anterior. se puede afirmar que la emulsión asfáltica es una dispersion de 
una fase sorgánica o aceitosa liquida ¡asfalto) en otra fase liquida (agua) en fonna de 
pequeños glóbulos (Fig. l ). 

Esta dispersión se obtiene por medios mecámcos tmolino coloidal) v por medios 
fisicoquimtcos que consisten en la adición de agentes emulsificantes. 

La presencia de· agente emulsificante facilita la dispersión inicial del asfalto en el agua y 
evita que las panículas formadas ,·ueh·an a umrse. ·Cuando este fenómeno ocurre. se dice 
que la emulsión ha roto. 

Extsten muchos factores que pueden afectar la estabilidad de las emulsiones. sin embargo. 
en la practica la rotura de la emulsión ocurre al contacto de esta con las superficies 
mmerales de los materiales pétreos ~;¡o a la evaporación del agua de la ernulción (Fig. 2). 

Una vez rota la emulsión. el asfalto queda firmemente adherido al material petro debido a la 
acción del agente emulsificante ya que este forma un puente químico entre ambas 
superficies. 
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El rompimiento de una em~lsión es el proceso de deposición del asfalto en la superficie del 
material de construcción. 

Debido a que todos los materiales presentan características superficiales distintas, se 
requiere de una emulsión diferente en cada caso. 

Partículas de 
asfalto 

(fase dtscotit_t.nua) 

Agua 

(fase continua) 

Figura 1.- Emulsión asfáltica 

Emulsión 

inicial 
+ 

Agrcgad:..:o:__ __ s
. pétreo 

Evaporación y · Deposición de 
---,!Jo-

reacción química asfalto (rotura) 

Figura 2.- Rompimiento de una En1ulsión Asfáltica 
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2.1.3 Agregados Pétreos 

Los materiales pétreos se combinan con asfaltos para preparar mezclas con diversas 
aplicaciones. Como los agregados constituyen normalmente el 90% en peso o más de estaS 
mezclas. sus propiedades tienen gran influencia sobre las del producto terminado. 

Los pétreos más empleados son piedra y escoria partida. gravas. arenas y fillers. En la 
construcción de pavimentos asfálticos el control de las propiedades de los -pétreos es tan 
imponante como el del asfalto. ' 

Los agregados pétreos utilizados en la construcción de carreteras. al igual que otras 
substancias. poseen cargas superficiales que se encuentran en desequilibrio generando 
ciena energía superficial. Cuando la superficie del agregado se cubre con un liquid<' de 
polaridad opuesta se satisfacen las demandas de energía y se forma un enlace. Debido a lo 
anterior. los agregados pueden ser hidrofilicos o hidrofóbícos. 

Se considera que los agregados con carácter ácido son hidrofilicos y los agregados hasicos 
son hidrofóbicos. Las rocas ácidas generalmente proporcionan mejor adhesión que l:b rocas 
básicas que contienen cuarzo y otra clase de feldespatos (Tabla 1 ). 

TIPO DE PETREO %CUARZO CARACTER 
ACIDO/BASE 

1 Rocas lgneas 
1 Gran no 30 Acido 
i Riolita 

,.., 
~- Acído 

, Rocas l'vletamorficas 
1 Cuarclla 84 Acido 
1 Pizarra 29 
1 Micacita 37 Acido 
i Rocas Sedimentanas 
1 Arenisca 79 Acído 
1 Arenisca Caliza 35 
1 Horsteno 93 Acido 
! Piedra caltza 6 Basico 
1 Dolomita 5 Básico 

Tabla l. 
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2.1.4 Emulsión Asfáltica y Agregado Pétreo 

Como se ha mencionado anteriormente, una emulsión asfáltica químican1ente está 
compuesta por emulsificante, asfalto y agua. 

El agua es .el segundo mayor componente en la formulación de una emulsión. por lo que 
debe de tomarse en cuenta la calidad del agua que se utiliza, ya que puede tener un gran 
impacto en el funcionamiento de la emulsión. Además, el agua en general. afecta 
directamente la relación entre el asfalto y el agregado. 

Las reacciones químicas que ocurren entre la superficie del agregado y las emulsiones 
determinan las propiedades de adhesión, cohesión, estabilidad, compatibilidad, 
asentamiento, curado, etc. de la mezcla. Anteriormente se consideraba a los agregados 
calizos como electropositivos y a los silicosos como electronegativos. Esto puede ser cierto 
siempre y cuando el agregado esté perfectamente seco. Cuando están húmedos ambos 
agregados tienen carga negativa. 

Los materiales calizos o de naturaleza básica, que son fragmentos de roca con alto 
contenido de carbonato de calcio, al ser humedecidos presentan una ionización en su 
superficie. generando cargas electrostáticas del tipo negativo y compuestos básicos (Figura 
3 ). Por otra parte, los materiales ácidos o silicosos, que son fragmentos de roca ácida con 
alto contenido de sílice, al ser humedecidos producen una ionización en la superficie del 
material. formando iones de carga negativa (Figura 4). 

Con ad1ci6n de agua 

F1gunt J.- AgrcgJdos pétreos ca/Jzos o de nJturJJcza b•'tsica. 
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C~rga Negativa\ . Carga Negativa\ 

Con adición de agua 

Fjgura 4.· Agregados péo-cos ácidos·o silicosos. 

Las características fisicas del agregado pétreo, al igual que las caractensttcas químicas. 
deben de tomarse en cuenta, ya que juegan un papel importante para el adecuado 
funcionamiento de las emulsiones asfálticas en la fabricación y mantenimiento de 
carreteras. 

Cuando la superficie de un agregado pétreo presenta rugosidad, puede haber agua o atre 
atrapado entre las hendiduras de la superficie. ocasionando un mojado inadecuado. 

La presencia de poros, hendiduras y capilares en la superficie de la roca ocaswna la 
penetración del asfalto dentro de los mismos, y consecuentemente, la formación de una 
interacción fisica del asfalto y el agregado. 

La presencia de polvo en la superficie del agregado pétreo reduce la velocidad de difusión y 
de mojado del asfalto. En algunos casos puede llegar a formarse un enlace inadecuado 
entre el asfalto y el polvo. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMULSIONES 
ASFALTICAS 

De acuerdo con su naturaleza iónica, las emulsiones asfálticas se clasifican en iónicas 
(catiónicas y aniónicas) y no iónicas. Las del tipo no iónico prácticamente no son utilizadas. 

Las emulsiones aniónicas se obtienen empleando emulsificantes. del tipo aniónico. tales 
como la' sales sódicas o potásicas de ácidos grasos o rcsinicos, mismas que acluan como 
jabones (RCOO . Na) ionizándose en el agua en Na+ y en RCOO-. Los aniones RCOO- se 
adsorben en los glóbulos de asfalto confiriéndole a dichas partículas polaridad negativa. 
mientras que los cationes Na+ son adsorbidos por el agua.· 

Este tipo de emulsiones tienen un carácter básico debido a que se trabajan con valores de 
pH mayores a 7 (normalmente entre 11 y 12). 

Gota de Asfalto 
(Fase dispersa) 

Carga positiva 
(catión) 

Figura 5.· Emulsión catiómQ 
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Emu!silicante 
(Surfactante) 

Agua 
(Fase continua) 
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Por su parte. las emulsiones cauorucas se obtienen empleando emulsificantes del tipo 
catiónico. siendo comúnmente sales de compuestos orgánicos electropositivos como sales 
de amonio cuaternario. clorhidratos de diarninas y poliaminas grasas. amidoaminas e 
imidazolinas derivadas normalmente del sebo animal o de tall oil. 

Los clorhidratos de diamina (Rl NHR2NH2 . 2HC 1) se ionizan en el agua en cationes 
RlNH2RR2NH3"'" y en aniones 2Cl-. Estos últimos son adsorbidos por el agua. mieritras 
que los cationes son adsorbidos -por los glóbulos de asfalto confiriéndoles una pobridad 
positiva (fig. 5). 

Las emulsiones catiónicas presentan un carácter ácido ya que se trabajan con valores de pH 
menores a 7 (normalmente entre 1.5 y 4.0) 

Las emulsiones se clasifican también dependiendo de la velocidad de separación del asfalto 
respecto al agua y su posterior deposición al material pétreo. Los términos de rompimiento 
rápido.· medio. lento y rompimiento superestable se utilizan para simplificar v estandarizar 
esta clasificación. (Tabla :n 

Topo de 
1 

Caracteristicas : Tiempo de 1 Kg emulsif. 
1 %de 1 

PH 1 Apltcación 
' Rompimiento 1 1 Descarga 

1 

Por ton Cemento Solución 
1 

1 

1 Asfáltico 1 ! emulsión Jabonosa 
! Rap1do 1 Gran carga' 0-10 min. 2.0 3.5 63. 65 

1 

2.0- 3.5 1 Riego de gravilla 
\ efectiva Rtegos de liga 
1 Poca 

1 ~ sedJmentacJOn 
Gran adhesividad i 

1 

'Medoo 1 Buena adhesJvJaad , 15-.25 mm. 40.70 7.0 1 60- 62 1.8- 2.5 1 Mezclas asfáltocas 
Carga efectiva ) *8.0 1 

) Poca 
1 

dependiendo 1 
1 

1 sedJmentacion 1 del pétreo ! 
· Lento í Poca carga efecnva ¡ 30-60 mon i 8.0 10.0 

1 
6062 1.8 - 2.5 1 Mezclas asfálticas 

1 Buena adhesividad ! 1 

1 ' 1 1 
' ~edJmentaciOn alta , i ' ::,uperesrabh.: , A~entamJento 60 mon 

i 
10- 18 1 60- 62 1.8 2.5 ~ Mezclas asf3lucas, 

1 cons1derablf' 24 horas 
1 

1 Lechadas asfdálricas 
1 

1 , o . SIUIT}' Seal 
1 ' 1 M1crosuperticies , . --Tabla-· CiasJJJcaciOn de las emulsoones segun el tipo de rompimiento . 
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Se ha comprobado que en las emulsiones de rompimiento medio y lento fabricadas con mas 
de 0.6% de emulsificante tipo poliamina se presenta un asentamiento mas marcado. Este 
fenómeno es reversible y se soluciona recirculando la emulsión cada tercer día en caso de 
tener que ser almacenada por algún periodo de tiempo. Otra opción para evitar el 
asentamiento consiste en modificar la viscosidad de la fase dispersante mediante la adición 
de polímeros. 

Es también recomendable recircular las emulsiones de rompimiento superestable cada 
tercer dia. ya que presentan un asentamiento considerable. 

Además de la selección del agente emulsificante. otro factor imponante que influye en la. 
calidad final de la emulsión asfáltica es el trabajo efectuado por el molino coloidal. Este 
tipo de equipos está compuesto por un rotor y un estator cuya separación es regulable. 
determinándose de esta manera la abenura de dicho molino. 

La abenura del molino determina el tamaño·de Jos glóbulos (granulometría de la emulsión) 
y esto incide directamente en la estabilidad de la emulsión. 

11 
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2.3'\'ENT AJAS DEL USO DE EMULSIONES ASFAL TICAS SOBRE LOS 
REBAJADOS ASFALTICOS Y MEZCLAS EN CALIENTE 

l. La presencia del agua y el emulsificante en la emulsión asfáltica favorece el mezclado 
del cemento asfáltico con los materiales pé¡reos, obteniéndose mejores cubrimientos de 
éstos. 

Las adhesividades pasiva y activa que se obtienen mediante el uso de una emulsión 
asfáltica son superiores a las obtenidas con rebajados asfálticos. La presenciJ . del 
emulsificante asegura una unión química asfalto-agregado con lo que se obtiene me,ror 
cubrimiento y adherencia. 

3. Se obtiene un ahorro energético al evitarse totalmente el calentamiento de sol n~nteo; ya 
que en la emulsión lo que se pierde es agua. 

4. Se evita contaminación ambiental al no efectuarse la evaporación de soh entes 
mencionada. 

5. La emulsión asfáltica es el método más práctico para el transpone. almacenan11enw ~ 
aplicación del asfalto en forma liquida. 

6. El empleo de las emulsiones puede llevarse a cabo controlando el factor atmo:;láico. 
mientras que el trabajo con rebajados exige la presencia de un clima favorable. 

7. En la actualidad prácticamente todos los trabajos de construcción. reparacion y 
mantenimiento de carreteras puede efectuarse con el uso de las emulsiones. con 
excepción de la fabricación de concreto asfaltico. 

IZ 



2.4 CONTROL DE CALIDAD DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS 

Es de suma importancia tener un adecuado control de la calidad de las emulsiones para que 
su almacenamiento. manejo y aplicación sea lo más efectivo posible. 

Las pruebas de control de calidad que se realizan en el laboratorio tienen los siguientes 
objetivos: 

• Medir las propiedades relacionadas con el almacenamiento. manejo y aplicación en 
campo. 

• Controlar la calidad y uniformidad del producto durante su fabricación y uso. 
• Predecir su componamiento en campo. 
• Cumplir con las especificaciones requeridas. 

Los principales análisis para emulsiones asfálticas se mencionan a continuación. siendo 
imponante señalar que estas pruebas deben efectuarse una vez que la muestra de emulsiona 
ser analizada se encuentre a temperatura ambiente. 

2.4.1. Carga de la Partícula 

Con esta prueba se identifica la naturaleza de la emulsión (catiónica o aniónica). Se realiza 
mediante la inmersión de un electrodo positivo (ánodo y un electrodo negativo (ca todo) en 
una muestra de emulsión que se conectan a una fuente de corriente directa controlahle. Al 
cabo de una vanación de corriente especifica Jos electrodos se observan para determmar si 
el catodo tiene una capa apreciable de asfalto depositado. El asfalto de las emulsiones 
caniónicas migra hacia el cátodo. 

Equipo 

• Amperímetro en escala de m\'. 
• Vaso de prectpitado de 250 mi. 
• Electrodos de acero inoxidable. 
• Cronómetro 

1!. 
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Procedimiento 

1. Poner 200 mi. de emulsión en el vaso de precipitado . 
., Introducir los electrodos nivelados y a 31. de altura. 
3. Prender el amperímetro y nivelar la lectura a 8.0 ma. 
4. Comenzar a medir el tiempo. 
5. Medir el tiempo hasta que la lectura llegue a 2.0 ma. 
6. Sacar los electrodos y observar en cual de los dos se adhirió el asfalto. 

Nota: En el caso de las emulsiones catiónicas se puede utilizar un criterio general en base 
al tiempo de descarga para tener una idea del tipo de emulsión que se está analizando (no 
está estandarizado por ASTM): 

1 Tiempo (minutos) j Tipo de Emulsión 
1 o- 10 1 Rápidas 

15 - 35 Medias 
35-60 Lentas 

Más de 60 Superestables 

Este criterio es muy útil sobre todo en el trabajo en campo cuando existe duda respecto al 
tipo de emulsión con el que se está trabajando. 

2.4.2. Residuo por Evaporación 

Esta prueba está diseñada para· medir el porcentaje de cemento asfáltico en la emulsión 
mediante la evaporación del agua. Los porcentajes típicos de cemento asfáltico en la 
emulsión normalmente varían entre 57 y 67% 

Equipo 

• Recipiente cilíndrico de 500 mi. de capacidad boca amplia (cacerola o charola con 
mango). 

• Hornilla de calentamiento. 
• Balanza de 1.0 g. de precisión. 
• Varilla de agitacion·. 



Procedimiento 

l. Pesar el recipiente de calentamiento (A) . 
.., Pesar aproximadamente 100 g de emulsión en el recipiente (B). 
3. Calentar la emulsión a fuego directo hasta ebullición con agitación continua por medio 

de la varilla. 
4. Enfriar cuando comiencen a evaporar los solventes (Presencia de humo y ausencia d~ 

burbujas de aire). 
5. Pesar el residuo dentro del recipiente (C). 
6. Calcular el porcentaje de cemento asfáltico según la siguiente expresión: 

%CA= (C-A) ( 1 OO)(B-A) 
/ 

Otra opción (no estandarizada por ASTM) para llevar a cabo esta prueba es la utilización de 
una balanza de radiación infrarroja. la cual reporta directamente la lectura del agua 
e\·aporada de la emulsión. Se aplica el siguiente procedimiento: 

l. Programar la balanza para operar a 120°( durante 17-20 minutos. 
Pesar 50 g de emulsión y homogeneizar. 

~. Colocar 5 g en una charola de aluminio previamente tarada. 
4. Iniciar la operación de la balanza. la cual después de transcurrido el tiempo programado 

reportará la lectura automática del porcentaje de agua evaporada. 

%CA = 1 00 -% agua reportado 

En caso de que se tengan diversas muestras de emulsiones para ser analizadas. puede 
seguirse el procedimiento anterior utilizando un horno con capacidad múltiple. en el cual se 
colocan dichas muestras a 120° C durante 24 horas. No existe variación significativa en los 
resultados obtenidos por los diversos métodos. · 

2.4.3. Viscosidad 

. Lu \'iscosidad se define como la resistencia que presenta un fluido al movimiento. En el 
caso de las emulsiones asfálticas la prueba de viscosidad es utilizada como una medida de 
consistencia ~ los resultados se reportan en segundos Savbolt Furo!. Por conveniencia v 
exactitud de la prueba. las viscosidades se miden a dos dif~rentes rangos de temperatura 50 
: 25° e. · 

La viscosidad de las emulsiones es un parámetro importante para efectuar los riegos de liga 
o adherencia y los riegos de gra\'illa. en este último. se presenta el fenómeno de embebido. 
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La viscosidad de las emulsiones está relacionada con cuatro factores imponantes: 

J. Contenido de cemento asfáltico. A panir de contenidos de cemento asfáltico 
superiores al 65% y considerando pequefios aumentos en la concentración de este 
último. la viscosidad de la emulsión se eleva considerablemente. Las características del 
cemento asfáltico utilizado también ejercen influencia en este parámetro. 

~ Tamaño de la partícula. El tamaño de la partícula es determinante en la viscosidad de 
la emulsión. entre menor es el tamaño de la panícula mayor es la viscosidad de la 
emulsión. 

3. La viscosidad de la fase continua. El aumento de la viscosidad de la fase continua 
(agua) con diversos aditivos como celulosas y gomas aumenta la viscosidad de la 
emulsión y evita tener asentamientos, sin modificar las propiedades de la emulswn en 
cuanto a su funcionamiento en campo . 

.¡. La naturaleza química del emulsificante. De acuerdo a la composición química ' a b 
dosificación del emulsificante se puede incrementar la viscosidad de la emulsión. 

Equipo 

• Viscosimetro Saybolt Furo!. 
• Copas de aforación de 60 c.c. 
• Vasos de precipitado de 200 mi. 
• Plato de calentamiento. 

Procedimiento 

1 . Poner roo mi de la emulsión en un baño de temperatura durante 15 minutos. señalar la 
temperatura (25 o 50°( ). 
Estabilizar la temperatura del YÍscosimetro durante 30 minutos. 

J. Llenar el recipiente del \·iscosimetro con emulsión : dejar que se estabilice a la 
temperatura deseada por 5 mmutos 

.J. Qunar el tapón de corcho de la pane baja del viscosimetro y comenzar a medir el 
uempo en ese momento. 

6 

Cuando la copa de aforo se llene hasta la marca del cuello. detener la medición del 
tiempo. 

El repone se realiza en segundos y la medida debe.efectuarse en el viscosimetro Saybolt 
Furo l. 
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2.4.4. Asentamiento 

La prueba de 'asentamiento se utiliza para determinar la estabilidad de la emulsión cuando 
se almacena. Esta prueba sirve además, para indicar la calidad de la emulsión aún cuando 
no se valya a almacenar por un periodo de tiempo. Normalmente esta prueba se diseña a 
cinco días. sin embargo, cuando la emulsión ·va a ser utilizada inmediatamente puede 
checarse el asentamiento a un día. 

Procedimiento 

l. Llenar una probeta o cilindro graduado de 500 c.c. con una muestra de emulsión recien 
fabricada. 

~ Dejar en reposo uno o cinco días. 
3. Obtener 50 ml de muestra de la pane alta y otra de la más baja. 

· 4. Obtener el porcentaje de residuo asfáltico de ambas muestras. 
5. Obtener el porcentaje de asentamiento según la siguiente expresión: 

. % Asentamiento = B -A 

Donde: 

A=% CA en la parte de arriba 
B =%CA en la parte de abajo 

2.4.5. Retenido en Malla 1\'o. 20 

La prueba del retenido en la malla No. :w complementa la prueba del asentamiento ya que 
se utiliza para determinar la cantidad de asfalto en forma de glóbulos grandes que no fueron 
detectados en la prueba de asentamiento y que indican la calidad de molienda obtenida 

Procedimiento 

Pesar 100 mi de emulsión recien fabricada (A 1. 
Pesar una malla No. 20 complemente seca (B ). 

~. Pasar a traves de esta malla el total de la emulsión. 
-l. Qunar el exceso de emulsionen la malla con agua. 
5. Secar y pesar la malla (CI. 
6. Calcular el porcentaje de asfalto retenido según la siguiente expresión: 

%Retenido= (C-B)IA 
7. Volver a realizar la prueba al tercer día de fabricada la emulsión y comparar los 

resultados. 



2.4.6. Prueba de Mezcla con Cemento 

Es prueba se realiza para emulsiones lentas y superestables del tipo aniónico (en algunos 
países se aplica también a emulsiones catiónicils) y mide la capacidad de reacción de un 
determinado emulsificante. 

Las emulsiones lentas y superestables se utilizan con materiales finos y con materiales que 
tienen polvos. Para esta prueba. ASTM ha estandarizado el uso del cemento tipo JJI 
(Fraguado rapido) el cual es dificil de obtener. Por ese motivo puede usarse el cemento 
Portland para fines prácticos. 

La reacción de mezclado de cemento con emulsiones catiónicas y no catwmcas es mu~ 
diferente. Las emulsiones catiónicas reaccionan con el cemento debido al área superficial 
de éste último y la aniónicas reaccionan químicamente con los constituyentes del cemento 
formando una sal insoluble en agua. 

Equipo 

• Balanza con precisión de::._ O. 1 g. 
• Malla circular "'l':S: Standard"" de aberturas cuadradas. de 0.177 mm. No. 80. 
• Malla circular "'U :S: Standard" de aberturas cuadradas. de 1.41 mm. No. 1 ..¡ con su 

fondo. 
• Recipiente metálico de fondo redondo de 500 mi de capacidad. 
• Varilla metálica de extremos redondeados de 1.25 cm de diámetro aproximadamente. 
• Probeta de vidrio de 100 m!. 
• Cemento tipo III (Puede utilizarse Cemento Portland Tipo 1). 

• Emulsión asfáltica. 

Procedimiento 

Preparar 200 g de emulsión asfáltica ajustándola con a!!Ua a un comenido de cemento 
asfáltico del 50%. . -

Para lograr la dilución de la emulsión se emplean las siguientes ecuaciones: 

Donde: 

X= (A) (8)/C 
Y=A-X 

A= Gramos de emulsión diluida que se quiere preparar. . 
B =%de asfalto que se quiere obtener en la emu!sióndiluida. 
C =%de asfalto en la emulsión onginal. 



X = Gramos de emulsión original que se mezclarán con agua para obtener la nueva 
emulsión diluida. 
Y = Gramos de agua que se deben añadir a la emulsión original para obtener la nueva 
emulsión diluida. 

~ Pesar 1 00 g de la emulsión diluida a 25°C en el recipiente metálico. 

3. Cribar una porción de cemento a través de la malla de 0.177 mm. No. 80. Tomar 50= 
0.1 g de fracción que pasa por dicha malla y agregarlos a los 100 g de la emulsion 
diluida. Mezclarlos mediante movimientos circulares de la varilla metálica logrando 
que todo el cemento quede mezclado perfectamente con la emulsión. 

4. Después de transcurrido un minuto de mezclado agregar 150 mi de agua y conunuar 
agitando por 3 minutos más. 

5. Cribar la mezcla a través de la malla No. 14. cuyo peso incluyendo el fondo se habrá 
anotado previamente como Wt. Lavar con agua el recipiente donde se hizo la mácla y 
pasar este lavado a través de la malla. la cual se lavará con agua hasta que salga 
transparente. Para el lavado de la malla. el agua deberá dejarse caer desde una ahura de 
15 cm aproximadamente para no forzar el paso de los grumos retenidos. 

6. Colocar el fondo de la malla y secar en el horno a una temperatura de 163° C hasta peso 
constante. 

7. Pesar la malla con su fondo y el retenido. anotando el peso como Wr. 

8. Calcular el peso en gramos de material retenido-en la malla y en el fondo mediante la 
siguiente expresión: 

M =Wr- Wt 

·Donde: 
l'vl = Peso del material retenido en la malla y el fondo en gramos. 
Wr = Peso de la malla. fondo) material retenido en gramos. 
Wt·= Peso de la malla y fondo en gramos. 

El valor de M será el que se repone como resuhado de la prueba de mezcla con cemento. 
expresado como porcentaje de los 100 g de la emulsión empleada. 

La especificación para el valor de M es de máximo 2%. 
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3. FABRICACION DE EMULSIONES EN PLANTA 

Una planta de emulsión se compone de tres áreas básicas: 

Molino coloidal: Dispositivo mecánico que ti"ene la capacidad de separar el asfalta en 
pequeños glóbulos. Está formado por un rotor de alta velocidad (1.000- 6.000 rpm 1 con un 
rango de abenura en el molino de 0.25 a 0.50 mm. lo que permite obtener tan1aiias de 
glóbulos del orden de 1 a 1 O micras. 

Tanque de solución jabonosa: Se utiliza para mezclar el emulsificante ,. el agua para 
obtener una solución diluida de emulsificante. 

Tanques de almacenamiento: Se requieren tanques para almacenar el asfalto. el 
emulsificante y la emulsión final. Para la emulsión final se recomiendan cuatro tanques 
para los diferentes tipos de emulsión. 

Para fabricar la emulsión asfáltica se bombea el asfalto de su tanque de almacenamiento al 
molino -coloidal. En el molino coloidal se combinan el asfalto y el · emulsificante 
previamente diluido y con un pH ajustado para formar la emulsión asfáltica. la cual se 
bombea al tanque de almacen\lffiiento adecuado. 

La temperatura de entrada del asfalto y de la solución jabonosa al molino cloidal es un 
factor muy imponante para obtener buena calidad en la emulsión fabricada. ya que estas 
variables son-indispensables para controlar el contenido del asfalto y la temperatura final de 
la emulsión. 

La temperatura a la salida de molino coloidal no debe exceder 85°( para evitar la ebullición 
del agua. ya que la pérdida por evaporación implica una mayor concentración de asfalta en 
la emulsión.· 

Entre mas dura sea el asfalto con el que se trabaje. mayor debera ser la temperatura de 
entrada al molmo para lograr su emulsificación. 

La solución _¡abonosa normalmente se alimenta a una temperatura de 45°C. 

La solución jabonosa se prepara mezclando el agua. el ácido y el emulsificante hasta· lograr 
la dispersión de éste último. efectuandose un ajuste final de pH. Sin embargo. en algunos 
casos dependienda de las características del producto es necesario adicionar el 
emulsificante al pnncipio. 

A continuación se anexan diversas gráficas que ayudan a controlar el contenido de asfalto 
en la preparación de una emulsión basandose en la temperatura de la solución jabonosa v 
del asfalto. . · 

20 



PREPARACION DE EMULSIONES 
57 % DE CEMENTO ASFALTICO 

95 ~--~--~--~----r---~--~--~--.. 

Figura 4. 

110 115 120 125 130 135 140 145 150 
Temperatura del Asfalto (0 C) 
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PREPARACION DE EMULSIONES 
58 %DE CEMENTO ASFALTICO 

95 rr---,---,--~--~--~---.---,----,. 

Temp. °C) 
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65 

Figura 5. 

110 115 120 125 130 135 140 145 150 
Temperatura del Asfalto (0 C) 
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PREPARACION DE EMULSIONES 
59% DE CEMENTO ASFALTICO 

Temp. •e) 
Sol ción J 

u90 rr---r--+---+---~---~~---7~~ 
e... 
c . ., 

:E 
= S 85 ~---+---+---+---+~~~~~~~~~ 

¡.;¡ .. -
"' "C 

g 80 H---t---,f'"7"~-f-::,c-~-?'~.C....,.-t--t---H --r: 
"' c. 
E 
¡!! 75 H----\,..<:...,,c-¡.,...<:-7""'l---!---+--+--+---H 

70 ~-~--~--~----L---~--~--~--~ 
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PREPA.RACION DE EMULSIONES 
60 % DE CEMENTO ASFALTICO 

emp. (" ) 
Solu ión Jabonosa 
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Temperatura del Asfalto (0 C) 

Figura 7. 
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PREPARACION DE EMULSIONES 
61 %DE CEMENTO ASFALTICO 

u90 rr---r---r--~--~--,_--~~~~~ 
o -= •o ., -= 5 85 ~---+---+---+--~~~~~~~----~ 
~ 

"' -... 
't:l 

~ 80 r+--~~~~~~~~~--~--~---+----~ :: -"' ... ... 
c. 
S 
~ 75 r+----~~~---r--~-----~--~---+----~ 

Figura 8. 
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PREPA.RACION DE EMULSIONES 
62 %DE CEMENTO ASFALTICO 
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Figura 9. 
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PREPARACION DE EMULSION 
63 %DE CEMENTO ASFALTICO 
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Figura 10. 
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PREPARACION DE EMULSIONES 
64 %DE CE.MENTO ASFALTICO 
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Figura 11. 
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PREPARACION DE EMULSIONES 
65 %DE CEMENTO ASFALTICO 
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Temperatura del Asfalto (0 C) 
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PREPARACION DE EMULSIONES 
66 % DE CEME.NTO ASFALTICO 
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PREPARACION DE EMULSIONES 
67 %DE CEMENTO ASFALTICO 
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En las tablas 3, 4 y 5 se menciona el equipo necesario que debe haber en una planta para la 
fabricación de. emulsiones asfálticas. asi como posibles contaminantes y circunstancias que 
deben evitarse para la obtención de una buena emulsión. 

EQUIPO NECESARIO PARA UNA PLANTA DE EMULSION ASFALTICA 

1 Tanque de ¡ Tanque de la . Tanque de . Tanque del 1 Molino Coloidal j 
1 Solución Jabonosa· Emulsión Emulsificante 1 1 . Asfalto 

Calentamiento Calentamiento Calentamiento ' Calentamiento RowriEstator 1• • • • • 
1 

(aceite) (vapor) (vapor baja (vapor baja 

¡ presión) presión) 
' Agitación Agitación Agitación baja Aislamiento Válvula ,. • • • • 1 
' (prevención de pres10n 
' nata) positi,·a 

• Recirculación • Recirculación • Aislamiento • Agitación ó 
(emulsiones de recirculación 

1 
alta 

1 viscosidad) ' 
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CIRCUNST ANClAS QUE DEBEN EVITARSE EN LA FABRICACIOI\' 
DE UNA EMULSIOI\' ASFALTICA 
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En las ta!Jias 3. 4 y 5 se menciona el equipo necesario que debe haber en una planta para la 
fabricación de emulsiones asfálticas. así como posibles contaminantes y circunstancias que 
deben evitarse para la obtención de una buena emulsión. 

· EQUIPO NECESARIO PARA UNA PLANTA DE EMULSION ASFALTICA 

Tanque de 1 Tanque de la Tanque de Tanque del ¡ Molino Coloidal ; 

Asfalto . Solución Jabonosa Emulsión Emulsificante 1 ; 

10 Calentamiento 1• Calentamiento 10 Calentamiento • Calenram iento ¡ • R01or· Es¡ator ' 

(aceite) 
1 

(vapor) (vapor baja (vapor baja 
' presión) presión) 1 
1 

io Agitación ,. Agitación· o Agitación baja • Aislamiento ¡· V :ilvula 
(prevención de presion 

1 
nata) poslll\ .1 

¡· Recirculación • Recirculación • Aislamiento • Agitación ó 
(emulsiones de recirculación 

1 alta 
VISCOSidad) 

,. Aislamiento ,. Revestimiento 1• Enfnamiento 

Tabla 3. 

10 

lO 

10 

CIRCUNSTANCIAS QUE DEBEN EVITARSE EN LA FABRICACION 
. DE UNA EMULSION ASFALTICA 

Viscosidad baja 

Insuficiente cantidad de emulsificante 

PH inadecuado o inestable ¡o 
¡· 

. i 
Emuls1ficante no completamente disuelto o' • 
ionizado ¡ 
Presión insuficiente ! • 
Asfalto insuficiente o contaminado i • 

; 
io 

Sedimentación alta 
Temperatura de descarga en la emuls10n 
muy alta 
Temperatura de la solución jabonosa o del 
asfalto incorrecta 
Mol1enda excesiva o· insuficiente 

Contaminación por panículas extrañas 
Calentamiento Localizado 
Formac1ón de nata 

'• Contammación 
Tabla 4. 

Asfalto 
1 • Solventes 

Tabla 5. 

POSIBLES CAUSAS DE CONTAMINACION 
Solución jabonosa 

10 Comammac1ón del emulsificante • 
¡o Aniónica!Catióntca • 
' ,. Base/Acido • 1 
/o 

1 

Agua !Dureza. sales. aditivos) • 

3~ 

Emulsión 

Anión Jea/catión ica 
Diferentes viscosidades 
Presencia de nata 
Rompimiento prematuro de 
la emulsión 

del 



·, 
!• 

Tanque 
R<:cliflc..1dor 

DIAGRAMA DE UNA PLANTA 
DE EMULSION ASFALTICA 

' 

Sistema de alimentación 
de mezcla alterna ~'"\::I,~:~Bomba de alimentación 

de la Solución Jabonosa 

• 

almacenaje 
de la emulsion 

Recirculación 
Almacenaje de Asfalto 

Linea de alimeniación 
de Asfalto 

Bomba de alimentaCión 
del Emulsificanle 

Tanque de Emulsificante 
Concentrado 

Tanque de 
Solución Jabonosa 



3.1. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

• Formación de Espuma. Los emulsificantes utilizados originan formación de espuma 
en las emulsiones debido a su propia naturaleza, por lo que se recomienda no agitarlas 
violentamente ni venérlas en cascada. El transpone de las emulsiones debe efectuarse 
en pipas equipadas con rompeolas y el llenado de la pipa debe hacerse prolongando la 
tubería con una manguera flexible hasta unos 1 O o 20 cm del fondo. En caso de ser 
necesario recircular la emulsión. se recomienda utilizar bombas herméticas con obJeto 
de que no aspiren aire. 

• Natas~- Sedimentos. Durante el almacenamiento de la emulsión se forman natas en la 
superficie de la misma que protegen al resto de la emulsión. Es recomendable 
almacenar la emulsión en depósitos cilíndricos de eje vertical alimentados desde el 
fondo. con la intención de reducir el área superficial de dichas natas. Por otra pan e. se 
forman sedimentos con el tiempo aumentando la viscosidad de la emulsión en la zona 
inferior del depósito. origimindose decantación. Mientras no se produzc~ el 
rompimiento de la emulsión. este fenómeno puede hacerse reversible mediam~ la 
recirculación de la misma. 

• Mezclas incompatibles. Deben evitarse las mezclas de emulsiones del tipo aniónico 
y catiónico ya que son incompatibles entre sí y coagularán por reacción electroqutmica. 
Emulsiones catiónicas de diferentes tipos tampoco deben mezclarse. excepto en 
proporciones adecuadas y bajo cienas condiciones. 

• Temperatura. Las emulsiOnes consen·an sus· propiedades a temperaturas 
comprendidas entre 1 O y 80 oc_ Por debajo de los 5 oc pueden congelarse y romper. 
Por su pane. el calentamiento de la emulsión por encima de los 80 oc genera un 
aumento en la energía cinética de las moléculas v la evaporación del agua. 
disminuvendo la estabilidad de dicha emulsión. 
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4. APLICACIÓN DE LAS EMULSIONES ASFÁLTICAS 

4.1 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

El término "Tratamientos Superficiales·· comprende de manera general diversos tipos de 
aplicaciones del asfalto y del asfalto-pétreo. sobre cualquier clase de superficie \-ial que 
tenga un espesor menor a una pulgada (2.54 cm). 

Los tratamientos superficiales sellan y prolongan la vida de las superficies viales. sin 
embargo. no se consideran pane estructural del pavimento debido a que añaden poca 
capacidad de sopone. Normalmente no se toman en cuenta al calcular la carga limite de un 
pavimento. 

Para producir tratamientos superficiales durables y de alta calidad. tanto la emulsion como 
el agregado deben cumplir normas establecidas de calidad. 

El tratamiento superficial puede ser aplicado sobre una superficie vial granular o si m dar. o 
sobre un pavimento ya existente. Los tratamientos que se aplican al pavimento ya ex 1stente 
se denominan capas de sello. Los tratamientos superficiales pueden clasificarse de la 
siguiente manera: 

Con agregado pe treo: 

o Riego de gravilla 
o Monero asfáltico (Siurry Sea!) 
o Riego de sellado o sello de arena 

Sin agregado pe treo· 

o Riego de impregnacion 
o Riego antipoh·o 
o Riego de curado 
o Riego de liga 
• R1ego negro 
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4.1.1. Uso de los Tratamientos Superficiales 

Los tratamientos superficiales se utilizan básicamente para los siguientes propósitos: 

a) Formar una capa de protección impermeable para evitar la entrada de agua a las capas 
subyacentes. 

b) Suministrar una superficie de rodamiento antideslizante. Los agregados ásperos y duros 
proporcionan resistencia al deslizamiento. 

e) Dar nue\·a vida a superficies secas y envejecidas. 

d¡ Suministrar protección temporal a una base nueva. 

e) Proteger pavimentos viejos que se han deteriorado por la edad o por gnetas de 
retracción o de fatiga. mientras se efectúa ün mejoramiento permanente. 

f1 Definir acotamientos para que no se confundan con carriles de circulación. 

g) Permitir la aplicación de franjas ruidosas para seguridad. 

4.1.1. Procedimiento de Aplicación 

ai Verificar que los materiales empleados cumplan con las especificaciones de obra . 

. b 1 Inspeccionar y calibrar todo el equipo de construcción. 

e i Asegurar la compatibilidad entre emulsión asfáltica y agregado. Seleccionar las 
características de rompimiento y VIscosidad de la emulsión catiónica y utilizar material 
petreo de tamaño adecuado libre de poh·o. evitando la presencia de lajas en dicho 
agregado (debe tener forma lo más cúbica posible 1. 

d 1 Determinar la dosificación óptima de aplicación de la emulsión \' la cantidad correcta 
de agregado por metro cuadrado. 

e 1 Limpiar b superficie a ser sellada previamente a la aplicación de la emulsión. 

fJ Seleccionar el tipo y peso apropiados de compactadores. 

g 1 Trabajar en condiciones climáticas adecuadas 
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4.2 RIEGO DE GRA VILLAS 

El riego de gravillas es un tratamiento superficial comúnmente usado. el cual puede ser del 
tipo simple o doble. 

Se define como tratamiento superficial simple a la aplicación de una película continua de 
ligante asfáltico sobre la superficie vial. seguida de la extensión y compactación de una sola 
capa de agregado. 

Por su pane. el tratamiento superficial doble se define como la aplicación consecutiva de 
dos tratamtentos superficiales simples. los cuales generalmente son de diferentes 
características. 

En ambos casos el ligante asfáltico desempeña un papel muy imponante para obtener una 
aplicación correcta, ya que es el vinculo de unión entre los mismos agregados y entre estos 
y la capa subyacente. 

La emulsión catiónica empleada debe cumplir las siguientes características: 

• Buena adhesividad con todo tipo de agregados (calizos y silicosos). 
• Fluidez suficiente que permita un buen espreado sobre la superficie por pane de la 

petrolizadora y una fácil humectación de los materiales pétreos. 
• Ruptura ni pida que permita desarrollar cohesión con el material pétreo en ei menor 

tiempo posible. 
• Adecuada viscosidad en relación con el tamaño del agregado y con las características 

geométricas del trazado de la carretera para evitar escurrimientos. 

En la mayoría de los casos de aplicación. el punto principal es el tiempo de ruptura de la 
emulsión. Existen diversos factores mtrinsecos que inciden sobre dicho tiempo. como el 
tamaño de panícula del asfalto. pH. dosificación y naturaleza de emulsificante. etc. 

Por otra pane. las condiciones climatológicas tiene marcada influencia sobre dicho tiempo 
de ruptura. aun cuando la emulston es stgnificattvamente tolerante a estas condiciones. su 
rompimiento se afecta sensiblemente bajo condiciones extremas de fria y humedad. 

La emulsión puede aplicarse a temperatura ambtente o con cieno grado de calentamiento 
(50-60'' C! teniendo en este caso menos problemas de taponamiento de las espreas de la 
petrolizadora. 



OOSIFICACIONES ot A011A Y EMlJLSION A INCORPORAR EN PETRQIZADORA . 

flESiflllO ~6f'~TICO fi2% 66% 70:'1: nr: LA EMIILS ION 

PORCENTAJt: llE LA EMIILSION OIUIIDA, 20% 25% 30% 20% 25% 30% 20% 25% 30% 

! 

VOLIIM!r:N DI: PETROLIZAflORA, LTS LTS DE t:MliLSION A INCORPOROR EN LA PETROLIZAOORA 

J. (U) 322 403 4R4 303 378 455 280 357 428 

1500 483 nOS 726 1155 567 082 IJ29 530 642 

7000 . 641¡ 806 ~ 606 756 909 571 71Lj 850 

7500 805 1008 1210 758 945 1130 lll! 893 1070 

3000 966 1210 1452 909 1134 1364 857 1071 1284 

3500 Jl27 1411 ]694 1061 1323 1591 1000 . 1250 1498 

4000 1288 1613 J 9311 ~212 1512 1818 l}l¡3 1428 1712 

. 4500 11149 1814 2178 1364 1701 20115 1286 1607 1926 

5000 1600 2016 2420 1515 1890 2273 11129 1785 2140 

5500 1771 2218 2661 1667 2079 2500 1571 1964 2354 

fiOOO 1932 21J19 2903 1818 . 2268 2727 llllJ 2142 2568 

NOTA; EL VOLUMEN DEL AGIIA A INCORPORAR A LA PETROLIZAilORA, SERA LA DIFERENCIA ENTRE LOS LITROS
DE EMIILSION flllf; Sr: HAYAN DETERMINADO Y EL VOLIJMEN DE LA PETROLIZAOORA, 

OBSERVACION: LAS CANTIDAOCS DE LTS. DE EMIILSION ANOTADAS ESTAN CERRADAS A LA UNIDAD. 



4.2.1. Condiciones de Aplicación 

El equipo necesario para esta aplicación consta de una barredora mecánica o personal de 
limpieza. petrolizadora. camiones de volteo equipado con esparcidores y un cornpactador 
tipo plancha ligera o del tipo neumático (de preferencia). 

4.2.2 Procedimiento para el Riego de Gravillas 

J. Limpiar la superficie que se va a sellar. 

~ Por medio de la petrolizadora regar la cantidad necesaria de la emulsión. Es muy 
irnponante una dosificación adecuada de ésta última. tornando en cuent3 las 
condiciones de la carpeta. Los difusores de la petrolizadora deben estar lirnpto> p3ra 
asegurar un riego unifonne de emulsión. · 

3. lrunediatarnente. por medio de los camiones de volteo y el mecanismo esp3rcidor. 
cubrir con las gravillas el riego de emulsión. dosificándolas de manera que quede una 
capa con el espesor adecuado pennitiendo el perfecto cubrimiento de toda el 3rl?a por 
sellar: 

Es irnponante que el riego de las gravillas se efectúen en fonna unifonne antes de que 
se produzca el rompimiento de la emulsión regada con la finalidad de asegurarse q·uc las 
panículas de material pétreo tengan adecuada adherencia con ligante asfáltico. e\·it3ndo 
su desprendimiento. Dicho rompimiento puede detectarse cuando la emulsión cambia 
de un color café a negro brillante . 

..¡. La compactación debe también efectuarse inmediatamente después de la extensión del 
material pétreo para que éste y el ligante puedan tenninar de adherirse 
convenientemente. 

Para efectuar esta operación se recomtendan p~incipalmente los cornpactadores del tipo 
neumiuico ya que no destruyen las panículas de material y se adaptan meior a las 
irregularidades de la superficie por sellar. dando como resultado una meior fi_iación del 
matenal sobre la mtsma. 

~.2.3. Recomendaciones Generales 

l. Se recomienda utilizar materiales pétreos libres de polvo para que cumpla con las 
especificaciones y tenga mejor adherencia con el asfalto. Otra opción es premezclarlo 
con emulsión antes de efectuar el riego. 

Otra observación mu~ relacionada con el punto anterior es la de humedecer ligeramente 
el material pétreo con el fin de eliminar el polvo adherido a la gravilla. Una variante de 
esta opción es la de premezclar con emulstón dicho material pétreo antes de efectuar el 
riego de gravilla. 



4.3 EMULSIONES ESPECIALES PARA RIEGO DE IMPREGANACIO!\ 

El riego de impregnación es la aplicación de un asfalto fluidizado a la base granular de un 
pavimento que no ha sido tratado previamente. con la finalidad de obtener una superficie 
negra. de impermeabilidad uniforme. con mayor resistencia y sin la presencia de polvo o 
panículas minerales sueltas. Estas condiciones permiten extender adecuadamente las capas 
asfáltiéas superiores sin que exista un corrimiento de las mismas. 

La impermeabilidad de la base impide la penetración de más humedad y evita que: nn se 
evapore el agua y no se pierda la ·compactación. 

Para el riego de impregnación se utilizan asfaltos de baja viscosidad. propiedad que debe 
mantenerse durante cieno tiempo para que el asfalto pueda penetrar ligeramente· por 
capilaridad. 

Estas exigencias varían según el tipo de base a tratar. Las bases con alto contenido de suelo 
de grano fino. sobre todo si estos son arcillosos. presentan una ciena dificultad para 
impregnar. 

La cantidad de ligante necesaria se suele fijar como la que es capaz de absorber la hasl· en 
un periodo de 24 horas (0.8 -1.2 litros de asfalto por metro cuadrado). DespUt!s de este 
periodo. las zonas especialmente ricas en asfalto pueden cubrirse con arena o árid.0 fino 
(poreo de arena) para absorber el exceso y las zonas especialmente porosas se tratan con un 
nuevo nego de impregnación. 

Anteriormente en Mexico y en muchos otros paises la mayoría de las impregnaciones se 
efectuaban con reba¡ados asfálucos de fraguado medio y con emulsión asfáltica. Algunas 
Impregnaciones se han realizado con asfalto modificado con solventes ligeros ohteniendo 
malos resultados por la evaporación rápida del solvente. quedando el asfalto en la 
superficie de la base sin lograr el objetivo de la impregnación. 

Cuando el asfalto se rompe en panículas minúsculas en un molin0 coloidal y se dispersa en 
agua por medio de un emuisificante. se conviene en una emulsión asfáltica. Las nuceias o 
parucuias de asfalto 1 de 3 a g micras de diametro 1 permanecen uniformemente en 
suspension hasta que se usa la emulsion para un proposlto pre\'Isto. 

El uso de 1:! emuision asfáltica para el nego de impregnación no ha tenido resultados 
aceptables. ya que las pequenas pantculas de asfalto deben ser capaces de penetrar los 
,·acios presentes en la base de la superiicte granular Si estos vacíos en la superiicte son 
demasiado pequeiios sin·en como filtro ,. atrapan a las panículas de asfalto sobre la 
superfiCie formando una membrana superficial del mismo. 

Por esta razón. las emulsiones asfálticas de cualquter tipo (aniónicas. catiónicas. rápidas. 
medias. lentas~ superestables¡ no funcionan adecuadamente para esta aplicación. 
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Con el objetivo de lograr la impregnación con emulsiones. se ha· tratado de emulsificar 
asfaltos utilizando solventes tipo FM-1 obteniendo resultados aceptables al aplicarse sobre 
bases abienas. v no asi sobre bases cerradas. . . -

Algunos constructores al no penetrar la emulsión en la superficie. adicionan un pareo de 
arena con el propósito de que ésta absorba el asfalto residual. 

Otra opción consiste en el "Riego a cielo abieno ... el cual. la base no se compacta 
totalmente y la emulsión logra impregnar. 

Para obtener resultados aceptables al utilizar emulsiones en la impregnación. se propone 
modificar el estado original del asfalto (asfaltos típicos de penetración 80-100) con adni,·os 
orgánicos para su posterior emulsificación. Esto no representa un aumento sustancial en el 
costo de la emulsión. 

La función de este aditivo orgánico sobre el asfalto original es la de disminuir la viscosidad 
del mismo. reblandeciéndolo. logrando obtener en la molienda un tamaño de pamcula 
mucho menor (décimas de micra) que el obtenido con el asfalto original ( de 3 a 8 micras ) 

Con este tamaño de panícula mucho menor. se obtienen emulsiones que fm·orecen la 
penetración de las mismas en la base granular. Las panículas de asfalto que queden en la 
superficie formando la membrana de asfalto siguen impregnando debido a su Yiscosidad 
modificada hasta que son absorbidas por la base .. obturando asi los huecos : poros. 
logrando la impermeabilización en periodos de tiempo de aproximadamente 24 horas. 

Este tipo de aditivos no se volatizan ni separan del asfalto. logrando endurecer la capa 
asfáltica después de que se ha logrado la impregnación. Con este tipo de emulsiones se 

·evita la contaminación ambiental causada por la evaporación de solventes orgimicos y se 
obtienen un ahorro energéuco al utilizar estos solventes en otras aplicaciones mas útiles. 

Cabe señalar que el riego de impregnación funciona solamente como una protección para la 
base granular. sin que esto signifique que después de aplicarlo quede lista una superficie de 
rodadura. Lo mas convemente es proteger la base ya sea con 'una carpeta asfáltica o con un 
riego de gravilla. 
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La formulación para este tipo de emulsiones depende principalmente del tipo de base a 
tratar, lo más recomendable es hacer pequeños tramos de prueba para lograr mejores 
resultados. Sin embargo, como punto de panida cuando se ·tenga una base arcillosa 
demasiado cerrada o abierta, se recomiendan las siguientes formulaciones: 

Componentes Bases Arcillosas Bases Granulares 
Cerradas Abiertas 

Asfalto,% 35 84 
',Aditivo. % 15 1 ~ 
¡ Agua, % 50 40 
; Asfier ~08, % 0.6 0.6 
! PH 1 solución jabonosa 1 ¡ 1.6- 1.8 1 1.6 - 1.8 
Tabla 6,- Formulación de emulsiones asfálticas dependiendo del tipo de base. 

En la tabla anterior se puede observa que la diferencia entre las dos formulaciones de 
emulsión es el contenido del aditivo. de esto se puede concluir que una base cerrada 
requiere mayor cantidad de aditivo que una base abiena. 

En México se han impregnado gran cantidad de kilómetros. en diferentes tipos de bases con 
este tipo de emulsión obteniendo resultados muy favorables (penetraciones entre . 3 y 6 
mm). 

4,3,) Recomendaciones 

l. Aplicar la emulsión a una temperatura entre 50 y 60°(. 

La dosificación depende del tipo de base a tratar y debe determmarse 
expenmentalmente haciend0 ensayos previos. Generalmente en bases cerradas se 
dosifican d"e 1.0 a 1.~ litros por metr0 cuadrad0 y en bases abienas de 1.4 a 1.8. 

-'· Para obtener mejores resultados de impregnación la emulsión debe de aplicarse entre las 
nueve~ quince horas del d1a. 

4. Las espreas de la petrolizadora deben de estar limpias para lograr una dosificación 
correcta y distribuida de la emulsion. 

5 Es necesario limpiar (barrerl la superficie de la base. Si existe polvo en la misma. La 
emulsión puede reaccionar con éste dificultando la impregnación. 
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4.4 l\10RTERO ASFAL TICO (SLURRY SEAL) 

El manero asfáltico es un tipo de tratamiento superficial que se emplea como capa de 
desgaste o de sello, por lo que no debe considerarse como pane estructural del pavimento: 
en otras palabras. es un mantenimiento preventivo no correctivo. 

un manero asfáltico está compuesto por finos como el cemento o cal. el agregado. agua. 
emulsión y aditivo si se requiere, Estos .materiales se mezclan en forma homo~cnca. · 
dándole al manero propiedades tixotrópicas con buena resistencia a la abrasión. 

El manero asfáltico se fabrica en el lugar de aplicación de forma nipida y precisa. El 
mezclado y extendido se realizan mediante una operación continua y el pavimento puede 
ser utilizado nuevamente en cuestión de algunas horas. 

Con el transcurso del tiempo. la tecnología se ha ido perfeccionando tanto desde el punto de 
vista aplicación. como desde el punto de vista químico. Existen máquinas modernas que 
producen 1350 krnimin. de manero asfáltico. Un equipo con capacidad de 8 m:; puede 
producir hasta 2000 m2 de slurry sea! en 15 minutos. 

Para la fabricación del manero asfáltico se emplean normalmente emulsiones catión1c:1s de 
rompimiento lento. controlado o superestables y materiales petreos debid:Jmente 
clasificados y uniformes. 

En México. generalmente se han empleado emulsiones superestables para la aplicación de 
los moneros asfálticos. lo cual ocasiona tiempos largos en la apenura al tráfico. sobre todo 
cuando se emplea en días nublados o en época de invierno. 

En la actualidad se requieren emulsiones que permitan un rompimiento controlado. de tal 
forma que la apenura al tráfico sea casi inmediata o en un tiempo máximo de 60 minutos 
contados a pan ir de que se tira la mezcla. 

Un aspecto imponante en el diseño del Slurr: Sea! es el tiempo que tarda en curar o 
fraguar. mismo paritmetro que determina el tiempo en que la obra puede ser abiena al 
t~fico. · 

Actualmente. es muy comun escuchar el término "Quick Ser'·. lo cual se presta a cienas 
confusiones tanto para los fabricantes de emulsiOnes como para los constructores. Esta 
definición se explica claramente en un boletín técnico-de-la ISSA para la medición de la 
cohesion. Este aniculo muestra que el romptmiento puede ser menor de 30 minutos. pero el 
tiempo para abrir al trafico puede prolongarse por varias horas. De lo anterior se definen los 
siguientes sistemas: 

• QUICK SET (Rompimiento. Rápido). El tiempo de rompimiento no es mayor a 30 
nunutos. 
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• 

• 

• 

• 

• 

DIRECT QVICK TRAFFIC (Rompimiento Rápido - Tráfico Inmediato). En 30 
minutos a panir de que se tira la mezcla se desarrolla la cohesión necesaria para abrir al 
tráfico. ' 

QVICK SET- QVICK TRAFFIC (Rompimiento Rápido- Tráfico Rápido). En 60 
minutos contados a partir de que se tira la mezcla se puede abrir al tráfico. 

QVICK SET - SLOW TRAFFIC (Rompimiento Rápido). El tiemp<> de 
rompimiento es menor a 30. minutos. pero el tiempo necesario para abrir al tráfico 
puede prolongarse hasta 3 horas. 

SLO\V SET - SLOW TRAFFIC (Rompimiento lento- Tráfico Lento). El uempo 
de rompimiento es mayor de 30 minutos y la apenura al tráfico se prolonga a nüs d~ ~ 
horas. 

F ALSE SET - SLOW TRAFFIC (Rompimiento Aparente - Tráfico Lento). El 
último caso se presenta cuando hay un rompimiento aparentemente rápido ren' la 
apenura al tráfico se prolonga demasiado. 

Cuando se elabora slurry sea! del tipo '·Quick SeC normalmente la apenura al trafico ruede 
tardar de 30 minutos a una hora pero se requiere de equipo adecuado para real izar la 
aplicación y el uso de materiales pétreos compatibles con la emulsión asfáltica. En este 
caso el mecanismo de rompimiento no esta bien definido. pero se considera qu~ es una 
acción química en la que todos los componentes individuales repentinamente pierden sus 
cargas estáticas y se combinan espontáneamente. 

Por su pane. el slurry sea! del tipo ··sJow Set'· rompe por un mecanismo de expulsión del 
agua y fragua a medida que el agua se evapora. En días soleados. calurosos y con presencia 
de viento podrá abrirse al tráfico en un lapso de tiempo entre 3 y 4 horas. Si el dia esta fria. 
nublado o con humedad relativa alta dicho tiempo de apenura al tráfico puede demorar 

·hasta 1~ horas. Desde luego. este tipo de slurry no es adecuado para utilizarse durante la 
noche ni para trabajos en aeropuenos o donde tenga que abrirse rápidamente al tráfico. 

~A.J Características~- l;sos de los 1\lorteros Asfálticos 

El de ten oro ror ·¡a apanc1ón de grietas por contracción puede ser contrarrestado mediante 
un sellado a ·tiempo. Los moneros asfálticos se pueden aplicar sobre asfalto. concreto 
hidrauhco y enladrillados. Como el manero asfáltico es semiliquido es muy efectivo ya que 
no solamente penetra en las grietas del pavimento y las rellena. sino que deja una nueva 
superficie que protegerá la capa inferior de la intemperie. 

La Asociación Internacional de Slurry Sea!. reconoce tres tipo de agregados dependiendo 
de su distribución granulometrica (Tabla 7). 
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1 

' 1 

' 
i 

' 

Tipo l. Material fino con tamaño rnilximo de us··. se usa para má.xima penetración en las 
grietas y como preparación para mezcla en caliente o sello convencional. En áreas de poco 
tránsito también se utiliza como sello. 

Tipo Il. Tamaño milximo de V.··. es el más utilizado para sellar. corrige defectos se,·eros y 
aumenta la resistencia al derrape. 

Tipo 111. Agregado grueso con tamaño milximo de 3/8··. corrige defectos seYeros de la 
superficie proporciona resistencia al derrape. 

MALLA 

112 
318 

No . .f 
8 
16 
30 
50 
lOO 
200 

o,ó Residuo Asfáltico 
Agregado Seco 

l\..g1n1~ 

Espesor tvláximo 
Milimetros 
pulgadas 

1 
1 

1 

! 
1 
' 
' 
1 
1 

' 

1 
1 

TIPO 1 
Fino 
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 

65-90 
40-60 
25-42 
15-30 
l 0-20 
l 0-16 

2.2-5.4 

-~ .)._ 

l/8 
Tabla 7.- Granulometna del Slu~ Seal. 

1 

i 
1 

1 

1 

1 
' 
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TIPO li 
General 

100 
lOO 

85-l 00 
65-90 
45.70 
30-50 
18-30 
l 0-21 
5-15 

7.5-13.5 
5.4-8.1 

6.4-8 
'1.-5/16 

TIPO lil 
Grueso 

lOO 
lOO 

70-9(1 
45-7(1 
28-50 

1 
l 9- , .. . 
1 5-~5 

1 7-18 
5-15 

6.5-12 
8.1-13.6 

9.5-1 1 
3/8-7116 
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4.4.2 Cómponentes del Slurry· Sea! 

• Materiales Pétreos. Se ha utilizado grava triturada como calizas. granito. basalto. lava. 
y escoria de fundición entre otros. 

Los agregados dependiendo de su carga superficial pueden llegar a desarrollar cohesión 
para abrir al tráfico en tiempos muy variados. Por lo tanto, podemos decir que el tipo de 
agregado asi como la naturaleza química del emulsificante son de pnmordial 
imponancia para que el monero llegue a componarse como un sistema "QUJck Set -
Quick Traffic". 

• Agua. El agua se presenta en los moneros en tres formas diferentes. en la humedad del 
agregado. en el pre-mezclado y el agua de la emulsión. 

El exceso de agua. además de derramar la mezcla. evitará el correcto cubrimiento del 
material por el asfalto y existirá el problema de mala adherencia. 

El contenido óptimo de agua se determina mediante la prueba del cono ¡consJstcnc¡a 
entre~ y 3 cm l. 

• Filler !\linera!. Generalmente se utiliza cemento ponland o cal. con la SJ~UJ<:nte 

finalidad: 

al Mejorar la granulometría 1 en caso de ausencia de finos). 
b 1 Ayudar a la estabilidad. 
c) Acelerar o retardar el rompimienio. 

Experimentalmente se ha obsen·ado en el laboratorio. que con algunos agregados con los 
que no se utiliza filler el tiempo de mezcla con la emulsión no es suficiente para el tendido 
del manero (~3 minutos). 

• Emulsiún Asfáltica. El romoimiento ' la estabilidad de la emulsión asfáltica dependen 
del t1po de emulsificantc que se utilice. as1 como del contenido de cementn asfáltico. 
;\iormalmente las emulsiones para manero asfáh1co son aquellas que reqUieren mayor 
cantidad de emulsificante para su fabricación (del orden de 1.0 a 1.8%1. 

El contenido mín1mo óptm)o de cemento asfáltico en el manero se calcula med1ante el 
metodo de la prueba d.: abrasión en húmedo (WTATI y el contenido maxtmo utihzando 
el metodo de la rueda cargada ( L \\'T 1 
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• Temperatura. Es preferible que la temperatura ambiental sea mayor de l3°C para que 
avude a eliminar el agua de la mezcla. 

• Humedad Relativa. Es preferible que sea menor de 70% para que el ambiente no esté 
muy saturado e impida la evaporación del agua de la mezcla. Es imponante mencionar 
que mientras exista agua en la mezcla no se desarrolla cohesión. aun cuando haya row 
la emulsión. Se puede ayudar a eliminar el agua con compactación neumática. 

4.4.3 Ventajas del Slurry Seal sobre el Riego de Gravilla 

l. N o se desperdicia material. 

., No es necesario barrer para recuperar el exceso de grava. 

3. Penetra en las grietas. 

4. No hay proyección de piedras contra los vehiculos. 

5. No hay riesgo de derrape recién abieno el tráfico. 

4.4.5. Prueba d Cohesión 

Este método se utiliza para efectuar la medición del tiempo de rompimiento y curado de 
Slurry Seal. 

Equipo 

• Cohesiómetro modificado 
• Material no absorbente 
• Moldes de 6 ~ 8 mm con diámetro de 60 mm. 
• Malla de "~y malla No . .f 
• Material.pára calibración· Arena de Ottawa y li,ia para papel del No. 100 y No. :::20 

Procedimiento 

Los agregados del tipo 11 ) del tipo 111 se criban a través de las mallas No. 4 ' de '1. 
respectivamente: la porción que se rellene se descarta. Para el slurry del tipo 11 se u;ihza el 
molde de 6 mm de espesor y para ·eJ tipo 111 el molde de 1 O mm. Se debe tener cuidado de 
producir una superficie uniforme. 

Las mediciones de cohesión se toman a intervalos de tiempo de 30. 60. 90. 150 ,. 270 
mmutos después del tiempo de romptmJento. La muestra se centra debajo del pie de 
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neopreno a una presión de 200 kPa y se compacta durante 5 segundos. El torquimetro se 
ajusta a cero y se gira uniformemente en una posición horizontal dentro de un arco entre 90 
y 120 grados. Se anota la lectura y se limpia el pie de neopreno. 

Calibración 

El disco de hule se pule con la lija del No. 220 hasta que se repita una lectura constante 
entre 12 y 13. Después se prueban la arena de Ottawa contenida en un molde de l cm y la 
lija del No. l 00 y se anotan las lecturas de calibración. 

Resultados 

Los resultados se registran a intervalos de tiempo apropiados (30. 60 min .. etc) hasta que 
se establezca una tendencia. La gráfica mostrará una curva característica para el desarrollo 
de cohesión particular para cada sistema que se evalúa (Fig. 15). 

100 150 200 250 
Tiempo (mi.n.) 

Qukk S ce· Qwi:l; Tra!Dc 01n:l;;t Qwtk Tr&ffic Qu1tk S a· SJow Tra.ffic: 

----- --+- --e--
SiowS~I· Slow Tnffic Fa.l.se Sd · Slow Tr&Bic -

Figura 15.- Gráfica de Cohesión para diferentes sistemas de Qwck Sct. 

Figura 15.- Gráfica de cohesión para diferentes sistemas ·Quiek Set. 
Tiempo de Rompimiento 



Tiempo de Rompimiento 

El tiempo de rompimiento se define en diferentes formas: 

• Cuando un sistema de slurry ya no puede ser remezclado uniformemente. 
• Cuando no se presentan desplazamientos laterales en la compactación. 
• Cuando un papel absorbente no se mancha al presionarlo ligeramente en la superficie 

del slurry. 
• Al lavar con agua no escurre la emulsión. 

Apenura al Tráfico 

Es cuando se tiene una lectura de cohesión entre 20 y 21 kg-cm 

El Quick Set (rompimiento rápido) se define corno un sistema de slurry en el cual la lectura 
de cohesión alcanza valores entre 12 y 13 kg-cm en un tiempo no mayor de 30 minutos. 

El Quick Traffic (Apenura rápida al tráfico) se define corno un sistema de slurry en d cual 
se alcanzan valores de cohesión entre 20 y 21 kg-cm en un tiempo no mayor de 60 minutos. 
incluyendo el tiempo de rompimiento. 
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5. MEZCLAS ASFALTICAS 

Se conocen como mezclas asfálticas. aquellas mezclas que esta.n constituidas por partículas 
minerales de material pétreo. las cuales estan envueltas por una pelicula continua dé! 
ligante. Actualmente constituyen un material ampliamente usado en la construccion de 
firmes flexibles. 

A panir de la mezcla asfáltica se lleva a cabo la formación de la carpeta. que consmuy~ 
principalmente la capa superficial del pavimento. También se utilizan en la instalacion de 
sobrecarpetas y mezclas para bacheo entre otros. 

Se denomina mezcla asfáltica en frío a la mezcla puede maneJarse. extenders,· ,. 
compactarse a temperatura ambiente. 

El uso de la emulsión asfáltica asegura una dosificación más uniforme del ligante respecto 
al material pétreo. mejor adhesividad y permite el uso de materiales de menor cal1dad 
respecto al material requerido para la mezcla en caliente. 

Las mezclas asfálticas con emulsión pueden clasificarse en tres tipos: 

a) De textura cerrada. si ·Jos vacíos existentes entre el material pétreo están comprc1ididos 
entre el 3 y 6 %de la mezcla. 

b¡ De textura semicerrada. si los vacíos esuin comprendidos entre el 6 y 12%. 

c) Abienas. si los espacios vacíos abarcan más del 12%. 

5.1 MEZCLA El'i EL LUGAR O PLA TAFORJ\IA 

Este tipo de mezclas se elaboran en el lugar de aplicación. ya sea sobre el mismo camino o 
sobre una plata(orma localizada a un costado de dicho cammo. Normalmente la acción de 
dos mowconformadoras es la que lleva a cabo la mezcla de los pétreos y de la emulsión. 

Para llevar a cabo este trabajo se requiere además de una petrolizadora. equipo de 
compactación y una barredora mecánica o personal de limpieza. 
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En México este sistema se emplea principalmente en el mantenimiento de carreteras. Sin 
embargo. no es el método más adecuado debido principalmente a los siguientes 
inconvenientes: 

• Bajo nivel de producción de mezcla asfáltica. En condiciones óptimas se produce un 
máximo de 30 m3/h (300m3 diarios). · 

• Uso de maquinaria y personal en cantidades considerables. incrementando el cosw de b 
obra. 

• Posibilidad de que la mezcla no quede homogénea debido a una mala distribución de la 
emulsión asfáltica o una mala operación de las motoconformadoras. 

• Necesidad de contar con personal. calificado para la operación de dichas 
motoconformadoras. 

5.1.1 Elaboración). Aplicación de la Mezcla 

l. Se inicia el proceso incorporando la humedad de mezclado necesaria al material.retreo 
por medio de una pipa. Es conveniente señalar que la humedad de mezclado en campo 
debe ser mayor respecto a la recomendada por el laboratorio. 

Por medio de las motoconformadoras se homogeneíza el material pétreo y el agua de 
mezcla. 

3. Una vez hecho esto. se procede a la incorporación de la emulsión asfáltica. La 
motoconformadora abre una cama en el camellón de material pétreo con el menor 
espesor posible para que la petrolizadora haga su primer riego de emulsión. En seguida 
debe pasar la segunda motoconformadora cubriendo la emulsión con material al mismo 
tiempo que lo re\'uelve. de.iando una nue\'a cama para la siguiente aplicación. 

-!. Se rerite la operación anterior. Es imponante que la dosificación total de la emulsión se 
haga en el mayor numero de pasadas posibles de la petrolizadora. ya que esto ayuda a 
tener mejor difusión delligante. 

5. Cuando se termina de agregar la emulsión. debe homogeneizarse la mezcla. efectuando 
el mezclado con las motoconformadoras. 
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5.1.2. Obsen·aciones 

l. No debe dejarse arropada la emulsión asfáltica para prosegutr el mezclado al día 
siguiente . 

., El camellón no deberá ser mayor de 250 m3. 

3. En ocasiones las compañías contratistas solicitan al proveedor de la emulsión que 
incorpore su producto directamente de la pipa o autotanque al material petreo. en este 
caso debe tenerse cuidado de que en cada pasada de la pipa el flujo de emulsión 
depositada sobre el material sea el menor posible y el número de pasadas sea el mayor 
posible. 

4. La cur\'a granulometrica del material pétreo para mezclas en el Jugar debe cumplir con 
lo que indique el proyecto en cada caso. 

5. Posterior al mezclado. la mezcla asfáltica se deja reposar para que adquiera su 
humedad óptima de compactación. Cuando se obtiene dicha humedad es n~cesano 
preJXlrar la superficie a tratar barriéndola para que a continuación se efectue sohrc· ella 
un riego de liga y entonces proceder al tendido de la mezcla. 

6. La compactación se efectua una vez que la mezcla ha sido tendida. Primero se ut;¡iza el 
rodillo liso del Duo-pactor dando unicamente una cerrada. para continuar despues con 
el equipo neumático. de preferencia el autopropulsado. 

7. Debe procurarse tender la mezcla asfáltica en capas no mayores de 75 mm. 

8. Las propiedades de mezclado. cubrimiento y manejabilidad de la mezcla asfáltica no 
deben tratar de mejorarse adicionando un exceso de agua. Estos factores dependen del 
tipo de emulsión empleada : de las características del material petreo. 

9. Las mezclas en el lugar Siempre se efectuan con pe1reos de textura cerrada. Debido a 
estas caracJeríslicas se considera que son impem1eables después de haher sido 
compactadas. 
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5.2 MEZCLAS EN PLANTAS ESTABILIZADORAS 

Este sistema de mezclado es más eficaz y adecuado respecto al anterior. Con este tipo de 
plantas es factible producir 60 m31h y las características de la mezcla seran más 
homogéneas. 

Un aspecto práctico es colocar la planta estabilizadora en el lugar más cercano a donde se 
localice el banco de material. 

P~ra el diseño de la mezcla asfáltica debe analizarse el material pétreo con el propósito de 
observar que cumpla con las especificaciones de diseño. 

El equipo necesario para llevar a cabo este tipo de aplicación es el siguiente: 

• Planta estabilizadora convencional. 
• Un cargador frontal. 
• Una pavimentadora o ··finisher··. 
• Un Duo-Pactor y equipo neumático de compactación. 
• Barredora mecánica o personal de limpieza. 
• Tanques de almacenamiento de emulsión. 
• Petrolizadora. 

Al principio de la operación se determina la humedad del pétreo en su estado natural por 
medio del laboratorio. Una vez hecho esto. dicho material se vuelca sobre la tolva de la 
planta estabilizadora utilizando un cargador frontal. 

En caso de que el material pétreo no tenga la suficiente humedad para el mezclado. se le 
dosifica en la planta mediante una barra irrigadora colocada sobre la banda transponadora 
dd material antes de llegar a la caja mezcladora. 

Una práctica comun de los constructores es habilitar un rampa para descargar los camiones 
de volteo sobre la tolva de la planta. Esta debe contar con una bomba volumétrica 
aiimentadora de emulsión con el otJieto de calibrar la máquina de acuerdo con el flujo de 
material pétreo. 

Cuando se trata de una mezcladora continua. es necesario cuidar de cerca la dosificación de 
la emulsión. ya que el volumen de flujo de material pétreo varia segun la humedad que 
contenga. 

Un buen mezclado depende de la posición. desgaste y velocidad de la; paletas mezcladoras. 
Es recomendable almacenar la mezcla sobre una plantilla previamente preparada para evitar 
posibles contaminaciones al momento de cargar los camiones de volteo. 
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El funcionamiento óptimo de una planta estabilizadora se cumple de acuerdo a los 
siguientes puntos: 

• Determinación del material pétreo alimentado. 
• Determinación y dosificación del agua de m_ezclado. 
• Dosificación de la emulsión asfáltica de acuerdo a la cantidad de agregado. 

5.2.1. Procedimiento de Fabricación 

El material pétreo se recibe en una tolva. 

El material pétreo se pasa de la tolva. a través de los dosificadores. a una banda 
transponadora. la cual descarga en el mezclador de paletas. 

~- La emulsión asfáltica es bombeada del almacenamiento al mezclador de paletas~ traH~s 
de una tuberia. 

4. La emulsión asfáltica es distribuida en el mezclador de paletas por medio de una h~rra. 

5. El consumo de emulsión es controlable y por tanto el residuo asfáltico en la mezcla no 
vana. 

5.2.2. Obsen·aciones 

l. Es imponame procurar que la velocidad de rompimiento de la emulsión sea el adecuado 
para no disminuir ef rendimiento de la máquina. 

Es imponanre incorporar a b planta .una bomba adicional para la incorporacion de la 
humedad de mezclado al matenal pétreo. 
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5.3 MET.ODO DE DISEÑO PARA MEZCLAS ASFALTICAS 

El siguiente método funciona de manera práctica para el diseño general de una mezcla de 
material pétreo con emulsión. El material pétr.eo puede ser cualquiera que cumpla con la 
granulometria adecuada para la obra en cuestión. 

El primer paso a realizar es conocer todas las características del material pétreo: 

• Identificación petrográfica 
• Peso volumétrico seco suelto. 
• Granulometria 
• Porcentaje de absorción. 
• EquiYalente de arena 

Una vez que se tienen estos datos se procede a determinar el tipo de emulsión mas 
adecuada. 

Dentro de las emulsiones catiónicas se pueden tener formulaciones que van desde 0.4 hasta 
1.2% de emulsificante por tonelada de emulsión. y con un pH de 1.8 hasta 2.5. Todas estas 
variantes pueden aplicarse para el diseño de la emulsión más apropiada. 

El procedimiento general que se presenta a continuación para diseñar la emulsión adecuada 
para una mezcla asfáltica. está basado en la ecuación del Instituto de Asfalto para 
determinar el porcentaje óptimo teórico de residuo asfáltico para la mezcla. 



PROCEDIMIEl\'TO PARA EL DISENO DE UNA EMULSION PARA MEZCLAS 
ASFALTICAS 

i 1 Homogeneizar la muestra de material pétreo ( cuaneo ). i . 
: " Realizar el análisis granulométnco del material. 
: 

a) Tamizado en seco. 
b) Tamizado en húmedo. Se Java el material sobre una malla No. 200 y se de.¡a se.car. 

al aire. 

, ~. Determinar el Porcentaje de Absorción y la Densidad. 

a) Pasar aproximadamente entre 100 y 200 g de material pétreo. pasado por la malla de/ 
v;· y retenido en la malla de Y.... 

1 

-b) Depositar el material en un vaso de ·precipitado con 700 mi de agua Y. dejar rerosar i 
durante 24 horas. 

e J Secar el material y quitar el exceso de agua con una franela. ¡ 
d J Pasar el material húmedo a una probeta con un volumen conocido de a~ua ,. 1 

observar el cambio de volumen. 
e) Sacar el material. secarlo y pesarlo. 

% Absorción= (Peso material húmedo- Peso material seco) 1 Peso material seco 

Densidad (giml) =Peso material seco i Cambio de volumen 

'4. Determinar el peso volumetrico seco suelto (k¡um3 ). 

: 5. Determmar la humedad natural del material.· 

al Pesarde 100 a 200 g de material lA) en una cápsula de·porcelana. 
b 1 Colocar la cápsula en un horno a 110'' 115' C durante una hora. 
e 1 Enfriar el matenal en desecador químico. 
d J Lina ,·ez frío pesarlo (8 1. 

0,o Humedad natural= IA-8J ( 100) 1 A 

1 6. Gráiica de. clasJ(JcacJon 1 Ab1ena · ~em1cerrada 1 Cerrada). 
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7. Calcular el equivalente de arena ' 

a) Pasar de 100-110 g de material previamente tamizado por la malla No. 4. 1 
b) En la probeta de análisis adicionar 4 pulgadas de solución de trabajo (solución i 

¡ 

1 
acuosa de cloruro de calcio, glicerina y forrnaldehido ). 

e) Adicionar el material a la probeta. 
d) Golpear el fondo de la probeta con la mano para desalojar el aire atrapado. 
e) Dejar reposar el sistema durante 1 O minutos. 
f) Tapar la probeta y agitar en forma horizontal durante 30 seg. a velocidad de· 90. 

ciclos por minuto. r 

g) Lavar las paredes con solución de trabajo hasta completar las 15 pulgadas de ' 
! volumen. 

h) Dejar reposar el sistema durante 20 minutos. 
i) Tomar la lectura superior de la arcilla (H-l ). 
j) Tomar la lectura superior de la arena (H-2). 

% Equiv. De arena= (H-2) (100) / (H-1) 
1 
1 

! 
1 
l 

Esta prueba proporciona una idea de la actividad del material pétreo. De uqu1 
puede seleccionar de manera preliminar el tipo de emulsión a ser utilizada: 

se' 

Equivalente de arena Tipo de Emulsión 

Para mezclas 45-80 Emulsión superestable 

75-100 Emulsión media o lenta 

Para manero 50-90 Emulsión superestable 

! S. Determmacion del porcentaje teorico de astalto (P). 
%Teórico de Asfalto= 032A - 0.0458 + CD+K 

A=% retenido en malla no. 1 O ( 1 00 - % que pasa). 
B=% que pasa malla no. 10-% que pasa malla no. 200 
C=% que pasa la malla no. 200 
D='}o Valor que depende del %que pasa la malla no. 200. 

0.20 (de 11 a 15 ?,o que pasa la malla no. 200) 
0.1 S (de 6 a 10% que pasa la malla no. 200) 
0.15 (menos de 5°/o que pasa la malla no. 200) 

K= 2 (Para material volcanico. poroso. de alta absorción o que está dentro de la zona 2 
o mezcla cerrada. Ver grafica de tamizado). 
K= 1.2 (Para material en mezcla semi-cerrada). 
K= O. 7 (Para material en mezcla abiena o en zona 1) 
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,9. Contenido de cemento asfáltico .en la emulsión(% C.A.) 

1 O. Determinar el volumen de emulsión {litros emulsión 1m·' matenal). 

Volumen de emulsión: (P.\'.S.S. • 5%) (Densidad de la emulsión • 100) 

Densidad de la emulsión = 6 kg!litro aproximadamente 

1 1. Con la humedad natural de material y el porcentaje de absorción. fijar un porciento de i 

humedad de premezclado para 500 g de material. basado en el porciento retenido. para·: 
lograr una mezcla representati\'a. 

1

' 12. E\'aluar el cubrimiento y manejabilidad de las mezclas con diferentes porcenta_1es de i 

humedad de premezcla. mantemendo constante el porcentaje de asfalto. · 
l : 
' 
¡ 13. Encontrado el porcentaje adecuado de humedad de premezcla. dismmuir o ·aummt~r d 
: porcenta_1e de asfalto para encontrar el porcentaje adecuado para un buen cubnmicmo 

¡no mayor a 6.5%). 

114. Repetir las mejores mezclas a las mismas condiciones utilizando 1200 g de m~terial, 
! para realizar el análisis de estabilidad con el método Marshall modificado. 

57 



d.l EMULSIONES ASFÁLTICAS ANIÓNICAS 

GRADO 
CARACTERISTICAS ROMPIMIENTO RR-2 ROMPIMIENTO RL-1 1 ROMPIMIENTO 1 

RAPIDO PR-1 MEDIORM-2 LENTORL-2 

·PRUEBAS AL 
1 1 MA TERJAL ASF AL TICO 

VISCOSIDAD 20-100 100 MIN. 20-100 
1 

20-100 
SA YBOL T-FUROL A 

1 :25°C SEGUNDOS 1 

1 VISCOSIDAD 1 75-400 

1 

1 

1 
SAYBOLT-FUROL Aj ¡· 

1 50'C SEGUNDOS ' ' 
RESIDUO DE LA 57 ' 62 62 57 ' s-
DESTILACION 
PORC!ENTO EN PESO, 
M IN. ' 
ASENTAMIENTO EN 5 3 i 3 3 3 '· ' 

i DI AS DIFERENCIA EN 
1 

1 

1 1 POR CIENTO MAXIMO 
1 DESULSIBILJDAD 

' 
: 

' 1 
'35 ML DE 0.02 N CaCl2" • 60 

1 

so 
1 1 POR CIENTO MINIMO 1 \ 

50 ML DE 0.10 N CaC!z·¡ 1 
1 

30 

1 1 POR CIENTO MAXIMO ! 
1 RETENIDO. EN LA 1 0.10 

1 

0.10 0.10 0.10 U.IU 
MALLA NUM. 20 POR 

1 CIENTO MAXIMO ! ! 

1 MISCIBILIDAD CON 1 
1 

1 

::.o· 2.0 
CEMENTO PORTLAND, 
POR CIENTO MAXIMO 1 1 1 

PRUEBAS AL RESIDUO 1 
DE LA DESTILACION 1 1 1 1 

1 PENETRACION 25" C.l 100-200 1 100.200 1 100-200 100-200 40-90 

¡100 G 5 SEGUNDOs.! i 1 
1 ' 

GRADOS ! 

1 SOLUBILIDAD SE· 97.5 97.5 

i 
97.5 97.5 97.5 

1 TETRA-CLORURO DE 1 
CARBONO. POR, 

1 CIENTO MINIMO 1 i ! 
' 

1 DUCTIBILIDAD 25'C! 40 1 40 1 . 40 
1 

40 40 
ICMMINIMO 1 
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Nota: La yiscosidad de las emulsiones no debe aumentar mas de treinta por ciento (30%) al bajar su 
temperatura de veinte grados centigrados (20°C) ni bajar mas de treinta por ciento (30%} al subir su 
temperatura de veinte grados centigrados (20°C) a cuarenta grados centigrados ( 40°C}. 

d.2 EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIÓNICAS 

GRADO 
CARACTERISTICAS ROMPIMIENTO 1 

RAPIDO RR-21.: 1 

RR·31i ROMPIMEI'ITO 1 

MEDIO RM·2k 
R,\1-Jii RO\IPniiE/I"TO 

1 
RL-JK 

LE"\TO RL-2k 
! PRUEBAS AL MA TERJAL 

1
: 

· ASFAL TIC O . 
:VISCOSIDAD SA YBOL T-¡ 
1 FUROL A 25°C 
!SEGUNDOS i 
i VISCOSIDAD SA YBOL T-~ 
1 FU ROL A sooc 
, SEGUNDOS · 
1 RESIDUO DE LA , 
¡ DESTILACIOJ\ 
1 PORCIENTO EN PESO.! 
i Mf1\. 

1 ASENTAMIENTO El\ 51 
) DIAS DIFERE)'ICIA EN 
1 POR CIENTO MAXIMO , 
1 CUBRI '!lENTO DEL 
,AGREGADO !EN! 
! CONDICIONES DEi 
i TRABAJO¡ PRUEBA DE! 

RESITENCIAL AGUA 
,AGREGADO SECO. POR. 
1 C!Ei\TO. DE~ 
; CUBRIMIENTO. MINIMO i 
AGREGADO HU MEDO., 

:POR CIENTO DE' 
CUBRJ,\!IEi\TO. l\11:'\'1:1.·10 : 
\li~CIBILIDAD COJ\. 

· CHIEJ\TO PORTLAND. i 
POR CIEJ\TO MAXI1\!0 
l.ARG.A DE LA 

. 1'·\RTICL'L.A 
I'H 1\!AXIMO: 

. DI SOL VEi\TE EN 
\'OLUMEl\. PORCIENTO. 

'\!.A.\IMO 
' 

1 

20-100 100-400 

60 -

5 

1 

5 

o:1 o 1 0.10 
1 
1 

i 
i 

' 

' 
' 

POSITIVA 1 POSITIVA 

3 3 

' 
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1 

1 
20-100 110-100 

1 

! 
1 i 

1 
50-500 

1 

50-500 

60 - -

1 

5 5 

1 

5 

0.10 0.10 1 0.10 

1 

1 

1 

i 80 

1 

80 1 
¡ 

1 
' 
' 

1 60 

1 

60 ' 
1 

i 

¡· 1 

' 

1 
" 1 -

1 

1 

1 
¡ 1 

' POSITIVA 
1 

POSITIVA 
1 1 

1 20 12 6.7 1 
1 
i 
' 1 



RECOMENDACIONES 

BASE 

A) Definición Capa de materiales seleccionados que se construye sobre la sub-base y 
ocasionalmente sobre la sub-rasante. limitada en su parte superior por la carpeta. 

B) Función. Soponar apropiadamente las cargas trartSmitidas por los vehículos a través de 
la carpeta y distribuir los esfuerzos a la sub-base o capa sub-rasante. en tal forma que no 
les produzca deformaciones perjudiciales. 

CARPETA ASFALTICA 

A) Definición Capa o conjunto de capas que se .colocan sobre la base. constituidas por 
material pétreo y un producto asfáltico. 

B) Función Proporcionar al tránsito una superficie estable. prácticamente impem1eable. 
uniforme y de textura apropiada. Cuando se coloca en espesores de cinco (5) 
centímetros o mas. se considera que contribuyen junto con la base. a soponar las cargas 
y distribuir los esfuerzos. · 

SOBRECARPETA 

A) Definición. Carpeta que se coloca sobre un pavimento deteriorado por el uso. 

Bi FunciOnes. 

l. Restituir las características adecuadas de servicio que tuvo el camino cuando fue 
originalmente terminado. 

, Aumentar la resistencia estructural de pavimento. 

RIEGO DE SELLO 

-A 1 Definicirin. Capa de material pétreo. ligada a la carpeta por un producto asfáltico. 

B¡ Funciones 

l. lmpermeabi !izar el pavimento.· 
-, Proporcionar una superficie de desgaste. 

3. Proporcionar una superficie ami derrapan te. 
4. Proporcionar una superficie con un color tal. que refleje apropiadamente la luz de 

los faros de los vehículos. 
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RENIVELACION 

A) Definición. Conjunto de operaciones requeridas para reponer al nivel original la porción 
de la superficie de rodamiento que ha sufrido alguna deformación y/o desplazamiento. 

B) Generalidades. Los trabajos de renivelación pueden considerarse como conser•ación 
normal o como reconstrucción. según excedan o no en volumen de doscientos (~00) 
metros cúbicos de mezcla asfáltica por kilómetro. · 

RIEGO DE SELLO 

A) Los casos en los que se recomienda el riego de sello son los siguientes: 

l. Cuando se requiera proporcionar una superficie de desgaste a una carpeta. 

2. Cuando la carpeta existente esté agrietada ~·lo tenga textura muy abierta. para e,·itar 
que se introduzca agua y especialmente que ésta llegue a la base. 

3. Dar rugosidad a la superficie para hacerla antiderrapante. 

4. Reavivar el asfalto de una carpeta expuesta a la acción de la interperie. 

5. Proteger la carpeta cuando se inicia el proceso de desgranamiento v1o aesgaste 
superficial. 

6. Obtener en la superficie de rodamiento un color adecuado para mayor visibilidad 
nocturna. 

B) Los casos en los que no deberá recumrse al nego de sello. por no ser la solución 
adecuada. son los siguientes: 

1. Cubrir defectos de construcción que. en primer lugar no debieron haberse tolerado 
y cuya solución no sea el nego de sello. Este es el caso. por ejemplo. de carpeta con 
exceso de 'asfalto o disoh·entes. mala granulometna del material u otros. 

Tratar de corregir deformaciones o agnetarmentos ocasiOnados por defectos de las 
capas tnferiores a la carpeta yio del drenare o sub-drenaje. 

3. Tratar de corregir desplazamientos del material debidos a la inestabilidad de las 
mezclas asfálticas o negos de liga deficientes. 
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GENERALIDADES 

A) Cuando se ejecute un riego de sello con asfaltos rebajados. el material pétreo deberá 
estar. de preferencia. seco. Cuando contenga agua libre. producio de lluvias o del banco. 
pero sin sobrepasar el porcentaje de absorción de las partículas y no sea. práctico o 
económico eliminarla. podrá efectuarse el riego de sello añadiendo un aditivo al asfalto 
rebajado. o bien empleando emulsión. El porcentaje máximo admisible de humedad en· 
el material pétreo. así como el tipo y porcentaje de aditivo a usar. serán los indicados 
por el laboratorio. 
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