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• Mediciones a cielo abierto 

• Obstrucciones 

Interferencia electromagnética 
Edificios y construcciones 

• Cerros y montañas 
• Follaje 
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Por todas estas razones, los usuarios de receptores 
GPS militares generalmente obtendrán precisiones del orden 
de Sme tros, mientras que , los usuarios de equipos GPS 
civiles equivalentes únicamente alcanzaran precisiones de 
15 a 100 metros. 
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VeJ. de Transmisión: ,/' \ ,, 
300,000 Kmtseg. .:' ,, f0:25:3b.19Q 
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Posición relativa 
entre dos o mas 
estaciones GPS. 

Elimina los errores 
en los relojes y en 
las efemérides 

GPS Diforancial. 
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So determina una posición a palfírdo otra conocíd~1 . 
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• ·Paf·a Pode_r ~r~~~j~'~ ~n GPS es ¡rfl~~~nte q~e .1a,:'a'1l:en~ ~ 
GPS tenga v1~1b1hdad, sin obstác_ulos ~ 1 
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• Algunas ve<:~~ Ías señaléS de los ~atélites-se·ven -- t f 
bloclue'adas por edificios altOs,.árboles, etc. ;: · 
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• El :GPS no puede Séí' utilizado en' iiltE!riores ':'r , ; ,¡; 
' 1 ' '. " ' • '· 1 ~·:~ 

· • E~ ~ifi.cil emplear e~ GPS ~ñ·1(Js ce~~·;_os- ~~ 1~~ ,~i~d~.des "-:.-__ - ~~ 
t';:_ 

' -~e~~do. a ,estas :,l·i,~itac;~~e~~- ,en1 alg~nas ap1iCacion-es 
to'p09ráficas es recomendable el uso de una estaciórl total, 
o combinar ésta :~n':Url GP$. · " ,,.,, ' 
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Existen diferentes técnicas de medición que pueden ser utilizadas 
por la mayoría de receptores topográficos GPS. El topógrafo debe 
elegir la técnica apropiada para cada aplicación. 

Estático - Utilizado para líneas largas, redes geodésicas, estudios 
de tectónica de placas, etc. Ofrece precisión alta en distancias 
largas, pero es comparativamente lento. 

{~' Estático Rápido - Usado para establecer redes de control locales, 
~ incrementar la densidad de redes existentes, etc. Ofrece alta 

precisión en líneas base de hasta 20km. y es mucho más rápido 
que la técnica estática. 
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entonces, la(s) línea(s) base entre la Referencia y los móviles. 

La técnica básica es igual a las descritas_ previamente, - es decir la 

medición de distancias a cilab'o satélites y la determinación de la 
posición a partir de esas distancias. 

La diferencia radica en la forma en que se calculan esas 

distancias. 
En este punto, es importante definir los diversos componentes 

de la señal GPS. 
Fase Portadora. Es la onda sinusoidal de la señal de Ll o L2 creada 
por el satélite. La portadora Ll es generada a 1575.42 
portadora de L2 a 1227 .6 MHz. 

de Adquisición Gruesa. Modula 
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Una INKllCIÓl'I 
chterancl.i;il u~ndo 
u.ómuo po.rmlto 
oeue.rwr unn pomCIÓI' 
aprl>X1mada. La 
uoluC!'on ptllci:ul. 
datle estaf d!l!fltl'O 
d11I cir\:Ulo, 

Lo:> f1{111UJf.I do onda 
d~ un 58t8hm al ~-ar 
inte~dos ccn el 
círculo, lorm:l n un 
cor,1unto de llrmllS 

La sciuclón 
d(lOO o:cr un punto 
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