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 Título:Systems and Methods for 

Rehabilitating the Hand 

Número de ficha:1 

Inventores  

Nizan Friedman, Daniel K. Zondervan, 

David J. Reinkensmayer, Mark Bachman 

Palabras clave  

Wareable, cinesiterapia, videojuego, almohadilla conductora, 

sensores de presión, hilo conductor.  

Responsables 

Flint Rehabilitation Devices LLC 

Resumen  

Es un dispositivo adaptado a la anatomía de la mano. Cubre el 

extremo contrario de la palma, las muñecas y mediante una 

cuna (dedal) que cubre parte de la yema del dedo también las 

yemas.  

 

Cuenta con una correa que une la zona distal de la mano con 

los dedales. En las yemas se encuentra una almohadilla 

conductora.  

 

La base (1) está compuesto de un material elástico. Y nada 

cubre los dedos salvo las cintras.  

La base de la zona distal (12) es una tela metalizada. Empleo 

de hilo conductor desde las almohadillas hasta el 

microcontrolador (10). Y el microcontrolador cuenta con 

entrada USB (11) 

 

Posee una almohadilla extra en (44) y (45) que se usara en 

conjunto con el pulgar en la interfaz de juego.  

Número de patente 

US20170027479A1 

Año de publicación 

2017-02-02 

País de origen 

US application 

Figura 

 

 

https://patents.google.com/?inventor=Nizan+Friedman
https://patents.google.com/?inventor=Daniel+K.+Zondervan
https://patents.google.com/?inventor=David+J.+Reinkensmayer
https://patents.google.com/?inventor=Mark+Bachman
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 motoras y visoespaciales. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 







 



 

 

 

 

 

 





 

 







 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pruebas Crawford 

 Participante 

1era 
prueba 

[s] 

2da 
prueba 

[s] 

Porcentaje 
reducido por 

participante [%] 

Tiempo 
promedio 1era 

prueba [s] 

Tiempo 
promedio 2da 

prueba [s] 

Porcentaje 
reducción por 

grupo [%] 

G
ru

p
o

 1
 1 223 257 15.25 

329 257 -21.88 

2 268 187 -30.22 

3 405 304 -24.94 

4 420 280 -33.33 

G
ru

p
o

 2
 5 228 210 -7.89 

309.50 265.50 -14.22 

6 288 290 0.69 

7 339 267 -21.24 

8 383 295 -22.98 

G
ru

p
o

 3
 9 253 247 -2.37 

307.50 271.25 -11.79 

10 300 236 -21.33 

11 318 242 -23.90 

12 359 360 0.28 

G
ru

p
o

 4
 13 296 250 -15.54 

317.50 274.25 -13.62 

14 298 251 -15.77 

15 321 250 -22.12 

16 355 346 -2.54 

G
ru

p
o

 5
 

17 252 294 16.67 

309.50 329.50 6.46 

18 290 310 6.90 

19 290 325 12.07 

20 331 310 -6.34 

21 212 354 66.98 

22 482 384 -20.33 
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