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ANEXOS

A.1 SECCIÓN PLANTA BAJA, LADO IZQUIERDO

A.1.1  TENSIÓN DE FASE A NEUTRO

Figura. A.1.1

Tabla A.1.1

Nota: Las fechas reales de las mediciones corresponden al cuarto trimestre del 2010
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A.1.2 TENSIÓN DE FASE A FASE

Figura A.1.2

Tabla A.1.2
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A.1.3 CORRIENTE

Figura A.1.3

Tabla A.1.3
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A.1.4 FRECUENCIA

Figura A.1.4

Tabla A.1.4

A.1.5 ARMÓNICOS
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Figura A.1.5.1

Tabla A.1.5.1
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                           Figura A.1.5.2                                                       Tabla A.1.5.2

             

                      Figura A.1.5.3                                                             Tabla A.1.5.3
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A.1.6 POTENCIA

Figura A.1.6

Tabla A.1.6
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A.1.7 ENERGÍA

Figura A.1.7

Tabla A.1.7
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A.1.8 FACTOR DE POTENCIA

Figura A.1.8

Tabla A.1.8
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A.1.9 TRANSITORIOS DE VOLTAJE

Figura A.1.9

A.1.10. TRANSITORIOS DE CORRIENTE
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Figura A.1.10

A.2 SECCIÓN. PLANTA BAJA, LADO DERECHO

9.2.1.  TENSIÓN DE FASE A NEUTRO

Figura A.2.1
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Tabla A.2.1

A.2.2  TENSIÓN DE FASE A FASE

Figura A.2.2

Tabla A.2.2
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A.2.3  CORRIENTE

Figura A.2.3

Tabla A.2.3
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A.2.4  FRECUENCIA

Figura A.2.4

Tabla A.2.4

A.2.5  ARMÓNICOS
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Figura A.2.5.1

Tabla A.2.5.1

                        Figura A.2.5.2            Tabla A.2.5.2
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Figura A.2.5.3 Tabla A.2.5.3

A.2.6  POTENCIA
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Figura A.2.6

Tabla A.2.6
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A.2.7  ENERGÍA

Figura A.2.7

Tabla A.2.7
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A.2.8  FACTOR DE POTENCIA

Figura A.2.8

Tabla A.2.8
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A.2.9  TRANSITORIOS DE VOLTAJE

Figura A.2.9

A.2.10  TRANSITORIOS DE CORRIENTE
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Figura A.2.10

A.3 SECCIÓN. PRIMER PISO, LADO IZQUIERDO

A.3.1 TENSIÓN DE FASE A NEUTRO 

Figura A.3.1

-100.0

-50.00

0.000

50.00

100.0

A

05:58:24.781 p.m.
23/04/2009

05:58:24.797 p.m.
23/04/2009

3 mSec/Div
16.658 (mS)

-100.0

-50.00

0.000

50.00

100.0

A

05:58:24.781 p.m.
23/04/2009

05:58:24.797 p.m.
23/04/2009

3 mSec/Div
16.658 (mS)

120.0

122.0

124.0

126.0

128.0

130.0

132.0

134.0

V

12:30:00.000 p.m.
01/06/2009

12:20:00.000 p.m.
02/06/2009

4 Hours/Div
23:50:00 (H:M:S)

120.0

122.0

124.0

126.0

128.0

130.0

132.0

134.0

V

12:30:00.000 p.m.
01/06/2009

12:20:00.000 p.m.
02/06/2009

4 Hours/Div
23:50:00 (H:M:S)



Mejora de la confiabilidad en el edificio Valdés Vallejo de la UNAM

                                                                                                 Anexos

212

Tabla A.3.1

A.3.2 TENSIÓN DE FASE A FASE

Figura A.3.2

Tabla A.3.2
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A.3.3 CORRIENTE

Figura A.3.3

Tabla A.3.3
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A.3.4 FRECUENCIA

Figura A.3.4

Tabla A.3.4
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A.3.5. ARMÓNICOS

Figura A.3.5.1

Tabla A.3.5.1
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                          Figura A.3.5.2        Tabla A.3.5.2

Figura A.3.5.3 Tabla A.3.5.3
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Figura A.3.6

Tabla A.3.6
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A.3.7 ENERGÍA

Figura A.3.7

Tabla A.3.7
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A.3.8. FACTOR DE POTENCIA

Figura A.3.8

Tabla A.3.8
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A.3.9. TRANSITORIOS DE VOLTAJE

Figura A.3.9

A.3.10 TRANSITORIOS DE CORRIENTE
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Figura 9.3.10

A.4 SECCIÓN. PRIMER PISO, LADO DERECHO

A.4.1 TENSIÓN DE FASE A NEUTRO 

   

Figura A.4.1

-40.00

-30.00

-20.00

-10.00

0.000

10.00

20.00

30.00

40.00

A

12:30:06.690 p.m.
01/06/2009

12:30:06.707 p.m.
01/06/2009

3 mSec/Div
16.681 (mS)

-40.00

-30.00

-20.00

-10.00

0.000

10.00

20.00

30.00

40.00

A

12:30:06.690 p.m.
01/06/2009

12:30:06.707 p.m.
01/06/2009

3 mSec/Div
16.681 (mS)

0.000

20.00

40.00

60.00

80.00

100.0

120.0

V

02:15:00.000 p.m.
23/04/2009

10:15:00.000 a.m.
27/04/2009

18 Hours/Div
3:20:00:00 (D:H:M:S)

0.000

20.00

40.00

60.00

80.00

100.0

120.0

V

02:15:00.000 p.m.
23/04/2009

10:15:00.000 a.m.
27/04/2009

18 Hours/Div
3:20:00:00 (D:H:M:S)



Mejora de la confiabilidad en el edificio Valdés Vallejo de la UNAM

                                                                                                 Anexos

222

Tabla A.4.1

A.4.2 TENSIÓN DE FASE A FASE

Figura A.4.2

Tabla A.4.2
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A.4.3 CORRIENTE

Figura A.4.3

Tabla A.4.3
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A.4.4 FRECUENCIA

Figura A.4.4

Tabla A.4.4

A.4.5 ARMÓNICOS
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Figura A.4.5.1

Tabla A.4.5.1

Figura A.4.5.2 Tabla A.4.5.2
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Figura A.4.5.3 Tabla A.4.5.3

A.4.6 POTENCIA

Figura A.4.6
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Tabla A.4.6

A.4.7 ENERGÍA

Figura A.4.7
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Tabla A.4.7

A.4.8 FACTOR DE POTENCIA

Figura A.4.8
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Tabla A.4.8

A.4.9. TRANSITORIOS DE VOLTAJE

Figura A.4.9
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A.4.10 TRANSITORIOS DE CORRIENTE

Figura A.4.10

A.5 SECCIÓN,  SEGUNDO PISO, LADO IZQUIERDO

A.5.1. TENSIÓN DE FASE A NEUTRO
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Figura A.5.1

Tabla A.5.1

A.5.2 TENSIÓN DE FASE A FASE.

Figura A.5.2
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Tabla A.5.2

A.5.3 CORRIENTE

Figura A.5.3

Tabla A.5.3
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A.5.4 FRECUENCIA

Figura A.5.4

Tabla A.5.4

A.5.5 ARMÓNICOS
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Figura A.5.5.1

Tabla A.5.5.1

Figura A.5.5.2 Tabla A.5.5.2
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Figura A.5.5.3             Tabla A.5.5.3

A.5.6 POTENCIA

Figura A.5.6
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Tabla A.5.6

A.5.7 ENERGÍA

Figura A.5.7
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Tabla A.5.7

A.5.8 FACTOR DE POTENCIA

Figura A.5.8
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Tabla A.5.8

A.5.9 TRANSITORIOS DE VOLTAJE

Figura A.5.9
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A.5.10 TRANSITORIOS DE CORRIENTE

Figura A.5.10

A.6 SECCIÓN, SEGUNDO PISO, LADO DERECHO

A.6.1 TENSIÓN DE FASE A NEUTRO
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Figura A.6.1

Tabla A.6.1
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A.6.2 TENSIÓN DE FASE A FASE

Figura A.6.2

Tabla A.6.2

A.6.3 CORRIENTE
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Figura A.6.3

Tabla A.6.3

A.6.4 FRECUENCIA

Figura A.6.4
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A.6.5 ARMÓNICOS

Figura A.6.5.1

Tabla A.6.5.1
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Figura A.6.5.2 Tabla A.6.5.2

Figura A.6.5.3 Tabla A.6.5.3

A.6.6 POTENCIA
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Figura A.6.6

Tabla A.6.6

A.6.7 ENERGÍA
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Figura A.6.7

Tabla A.6.7

A.6.8 FACTOR DE POTENCIA
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Figura A.6.8

Tabla A.6.8

A.6.9 TRANSITORIOS DE VOLTAJE
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Figura A.6.9

A.6.10 TRANSITORIOS DE CORRIENTE

Figura A.6.10
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A.7 SECCIÓN, TERCER PISO, LADO DERECHO

A.7.1 TENSIÓN DE FASE A NEUTRO

Figura A.7.1

Tabla A.7.1
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A.7.2 TENSIÓN DE FASE A FASE.

Figura A.7.2

Tabla A.7.2

A.7.3 CORRIENTE
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Figura A.7.3

Tabla A.7.3

A.7.4 FRECUENCIA
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9.7.5 ARMÓNICOS

Figura A.7.5.1

Tabla A.7.5.1
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Figura A.7.5.2 Tabla A.7.5.2

Figura A.7.5.3 Tabla A.7.5.3

A.7.6 POTENCIA
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Figura A.7.6

Tabla A.7.6
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A.7.7 ENERGÍA

Figura A.7.7

Tabla A.7.7
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A.7.8 FACTOR DE POTENCIA

Figura A.7.8

Tabla A.7.8
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Figura A.7.9

A.7.10 TRANSITORIOS DE CORRIENTE

Figura A.7.10
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A.8   CAPACIDAD INSTALADA

        

0

100

200

300

400

500

600

700

800

CAPACIDAD INSTALADA vs DEMANDA MÁXIMA

CAPACIDAD [kW]

D. MÁXIMA [kW]

FAC. UTILIZACIÓN (0.0834)

D. MÁXIMA [kW] 66.712

CAPACIDAD [kW] 800

FAC. UTILIZACIÓN (0.0834) 0.0834


