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Anexo digital
En la versión digital de la tesis, el Anexo digital se encuentra al final del documento, después de la
bibliografía.

A. Archivos de entrada para el programa WAPO_V4 con las
diferentes condiciones de oleaje
A continuación se presentan los archivos de entrada en los que se establecieron diferentes
condiciones para dar lugar a un total de 24 combinaciones correspondientes únicamente al oleaje
simulado.

Figura A. 1 Archivo de entrada KA01WAP.INP, H= 2 (m), = 22.5°, T= 10 (s)
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Figura A. 2 Archivo de entrada KA02WAP.INP, H= 2 (m), = 22.5°, T= 12 (s)

Figura A. 3 Archivo de entrada KA03WAP.INP, H= 4 (m), = 22.5°, T= 10 (s)
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Figura A. 4 Archivo de entrada KA04WAP.INP, H= 4 (m), = 22.5°, T= 12 (s)

Figura A. 5 Archivo de entrada KA05WAP.INP, H= 2 (m), = 0°, T= 10 (s)
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Figura A. 6 Archivo de entrada KA06WAP.INP, H= 2 (m), = 0°, T= 12 (s)

Figura A. 7 Archivo de entrada KA07WAP.INP, H= 4 (m), = 0°, T= 10 (s)
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Figura A. 8 Archivo de entrada KA08WAP.INP, H= 4 (m), = 0°, T= 12 (s)

Figura A. 9 Archivo de entrada KA09WAP.INP, H= 2 (m), = 22.5°, T= 10 (s)
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Figura A. 10 Archivo de entrada KA10WAP.INP, H= 2 (m), = 22.5°, T= 12 (s)

Figura A. 11 Archivo de entrada KA11WAP.INP, H= 4 (m), = 22.5°, T= 10 (s)
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Figura A. 12 Archivo de entrada KA12WAP.INP, H= 4 (m), = 22.5°, T= 12 (s)

Figura A. 13 Archivo de entrada KA13WAP.INP, H= 2 (m), = 45°, T= 10 (s)
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Figura A. 14 Archivo de entrada KA14WAP.INP, H= 2 (m), = 45°, T= 12 (s)

Figura A. 15 Archivo de entrada KA15WAP.INP, H= 4 (m), = 45°, T= 10 (s)
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Figura A. 16 Archivo de entrada KA16WAP.INP, H= 4 (m), = 45°, T= 12 (s)

Figura A. 17 Archivo de entrada KA17WAP.INP, H= 1 (m), = 22.5°, T= 10 (s)
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Figura A. 18 Archivo de entrada KA18WAP.INP, H= 1 (m), = 22.5°, T= 12 (s)

Figura A. 19 Archivo de entrada KA19WAP.INP, H= 1 (m), = 0°, T= 10 (s)
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Figura A. 20 Archivo de entrada KA20WAP.INP, H= 1 (m), = 0°, T= 12 (s)

Figura A. 21 Archivo de entrada KA21WAP.INP, H= 1 (m), = 22.5°, T= 10 (s)
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Figura A. 22 Archivo de entrada KA22WAP.INP, H= 1 (m), = 22.5°, T= 12 (s)

Figura A. 23 Archivo de entrada KA23WAP.INP, H= 1 (m), = 45°, T= 10 (s)
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Figura A. 24 Archivo de entrada KA24WAP.INP, H= 1 (m), = 45°, T= 12 (s)
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