
Nomenclatura

Nombre Śımbolo Unidades

Anión A−
Área superficial de la arcilla por unidad de volumen poroso Av

Capacidad de intercambio catiónico CEC meq/100 g

Capacidad de intercambio catiónico de la arcilla CECcl meq/100 g

Capacidad de intercambio catiónico de la lutita seca CECsh meq/100 g

Capacidad de intercambio catiónico de la roca arcillosa CECr meq/100 g

Capacidad de intercambio catiónico efectiva CECe meq/100 g

Capacidad de intercambio catiónico volumétrica (Sw = 1) Qv meq/cm3

Capacidad de intercambio catiónico volumétrica de la arena arcillosa Qvr meq/cm3

Capacidad de intercambio catiónico volumétrica de la lutita Qvsh meq/cm3

Catión C+

Concentración de aniones nA− mol/L

Concentración de cationes nC+ mol/L

Concentración efectiva de los cationes de intercambio (Sw < 1) Q′
v meq/cm3

Concentración en partes por millón del catión CppmC+ ppm

Conductancia equivalente de los cationes de intercambio B (mho cm2)/meq

Conductividad eléctrica C (ohms−m)−1

Conductividad aparente del agua ligada Cb (ohms−m)−1

Conductividad cŕıtica del agua de formación Cc (ohms−m)−1

Conductividad del agua libre Cw (ohms−m)−1

Conductividad de los contraiones de arcilla Ccl, Ce, (ohms−m)−1
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Nombre Śımbolo Unidades

Conductividad de la lutita Csh (ohms−m)−1

Conductividad de la roca arcillosa Co (ohms−m)−1

Conductividad efectiva del agua, Sw = 1 Cwe

Conductividad total real de la formación Ct (ohms−m)−1

Densidad del material seco no poroso ρ g/cm3

Diferencia de potencial entre dos puntos Vab V olts

Espacio ocupado por una arcilla en una arena limpia q frac

Espesor de la capa difusa (Gouy) xd nm

Espesor de la doble capa eléctrica δ nm

Espesor de la doble capa (Helmholtz) xH nm

Exponente de cementación m

Exponente de cementación de la arena arcillosa m∗

Exponente de saturación n

Exponente de saturación de la arena arcillosa n∗

Factor de resistividad de la formación F

Factor de resistividad de la formación arcillosa F ∗

Factor geométrico de la arena arcillosa G∗

Factor geométrico del espacio poroso y litoloǵıa a

Fracción de arcilla seca de una roca Y frac

Fracción volumétrica de hidrocarburos φh frac

Grado de acidez de una solución pH

Índice de lutitas Ish

Índice de resistividad de la formación I

Intensidad de corriente eléctrica i Ampères

Ión aluminio Al3+

Ión amonio NH4
+

Ión bario Ba2+
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Nombre Śımbolo Unidades

Ión bicarbonato HCO3
−

Ión borato BO3
2−

Ión boro B2+

Ión bromo Br−

Ión calcio Ca2+

Ión carbonato CO3
2−

Ión cesio Cs+

Ión cloro Cl−

Ión cromo Cr2+

Ión estroncio Sr2+

Ión flúor F−

Ión hidrógeno H+

Ión hidróxido (hidróxilo) OH−

Ión hierro Fe2+

Ión litio Li+

Ión magnesio Mg2+

Ión nitrato NO3
−

Ión ox́ıgeno O2−

Ión potasio K+

Ión rubidio Rb+

Ión silicio Si4+

Ión sodio Na+

Ión sulfato SO4
2−

Ión sulfuro S2−

Ión yodo I−

Ión zinc Zn2+

Magnitud del campo eléctrico E Nw/C
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Nombre Śımbolo Unidades

Masa equivalente del catión mC+

Método de azul de metileno MBT

Permeabilidad K D, mD

Permeabilidad absoluta Ka D, mD

Permeabilidad al ĺıquido KL D, mD

Permeabilidad al aceite Ko D, mD

Permeabilidad al agua Kw D, mD

Permeabilidad al gas Kg D, mD

Permeabilidad a un fluido Kf D, mD

Permeabilidad de la matriz Km D, mD

Permeabilidad efectiva al aceite Keo D, mD

Permeabilidad efectiva al agua Kew D, mD

Permeabilidad efectiva al gas Keg D, mD

Permeabilidad efectiva a un fluido Kef D, mD

Permeabilidad final Kf D, mD

Permeabilidad horizontal KH D, mD

Permeabilidad inicial Ki D, mD

Permeabilidad primaria Kp D, mD

Permeabilidad relativa al aceite Kro

Permeabilidad relativa al agua Krw

Permeabilidad relativa al gas Krg

Permeabilidad relativa a un fluido Krf

Permeabilidad secundaria Ks D, mD

Permeabilidad total KT D, mD

Permeabilidad vertical KV D, mD

Plano exterior de Helmholtz OHP

Porosidad φ % o frac
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Nombre Śımbolo Unidades

Porosidad absoluta φa % o frac

Porosidad de las fracturas φf % o frac

Porosidad de la lutita φsh % o frac

Porosidad de la matriz φm % o frac

Porosidad del registro de densidad en una formación arcillosa φD

Porosidad del registro de densidad en la zona lut́ıtica (φD)sh

Porosidad del registro neutrón φN

Porosidad del registro neutrón en una lutita adyacente (φN )sh

Porosidad del registro neutrón compensado φCNL

Porosidad del registro neutrón compensado para una lutita (φsh)CNL

Porosidad del registro sónico sin corregir φS

Porosidad efectiva φe % o frac

Porosidad interconectada φc % o frac

Porosidad potencial φp % o frac

Porosidad primaria o tipo 1 φ1 % o frac

Porosidad secundaria o tipo 2 φs, φ2 % o frac

Porosidad total φT % o frac

Potasio léıdo del registro NGT en una formación arcillosa CK

Potasio léıdo del registro NGT en una formación limpia CKmin

Potasio léıdo del registro NGT en una lutita CKmax

Potencial de membrana Ep mV

Potencial de membrana normalizado εp mV/mV

Potencial de Nernst EN mV

Potencial electroqúımico Ec mV

Potencial espontáneo SP mV

Potencial espontáneo de la formación arcillosa PSP mV

Potencial espontáneo de la zona limpia SSP mV
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Nombre Śımbolo Unidades

Potencial zeta Ez mV

Radiactividad de la formación arcillosa RG

Radiactividad de la formación limpia RGmin

Radiactividad de la lutita RGmax

Registro neutrón compensado CNL

Resistencia eléctrica r ohms

Resistividad eléctrica R ohms−m

Resistividad aparante de la formación Ra ohms−m

Resistividad de la lutita Rsh ohms−m

Resistividad de la roca con Sw = 1 Ro ohms−m

Resistividad de la roca con Sw < 1 Rt ohms−m

Resistividad de la zona de transición Ri ohms−m

Resistividad de la zona invadida Rxo ohms−m

Resistividad del agua Rw ohms−m

Resistividad del agua ligada a la arcilla Rb ohms−m

Resistividad del enjarre de lodo Rmc ohms−m

Resistividad del filtrado de lodo Rmf ohms−m

Resistividad del lodo en el agujero Rm ohms−m

Resistividad verdadera de la formación (zona no invadida) Rt ohms−m

Salinidad del agua de formación γ(n) mol/L

Salinidad cŕıtica del agua de formación γc(n) mol/L

Saturación de fluido Sf % o frac

Saturación de aceite So % o frac

Saturación de aceite residual Sor % o frac

Saturación de agua Sw % o frac

Saturación de agua irreductible Swi % o frac

Saturación de agua ligada a la arcilla Sb % o frac
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Nombre Śımbolo Unidades

Saturación total de agua Swt % o frac

Saturación de hidrocarburos Sh % o frac

Temperatura T ◦C

Torio léıdo del registro NGT en una formación arcillosa CT

Torio léıdo del registro NGT en una formación limpia CTmin

Torio leido del registro NGT en una lutita CTmax

Tortuosidad τ % o frac

Volumen de agua ligada a la arcilla W cm3/meq

Volumen de arcilla Vsh %

Volumen de arcilla (registro neutrón-densidad) (Vsh)ND

Volumen de fluidos Vf cm3

Volumen de poros Vp cm3, cm3/g

Volumen de poros comunicados Vpc cm3

Volumen de poros no comunicados Vpnc cm3

Volumen de sólidos Vs cm3

Volumen total de la roca Vr cm3
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