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Configuración, instalación de hardware,  AccessGate. Lista de curso. 
AccesView. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos.      Tabla de contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opciones de hardware.    Componentes de hardware. 
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Componentes de hardware(cont.)       Componentes de hardware(cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componentes de hardware(cont.)       Componentes de hardware(cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componentes de hardware(cont.)        Algunas configuraciones comunes. 
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Líneas de comando de la interfaz.        Líneas de comando de la interfaz. 
            (cont.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Líneas de comando de la interfaz.        Líneas de comando de la interfaz. 
(cont.)            (cont.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Líneas de comando de la interfaz.        Líneas de comando de la interfaz. 
(cont.)            (cont.)   
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Resumen.      Test de sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test de sitio (cont.)     Guía de instalación en sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de instalación (cont.)    Guía de instalación (cont.) 
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Guía de instalación (cont.)    Guía de instalación (cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de instalación (cont.)    Acerca del reloj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca del reloj (cont.)    Acerca del reloj (cont.) 
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Resumen.      AccessGate. Arquitectura OAM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AccessGate. Arquitectura (cont.)    AccessGate. Arquitectura (cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AccessGate. Arquitectura (cont.)    AccessView 3.1 
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AccesView. Admon. de pares VG.         AccesView. Admon. de pares VG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AccessView. B/H sobre IP.         AccessView. B/H sobre IP (cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AccessView. Límites de configuración.  Actualizaciones. 
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Actualizaciones (cont.)     Actualización.. Instrucciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 1 de actualización.    Ejemplo 1 (cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 1 (cont.)     Ejemplo 2 de actualización. 
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Ejemplo 2 (cont.)      Deshaciendo la actualización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen. 
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Características de equipos TELLABS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feature  8660  8630  8620 
8605
8607

8606

Forwarding Cap. (Gbps)  42  14  3.5  0.3  4.4 

IFMs (Modules)  24  8  2  N/A  N/A 

Element Heigt  14U  5U  2U  1U  1U 

19" Mechanics  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes 

1+1 48V DC Power  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes 

1+1 Control Card  Yes  Yes  No  No  No 

Switch (forwarding) protection Yes  Yes  No  No  No 

  

Tellabs 8620 

Tellabs 8630 

Tellabs 8660 

Tellabs 8605/8607 

Tellabs 8606 
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Sitios RNC (Agregador)
Basado en equipos Tellabs 8660
Reciben el siguiente tipo tráfico/conexiones 
> Iub de los Nodos B con interfaces nxE1/VC12s 

IMA
> MLPPP proveniente de Sitios BSC/VC12s (nxE1)
> Otras interfaces del RNC (IuPS, IuCS, Mur)

8660
> 14 I/O Slots
> 2 CPUs
> 24xE1
> 4xSTM-1 ATM
> 4xchSTM-1 (126 VC12s)
> GiE/FE y FE  

AccessGate
> Tráfico hacia BSC en sitio RNC

 

 

Sitios BSC (Concentrador)

Basado en equipos Tellabs 8660
> 2 8630
Reciben el siguiente tipo tráfico/conexiones 
> Iub de los Nodos B con interfaces nxE1/VC12 IMA
> MLPPP proveniente de Sitios RAN-O (nxE1/VC12)
> MLPPP hacia Sitio RNC

8660
> 14 I/O Slots
> 2 CPUs
> 24xE1
> 4xchSTM-1 (126 VC12s)
> FE

AccessGate
> Tráfico hacia BSC
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IFMs Utilizados
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Sitios RAN-O

Basado en equipos Tellabs 8630 y 8605
Reciben el siguiente tipo tráfico/conexiones 
> Iub de los Nodos B con interfaces nxE1 IMA
> MLPPP hacia Sitio RNC o BSC

8630
> 4 I/O Slots
> 2 CPUs
> 24xE1
> 4xchSTM-1 (126 VC12s)
> FE
8605
> Built-in 16xE1

AccessGate
> Tráfico hacia BSC
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AccessGate

Usados temporalmente para 
recibir/entregar tráfico 2G desde hacia 
las BSCs
2 Modelos
> 2008

– 8 puertos E1
> 2016

– 16 puertos E1
Conectados a los 8600 vía puerto FE

 

 




