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RESUMEN

RESUMEN

Las dunas costeras y las playas son interdependientes, es decir, una depende de la otra.
Se consideran como un ecosistema cambiante debido al continuo intercambio de
sedimento entre ellas, y a la vez fragil, porque algeaoshios en su dinamica, ya sea

por eventos naturales o de origen humano, resultan en cambios abruptos y radicales para

el ecosistema costero.

Actualmente, muchos ecosistemas costeros se encuentran severamente degradados como
resultado de la explotacioxeesiva de sus recursos, el crecimiento urbano, industrial y
turistico, la contaminacion, entre otras. Muchas de estas actividades priorizan ciertos
aspectos como grandes ganancias econdémicas o la simple supervivencia de parte de la

sociedad y descuidan &nbiente.

La necesidad de buscar soluciones a este problema da lugar a la presente tesis, la cual
parte desde un enfoque Ingenieril, pero de la mano con la Ecologia, busca no sélo
conocer sino entender los procesos naturales como el funcionamiendingrtaca de

los ecosistemas costeros para proponer soluciones bien fundamentadas ante el problema

de erosion.

El presente estudio expone resultados y conclusiones obtenidos a través de la
modelacién numérica del comportamiento morfolégico de diferentddepede playa
con duna ante condiciones de oleaje, con y sin tormenta, para observar la dindmica de

playas y explicar el papel que juegan las dunas costeras.

Ademas, este trabajo de investigacion impulsa una educacion ambiental para sensibilizar
a la gente sobre la importancia que tiene la conservacion y manejo adecuado de los
ecosistemas que se desarrollan en la pilaye, y asi poder disfrutar de los servicios
ambientales que nos brindan estos ecosistemas sin dafarlos. Se espera que al final, los
profesionistas encargados de las actuaciones en la zona costera se sumen a la filosofia

del manejo adecuado y conservacion de las costas.




ABSTRACT

ABSTRACT

Coastal dunes and beaches are interdependantely, one depends on the otlBath
are a dynamiecosystem due to the continuous exchange of sediment betweemtioem,
they are both quitéragile systems, because any snaibnge in its dynamics, either by

naturalor humanrinduced events, may resuitabrupt and radicaderturbations

At the presentime, many coastal ecosysterage severely degraded as a result of
overexploitation oftheir resources, urbanndustrial and tourism growth armbllution.
Many of these activities prioritize certain aspects as econbemefits or just plain the
survivd of societyand neglect the environmemtevance

The need to find solutions to this problesnthe main motivation athis Thesis, which
beginsfrom anengineering approach, but holdandsclosely with ecology, aims not
only to know but to understarttie natural processa&s coastal ecosystem in order to

propose welgroundedsolutions against erosion problem.

This study presents results and conclusions obtained through the numerical model of
morphological behavior of different beach profiles witlnd against wave conditions
(mean and storm conditions) in order to observe the dynamics of beaches and explain

the role of coastal dunes in the stability of the beach profile.

The research presented hefsoapromotes environmental education to make lgeop
aware of the importancaf preseration and proper management of tleeosystemshat
develop on the beadatune and thus be abléo take advantage dhe environmental
servicesthat these ecosystems provjdeithout damamng them It is expected that the
professionals responsible for proceedings in the coastalfeetgattracted to joithe
philosophy of theesponsiblaiseand preservation of the coast.
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Capitulol:
INTRODUCCIO N

México es un paien el cual la zona costera es muy importabfede sus 32 estados
tienen playas, lo que representa mas de 11,000 km de linea deconsti@aa ubicacion
geogréficaprivilegiada ya que se localiza entre los dos océanos mas grandes del

planeta.

La costa es una zona unica donde coinciden tres ambientes contrastantes: la tierra, el
agua y el air¢Carter, 1991)Las zonas costeras sonode los lugares favoritos para el
establecimiento de poblados y ciudadmuchos paises muestran concentracion superior

a la media de la poblacion cerca de la costa, y dos terceras partes de las ciudades mas
grandes del mundo se encuentranestas zonasActualmente, casi el 40% de la
poblacion humana del mundo eia menosle 100 km de la costpero debido a que la
poblaciones costeras se estan expandiendo mas rapido, se estima que para el afio 2020,
hasta el 75% de la poblacion humana del mundo podria estar viviendo a menos de 60 km
de la costa. Hay muchas razones paeugiento de la densidad de poblacion cerca de la
costa, y éstas incluyen: asentamiento historico, el comercio o los vinculos politicos, el
clima, la disponibilidad de suelos aluviales fértiles, la proximidad a las poblaciones de
peces y, mas recientementa, estética y actividades de recreacion y esparcimiento
humanao(Carter, 1998)

Las dunas costeras, al igual que otros ecosistemas litorales, han sido utilizadas por el
hombre desde la antigiedad con diferentes propasi@sionados, principalmente, con

la instalacion de asentamientos, explotacion de los recursos y otras oportunidades que
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estos ecosistemas ofrecen. Las dunas se encuentran en cualquier costa arenosa

frecuentemente en la parte posterior de las playas.

Las dunas y las playas son interdependientes, ya que intercambian sedimentos
continuamente sta interacciotiene un fuerte impacto en la evolucién y desarrollo de
las costagPackham & Willis, 1997)En general, las dunasn menos apreciadas que las
playas; por ello una practica comun es aplanar y eliminar las dunas con el fin de

construir lo mas cercano posible de la playa.

La playade arena y grava somomzs en la que se desplazan los sedimentos no
consolidados y que saransportados por la accién del oleaje cercano a la costa. Dicha
zona abarca desde el limite inferiorlddbajamarhasta el limite superior de pdeamar
considerando el ascenso del oleaj@abrio (1992) define a la playas como
acumulaciones de arena que se extienden a lo largo de los océanos, mares, frentes
deltaicos y de las islas, caracterizadas por una desproporcionada relacién entre su
pequefia anchura y su gran longitud. Debido a que las playas son formadas con
materiales resultantes del intemperismo, se considera que éstas son el mejor elemento

que existe para disipar la energia del oleaje.

La construccion de obras civiles en la costa produce cambios que afectan las tasas de
transporte litoral y generan moidiiciones en la linea costera. Estos cambios no se
observan de inmediato porque su efecto es a largo plazo, muchas veces el resultado final
se descubre cuando el daym esirreparable. Por esta razén es recomendable que se
analicen cuidadosaments Iposbles modificacionegjue se pueden ocasionar a la playa

antes de proceder a construir obras civiles.

El comportamiento dinamico de las playas depende de cuatro fa@dkey, 1998) la

energia del oleaje, la cantidad yatige sedimento, la orientacion de la playa y la tasa de
incremento/descenso del nivel del mar. De manera natural, las playas mantienen un
equilibrio entre estos factores; cuando uno de los cuatro cambia se desarrolla un ajuste

en los otros tres para volvarequilibrio.
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Es ahi cuando entra en operacion la duna costera, ya que una de sus principales
funciones es lae suministro de materifdente a episodios catastroficos de invasion del
agua sobre intereses humanos; es decir, protege durante tormeritss, huracanes y
marejadasLos paises bajos son un buen ejemplo de proteccion de ganqsegran

parte de su territorio se sitta por debajo del nivel medio del mar y sus ciudades son muy
importantes ya que estan densamente pobladas; para preued&diones cuentan con

un sistema de defensa que consiste principalmente en playas de arena y dunas.

" DUNA

PERFIL 1 oicpbzan

Oleaje suave

Erosion

-
PERFIL 3

Oleaje suave
(Reconstitucidn del perfil)

Figura I-1. Interaccién del sedimento en el perfil de playa con dunéPye & Tsoar, 2009)

Para ilustrar la funcién de una duna, baste un ejemplo. Cuando se altera el equilibrio
dindmico de la playa, se ocasiona un reajuste entre los 4 factores de los que se ha dicho
gue depende su estabilidad, estos ajustes pueden ser abépoOds dafos cuantiosos en

las construcciones humanas. Durante las tormentas y huracanes las olas incrementan su
altura y por ende su energia, esa energia para ser amortiguada por la playa ha de recorrer
una larga distancia sobre una pendiente suave. disa quien aporta la mayor cantidad

de sedimento a la playa para formar ese perfil. Si en un sitio especifico la duna se

3
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encuentra alterada no hay suficiente aporte de sedimento a la playa y se mantiene un
perfil con pendiente pronunciada que no podsgipdr el impacto del oleaje de alta
energia; en consecuencia, la playa entrara en un proceso de erosion y las construcciones

cercanas a la playa son las que reciben la energia sufriendo dafios severos.

Considerando la gran cantidad de usos que han t&xsdaayas y las dunas a lo largo

del tiempo ya lo largo de los litoralesn todo el mundo, es de esperarse que estos
ecosistemas estén severamente degradados como resultado de la explotacion excesiva de
Sus recursos naturales, la expansion demogréfiiicaay el crecimiento urbano,

industrial y turistico.

Debido a lo anterior, muchos sistemas dunares estan desapareciendo o se encuentran en
estado critico. Ls costas formadas darena que se movia para proteger han
transformado de flexibles a rig&lal cubrirla con estructuras de cemehtiiendo que

pierda su funcion. En los dltimos afos, la sociedad esta tomando conciencia de que la
degradacion de estos ecosistemas naturales supone la pérdida, no sélo de un paisaje y
sus valores intrinsecos, sitaanbién de los bienes y servicios que todos los elementos de
ese ecosistema, aportan para el bienestar hugMilennium Ecosystem Assessment,

2005)

A la luz de lo expuesto hasta ahora, es importante comprender la dinamica e interaccion
entre playas y dunas; tema principal ei¢a tesis. Para esto se requiere modelar los

procesos que intervienen en dicha dinamica.

La implementacion de los modelosidiss y numéricos en la Ingenieria de Costas se usa
como parte de uprocedimiento para la soluciéon dderentes tipos de problemas. Los
modelosnumeéricosse usan para estudiar escenarios bajo condiciones ambientales que
ocurren en el litoral. La informain obtenida de la simulacion de diferentes escenarios
permite un mejor entendimiento de los procesos ambientales y su influencia sobre otros

procesos.
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Un modelonuméricoen su sentido mas simple puede ser considerado como cualquier
representacion de unmqreso que puedgcurrir. Lo ideal seria que dicha representacion
simule por completo todos los aspectos del proceso, pero en la naturaleza los procesos
son demasiados complejos 0 no se tienen suficientes conocimientos de todos los
aspectos. Por esta razam modelo es casi siempre una representacion simplificada de
un proceso. Un modelo numérico puede ser descrito como un conjunto de principios
recogidos en una formulacion matematica con el propésito de simular un determinado

proceso.

Los modelos de unglaya se clasifican en empiricos y teoricos; los empiricos, a su vez,

se dividen en descriptivos o de correlacion, éstos inclagemogramasy relaciones

graéficas y relaciones estadisticas entre las variables independientes y la forma
bidimensional del péil. Los modelos tedricos se dividen de acuerdo con los
procedimientos matematicos que son usados para resolver las ecuaciones de un modelo

numeérico.

.1 Objetivos
El objetivo principal de esta tesis es evaluar la erosibn de dunas bajo diferentes

condiciones meteoroldgicas, para la determinacion de la dindmica y estabilidad del perfil
de playa.
Para alcanzar dicho objetivo se han planteado las siguientes metadgradi
1 Elegir la zona de estudio y algunos perfiles comunes de dunas
{1 Calcular las condiciones de oleaje bajo las cuales estaran sometidos los perfiles
elegidos
1 Con ayuda del modelo Xbeach, simular el comportamiento de los perfiles para

valorar los efect® del oleaje.
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.2 Organizacion del trabajo
Esta tesis se ha dividido en cuatro capitulos, buscando cubrir tanto el marco teérico

general como el experimental que dieron lugar a los resultados obtenidos.

El Capitulo 2 presenta una revision del estado del yarse resume el conocimiento
disponible en la literatura respecto a las dunas costeras, y también una descripcion

general de las playas en planta y perfil.

El Capitulo 3 estad dedicado a la representacion lineal del oleaje, misma que se toma
como base pa el disefio de los experimentos, la interpretacion de las mediciones y

resultados de la tesis.

El Capitulo 4 es la descripcion de la metodologia experimental, el arreglo de modelado

numerico, el programa de pruebas y las condicionesodielado

El Captulo 5 trata el andlisis de lagssultadosobtenidosa partir de las modelaciones

realizadas tanto en régimen medio como régimen extremal.

El Capitulo 6 planteda discusidon de los resultados, asi como las conclusiones de los
mismos. Ademas proporas posiblesfuturas lineas de investigacignsefiala lagjue
han quedadinconclusasl término de esta tesis.
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.1 Geomorfologia

De acuerdo cofSilvester & Hsu, 1997)a geomorfologia costera estudia las formas de

las costas, su evolucion, los procesos que se dan en ellas y los cambios que toman lugar

dentro de ellasClayton (1979)define la geomorfologia costera como el estudidos

procesos involucrados en la forma y ubicacion de la linea de costa y las fuerzas que

causan dicho cambio.

[1.1.1 Formas en planta

En la Tabla H1 se describen las formas principales en planta que puede tener la costa,

ilustradas en la Figura-1l.

e Rin
Marisma
¥ ; d. W .
w " .
Laguna
X
Puntal/fj S—Tala de barrera
7
/ e
4 - =~

~._ Corriente litoral

:‘::J‘B

L

Puntal o Flecha

Baira con

hoca litoral
o —~

———— S ——Isla de harrera
— | Bo
C o -
Bahia = Tombolo
Laguna 5\\\\\‘ ~./
\;_-. 8 (

Playa

Figura Il -1. Principales formascosteras en planta
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Tabla Il -1. Formas en planta de las playas

Forma Descripcién
Son islas largas y angostas generalmente conformadas por arena que se extig
Barras una direccién casi paralela a &msta. Las barras se consideran formas cos
disipadoras de la energia del olegi#zean & Dalrymple, 2002)
Los bajos son acumulaciones de material que se ubican en la zona exterior de
Bajos y generalmente sencuentran sumergidos o pueden descubrirse ocasionalmel
condiciones de marea baja.
hi Porcion del mar que penetra al continente, de configuracion mas o menos cénce
Bahia area es igual o mayor que la del semicirculo que conforma.
Cordén arenoso paralelo a la direccion general de la linea de costa, producido
Cordones
cambios de direccién de la misma, en zonas con importante transporte longituc
litorales .
sedimentos.
Es un @positoarenosoaluvial, normalmente de form@iangular o formado en I
Deltas desembocadura de un rfesultado de la interaccion entre el sedimento aportado
rio y el transporte longitudinal generado por el oleaje.
Islas de Si un corddn litoral queda separado por dos salidas al marrdarisma interior, se
barrera denomina isla barrera.
Formacion arenosa producida por la presencia de una isla o estructura separa
Toémbolos costa que, debido al cambio de la dinamica del oleaje, produce la acumulacién ¢
y se una a la estructura ¢aei€on la costa formando un espigén natural de arena.
. Saliente de arena con el mismo origen del tdmbolo o debido al encuentro |
Salientes o

hemitémbolos

corrientes costeras opuestas. En el caso de estar producido por una esteu

saliente no alcanza la misma.

Marisma o Laguna que se forma en la zona de tierra cuando un cordén litoral tiende a cel
Albufera bahia en zonas sin marea, o con poca aportacion fluvial.

Cuerpo de agua poco profundo, como un estanque odagnal o totalmente separas
Laguna del mar por una isla de barrera o arrecife. A veces conectado con el mar a traveé:

entradaemporal o permanente
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[1.1.2 Formas Transversales
En funcion de su perfil transversal, las playas pueden clasificarse como playas

acumulativas o erosivagFigura IF2). Las acumulativas tienen una pendiente casi

continua y se presentan en periodos de tiempo donde el oleaje tiene poca altura; su
caracteristica principal es una acumulacion de sedimento en la parte emergida. Las
playas eosivas, por su parte, se desarrollan a partir de oleajes de gran altura; este tipo de

playas se forma en un periodo de tiempo muy corto debido a la gran energia del oleaje.

Perfil Acumulativo (condiciones medias)
... . -Perfil Erosivo (tormenta intensa =

, " Perfil Erosivo (tormenta moderada) &

Figura Il -2. Perfiles erosivo yacumulativo

II.2 Morfodindmica de Playas
La morfodinamica es la rama del estudio de las costas que se encarga de medir el estado

de un sistema costero. Su estudio se ha abordado tradicionalmente desde dos puntos de
vista ortogonales e independientes: trangptongitudinal y transporte transversal. Se
analizan por separado para caracterizar ciertos elementos fundamentales, pero esto no
representa la realidad, puesto que las variaciones en un perfil de playa dependen tanto
del el transporte transversal commtaén por el transporte longitudinal. Pero cuando la
variacion longitudinal de las caracteristicas morfologicas de una playa es muy pequeiia,
se podra asumir que la playa es bidimensional y podra ser descrita por las caracteristicas

de su perfil transversal
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[1.2.1 Forma en planta
Cuando una playa alcanza el equilibrio tenderd a describir, en su forma en planta, una

curvatura que se ira ajustando en la medida que el oleaje afecta la zond Taorsy,
1958) La curvatura en plantgue adquiere una playa es producto de los procesos que
continuamente actlan sobre ella, el oleaje es el proceso que suministra la mayor energia

y por lo tanto es el principal moldeador de la forma en planta de la playa.

Los resultados morfolégicos somempre similares, por o que la curva se ha intentado
representar con expresiones analiticas, la mayoria de las cuales asemejan curvas
geométricasHsu y Evang1989) propusieron una ecuacion parabdlica para determinar

la curva de equilibrio estatico de una playa en planta:

R_c 80 0 B’ -1
R, *Clgeq: gez jée (11-1)

Donde:

radio vector a partir del cual se obtiene la curva parab@ioa
R, longitud de la linea de contr@nm
b angulo de oblicuidad del olegjen °
g, angulo de los radios vectore=n °
Cy,C,,C, coeficientes que estan en funcion de la oblicuidad del oleaje:
C,=a
C,=bcot H-2
C,=1 -bcot b +
a= 23833 90.2374v 0.008704% ©.0001283@ 6.8815 1

Hsu y Evans indican que en una saliente habra un punto especifico en donde las olas se
difractaran antes de que arriben a la playa. Para una playa en equilibrio se satisface que
el tiempo que tarda cualquier ola en recorrer la distancia entre el punifoadeiah y
cualquier punto de la linea de costa, sera el mismo; esto causard el rompimiento

simultaneo de las olas en la periferia de la playa. La ortogonal del oleaje incidente sera

10
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normal a la tangente del punto donde la playa comienza a ser recta lolghisn estable.

Si el oleaje rompe constantemente en un &ngulo pequefio en esta seccion de la playa, su
ortogonal deberd ser refractada a por las profundidades que existen hasta que se
encuentren alineadas con el punto de inicio de la saliemgperé I+3). La ola refractada

viaja a través de la saliente hasta encontrar el punto de la difraccion; el alineamiento de
la cresta del oleaje, es normal a esta ortogonal, en el mismo punto de la diffdac&on

Hsu, 2006)

: B 4
n % %{b
& \ %
Ioe \
@ %
) X
("O/ R
\ A
\
0
ﬁ ™

4
Punto de / Saliente
= S v
difraccion

Figura Il -3. Variables de la ecuacién parabdlica déHsu & Evans, 1989)

11.2.2 Perfil Transversal
El perfil transversal de una playa es la variacion de la profundidad del agua con la

distanciaa la linea de costa, en direccion normal a la misma. Al igual que la forma en
planta, el perfil transversal de las playas cambiara de acuerdo con la dinAmica marina,

siendo el oleaje proceso que suministra mayor energia.

De acuerdo con la clasificacignorfodindmica, y de manera general, una playa puede
considerarse como disipativa o reflejante, o ubicarse en un estado de transicion

(intermedio) entre ambos estados.

Las playas disipativasomo su nombre lo indicdjsipan gran parte de la energia del
oleaje debido a que la zona de rompientes es muy amplia, por lodaenergia de la

ola incidente alcanza un valor maximo en el puntootigray disminuye conforme el

11
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oleaje se aproxima a la costntre sus caracteristicas principales, su perfil tersal
tiene la forma clasica de un perfil acumulativo y pendiente muy suave (entre 0.01 y

0.03). Ademas,len tener un volumen grande de sedimentos

Las playas reflejantepueden presentar sedimentos gruesmdn por la cual la playa

tiende a reflejar la energia del oleaje. En este tipo de playas, so6lo se identifica una zona
de rompientes, la maxima energia del oleaje se presenta en la proximidad de la zona de
lavado, y con frecuencia se forman dunas desgedicha zonaSu perfil trasversal es
similar a un perfil acumulativy la pendiente de la playa suele ser mas pronunciada
(entre 0.10 y 0.20)

Entre estos dos tipos extremos de morfologia del perfil se presenta toda una gama de
estadogntermediosque poseen elementos tanto de una playa disip&ivao de una
reflejante dependiendo del oleaje que actia en eBagun(Wright & Short, 1984)los
diferentes estados morfodinamicos que se puelsarvar en una playa safisipativo,

barra paralela a leosta, barra ritmica, barra transversal, ternazeeal y reflejante.

Disipativo Barra Paralela a la Costa

Figura Il -4. Estados morfodinamicos de una playgWright & Short, 1984)
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Para conocer el estado morfodinamico de una playa es necesario determinar ya sea el
parametro de la velocidad de caida, el indice de escala de la rompiente, el codfciente
similitud de la rompiente o el pardmetro de estabilidad de la @ay#tabla 1+2, se
muestran las expresiones para calcular dichos parametros; y los rangos, a partir de los

cuales, se puede determinar el estado morfodinamico de las playas.

Tabla Il -2. Rangos para establecer losstados morfodindmicos de la playgShort, 2000)

Parametro Expresion Disipativa Intermedia Reflectiva
Parametro adimensional _H,
_ ) S <1 2-5 >6
de la velocidad de caida Tw
indice de escala de la as?
] — 0.1-2.5 2.520 20-200
rompiente gtarf b
Ir = tanb
Numero de Iribarren Hy >1 1-0.23 <0.23
\/ L,
indice de la estabilidad H,>2
=— <3.5 10-20 >20
de playas gT° D,
H p altura de ola antes de la rotuemm; T , periodo de la oleens; W; , velocidad de caida del sedimemiu’s
a, amplitud de olaenm; S , frecuencia angular del oleagns™; b, inclinacionde la playaen ¢
H o altura de ola en aguas profundesm; |_0 , longitud de la ola en aguas profundasm.

11.2.3 Perfil de Equilibrio
Una playa estd en estado de equilibrio cuando el sistema es capaz de mantener

balanceadas la cantidad de material que pierde y reclhezden clasificarse segun su
estado de equilibrio como playas en equilibrio estatico, dinamico y metaes&iahle.
playase encuentra en equilibrio estatico cuando su forma y comportamiento, a lo largo
del tiempo, no presenta modificaciones significativas; cuando exhibe una serie de
cambios ciclicos, el equilibrio se denomina dinamico. Existe un tercer tipo de equilibrio

guesucede cuando el entorno de una playa sufre cambios importantes y el sistema litoral
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se adapta a ellos en un tiempo relativamente corto, alcanzando una determinada
estabilidad. Eventualmente puede presentarse un evento que altere de nuevo la playa y
gue @asionara un nuevo ajuste del entorno que, a su vez, conducira a un nuevo estado
de equilibrio distinto del que se tenia antes del evento extremo. Este tipo de equilibrio

se conoce como metaestable o hiperestdtitopdroffe, 2002

Las playas que presentan un equilibrio estatico son aquellas donde no existe un aporte o
pérdida de sedimento que modifique la forma de la playa a lo largo del tiempo. El perfil
de equilibrio es conceptualmente el resultado de la balanza de las fuetnasidas

contra las fuerzas constructivas.

En el laboratorio, es relativamente facil de construir un perfil de equilibrio corriendo un

tren de ondas constantes en una playa arefesgaés dan largo tiempale modelado

Después del remoldeamiento del p f i | inicial, resulta un dper
con el tiempo. Este es el perfil de equilibrio para cierto tipo de sedimento y ciertas
condiciones de oleaje. En la naturaleza, el perfil de equilibrio se considera un concepto
dinamico, para el canopde onda incidente y la continua variacion del nivel de agua, por

lo tanto, el perfil estd en evolucion constante. Promediando estos perfiles durante un

largo periodo, se puede definir un perfil de equilibrio.

Desde el punto de vista cientifico diferentautores han encontrado expresiones
analiticas que reproducen la curva que adopta el perfil de playa en condiciones de
equilibrio. Keulegan y Krumbein(1949) investigaron las caracteristicas de una
pendiente de fondo suave tal que las ondas nunca rompen soOlo son disipadas
continuamente por las pérdidas de energia debido a la fricciéon de Bmdo.(1954)

analizo los peifes de playa de la costa danesa del mar del Norte y Mission Bay,

California, y encontrd que seguian la simple relacion:

h(y): A)% (n-2)
Donde
h posicién del perfil

y distancia a la linea de cosea m
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profundidad de cierre dekrfil, enm

A parametro de escala relacionado con las caracteristicas del sedimento

Dc

Figura 1l -5. Perfil de equilibrio propuesto por Bruun. Modificado de (Bruun, 1954)

[1.3 Dunas Costeras
Las dunasosterasson acumulacionesedimentarias arenosasmanera de monticulos

debidas al viento. Cartét991)las define como formaciones arenosas de origen eolico
gue se desarrollan a lo largo de cualquier costa donde haya suficiente sustrato suelto y

gue es susceptible de ser transportado por el viento.

El factor crucial que controlau formadén es el suministro de sedimentos ya que,
practicamente, no hay costas sianto pero si sin sedimentddsualmente, presentan
pendienteempinadas en direccion del viento y més suaves al lado contrasiclunas
costeras sorecosistemas terrestres (wscsituados en la transicion entre ambientes

continentales y maringdlartinez & Psuty, 2004)

[1.3.1 Historia
El término duna, o algun derivado de la palabra, se utikera muchos idiomas. El

origen de la palabra se remoat#os antiguos celtas, se cree que los celtas de las costas
de los Paises Bajos y Flandes fueron los primeros en utilizar las dunas costeras de

manera intensiva. Estos pobladores utilizaban la paldbnaque probablemente se
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referia a las partes bajas tks dunas, las cuales eran las zonas mas ocupadas.
Posteriormente los romanos entraron en contacto con estos asentamientos celtas en los
Paises Bajos y usaron la palabiteanum de donde se derivo la palabra espafiola, italiana

y portuguesaluna Probablemete la palabra celta llegé a las lenguas germanas a través
del griego y derivo en el alemddine, el francés y el inglédune el suecodyn el
noruegadyney el holandés modermduin (Martinez, 2009)

11.3.2 Papel de las DunaCosteras
Las dunas costeras juegan un papel muy importante, aunque no siempre apreciado, para

la sociedad. Destaca en primer lugar la defensa frente a episodios catastréficos de
invasion del agua de mar sobre intereses humanos, ya que actian como afoortigua
contra los vientos y oleajes fuertes, disminuyendo notablemente el impacto que podrian
tener tierra adentro las tormentas y huracanes. Es de gran importancia su funcion como
almacén de arenas para la regeneracion natural de pMyabas veces también
facilitan la retencion del agua del subsuelo, la cual es vital para cualquier actividad

humana.

Entre los servicios de tipo culturi@éne un apreciablealor estéticoperosobre todo, el

valor recreativorelacionado con la visita de millones de peesoranualmente.
Finalmente, las dunas tienen una gran utilidad econdmica: el turismo, los desarrollos
urbanos, las industrias, la ganaderia, la agricultura, los campos de entrenamiento militar
y hasta las plantas nucleoeléctricas son algunos de los musd®gue se les da en la
actualidadMartinez, 2009)

11.3.3 Morfologia
El tipo de dunamas simple es la duna creciente o transversal, en la que el viento fluye

practicamentgerpendicular a la linea de credta. secciontranversal de dicha duna
debe su forma al viento. En tara de barloventel viento intenso golpea y arrastra

consigo los sedimentos formando una pendiente suave; al llegar a la cresta va perdiendo
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velocidad hasta que deposita los granos en la cara de gotéaremando una pendiente

mas pronunciada, generalmente similar al &ngulo de reposo del sedimento.

Cara de barlovento Cresta, Borde
Viento ) \

Zona interdunar

Cara de
deslizamiento

o de
sotavento

Pie

Figura Il -6. Morfologia y terminologia de una duna transversal simple

(Manual de restauracion de dunas costeras, 2007)

Este proceso, erosivo en cara de barlovento y acumulativo en la cara de sotavento, es el
responsable de la movilidad de las duskartinez, 2009) La velocidad a la up
avanzan las dunas depende de varios factores: la velocidad y direccién del viento, la
morfologia dunar, el tipo de sedimento, el terreno sobre el que avanza, el tipo de
obstaculo que se presente en el camino, y la cubierta vegetal de la duna. Sadselocid
puede variar desde unos cuantos centimetros por afio, hasta varios metros por dia.

Viento
:> __ Barlovento .-

-
-~

Sotavento

Figura Il -7. Avance de las dunagPye & Tsoar, 2009)

[1.3.3.1Clasificacion
Las dunas se clasifingen funcion de su estabilidad, y de acuerdo con su forma.

[1.3.3.1.1 Funcion
De acuerdo con su movilidad las dunas se pueden clasificar en dunas mdviles,

semimoviles o estabilizadas. El principal factor del que depende la movilidad es la
vegetacion, generalmentasl dunas moviles carecen de vegetacion, mientras que las
estabilizadas se encuentran totalmente cubiertas de plantas. Las dunas semimdviles son

las que se encuentran parcialmente vegetadas.
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Figura Il -8. Dunas costeras clasificadas de acuerdo a su grado de estabilizacion.

a)duna movil, El Farallon, Ver.; b)yduna semimdévil, Dofia Juana, Ver.;

c)duna estabilizada, La Mancha, Ver., (fotos: Natalia Rodriguez)

[1.3.3.1.2 Forma
Segun su forma, las dunas costeradasfican como sigue:

[1.3.3.1.2.1 Dunas frontales.
Su nombre correcto es duna frontal, del infi#edune Estas son las que se forman en

la zona mas cercana al mar, en la parte posterior de la playa; generalmente se distribuyen
de manera paralela a la costa. 8wnfacion inicia cuando la arena transportada por el
viento queda atrapada por la vegetacion de la playa u otros obstaculos, por ejemplo
troncos. Su altura es variable, desde un metro, hasta unogHg8m 200Q)Debido a

su ce&cania al mar, son éstas la primera defensa contra la intrusion del agua de mar
durante las tormentas, pero también las mas susceptibles a la erosion. Es por tal
importancia el estudio de erosion del sistema pthy@a frontal presentado en esta tesis.

Figura Il -9. Dunasfrontales
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[1.3.3.1.2.2 Hondonadas
Las hondonadas son el resultado del proceso ergsv&ea por la accion de los vientos

0 por oleajes intensos, su formacion inicia cuando dismirlayeegetacion y
generalmentse encuentran en las partes masshaglos sistemas de dunas. En muchas
ocasiones la erosion continla hasta alcanzar el nivel del agua del subsuelo o alguna
superficie menos erosionable. Se pueden clasificar como hiumedas) seandndan al

subir el nivel del manto freético, o secas, cuando nunca se in(Raawell, 1972)Las
hondonadas yeden tener una gran variedad de formas, pero la mayoria se clasifica
como hondonadas en forma de plato (fardw un semicirculo) o bien hondonadas
alargadagHesp, 2000)

Figura Il -10. Hondonadas

[1.3.3.1.2.3 Dunas parabdlicas
Las dunas parab-licas tienen f oloimdica,de #AUO

semejan una parabol&e caracterizan por tener dos brazos y una dimaima esta
orientada hacia la direcciéon donde viajan los vientos dominaegda parte mas alta y
donde se unen los brazos. En algunas ocasiones se presentan hondumnadas e
brazos de las dunas parabdlicae puede reconocer una pendiente interna en direccion
de donde viene el viento (barlovento), y una externa en direcciéon hacia donde sopla el

viento (sotavento).

Viento

Figura Il -11. Dunas Parabdlicas
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[1.3.3.1.2.4 Barjanes
Los bajanesse forman donde la disponibilidad de arena es limitagiaen forma de

media luna y se parecen a las dunas parabolieagrincipal diferencia entre ambos

tipos es que los brazos de los barjanes aputiacia donde avanzan los vientos
predominantes, contrario a las dunas parabdlicas. Esto provoca en los barjanes que sus
brazos avancen mas rapido que la cima y la pendiente pronunciada de sotavento se
encuentra entre los brazass barjanes pueden meetre 9 y 30 metros de altura y la
distancia entre la punta de un brazo y la otra puede ser de hastdG&bamt, 1997)

A

Vierto

Figura Il -12. Barjanes

[1.3.3.1.2.5 Dunas transgresivas
Sedenomina como dunas transgresivalsconjunto de dunague pueden tener una gran

variedad de formas gue estdravanzando, o han avamlza rumbo a tierra adentro.

Estas wanzan sobre todo tipo de terrenos, desde aquellos totalmente cupi@rtos
vegetacid hasta los quearecen de plantas en su superficie. También pueden avanzar en
zonas planas o con pendientes muy pronuncid@asxtension que abarcan los campos

de dunas transgresivas es muy variable, y fluctia entre algunos cientos de metros a lo

largode las costas y tierra adentro hasta muchos kilometros

[I.4 Erosion de Dunas
La erosion de las dunas generalmente se lleva a cabo durante las mareas de tormenta,

cuando se incrementa el nivel medio del miasylas alcanzan a impactar la cara de la
duna (fgurall-13). Durante una tormenta se desprende arena de la cara de la duna y cae
en la playa, los sedimentos suspendidos son recogidos por las olas que los transportan
hacia el mar. Conforme va disminuyendo la capacidad de transporte del flujo el

sedimend empieza a asentarse formando un nuevo perfil costero, mas elevado, que
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estara en mejor equilibrio con las condiciones de marea de tormenta. De hecho, el
proceso de erosion de las dunas se puede considerar como un caso extremo del ajuste
continuo del peifde la costaa las condiciones hidraulicas y meteoroldgicas cambiantes
(Vellinga, 1986)

Erosion

Nivel de Marea de tormenta

W Nivel Medio del Mar (NMM)

Acumulacion

Figura Il -13. Erosion de una duna por marea de tormenta. Modificado dé/ellinga, 1986)

Edelman (1968) en Holanda, fue el primer cientifico en desarrollar un método
cuantitativo para la prediccion de la erosion de dunas. EI método se basa en la
suposicion dejue durante una marea de tormenta se desarrollara una pendiente normal a
la playa pero un nivel mas alta que la anterior. La pendiente de playa que aplica Edelman
en sus calculos es recta de 1:50. Posteriormente Van de(T&af) mejord el método

de Edelman proponiendo un perfil de erosiobn concavo mas realista. La forma de este
perfil se obtuvo a partir de mediciones de campo inmediatamente después de la oleada
de la tormenta de 1953 en la parte norte del norte denHal Van de Graaff supone que

este perfil de playa se puede considerar como tipico de los perfiles que se desarrollaran

durante las mareas de tormenta.

Van der Meulen y Gourlay1968) fueron los primeros en investig el proceso de

erosion de las dunas en modelos de fondo a pequefa escala. Llevaron a cabo ensayos en
una cuenca con ondas monocromaticas y obtuvieron respuestas cualitativas de como
influyen en la erosion de las dunas, parametros como: altura de denfiagipial de la

playa, altura de ola, periodo de ola, reflexién del oleaje, variaciéon del nivel del mar y las

caracteristicas del sedimento. Mas tarde, Hulsbgit@m) encontré que esas pruebas
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deben haber sufrid el efecto de las ondas secundarias. A partir de varias pruebas
encontré que, para condiciones con ondas monocromaticas generadas por una pala
articulada en la base, el desarrollo del perfil de playa esta relacionado con la distancia
que hay entre la pageneradora y el litoral; y demostré que dicha relacion se debe a la
presencia de ondas secundarias. Previamente, Forfi&&dt) habia demostrado que

esas ondas secundarias son subproducto de las ondas monocrayeatcadas por

este tipo de palas. Investigacion experimental adicional en Delft Hydraulics Laboratory

ha demostrado que los efectos de las ondas secundarias en un campo de ondas al azar en
el desarrollo del perfil del fondo son uno o dos 6rdenes de mdgni&s pequefas que

en condiciones con ondas monocromat{&dft Hydraulics Laboratory, 1981)

El proceso de erosion de las dunas puede ser modelado como una funcién del transporte
litoral debido al flujo de retorno, espalthente teniendo lugar durante condiciones de
tormenta. En el caso de fuerte transporte litoral se puede producir socavacion en el frente
de la duna e incluso derrumbes repentinos del sedimento, mejor conocidos como
slumping Estos fenbmenos crean pendésntnuy pronunciadas, lo que representa un

perfil poco realista.

La mayoria de los modelos numéricos no detallan procesos geotécnicos y procesos de la
zona de lavado en la parte superior de las dunas (zona seca). Un método para extrapolar,
el transporte toral que se lleva a cabo en la zona humeda, a zona seca, es introducir un

algoritmo que representa el fendmeno conocido como avalancha.

11.4.1 Avalancha
El fenomeno avalancha, fue descrito ptlen (1970) Este fendmeno oecre cuando el

nivel de arena alcanzado en algun punto supera el limite del angulo de reposo del

material y por tanto, se desploma.

En el modelado numérico de la erosién de dunas, primero se debe definir la pendiente
critica. Cuando ésta se excede entre dos celdas adyacentes de la cuadricula, las

profundidades del lecho entre esas celdas cambian a la cantidad necesaria para que el
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valor de la pendiente vuelva a ser el critico. Este cambio se limita por una tasa maxima
de transporte de avalancha, especificada por el usuario, que para ambientes arenosos se
establece tan alto como para no tener influencia en el resultado, al tiempoaqnizaar

la estabilidad numérica. La transicidn de la pendiente critica hUumeda a la pendiente
critica seca se lleva a cabo a una profundidad de agua especificada por el usuario
(hswitch)-

11.4.2 Modelo de Vellinga
Tomando como base la combinacién de estudiosad®a y laboratorio, acerca del

efecto de las olas de tormenta sobre las dunas Ve(llrggH) encontrd, que existia una
relacion entre el volumen de arena erosionada de las dunas y el perfil submarino

resultante en lplaya.

Nivel de marea de tormenta

y

Perfil de erosion

0.75 Hps

Perfil inicial

Figura Il -14. Principios del modelo para predecir la erosion de las dunag/ellinga, 1986)

Los resultados de las mediciones de laboratorio y eanaba, lepermitieron a Vellinga

encontrar la siguiente expresion matematica para calcular la forma del perfil de erosion

o 047
a (6]
h=0.7900 § ypaayor (11-3)

ch =
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Donde:

H, altura de ola significatiyveenm

longitud de la ola significativanm

w velocidad de caida de las particulas cowadfentes &D,,, enm/s
mediana del didametro de las particulas del sedimento de la playa

X distancia desde la linea de costiam

h profundidagd enm

Este modelo resulta de utilidad en las aplicaciones de ingenieria pues, de manera sencilla
y rapida permite para una tormenta de disefio dada, predecir el volumen de arena que

puede ser removido de las dunas.
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Capitulo II:
OLEAJE

La costa sufreambios debido a una gran cantidad de pracesdurales que actian de
formasimultanea o en secuencia; sin embargo, el oleaje es el proceso que pregomina
términos energético&l oleaje a su vezesun fendmeno determinado por la accion de
fuerzas de la naturaleza en la superficie de cualquier de agua,atendaesultado una
serie de ondas de forma compldtatre las fuerzas generadoras de oleaje se encuentran
los terremotos, deslizamientos de riésr o glaciares, atraccion de cuerpos celestes,

gravedad, pero sin duda la mas importaietestasuerzas es la accion del viento.

El estudio del oleaje se remonta hasta la época de los antiguos griegos, quienes estaban
congientes de la interaccion entre el mar y la atmosfeniatoteles(1996) sefald la
importancia que juega el viento en el desarrollo del oleaje. Durante los sigloal XVI

XIX hubo varias contribuciones en el plano teérico, entre las mas importantes estan las
teorias ddAiry, 1845)y (Stokes, 1847)pero el primer estudio de prediccién de oleaje

se realizé durante la segunda guerra mundialSperdrup y Munk1947)

La forma mas sencilla de poder entender un estado de mar edecémdolo como
ideal, es decir, definido por ondas perfectas, con crestas y valles idénticos, periodo Unico
y movimiento orbital progresivo. Bajo este supuesto, sobre una escala espacial, se
pueden definir ciertos pardmetros. Si se obsdwrante buertiempo el paso de una
onda por un nivel medio de referendi¥M), y un nivel en reposd\R) que corresponde
al nivel del fluido en ausencia de ondas; el desplazamiento vertical de la superficie del

fluido con respecto al nivel medio se le denomideaplazamieto de la superficie libre
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d. En el paso de una onda,mriodoT, es el tiempo que transcurre hasta que se observa
un punto idéntico de la superficiea longitud de ondad es la distancia horizontal mas
corta entre dos puntos idénticos sucesivos dripeerficie libre. El punto en el que la
superficie libre alcanza un maximo se llaon@stg mientras que el punto donde alcanza
un minimo se llam&alle. La distancia vertical total entre la cresta yalle de la onda

se denominaltura de la onddH. La distancia vertical maxima entre el nivel en reposo y
la cresta se denominamplitud de la crestad., analogamente, se puede definir la
amplitud del send\s. La profundidad o caladd, es la distancia entre el fondo y el
nivel de reposo. La velocidad la que se propagan las ondas en el fluido, llamada
generalmenteeleridadc, se define como la longitud entre el periodo de onda.

>
cresta Ui Ac
JANYANSY/ N \——
7 \ f \ / \ NR

\/ \/ \\TL//

valle

WWWMWWWWW%

Figura Ill -1. Definicion de parametros asociados a la onda. Modificado {€antabria, 2000)

El oleajeno puede ser representado por un modelo tan sencillo como el de la onda
simple ya que no se repite en el espacio ni en el tiempo y cuando se observa una altura
de ola en un punto dado del mar, Bgosiede precisar cudl sera la altura de ola siguiente

en ese punto. Considerando la gran variabilidad del oleaje real, la forma mas razonable
de caracterizarlo es a través de los métodos estadisticos, tratando al oleaje como un

fendbmeno aleatorio.
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l1l.1 Clasificacion del oleaje
Existen tres formas de clasifical oleaje, las cuales corresponden a la profundidad

relativa sobre la cual se propaga, la fuerza principal que lo genera y su periodo de onda.

1.1.1 Clasificacion de acuerdo con la profundidad relativa
Tedricamente, las ecuaciones que representan al oleaje que se propaga en cualquier

profundidad relativah/L, se denominan ondas en aguas intermedias o en zona de
transicion. Frecuentemente, este tipo de ecuaciones se simpéfieptandoque las
ondas sa@ son dependientes de su longitud o periodo y de la profundidad. Esto conlleva
a dos extremos de aproximaciones segun su profundidad relativa:

1 Agquas profundasCuando la profundidads igual o mayor que laitad de su

longitud de ondagl oleaje no experienta modificacioneapreciableslebidas a
efecto dda profundidad.

2 L -
hz ~ (I11-1)

1 Aquas poco profunda€uando la profundidags igual o0 menor que un vigésimo

de su longitud de onda, el oleaje gatdpiamentecontrolado por la profundidad

del agua.
L
he — -2
20 (-2
1.1.2 Clasificacion de las ondas oceanicas

Las ondas en el océano pueden ser clasifickelasuerdo con las fuerzas que generan al
oleaje,con su periody la cantidad de energia que normalmente polaancuales a su
vez estan asociadas con una longitud de onda caracteristica. Asi, por ejemplo:
1 Las fuerzas meteorolégicas (viento, presién del aire) generan el oleaje local y
distante
1 Los marenotos o terremotos generan grandes ondas conocidas como tsunamis,
los cuales normalmente son clasificados como ondas en aguas poco profundas,
ya que su longitud de onda es mucho mayor que la profundidad donde se

propagan.
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1 Las mareas (fuerzas astrondmica®mpre se propagan de acuerdo con su
longitud de onda en aguas poco profundas, por lo que son consideradas como

ondas largas.

Tabla lll -1. Periodoi energia de las ondagSilva R. ,2005)

Periodo Longitud Fuerza Fuerza
Altura (H)
(T) () generadora restauradora
. i Tension
Capilares 0a0.1ls 2a7cm la2mm Viento o
superficial
Tension
Ultragravedad 0.lals Centimetros | Centimetros Viento superficial y
gravedad
De metros a De
Gravedad 1 a30s cientos de | centimetros a Viento Gravedad
metros 15m
Gravedad,
Infragravedad | 30s a 30min| 100 a 200m Pequefia Viento fuerza de
Coriolis
Sismo,
Pueden llegar derrumbes, Gravedad,
Periodo largo 5min a 24h | a ser de escal labm atraccionde fuerza de
planetario cuerpos Coriolis
celestes
o Gravedad,
Oscilaciones
Transmarea Mas de 24h - 0al2m o fuerza de
climaticas o
Coriolis
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Figura Ill -2. Periodo- energia de las ondagSilva R. , 2005)
1.1.3 Clasificacion de acuerdo a la zona de generacion

El area de generacion, o fetch, es la regién donde existe transferencia de energia del
viento hacia la superficie del mar. Ahi el oleaje es completamenteraleae propaga

en diferentes direcciones pero la direccion dominante es la del viento. Las olas pueden
tener diversas caracteristicas dependiendo de las fuerzas que influyen en su generacion.
De acuerdo con su génesis, se distinguen dos tipos extoemaeaje, entre los cuales
existen un sinnumero de estados intermedios.

1 Oleaje local o SEAEste tipo de oleaje es generado en alta mar, su forma es

irregular y es dificil definir periodo y altura de onda. Tiene gran asimetria entre

sus valles y crestas.

1 Oleaje distante 0 SWELIEste tipo de oleajse encuentra lejos dérea de

generacion al qfppagarse, las direcciones no son tan dispersas y se presentan

ciertas direcciones predominantes, lo que proporciona un estado mas regular.
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Debido a la zona donde se presenta este oleaje, cercana a la costa y a
profundidades reducidas, influye en su forrel fenébmeno de refraccion,

haciendo que las ondas se propaguen paralelamente a las lineas batimétricas.

Figura Ill -3. Oleaje tipo SEA (izquierda) y oleaje tipoSWELL (derecha)

[11.2 Analisis estadistico del @aje

1.2.1 Hipotesis basicas
En general, las olas en el mar no son regulares. El oleaje es un proceso esencialmente

aleatorio, que en términos practicos puede ser considerado como un conjuntosde onda
viajando en diferentes direcciones, con difiées amplitudey frecuencias (iguralll -
4); de tal forma que puede ser estudiado como una superposicion lineal de ondas

armonicas simples.

Figura Il -4. Oleaje aleatorio

30



OLEAJE

1.2.2 El oleaje como proceso estocastico
Dado que ebleaje es un fendmeno aleatorio su estudio debe realizarse haciendo uso del

andlisis estadistico. Este debe ser considerado como un proceso estocastico, es decir,
resultado de un experimento, que no es un numero sino una fukciéel. andlisis
estadisticplos parametros del oleaje (desplazamiento de la superficie libre, altura de ola,
periodo, etc.) son considerados como sucesos aleatorios. Los valores medidos de un
determinado parametro forman un juego de realizaciones aleatorias de dicha variable;
los resultados se expresan mediante las funciones de distribucion y densidad, y los
momentos estadisticos de las citadas variaBlegerfil de la superficie libre puede ser

descrito como:

h(x, y,t):a arcosg%2 (xcosg ty ®ngq) - t5 . +) (1 -3)
Donde
a amplitud enm
S frecuencia angula(2p /T)
T periodo de la ondans
q angulo de incidencia con respecto al ejeiX °
e fase

x,y  posicion espacial de la onda

t tiempo, ers

Si se utiliza la teoria de la correlacion es posible simplificar el estudio de estos procesos,
ya que ésta toma en consideracion exclusivamente los dos primeros momentos del
proceso. De tal forma que:

1 El valor medig m(k), queda definido como
k—I'm1u~ t) dt -4
m (k) =lm - 7 (0 (111-4)
f Y, la funcion de correlacion (o autocelacion), R, (K), es expresada como

R0 =Im 2 (0 At +)e (n-5
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A pesar de restringir el proceso al uso de los dos primeros momentos, éste sigue siendo
inabordable, por lo que se hace necesario admitir dos importantes hipotesis estadisticas:

estacionariedad ergodicidad

11.2.3 El oleaje como un proceso estacionario
Un fendmeno fisico es estacionario si todas las funciones de distribucion que definen al

proceso permanecen constantes en un intervalo de tiempo, es decir, se puede considerar
estacionario si las caracteristicas externas que influyen en él permanecen constantes

durante un cierto periodo de tiempo.

1.2.4 El oleaje como un proceso ergddico
El teorema de ergodicidad, aplicable a la mayor parte de los procesos estacionarios, dice:

Si un proceso aleatorib(t) es estacionario yn(k) y R, (K definidos en las

ecuacioneg(lll-4) y (ll1-5), no difieren cuando se calculan sobre diferentes

muestras, se dice que el proceso es ergodico.

De esta forma, la hipétesis de ergodicidad permite sustituir los pronesgliasiales de
realizaciones por promedios temporales sobre una realizacion. La descripcién de un
estado de mar a partir de un Unico registro, (realizacion teymmddasa en admitir que

se trata de un proceso ergoédico y estacionario.

1.2.5 Definicién de esado de mar
Un estado de mar se define como aquella situacion o periodo de tiempo en que, y debido

a la inercia del fenémeno, se considera que existe un cierto equilibrio entre las fuerzas
generadoras y las fuerzas restauradoras que intervienen, lo cdalcgrque su

manifestacion permanezca aproximadamente en estado estacionario.

Otra definicion es la que establece que el estado de mar representa cada una de las
posiciones de la dindmica del oleaje, admitiendo que éstas tienen una variacion lo

suficientenente lenta para considerar al proceso como estacionario €5dl/a2002).
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11.2.6 Ascenso maximo del oleajéRun-up)
El ascenso del oleaje sobre un talud inicia con la rotura de las olas, que es cuando la

mayor parte de la energia del oleaje se disipa yoglmiento oscilatorio de la superficie
desaparece dando lugar a una lengua o lamina de agua que recorre el talud hasta que no
es capaz de seguir ascendiendo pues ha perdido toda su energia por efectos de friccion
principalmente. El ascenso maximo del adeapbre un talud, Ru, es la cota méaxima
vertical que alcanza el agua, medida desde el nivel medio de la misma. Para su
estimacion en este proyecto, se utilizara el criterildeada & Giméneurto, 1980)

con el ajuste déSilva et al, 1998)considerando la duna como un diqgue homogéneo.

Ascenso maximo
N.M.A. v

A

Descenso maximo

Figura lll -5. Ascenso maximo (Rurup)

% =Au(l -€") (111 -6)
Donde
R, ascenso maximo del oleaje (Rup), enm
H altura de olaenm
Ir namero ddribarren
Auy Bu coeficientes de ajuste que dependen del tipo de piezas de manto principal

y por tanto, de la porosidad.

Au= 4.706n 3.29:
Bu= 1.569n #6.03t
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Capitulo V:
METODOLOGIA

IV.1 Zona de estudio
El primer paso de este estudio fue elegir una zona de andlisis. Después de una

exhaustiva busqueda a lo largo del litoral mexicano, se eligi6 el estado de Veracruz
como zona de estudio ya que el contorno envolvente del Golfo de México, entre otros
factores, popicia la deposicion de sedimentos continentdlespezPortillo et al,

2011),y por lo tanto abundan las dunas costeras. Muchos de los sistemas de dunas
costeras mas importantes y extensos del pais se encuentran en las costas de Veracruz,
ademas de qudbeergan especies endémicas exclusivas de las dunas costeras mexicanas,

y una de ellas es incluso endémica de Veracruz (Marirelz 1993).

Otra de las razones por la cual se eligié esta zona de estudidaetidad de acceso a
informacion ecoldgica que se tiene de Veracruz, ya que muchas instituciones
especializadas sencargan de estudiar, monitorear y documentar todo el estado,

facilitando asi la obtencion de informacion para este proyecto.

El estado de Veracruz se localiza en la porcion oriental del pais, en las inmediaciones del

Gol fo de M®xicop gntos PPA21F3A8B8O56de | atitu
y | os 98A36 0600 gbmeéner, 8010)Limitagal norte don daenaulipas; al

este con el Golfo de México; al oeste con San Luis Potosi, Hidalgo y Pueblayal sur

suroeste con Oaxaca,; y al sureste con Chiapas y Tabasco.
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IV.2 Perfiles de playa- duna
Estos perfiles constituyen un instrumento que permite evaluar el estado y los cambios

morfodinamicos en playas y dunas. Su forma es resultado de complejos procesos
naturdes. Para este proyecto, se construirdn y analizardn 4 perfiles bajo climas
maritimos correspondientes a régimen medio, extremal e insolito. Los perfiles estaran
compuestos por un perfil de duna y uno de playa, elegidos de proyectos anteriores del
INECOL (Jiménez, 2010y del IUNAM (Delgadillo, 2011) El punto en que se cruzan
ambos perfiles sera considerado en la linea del nivel de marea alta, asignando a dicho
nivel la cota 0. La parte seca delfjecomprendida desde el nivel de marea alta hacia
tierra adentro, sera el perfil de duna. La parte himeda comprendera desde el nivel de

marea alta hacia mar adentro.

IvV.2.1 Perfil de playa
Para el perfil de la playa, se usara un perfil de psegddibrio (Delgadillo, 2011) cuya

pendiente aproximada es 1:30. Este perfil fue desarrollado experimentalmente en el
canal de oleaje del Instituto de Ingenieria de la UNAM, resultado de la evolucion de una
playa artificial con 6n° de ar@a y talud recto con pendiente 1:6 en el lado del mar, bajo
condiciones de oleaje irregular de espectro Jonswap equivalente a una tormesta (T=2
H=0.18m) durante 48 horas continuas.

E
Q 0.6 Perfil Inicial
—— Perfil Inicial
o (]‘5 . . . . thM eriil Inicial
= 0.4
<
=]
=
[
=
=

0 T T T T T
0 1 2 3 4 5 6 7
- o Longitud del Perfil ( X ) [m]

Figura IV -1. Perfil de pseudeequilibrio. (Delgadillo, 2011)

IvV.2.2 Perfil de duna
Del estado de Veracruz, se seleccionaron 4 playas de diferentes formas para ser

modeladas bajo ciertas condiciones de oleaje. Dichos perfiles fueron seleccionados de
(Jiménez, 2010)
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IV.2.2.1  Playa Paraiso
El primer perfil corresponde a playa Paraiso, que se localiza en el sur del municipio de

Tecolutla. Estd compuesto por dos cordones de dunas, el primero con una altura

alrededor de 3.5 y el segndo de 4.5n aproximadamente.

IV.2.2.2  Playa El Raudal
Playa El Raudal, se localiza en la zona noroeste del municipio Vega de Alatorre, de la

region Nautla. Su primer cordon de duna es angosto y de baja altura, 3

IV.2.2.3  Playa Navarro
Al sureste de la misma regién eecuentra Playa Navarro, cuya duna frontal supera los

4m de altura, esta compuesta por dos angostos cordones de dunas embrionarias, el

primero un poco mas alto que el segundo.

IV.2.2.4  Playa Lechuguillas
Entre los municipios de Vega de Alatorre y Alto Lucer@seuentra Playa Lechuguillas,

cuya duna frontal tiene una altura maxima ae.5

Playa Paraiso

Playa Lechuguillas Playa Navarro

Figura IV -2. Fotos de las playas de estudi@Jiménez, 2010)
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Para la digitalizacion de los piek, se utilizd un nivel topogréafico para medir la
variacion altitudinal sobre un transecto perpendicular a la linea de costa. Se tomaron
datos tierra adentro a partir de la linea de marea alta, midiendo a cada metro con el nivel
para registrar la morfofpa de la duna frontal. Los perfiles digitalizados son los

siguientes:

Playa El Raudal -05 Playa Paraiso

30 25 20 15 10 5 0 25 20 15 10 5 0

Playa Lechuguillas

35 30 25 20 15 10 5

Figura IV -3. Perfiles medidos de las playas de estudidiménez, 2010)

IV.3 Parametros
IvV.3.1 Oleaje
Dado que el @aje es el factor mas importante tanto en la configuracion del perfil de
playa como en la erosion de dunas, es necesario conocer el clima maritimo de la zona de
estudio para poder elegir las condiciones de las modelaciones. Las variables utilizadas
para elestudio de esta tesis, son:

i altura de olaH

1 periodo de la olaTl

1 duracién de las modelaciones,

1

marea de tormenta,
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IV.3.1.1  Determinacion
Los pardmetros del oleaje mas importantes para definir un estado de mar a partir de una

serie de tiempo, sgproporcionados por la estadistica. En la ingenieria, sobre todo en el
proceso de disefio 0 caracterizacion, lo mas conveniente es asociar las alturas con
periodos de oléSilva R. , 2005)

La precision que ofrece cualquier deto depende en gran medida de la calidad de los
datos que se utilizan. Para contar con informacion precisa y confiable, se consult6 el
Atlas de clima maritimo de la vertiente atlantica mexicataborado por el Grupo de
Ingenieria de Costas y Puertos destituto de Ingenieriade la UNAM, para el
Departamento de Oceanografia de la Comision Federal de Electricidad. Esta es una
institucion especializada que cuenta con estaciones a lo largo de todo el litoral mexicano

para llevar a cabo monitoreo en camprghivalos datos histéricos y estadisticos.

De las estaciones de monitoree selecciond la del puerto de Veracruzyyas
coordenadas geografica®n longitud 96° W vy latitud 19.5 Npara obtener datos

estadisticos de oleaje representativos paragbdstaddFigura 1\/4).

‘14 México ¥

1

Glanajuato e

Guerrero,

Figura IV -4. Coordenadas de la estacién de monitoreo
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En el resumen de resultados del periodo de 1948 a 2007, reportado en el atlas por la
estacion elegida, se obtuvieron kgificas de probabilidad conjunta anual de altura
significante y periodo medio de ola (Figura3Yy, duracion media de tormentas (Figura
IV-6), y presentacion de alturas de olas significantes por afio (Figufta Dé estas
graficas se eligieron las conitines de oleaje para las modelaciones del presente

estudio.

ok

(]
il
O

H (m)
- N W AN ® S

1E-005
0

4 6 8 10 12 14
T(s)

Figura IV -5. Probabilidad conjunta de altura de ola significante y periodo medio de ola

Duracion media (hrs) Duracién maxima (hrs)
40 120

30.17

30

80

40

2345678 910111213 2 34567 8910111213
Hy(m) H,(m)

Figura IV -6. Duracién media de tormentas
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# DE EVENTOS

# DE EVENTOS # DE EVENTOS #DE EVENTOS # DE EVENTOS #DE EVENTOS

N W
o o

N
o

2O =_MNWhAMOO®O

- O - 0O

- O

- - >8m
= 0O DDDD|DDOOOOOOOOOOQQQQQQQQDOOOOOOQQDODDDOOOOOOOOOOOOOQQQQQ
- Hs>10m
OODDDOD|DDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODDDODODDOOOOOOOOOOOOOOOO
H.>12m
o e ] e e} e f e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | e e ] e e ] e e ] e e ) e e | e e ] e e ] e Y e ] e Y ) e Y e e Y e e Y e e ] e ] e e e ]

1950

1960

1970

1980

19

90

Figura IV -7. Presentacion de alturas de ola significante por afio

20

00

40



METODOLOGIA

El modelado en este trabajo se disefid pgpeesentalas condiciones de oleaje irregular

a través deun espectro Jonswap, para esto se analizardn los perfiles bajo cuatro
condiciones de régimen medio (RM), seis condiciones de régimen extremal (RE) y una
condicion insdlita (RI), teniendo un total de once casos por modelar. En la tahladV
identificantodas las modelaciones que se realizaron. Para tener un control de las pruebas
realizadas a cada perfil, se asignaron abreviaturas en dichas pruebas: Las primeras dos
letras del nombre de la prueba, corresponden al nombre del perfil en analisis, mientras
gue las siguientes dos letras representan el régimen bajo el cual se estdn modelando; por
ualtimo, el numero al final del nombre de la prueba pertenece al nUmero de caso de cada

régimen.

Tabla IV -1. Modelaciones realizadas

. Condiciones de oleaje
Régimen Caso :

RM1 0.5 4 0 168
RM2 0.5 6 0 168
Medio
RM3 1.0 4 0 168
RM4 1.0 6 0 168
RE1 2.0 6 0.5 20
RE2 2.0 8 0.5 20
RE3 5.0 8 1.0 12
Extremal
RE4 5.0 10 2.0 7
RE5 10.0 10 2.0 3
RE6 10.0 12 2.0 3
Insdlito RI1 13.0 12 2.0 3

El nivel de ascenso maximo (Rup) se calculé para cada perfil, considerando

condiciones de régimen medio, para una H=1m y Ta&dla 1\/2).
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Tabla IV -2. Nivel de ascenso maximo para cada perfil

Perfil m[1] Ir[1] Ry[m]
El Raudal 0.0769 0.5765 0.4065
Paraiso 0.0881 0.6605 0.4550
Lechuguillas 0.0735 0.5510 0.3913
Navarro 0.0741 0.5555 0.3940

IV.3.2 Sedimento
Ademas de los parametros del oleaje, tamb@n muy importantes los parametros del

sedimento del perfil, como la densidad, porosidad, y diametros nhominales del sedimento.

IV.3.2.1  Determinacion
Para la determinacion de los pardmetros del sedimento, se tomaron muestras en campo y

se analizaron en laboratoriAl ser muy dificil tomar muestras de todos los perfiles
elegidos, se decidi6 tomar una sola muestra y aceptar, dado que todos los perfiles
pertenecen al estado de \eracruz y se encuentran cercanos unos a otros, que el

sedimento presenta propiedades rsinyilares en todos los perfiles.

Las demas caracteristicas de la arena fueron determinadas utilizando el sistema de
andlisis granulométrico por imagenes CAMSIZER de la firma Retsch Technology, el
cual es capaz de medir el tamafio y la forma de parti@&lI@AMSIZER esta basado en

el principio del analisis dinamico de imagenes: el material pasa entre la luz de la fuente
y dos camaras digitales, las imagenes de las particulas son grabadas Opticamente,
digitalizadas y procesadas por una computadora conftalase CAMSIZER, el cual

realiza el andlisis estadistico de la muestra en funcion del nimero de particulas

detectadas o del volumen de la muestra.
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Tabla IV -3. Caracteristicas del sedimento

Caracteristica Valor Unidades

Densidad 2693 é' kg
&cnt

Porosidad 0.4
D50 0.000202 [m]
D90 0.000365 [m]

IV.4 Modelacion
La modelacién de los fendmenos fisicos es muy compleja y hasta las mejores

representaciones son solo simplificaciones de la realidad. Estas simplificaciones

ocasionan que cualquier disefio, por meticuloso que sea, contenga incertidumbres
implicitas que afectan su idealizacion. Por otro lado, las mediciones directas en campo
repregntan la realidad en el pasado y no hay garantia que éstas vayan a presentar el

mismo comportamiento en el futuro.

Como se mencion6, para ummenamodelacion se debe contar con una correcta
caracterizacion de los parametros (por ejemplo, configuracgbriedho, materiales,
sedimentos) y bases confiables de la informacién ambiguakjemplo viento, oleaje,

mareas).

Actualmente, se aplican modelos numéricos como herramientas para resolver problemas
en el &mbito costero. Su aplicacion para simulatquier tipo de escenario conducira a

la prediccién sobre el comportamiento del proc&swa el modelado numérico de esta
tesis se utilizé el software XBEACH (Roelvingt al, 2009), proporcionado por
Deltares. Este model@suelve ecuaciones de propagacion de ondas, flujo, transporte de
sedimentos y cambios de fondo, para oleaje espectral y el flujo de las condiciones de
frontera. La razon principal de esta eleccion, es ege modelo toma en cuenta las

oscilaciones erl nivel del mar causadas por el flujo de retgroonocidas como surf
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beat(Munk, 1949) uno de los principales agentes en la erosion de dunas. Por esto el
modelo Xbeach es capaz de modelan mejor precisiérel desarrollo del grfil de
erosion de las dunas, para predecir cuando comenzara el rebase y embrechamiento del

oleaje en la duna y modelar los acontecimientos a lo largo de estas fases.

IV.5 XBeach
XBeach es un modelo numérico eolucion costera pgrocesos. Esta herramienta fue

desarrollada para calculaf comportamiento ja respuesta variaciones temporalele

la zona costera ante los impactos de huracanes y tormeasasiodelaciones realizadas

con XBeach pueden incluir casos de erosion deaslurebase o embrechamiento de
barreras teniendo como maxima prioridad el proporcionar estabilidad numética.
modeloconsiste en una serie formulagjue representaia propagacion de onda corta,
ecuaciones no estacioremipara aguas somerasecuacioes paratransporte de
sedimentos y lavariacion de la batimetri&du respuesta esta basada en soluciones de
refraccion del oleaje que permiten determinar la variacion espacial (X, Y) y temporal de
la accion del oleaje sobre el espacio direccional, simalémgropagacion y disipacion

de trenes de olas sin la necesidad de utilizar otro modelo diferente para predecir la
direccion media del oleaje, por tanto, ofrece la posibilidad de que diferentes grupos de

ola se propaguen en diferentes direcciones.

XBeach hace uso ddiferentesformulas para la concentracion de sedimentos en
equilibrio, para producir los vectores de transporte que seran utlizados en la
actualizacion morfologica del perfil. Las ecuacionedrdasportede sedimentos son la

de Soulsbyvan Rjn (Soulsby, 1997y la adaptacién de Van Thiel a la ecuaciorvde

Rijn (Van Rijn, 2007) Para las simulaciones de esta tesis se aplica la formutiei@m

Thiel (Van Thel, 2009) enla que se incluye el efecto de la turbulenerala rotura de

las olas Una descripcion detallada del modelo se puede enconti(@&@oetvink et al,

2009).
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El modelo XBeach se puede utilizar para aplicaciones costeras de pequefa escala (escala
de proyecto), pero también se utiliza en los sistemas de mayor tamafo, donde sera
conducido por las condiciones de contorno proporcionadas por el viento y las olas,
mientras que el principal resultado que arroja esféacion de la batimetri&l modelo

XBeach fue probado y calibrado clms resultados dexperimento®n elDeltaflume a

gran escala llevados a cabo en 2006 (v@#se Thiel, 2009 para mas detalles).

IV.5.1 Funcionamiento del modelo
Para correr el modelo basta con ejecutar el arctheach.exeeste leera e interpretard,

del archivoparams.txidel directorio actual, las combinacionescde o ma n d oquev al or 6
se encuentran en él. acomandos se refieren a los valores de los parametros y se
pueden enumeratr en cualquier ordein;sodns | 2

ignoradas por el ejecutable, sélo sirven como comentarios para el usuario.

IV.5.2 Calibracion del modelo
Se conoce comaalibracidén al ajuste de los parametros del modelo para mejorar la

prediccidén de un conjunto de datos observaHbsivel de precision y la coherencia de

un modelo numérico es funcion de qué tan boenprincipios mateméaticos utilizados

son capaces deedcribir el proceso que se simylagué tan bien los parametros del
modelo pueden ser estimadoBara una calibraciércorrecta en el modelo, se
modificaran los parametros mas sensibles, dejando para los pardmetros con menor

influencia los valores que el melo tiene por defecto.

IV.5.2.1  Parametros de la malla
El comandod d e p, hacd refdiencia al archivo de la batimetria del perfil en analisis,

que debe contener el numero de filas de la maélla,x@&s uno; y los valores de
profundidad 6 n,yntas uno. El sentido de la malla sera definido con el comando
0 p 0 s,ccwandd sea igual a 1 la profundidad sera positiva hacia abajo, cuando sea

sera positivo hacia arriba. Para elegir una malla variable se especifica con la
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combinacion de comandb v al x =LtsGarchivos que definiran la malla se especifican

con los comandao§ x fyidlyef.d | e 6

IV.5.2.2  Constantes fisicas
Para especificar las constantes que toman en cuenta las ecuaciones, se usan los

comando® r tparadla densidad del aguag ygpéra la gravead.

IV.5.2.3  Gestion del tiempo
Para indicar el instante en el que se iniciara y finalizara la simulacion hidrodindmica se

usan los comandast s pawa el dnicio, Yo t s pamaeldin. Para indicar un intervalo de
tiempo en el cual se mostraran resultadossseall comando t i Bl paéo de tiempo
real de la simulacién hidrodindmica se determina basdndose en un niamero de Courant

maximo dada través del comandoC F. L 6

IV.5.2.4  Disipacion de olaje
Para resolver las ecuaciones de la accion del oleaje, se utiliza atadrale balance

de la accién del oleaje en funcion del tiempo con un criterio similar al mbdSIYA
(Holthuijsenet al, 1989)de la Universidad de DelfSe toma en cuenta la distribucion
de la onda direccional, mientras que el espectro de frecuat@isepresentado por una

frecuencia media.

WA, . BA A A DO (IV-1)
L K yH qgu S
Donde:

D, an/ nt disipacion de energia del oleaje debido a la rotura

A8/ nt  accion de las olas

S frecuencia de la onda intrinseca
c[m/ { velocidad de propagacion de las olas
a[] angulo de incidencia con respecto al eje x
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La disipacion de la energia déeajedebido a la rupturg D,,), se modela seguel

criterio de Roelvink 1993a),y debe seintroducida en eparams.txtcomo dbreak=1§

ya que los valores que tiene por defecto el modelo estan calibrados a dicho criterio.

IV.5.2.5 Condiciones de frontera del oleaje
Para modelar el oleaje irregular con espectro Jonswap se utiliza la combinacion

O0i nst aren e pacamstd ademas despecificar, con el comandd b c fel | e 6
nombre del archivo separado del cual se leeran e interpretaran los parametros

correspondientes a las condiciones de frontera.

IV.5.2.6  Flyjo

La fricci-n de fondo est8& definida por el
horizont al est8 compuesta por l a viscosi da
funci-n de |l a disipaci-n de rodillo O6nuhfac

IV.5.2.7  Transporte de sedimentos
La concentracion de sedimentos de equilibrio se puede calcular con diversas formulas de

transporte d sedimentad_a que se modelara es la propuestaygan Thiel, 2009) para
esto hay que especificar enpalrams.txtia combinacioro wa v e f ¢ 6 ime 2.ba 2 6

densidad del sedimento se introduce con el comandd. o s 6

IV.5.2.8  Morfologia
El c o ma mabrtades el factor de aceleracion morfolégiéssteacelera la escala de

tiempo morfolégica en relacion con la escala temporal hidrodindmica. Esto significa que
sisetiene una simulacin de 10 mi nut 068 la sinutaciooefectiva@enor f a c =

la evolucion morfologica del perfil es de una hora.

IV.5.2.8.1 Avalancha
El algoritmo de la avalancha en el Xbeach es sensible a los parametros:
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A. tasa maxima de transporte de avalanehar’/ s/ r
h,.... Profundidad en la transicion de pendiente critica himeda aesena
m, . Pendiente critica himeda

m, 4, Pendiente critica seca

Debido a que las areas inundadas de la duna son mucho méas propensas al derrumbe
repentino que las areas secas, se separa la pendiente critica para zonas secas y zonas
inundadas. Los valores que XBeach tiene por defecto son 0.3 para la zona himeda y 1
parala zona seca. La estimacion estos valores estd basada en la observacion de
experimentos. Para la pendiente de la zona seca observaron los experimentos del perfil
de equilibrio de(Vellinga, 1986)quien dice que la pendiente @eber mayor que el

angulo de reposo del sedimento, y debe ser debe tomada como una pendiente media
observada después de erosion de las dunas. Para la pendiente de la zona inundada se
tomaron en cuenta las pendientes maximas submarinas observadas eneaiqgerim

como la prueba de Zwin, y las de la Universidad del Estado de Oregon. En cuanto a la

tasa maxima de transporte de avalarmghg, el valor por defecto de Xbeach es de 0.003

gn3/ s/ m, mientras que la profundidad del agua etrdasicion de pendiente critica

himeda a pendiente critica seca es dmQOpkro para ajustar ese valor a cada caso se

modificara en cada modelacién tomando el mismo valor que la marea de tomnenta,

Para ajustar esos parametros a las dunasstiglio,los valores que usaran todas la
modelacion y para todos los perfiles, se muestran en la tabjlae¢ordando que sélo

varia en cada caso la profundidad del agua en la transicion de pendiente critica hUmeda a
seca, mientras los demas parametros son fijpsodos los casos y para todos los

perfiles.

Tabla IV -4. Valores de los parametros en la modelacién de avalancha

T ———— -
Améx [m /sl m] hswitch [m] Mer wet

0.003 Zs 0.20 0.75
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CapituloV:
ANALISIS DE RESULTADOS

En este capitulo se analizan los resultados obtenidos de la modelacion numérica con el
objeto de definir la respuesta de los perfiles pldyaa ante las condiciones medias y de
tormenta modeladas numéricamente, el fibmdtes caracterizar el grado de evolucion
morfologica de cada uno. Todos los resultados, a continuacion expuestos, fueron
obtenidos con ayuda del software MATLAB.

Los resultados se presentan como una comparacion entre el perfil inicial y el perfil final
y, a partir de dicha comparacion, se estima la evoluciorsoBteponer los perfiles
inicial y final es posible calcular algunos parametros de deformacién morfolégica como
son: el volumen removido de la duna y el desplazamiento de la linea de costa horizontal
y verticalmente. Dichos parametros se comparan paradii@sentes perfiles y
condiciones de oleaje a fin de analilmevolucionde la dunaespecificamente respecto

de la posicion del pie de la misman&mente, los valores obtenidos se agrupan en
funciéon de un nimero adimensional llamado indice de Esltéz dunalE) el cual se

describe a continuacion.

V.1 Indice de esbeltezIE)
Para relacionar la morfologia de la duna con la capacidad disipativa de los perfiles, se

propone utilizar un indice de esbeltez, obtenido con las dimensiones de altura y semi
archo de la duna. Es claro que primero se deben definir las dimensiones de la duna, en

este trabajo se considera que la altura de la duna comprende desde el nivel de maximo
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ascenso del oleaje en condiciones mediasupjrhasta la cresta de la duna; mientra
que el semancho es la distancia horizontal medida desde el nivel de ascenso maximo
hasta la posicion del punto mas elevado de la duna (Figtty Yara los casos donde
el perfil se compone de 2 cordones de dunas, las dimensiones consideran sdto la du

frontal, es decir, el primer corddn.

DEFINICION DEL iNDICE DE ESBELTEZ DE LA DUNA

Semi-ancho de la duna, A,
- -

h ~Cota mas alta

de la duna
IE =4

Ad Altura de

la duna, hy

Figura V-1. Definicion del indice de Esbeltez de la duna

Se define, entonces, como indice de Esbeltez al cociente de la altura de la duna entre el

ancho de la misma

IE = (V-1)

h
A
Donde:

IE  indice de Esbeltez

h, Altura de la duna, em

A,  Ancho de la duna, em

Se pede decir que entre mayor sstedndice, serd mas esbelta la duna. Posteriormente
se comparardicho indice con lgvolucion morfolégicale la playa desde tres enfoques
diferentes: pérdida de sedimento en la duna, recohadiaontalde la linea de costa y
desplazamiento verticde lalinea de costa
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Los valores delE para las dunas consideradas en este trabajo se muestran en la Tabla
VI-1:

Tabla V-1. Valores dellE para los diferentes perfilesestudiados en este trabajo

El Raudal Navarro Lechuguillas Paraiso

0.1663 0.1778 0.1978 0.2358

V.2 Erosion de la duna
En este enfoque se utiliza el concepto de erosion de la duna como la pérdida de volumen

de la misma. Para evaluar esta erosion, se calcularon el volumen inicial y final de la
parte emergida del perfil y a la diferencia de volumenes, cuando resultd nesmtiea
denominé erosion. Es importante sefialar que la parte emergida del perfil incluye,
ademas de la duna, la berma y la zona de lavado, sin embargo, por considerarlo como un
sistema interdependiente, se calcul6 el volumen de toda la parte emergiddildétmp

las figuras de los resultados, el volumen erosionado estara indicado con rojo como en la
Figura VI2.

Erosion de la duna (Eg)

Figura V-2. Erosion de la duna

Dado que existe una gran diferencia de volumen inicial évdgr@erfiles, llegando al
grado de tener un perfil casi con el doble de volumen que otro, no es plefiso
cantidades de volumen erosionado. Es por esto que se hablara de un volumen erosionado
relativo de cada perfil, expresado en porcentaje de eros§ultado de dividir el

volumen erosionado de la duna entre el volumen inicial de la misma.
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E

E=—¢ V-2
v, (V-2

Donde:

Erosion relativa, efo

E
E, Erosion de la duna por ancho unitago m?/m

V,,  Volumen inicialde la dungor ancho unitaricen m?/m

V.3 Desplazamiento horizontal de la linea de costa
En este enfoque de erosién se mide el recorrido o desplazamiento, en horizontal, de la

linea de costa, cuya posicion inicial Sgigia la alturalel Nivel Medio del Mar (NMM).

El desplazamiento resulta de restar la posicion del perfil final a la posicion del perfil
inicial; un resultado positivo se traduce en una ganancia de playa seca, mientras que un
resultado negativo se traduem una pérdida de playa seca. EnFlgura V-3 se
ejemplificg por medio de fotografias comparatiykserosion debida al recorrido de la

linea de costa, traducido en una pérdida de playa seca.

Para poder comparar el desplazamieastitrelos diferentesperfiles, al igual quesn el
caso dda erosionde la dunase requiere que sea un parametro adimensiBoallo
tanto, el desplazamiento medido después de la modelacién sera divididdaentre
componente horizontal ddRurrup (Figura \M3), es decir,la digancia horizontal
comprendida desde la posiciéon del perfil inicial en el Nivel Medio del Mar hasta la

posicion del perfil inicial al nivel déRunup correspondiente a dicho perfil

(V-3)

DH:FS’;

Donde:

D, desplazamiento horizontal de la linea de costa
[ pérdida de playa secdtenida con la modelacién de la tormentayen

R, componente horizontal del nivel deunup, enm
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Perfil inicial

Nivel del Run-up

Ruy

componente horizontal del Ru

Figura V-3. Componente horizontal del nivel de Rurup

V.4 Desplazamiento verticalde la linea de costa
En este enfoque de erosion se mide el recorrido o desplazandiemtmdovertical, de

la linea de costa, cuya posicion inicial coincide con la altura del Nivel Medio del Mar
(NMM). Este desplazamiento resulta de fijar en el eje okigmon de la linea de costa

del perfil inicial, y comparar con la posicion del perfil final en el eje y. En los casos
donde se pierde playa seca el desplazamiento, en este trabajo, se considera negativo
aungue el punto final queda sumergido y en los cdsosle se gana playa seca el
desplazamiento se considera positivo y el punto final queda por arriba del nivel medio
del mar. Del mismo modo que en los anteriores casos, se necesita un parametro
adimensional para poder comparar la erosion por desplazamestital. Por lo tanto,

la profundidad medida después de la modelacion se dividiraetmtingel delRunup de

cada perfil.

p, = e (V-4)
R
Donde:
D, desplazamiento vertical de la linea de costa
d profundidad medida después de la modelaciom en

R, nivel deascenso maximo del oleajeyrup), enm
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12 diciembre 2009

24 abril 2010

11 julio 2010

Figura V-4. Fotos comparativas del recorrido de la linea de costa en Punta Cancin

V.5 Resultados
Para analizar las diferentes condiciones de oleaje y compararlgsocasso, pero con

la finalidad de sintetizar ¢tabajq se eligié mostrar solo los resultados correspondientes
al perfil de playa Lechuguillas; los demas resultados se podran consultar en el Anexo 1.

Sin embargo, en los resultados de tendencia se ercdyodos los ensayos numericos.
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V.5.1 Régimen Medio
Los casos régimen medio se modelaron bajo condiciones de oleaje sin tormenta. Todos

con la misma duracion de 168 horas que equivalen a 7 dias, y sin marea de tormenta.

Tabla V-2. Condiciones de modelacion para Régimen Medio

Condiciones de oleaje

Régimen Caso

H [m] d [h]
RM1 0.5 4 0 168
RM2 0.5 6 0 168
Medio
RM3 1.0 4 0 168
RM4 1.0 6 0 168

A continuacion se presentan lggificas de los resultados obtenidos para el caso de
playa Lechuguillas bajo condiciones de régimen medio, donde se compara el perfil
inicial (linea negra) con el perfil final (linea azul). Esafiguras V-4, V-6, V-8 y V-10se

indica el volumen erosionadie la duna (rojo), mientras que es Fguras \-5, V-7, V-

9 y V-11 se indica el recorrido, horizontal (linea roja) y vertical (linea verde) de la linea

de costa.

En ellas se puede observar balance entre la cantidad de sedimento erosionado y el
sedimeto depositado. Se corrobora que coincide el cambio de pendiente de seca a

hameda del perfil final, como se explicé en el apartado 11.4.1 de esta tesis, en la posicion

asignada con los parametros del XBeach, correspondiente al nivel de marea de tormenta;
recordando que en régimen medio no hay marea de tormenta y por lo tanto coincide con

el Nivel Medio del Mar.
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Playa Lechuguillas

Caso RM1: H=0.5m, zs=0m, T=4s, d=168h

NMM

Perfil erosionado

Perfil inicial

I Erosi6n de la duna: E“=3.8194mllm

E
=
1 | | | | | | | | | | | | | | |
6880 6885 6890 6895 6900 6905 6910 6915 6920 6925 6930 6935 6940 6945 6950 6955 6960 6965 6970 6975 6980 6985
X (m)
Figura V-5. Caso RML1. Erosion de la duna
Playa Lechuguillas
Caso RM1: H=0.5m, zs=0m, T=4s, d=168h
. L . L I I I I I I I I I
NMM
Run-up: R"=ﬂ.3913|11 -
Playa seca: p =-8.0603m
—— Produndidad: dp=D.JDS42m
4l Ancho de la duna: A =25.1738m —
--------- Altura de la duna: hd=4.9785m
Perfil erosionado
Perfil inicial
-
E
=
| 1 | | | | | | | | | |
6880 6885 6890 6895 6900 6905 6910 6915 6920 6925 6930 6935 6940 6945 6950 6955 6960 6965 6970 6975 6980 6985
X (m)

Figura V-6. Caso RM1. Recorrido de la linea de costa
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Playa Lechuguillas
Caso RM2: H=0.5m, z_=0m, T=6s, d=168h

NMM
Perfil erosionado

Perfil inicial

I Erosién de la duna: Ef?.ﬂ(iiiﬂm‘!m

6880 6885 6890 6895 6900 6905 6910 6915 6920 6925 6930 6935 6940 6945 6950 6955 6960 6965 6970 6975 6980 6985
X (m)
Figura V-7. Caso RM2. Erosion de la duna
Playa Lechuguillas
Caso RM2: H=0.5m, zs=0m, T=6s, d=168h

. L . L I I I | I I I I I

NMM
5 Run-up: R"=ﬂ.3913|11

Playa seca: p_=-10.3253m

—— Produndidad: dp=D.30543m
4l Ancho de la duna: A =25.1738m
--------- Altura de la duna: hd=4.9785m

Perfil erosionado

Perfil inicial
3=
2
1
0
A
-2

| | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1
6880 6885 6890 6895 6900 6905 6910 6915 6920 6925 6930 6935 6940 6945 6950 6955 6960 6965 6970 6975 6980 6985

X(m)

Figura V-8. Caso RM2. Recorrido de la linea de costa
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Playa Lechuguillas
Caso RM3: H=1.0m, z_=0m, T=4s, d=168h

T I I I I I I I I I

Perfil erosionado
Perfil inicial
I Erosién de la duna: EfS.GBBZm‘Im

a4—

6880 6885 6890 6895 6900 6905 6910 6915 6920 6925 6930 6935 6940 6945 6950 6955 6960 6965 6970 6975 6980 6985
X (m)
Figura V-9. Caso RM3. Erosion de la duna
Playa Lechuguillas
Caso RM3: H=1.0m, zs=0m, T=4s, d=168h
. L . L I I I I I I I I I
NMM
5 Run-up: R"=ﬂ.3913|11 -
Playa seca: p =-8.8442m
—— Produndidad: dp=D.35513m
4l Ancho de la duna: A =25.1738m —
--------- Altura de la duna: hd=4.9785m
Perfil erosionado
Perfil inicial
3= -
2 .
-
E
=
1 -
0 |
A -
-2 —
| 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | |
6880 6885 6890 6895 6900 6905 6910 6915 6920 6925 6930 6935 6940 6945 6950 6955 6960 6965 6970 6975 6980 6985
X (m)

Figura V-10. Caso RM3. Recorrido de la linea de costa
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Playa Lechuguillas
Caso RM4: H=1.0m, z_=0m, T=6s, d=168h

NMM
Perfil erosionado —|
Perfil inicial

I Erosién de la duna: Eﬂ=12.ﬂsa1m‘1rn

a4— -

| | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1
6880 6885 6890 6895 6900 6905 6910 6915 6920 6925 6930 6935 6940 6945 6950 6955 6960 6965 6970 6975 6980 6985
X (m)

Figura V-11. CasoRM4. Erosion de la duna

Playa Lechuguillas
Caso RM4: H=1.0m, zs=0m, T=6s, d=168h

. L . L I I I | I I I I I
NMM
5 Run-up: R"=ﬂ.3913|11 —
Playa seca: p =-12.178m
—— Produndidad: dp=D.4131Bm
4l Ancho de la duna: A =25.1738m —
--------- Altura de la duna: hd=4.9785rn
Perfil erosionado
Perfil inicial
3= -
2 -
-
E
=
1 -
0 |
A —
-2 _
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6880 6885 6890 6895 6900 6905 6910 6915 6920 6925 6930 6935 6940 6945 6950 6955 6960 6965 6970 6975 6980 6985
X(m)

Figura V-12. Caso RM4. Recorrido de la linea de costa
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La TablaV-3 muestra un resumen de los resultados de los casos modelados en régimen
medio del perfil de playa Lechuguillas.

Tabla V-3. Resumen de los resultados modelados con Régimen Medio

Caso FP e T ‘
RM1 3 -1.65 0.78
RM2 6 -2.12 0.79
RM3 5 -1.81 0.91
RM4 10 -2.50 1.06

Los datos presentados en la Tabt8 Yermitencomparar la intensidad erosiva de los
casos modelados. En cuanto al recorrido horizontal de la péaghserva que en todos
los casos de régimen medio se perdié playa seca, y por ende los desplazamientos

verticales provocados son positivos.

Los casos nestan en orden de intensidad erosiva, ya que se observa que el caso RM2 es
mas erosivo que el caso RM3, en los enfoques de erosion por pérdida de volumen vy
desplazamiento horizontal de la linea de costa, pero no en el enfoque de desplazamiento

vertical dela linea de costa.

Comparando el caso RM1 con el RM2, donde so6lo se aumenta el periodo de ola,
comparando el RM1 con el RM3, donde sélo se aumenta la altura de ola, y dado que el
RM2 es més erosivo que el RM3, se puede concluir que la erosion es nidle stns

parametro de periodo que a la altura de ola.

Ahora se analizan los resultados de cada caso modelado de acuerdo a cada tipo de
erosién y comparando contra el indice de esbeltez de los cuatro perfiles, separados por

régimen.
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V.5.1.1Erosion de la duna
A continuacion se realizara una comparacion de los resultados obtenidos en el enfoque

de porcentaje de erosion de la duna entre todos los casos de régimen medio y para cada
perfil. En la Tabla ¥ se muestra el resumen de los datos obtenidos y su reprEsentac
grafica en la Figura\L3.

Tabla V-4. Resumen de los datos obtéios para la Eosion de la duna

Perfil IE RM1 RM2 RM3 RM4
22
Navarro 0.1778 4 7 6 12
Lechuguillas | 0.1978 3 6 5 10
Paraiso 0.2358 5 10 8 18

i REGIMEN MEDIO
1 <
20 _] Red RM1
- RM2
- _ RM3 <
e o RM4
s _
315—
'c, —
E —
$ ¢
& 10 — s
2 _
o _
w1 <
5 — >
- %
- &
0 IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIIIIIIIIl

016 017 018 019 02 021 022 023 024
indice de Esbeltez

Figura V-13. Resultados de la erosion contra el indice de esbeltez

61



ANALISIS DE RESULTADOS

Al graficar los resultados de cada caso modelad@bs®rvauna clara tendencia
definida por curvasomo funciéndel indice de Esbeltez de cada peffibra representar

ese comportamiento con el objeto de poder predecir la erosion de cualquier perfil
conocidas sus dimensiones, se recurre a metodos matematicos para obtener las
ecuaciones de las curvasegdescriberel comportamientale la erosiorpara diferentes
perfiles

Para la erosion de la duna en régimen medio, el mejor ajuste obtenidb dada

ecuacion de Steirt-Hart (V-5), perteneciente a la familia de regresiones.
1

A+BIn(IE) +(In(1E)%)

Los coeficiente#\, By C, fueron ajustadoson una regresion reciproea funcion deas

E(%)=

(V-5)

condiciones modeladas: altura de, &degitud de ola en aguas profundasl diametro
del sedimento.

A= L (V-6)
-0.051065-0.00021%
C =50

B= r V-7)
-0.051932-0.00022%'—";
G ~50

C (V-8)

. 1
0.395454+o.0017%
C ™50

H altura de ola, em

L, longitud de ola en aguas profundaspen

D,, diametro 50 del sedimento, Brm

En la FiguraV-14 se muestran las curvas de ajuste a los datos obtetaquscentaje de
erosion contra indice de Esbelt&e observa que la erosiéon presenta un comportamiento

muy parecido en todos los casos modelados con régimen medio, variando un poco entre

62



ANALISIS DE RESULTADOS

las cantidades de cada perfil. EI volumen de erosién en la duna va desde el 3% en el
perfil menos erosionado, aumentangroporcionalmente de acuerdo a la intensidad de

las condiciones de oleaje, hasta el 22% en el perfil mas erosionado. En las graficas de
perfil inicial y final, se aprecia equilibrio entre el volumen erosionado y el volumen
depositado en todos los perfil@nexo 1). La maxima erosion la presento el perfil de
playa con la duna menos esbelta, playa El Raudal; mientras que la minima erosion la
presento el perfil de playa Lechuguillas, que no es precisamente la duna mas esbelta. La
duna mas esbelta es la gerfil de playa Navarro, la cual ocupa el segundo lugar en

maxima erosion.

25 —

] REGIMEN MEDIO

RM1
RM2
. RM3
— - RM4

20 —

15 —

10 —

Erosion de la duna (%)
|

016 017 0.18  0.19 0.2 0.21 022 023 024
Indice de Esbeltez

Figura V-14. Ajuste de la @osion de la duna contrael indice de Esbeltez

Lo mas relevante d&a Figura V14, donde los casos dégimen medio presentan un
comportamiento parecido a una parabola, es que se puede apreciar un intervalo del
indice de esbeltez de las dunas donde la erosién es la minima. Se puede decir, entonces,

gue para que una duna sea mas capaz de mitigar la ggosi@cada en condiciones de

63



ANALISIS DE RESULTADOS

oleaje de régimen medio debe tener un indice de esbeltez de entre 01, 9cadqué se

traduce en que el ancho de la duna debeiseo veces mayajuela altura.

V.5.1.2Desplazamiento horizontal de la linea de costa
A continuacidn se realizara una comparacion de los resultados obtenidos del

desplazamiento horizontal de la linea de costa entre los casos de régimen medio y para
cada perfil. En la Tabla -8 se muestra el resumen de los datos obtenidos y su

representacion grafica ea Figura V15.

Tabla V-5. Resumen de los datos obtenidos para el desplazamiento horizontal de la linea de costa

Perfil IE RM1 RM2 RM3 RM4
0.1663 -3.55
Navarro | 0.1778| -1.81 | -2.28 | -1.97 | -2.67
Lechuguillas | 0.1978 | -1.65 -2.12 -1.81 -2.50
Paraiso | 0.2358| -2.40 | -2.89 | -2.53 | -3.23
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Figura V-15. Resultados deksplazamiento horizontal de la linea de costntra indice de Esbeltez

Deigual forma queen la erosion de dunae nota una tendencia que depende del indice
de Esbeltez EI mejor ajuste fue nuevamente la ecuacion de Steihlaatt con
diferentes parametros

1

DH = 3 (V'g)
A+ BIn(IE) +C(In(IEY)

A=-1.893 +0. 07% G 0. 00012% + 0o oooooooéj,—ae (V-10)
50 50 -

50T

0 0
=-1.857+ 0.07 HL2 g O. 00012—6&5 + do.oooooooéi—ae (V-11)

CYs ~ 950-

2 0 0
C=0.222 o.oo% &0.00001&31% i do.oooooooog"—ae(v 12)
¢Pso =+ Dy =

50@-
Donde:

H altura de ola, em

L, longitud de ola en aguas profundaspen
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D,, diametro 50 del sedimento, Brm

De la Figura V16 se observa que éesplazamiento horizontal de la linea de costa
presenta un comportamiento muy parecido en todos los casos modelados, variando poco
en cada perfil. El desplazamiento horizontal de la linea de costa siempre es negativo, es
decir, siempre se pierde playa seca. El desplazamiento horizontal, al igual que e
porcentaje de erosidaumenta proporcionalmena la intensidad del oleappjea la vez

esta regida por el aumento del periodo de ola en las modelacikmetas palabras,

ambos enfoques de erosion son proporciongdesjueel perfil que mas playa sa

pierde, es el que mayor profundidad tendra, y viceversa.

La pérdida de playa seca va desde 1.65 en el perfil menos erosionado, hasta 3.55 en el
perfil mas erosionaddl mayor desplazamiento, o0 maxima erosion, sigue presentandose
en el perfil de play&l Raudal mientras que la menor erosién se mantiene en el perfil de

playa Lechuguillas, conservando el indice de Esbeltez 6ptimo.
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Figura V-16. Ajuste del desplazamiento horizontal de la linea de costantra el indice de Esbeltez

V.5.1.3Desplazamiento Vertical de la linea de costa
A continuacion se realizard una comparacion de los resultados obtenidos del

desplazamiento vertical de la linea de costa entre los casos de régimen medio y para
cada perfil. En la Tala \-6 se muestra el resumen de los datos obtenidos y su

representacion gréfica en la Figurd ¥/

Tabla V-6. Resumen de los datos obtenidos para el desplazamiento vertical de la linea de costa

Perfil IE RM1 RM2 RM3 RM4
El Raudal 0.1663| 0.70 0.73 0.82 0.96
Navarro 0.1778 | 0.77 0.78 0.89 1.03
Lechuguillas | 0.1978 | 0.78 0.79 0.91 1.06
Paraiso 0.2358 | 0.58 0.57 0.65 0.72
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Figura V-17. Resultadosdel desplazamiento vertical de la linea de costa contra el indice delieltez

De la misma forma que los casos anteriores, se nota una tendencia que depende del
indice de Esbeltez. El mejor ajuste fue ahora una regreamonal, descrita por la
siguiente ecacion

a+h(IE)

5 (V-13
1+c(IE) +(IE)

DV:

Los coeficientes, b, c y d, fueron ajustados por dosétodos diferentes, pero siempre
en funcién de las condiciones modeladass coeficientes a y b fueron ajustados con
una regresion de tipo racional, mientras que los coeficientes ¢ y d fueron ajustados con

una regresion tipo sinusoidal.

-0.1856434814+ 0.00051231%
C “'s0

- O: O

a=
1+o.000026971% o+ 0.000000666 E&Ko
CYs0 ~+ ;
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0.9979167713 0.0015888 2
b

1- 0.001306567% 8 0.0000014205 e 3
C-s0 —+

é o ~
€=-9.13384188+0.97220068*cgs 0.00368%% §+ 238942 (V-16)
c C-s0

é <] ~
d =25.7123664+5.84926166*cgs 0.00263% ?‘)"’ 03pm4 (V-17)
c C-s0 +

Donde:
H altura de ola, em

L, longitud de ola en aguas profundaspen

D,, diametro 50 del sedimento, Brm

Las curvas de ajuste se muestran en la Figwk8 VComo se esperaba, el
desphzamiento es positivo, ya que en régimen medio siempre se presentd pérdida de

playa seca en todos los casos.

La erosién por desplazamiento vertical no es proporcional a los casos anteriores de
erosion. Una peculiaridad de esta gréafica es el caso RM#&) quoisigue esa proporcion

de erosiones. De haber seguido esa proporcion, debié tener mayor erosion que el caso
RM3, en cambio mostré un comportamiento casi igual que el caso RM1.

La profundidad provocada va desde 0.58 en el perfil menos erosionado] Bésén el
perfil mas erosionado. La menor erosion la presenta ahora el perfil con la duna mas
esbelta, playa Navarro, teniendo una notable ventaja contra los demas perfiles en la
disipacion de este tipo de erosion y dificultando asi el poder defimtenvalo 6ptimo

del indice de esbeltez para la mitigacion de este enfoque de erosion.
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Figura V-18. Ajuste del desplazamiento vertical de la linea de costa contra el indice dstiltez

V.5.2 Régimen Extremal elnsolito
Los casos de régimen extremal se modelaron bajo condiciones de oleaje con tormenta.

Tabla V-7. Condiciones de modelacion para Régimen Extremal e Insélito

Condiciones de oleaje

Régimen Caso

RE2 2.0 8 0.5 20

RE3 5.0 8 1.0 12
Extremal

RE4 5.0 10 2.0 7

RE5 10.0 10 2.0 3

REG6 10.0 12 2.0 3
Insdlito RI1 13.0 12 2.0 3
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A continuacion se presentan las graficas de los resultados obtenidos para a# caso
playa Lechuguillas bajo condiciones de régimen extremal e insdlito, donde se compara
el perfil inicial (linea negra) con ekdil final (linea azul). En lasig§uras V-19, \A21, \

23, 125, \L27, \L29 y \-31 se indica el volumen erosionado de la duogojr mientras

que en la Hguras V-20, V22, \L24, \+26, \+28, \L30 y W32 se indica el recorrido,

horizontal (linea roja) y vertical (linea verde) de la linea de costa.

En ellas se puede observar que no siempre hay equilibrio entre la cantidad @éateedim
erosionado y el sedimento depositado. Es importante recordar que para resumir los
resultados sélo se muestran los resultados del perfil de Playa Lechuguillasmiass de

perfiles se encuentran en eiéxo 1.

71



ANALISIS DE RESULTADOS

Playa Lechuguillas
Caso RE1: H=2.0m, z_=0.5m, T=6s, d=20h
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Perfil erosionado
Perfil inicial
I Erosién de la duna: Ed=a.725m’lm
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Figura V-19. Caso RE1. Erosién de duna

Playa Lechuguillas
Caso RE1: H=2.0m, zs=0.5m, T=6s, d=20h
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Figura V-20. Caso RE1. Recorrido de la linea de costa

6980 6985
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Playa Lechuguillas
Caso RE2: H=2.0m, zs=0.5m, T=8s, d=20h
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Perfil inicial
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Figura V-21. Caso RE2. Erosién de laluna

Playa Lechuguillas
Caso RE2: H=2.0m, zs=0.5m, T=8s, d=20h
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Figura V-22. Caso RE2. Recorrido de la linea de costa
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Playa Lechuguillas
Caso RE3: H=5.0m, zs=1.0m, T=8s, d=12h
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Figura V-23. Caso RE3. Erosién de la duna

Playa Lechuguillas
Caso RE3: H=5.0m, zs=1.0m, T=8s, d=12h
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Figura V-24. Caso RE3. Recorrido de la linea de costa

6985
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Playa Lechuguillas
Caso RE4: H=5.0m, zs=2.0m, T=10s, d=7h

Perfil erosionado —
Perfil inicial

[ Erosion de la duna: Eu=48.0859m:.'m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6880 6885 6890 6895 6900 6905 6910 6915 6920 6925 6930 6935 6940 6945 6950 6955 6960 6965 6970 6975 6980 6985
X (m)

Figura V-25. Caso RE4. Erosion de la duna

Playa Lechuguillas
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Figura V-26. Caso RE4. Recorrido de la linea de costa
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Playa Lechuguillas
Caso RE5: H=10.0m, zs=2.0m, T=10s, d=3h
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Figura V-27. Caso RE5. Erosién de la duna
Playa Lechuguillas
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Figura V-28. Caso RE5. Recorrido de la linea de costa
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Playa Lechuguillas
Caso RE6: H=10.0m, zs=2.0m, T=12s, d=3h
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Figura V-29. Caso RE6. Erosion de la duna
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Figura V-30. Caso RE6

. Recorrido de la linea de costa
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Playa Lechuguillas
Caso RI1: H=13.0m, zs=2.0m, T=12s, d=3h
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Figura V-31. Caso RI1. Erosion de la duna

Playa Lechuguillas
Caso RI1: H=13.0m, zs=2.0m, T=12s, d=3h
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Figura V-32. Caso RI1. Recorrido de la linea de costa
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La Tabla V8 muestra un resumen de los resultados de los casos modelados en régimen
extremal e insdlito del perfil de playa Lechuguillas.

Tabla V-8. Resumen de los resultados modelados con Régimen Extremal e Insolito

Caso Eq [Mm°/m] | Eq4[%] Ps [m] Dp [m]
RE1 8.73 7 -3.23 0.14
REZ2 13.09 11 -5.36 0.21
RE3 19.64 17 3.52 -0.14
RE4 48.09 41 17.99 -0.72
RES5 13.12 11 3.75 -0.43
RE6 33.39 29 9.75 -0.86
RI1 34.83 30 9.28 -0.91

Delos resultados presentados endbld \/8 se puede comparar la intensidad erosiva de

los casos modelados. En cuanto al recorrido horizontal de lag#aylaserva que en los
casos RE1 y RE2, se pierde @ageca, mientras que en los demas casos se gana. El
perfil de playa el Raudal es un caso extrafio, porque es el inico que no muestra el mismo
comportamiento que los demas perfiles; ya que el Gnico caso de régimen extremal que
gana playa seca es el caso R&BJos demas casos toda la duna resulta erosionada y se
pierde playa seca. Esto puede ser porque es la duna con menor volumen inicial. Ver otros

resultados en el Anexo 1.

El perfil de playa Lechuguillas también presemtbcomportamientinesperadpyaque
los casos RE2 y RES provocan casi la misma erosion a pesar las grandes diferencias en
sus parametros de oleaje. Los demas perfiles si tienen diferencias notables entre ambos

casos.

Estos casos tampoco estan en orden de intensidad erosiva, ya gsersa gbe el caso
RE4 es el méas erosivo, incluso mas que el caso de régimen insélito RI1. Esto se debe a
que, a pesar de que hay casos con mayor altura y mayor periodo que el RE4, éste supera
a todos ellos en duracion. Con esto se puede concluir queaeigies mas sensible de
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las modelaciones de los casos extremales e insdlitos es la duracion, sélo superado por el
parametro de marea de tormenta, ya que como anteriormente se mersioel

principalresponsablée la erosion de dunas (Vellinga 1986).

Ahora se analizaran los resultados de cada caso modelado de acuerdo con cada tipo de
erosion y comparando contra el indice de esbeltez de los cuatro perfiles.

V.5.2.1Erosion de la duna
A continuacion se realizara una comparacion de los resultados obtenidos faqet en

de porcentaje de erosion de la duna entre todos los casos de régirearal e insdlito
para cada perfil. En la Tabla9/se muestra el resumen de los datos obtenidos y su

representacion gréafica en la Figur8¥

Tabla V-9. Resumen de los datos obtenidos para la Erosion de la duna

Perfil 1= RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RE6 RI1

. ElRaudal | 0.1663| 16
Navarro 0.1778 9 13 20 44 21 33 31
Lechuguillas | 0.1978 7 11 17 41 11 29 30
Paraiso 0.2358 | 12 18 26 45 22 39 37
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REGIMEN EXTREMAL E INSOLITO
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Figura V-33. Resultados de la Erosion contra el indice de esbeltez

Al graficar los resultados de cada caso modelado en régimen extremal e insdélito, no se
nota que los casa®mpartan alguna tendencia entre ellos. Por tal motivo, es imposible
obtener una curva que ajuste a todos los casos y queda fuera de los alcances del presente
estudio la determinacion de una ecuacion que describa el comportamiento de los
resultados obtenas Para suplir eso y poder comparar el comportamiento de los
diferentes perfiles en cada caso modelado, se trazé un ajuste suavizado para cada caso.
Cabe mencionar que este tipo de graficas suavizadas es imposible describirlas con una

ecuacion.
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REGIMEN EXTREMAL E INSOLITO
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Figura V-34. Ajuste de la Erosion de la duna contra el indice de Esbeltez

En el caso de régimen extremal, ya no son tan parecidos todos los casos entre si, pero la
tendencia general es notoria, a excepcion del REfbque muestra un comportamiento
diferente a los demés. Los casos RE1 y RE2, que corresponden a tormentas muy
pequefias, muestran comportamiento muy parecido al de régimen medio, el caso RE1
incluso menos erosivo que el RM4. Los casos RE3, RE4, RE6 yvRifgn con
respecto al comportamiento de régimen medio, pero mantienen casi la misma tendencia
entre ellos.

El volumen de erosion en la duna va desde el 7% en el perfil menos erosionado, hasta el
64% en el perfil mas erosionado. A diferencia que en &gimedio, no presenta un
aumento proporcional con respecto a la intensidad de las condiciones de oleaje. En las
gréficas de perfil inicial y final, s6lo se aprecia equilibrio entre el volumen erosionado y
el volumen depositado en los casos RE1 y RE2; srdémnas casos no siempre hay

balance, en algunos se aprecia mayor volueresionado que el depositadon@xo 1).
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Se recomienda analizar los criterios que toma el software, como linea futura de
investigacién, para comprender qué pasa con el sedimentol@eydi que en primera

instancia se suponia tener equilibrio en todos los casos.

En general, todos los casos mantienen el intervalo 6ptimo de indice de esbeltez, s6lo que
en algunos casos se recorre un poco. Por ejemplo, el en caso RI1 disminuye un poco y
ahora sera de 0.18 a 0.19, y en el caso RE5 aumenta y ahora sera de 0.20 a 0.21.

V.5.2.2Desplazamiento horizontal de la linea de costa
A continuacion se realizara una comparacion de los resultados obtenidos en el enfoque

de porcentaje de erosion de la duna etales los casos de régimen extremal e insélito
para cada perfil. En la TablaM se muestra el resumen de los datos obtenidos y su

representacion gréafica en la Figur8y/

Tabla V-10. Resumen de los datosbtenidos para la Erosion de la duna

Perfil IE ’ RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RE6 RI1

El Raudal 0.1663| -0.79 | -1.31 | 1.23 | -3.05 | -0.37 | -1.82 | -2.46
Navarro 0.1778| -0.68 | -1.1 082 | 214 | 092 | 141 | 0.69
Lechuguillas | 0.1978 | -0.66 | -1.1 0.72 | 3.69 | 0.77 2 1.9
Paraiso 0.2358 | -0.24 | -0.64 | 2.44 | 6.29 3 5.12 | 4.93
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Figura V-35. Resultados deDesplazamiento horizontal de la linea de costa contra indice de Esbeltez

Al igual que en el enfoque anterior de erosion, no se nota quados modelados en
régimen extremal e insolito compartan alguna tendencia entre ellos, y también queda
fuera de los alcances del presente estudio; nhuevamente se trazard una curva suavizada

con el fin de comparar los perfiles.
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Figura V-36. Ajuste del Desplazamiento Horizontal contra el indice de Esbeltez

Con esta gréfica se confirma que en régimen extremakdosnarios estudiadcse
comportan diferente unos de otros, es decir, no siempre se sigue unrtaamguo
similar y se dificulta poder definir un intervalo, e incluso un valor, de indice éptimo de
esbeltez. El desplazamiento horizontal de la linea de costa no siempre es negativo, en
algunos casos se gana playa seca y en otros se pierde. La péplajadeca va desde
0.24en el perfil menos erosionado, ha3té en el perfil mas erosionado; mientras que

la ganancia de playa seca va ddd@&®hasta6.29

El caso RE5 sigue comportdndose muy diferente a todos los demas, los casos RE1 y
RE2 mantieen el mismo comportamiento erosivo que los casos de régimen medio pero
en menor grado. El caso RE3 es interesante, ya que bajo esta modelacién todos los
perfiles ganaron playa seca, teniendo mas ganancia la duna mas esbelta, la de playa
Paraiso. Los casd®E4, RE6 y RI1 se compartan de forma similar entre si, perdiendo
playa seca en el perfil menos esbelto, playa El raudal, pero ganando playa seca en los

demas perfiles.
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V.5.2.3Desplazamiento vertical de la linea de costa

A continuacion se realizard una comparadi@ los resultados obtenidos en el enfoque
de porcentaje de erosion de la duna entre todos los casos de régimen extremal e insadlito

para cada perfil. En la TablaM se muestra el resumen de los datos obtenidos y su

representacion grafica en la Figur8¥/

Tabla V-11. Resumen de los datos obtenidos para el Desplazamiento Vertical

Perfil IE | RElL RE2 RE3 RE4 RE5 RE6 RI1
El Raudal 0.1663 | 0.27 0.4 -0.32 0.9 0.2 0.67 | 0.78
Navarro 0.1778| 0.33 0.48 | -044 | -1.04 | -1.32 | -1.19 | -0.58
Lechuguillas | 0.1978 | 0.36 053 | -0.36 | -1.84 | -1.11 | -2.21 | -2.33
Paraiso 0.2358 | 0.07 0.16 -0.6 -1.54 | -2.06 | -2.27 | -2.42

Desplazamiento Vertical de la linea de costa
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Figura V-37. Resultados de Desplazamientdertical de la linea de costa contra indice de Esbeltez
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Al igual que los enfoques anteriores de erosion, en el desplazamiento vertical de la linea
de costa modelado con régimen medio e insélitbaya@womportamientos similares entre
los casos y no se puede obtener una ecuacion que describa el comportamiento general.

Por ende, nuevamente se trazara una curva suavizada con el fin de comparar los perfiles.

En la Figura V38 se confirma que los casos RERE2 se comportan casi igual que los
casos de régimen medio, e incluso conservando la misma proporcion entre pérdida de
playa seca y profundidad. Los demas casos muestran comportamientos similares entre la
pérdida de playa seca, pero no proporcion, galique en la erosion por pérdida de
playa secaen régimen extremal, resulta dificil poder definir un valor o intervalo de
indice de esbeltez 6ptimo para la mitigacion de la erosién por profundidad. Las
profundidades van des@e69en el perfil menos eramado, hast&.29en el perfil mas
erosionado; mientras que las alturas van désteen el perfil menos erosionado, hasta
2.42en el perfil mas erosionado.

REGIMEN EXTREMAL E INSOLITO
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Figura V-38. Ajuste del Desplazamiento Verticatle la linea de costa contra el indice de Esbeltez
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Capitulo VI;
DISCUSION, CONCLUSIONES Y

FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION

VI.1 Discusion
El modelado numérico para la realizacién de esta tesis pewbiiner como resultados

los perfiles de playa finales ocasionados por la morfodinamica ante diversos estados de
matr, divididos en régimen medio (sin tormenta) y régimen extremal (con tornm@oma).
lo cual se puede obtener la posicion del pie de la gara eventos de baja energia y

analizar la erosiéon de la duna en caso de eventos extremos.

La modelacion de once casos con las posibles combinaciones de estados de mar, cada
uno en cuatro perfiles diferentes, hizo posible la comparacion del efecto mgidatie
morfologiade la duna en la estabilidad de la playa, ademas de poder jerarquizar los
parametros mas influyentes que determinan la intensidad erosiva de una tormenta. Un
orden jerarquico propuesto para los parametros de olaje que provocan erosiamneas:

de tormentagduracion, periodo, altura de ola. Pero también es importante sefialar que la
altura de ola, a pesar de que parece ser el pardmetro con menor influencia en la erosion,
es el mas importante, ya que gracias a su facilidad de obtenci@entds parametros

estan en funcién de éste.

Un aspectanuy importante de los resultados obtenidos en los diferentes enfoques de
erosion es que son congruentes entre si. Esto quiere decir queokpgesnde erosion
van ligados un® con otros; por ejemplo, el caso donde menos se erosiona la duna, es el

gue menor desplazamientale la linea de costa presenfambiénse observa en los
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resultadosque la duna estén cumpliendo correctamente con su papélaportar
sedimento a la play@ara que ésta pueda disipar la energia del oleaje.

En todos los enfoques de erosion en régimen extremal, los casos modelados no siguen
una misma tendencia que permita ajustar mediante una regresion. Por tal motivo es
practicamente imposible describir @mportamiento de todos los casosdiante una

ecuacion, quedando fuera de los alcances del presente estudio.

Las ecuaciones propuestas, para régimen medio, sirvenupigia, a nivel de pre
disefio, la posicion del pie das dunascomo funcion desus dimensiones y las

condiciones de oleaje a las que estén sometidas.

Los resultados hasta ahora obtenidos, dan la pauta para seguir investigando el efecto que
tiene la forma de la duna en la estabilidad del perfil de playa, ya que sélo se analizaron
cuatro perfiles; y para garantizar que el indice de esheltez se va a comportar siempre de
la misma manera se requiere analizar muchos perfiles méas, de diferentes formas,

tamafos y propiedades.

Es también importante el estudio a fondo y compresion deldinagiiento del software
XBeach en su totalidad, ya que es tan complejo y tiene tantas variables y criterios, que
resulta dificil controlar todos los parametros y por ende se dificulta la modelacién de una
tormenta.Ademas de tener siempre presente que dédftwvare modela tormentas, es
decir, siempre busca erosionar el perfil aunque se modele con parametros oleaje muy

bajo que no representen fisicamente una tormenta.

V1.2 Conclusiones
Con base en los resultados obtenidos, se ha comprobado la importari@aegleeduna

en la estabilidad del perfil de playa, y como influye su forma en la mitigacion de la
erosion ocasionada por el oleaje, observando que la deformacion a lo largo del perfil de

playa es funcién de las condiciones de oleaje.
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Se logré ejemplifiar el fendmeno dacreciény erosion a lo largo del perfil, para
entender la interaccion entre la duna y la playa. En los casos de régimen medio y los
casos de régimen extremal menos intensos, RE1 y RE2, hay un balance entre el volumen
erosionado de la dany el volumen depositado en el perfil. Por el contrario, en los
demds casos no siempre hay balance, en algunos se aprecia mayor volumen erosionado

que el depositado.

En relacion corel tipo de erosion representado por la cantidad de sedimento removido
dela dunay desplazamiento vertical de la linea de costarégimen medicgs posible

definir un intervalo del indice de esbeltez de la duna donde la erosién sera la minima, ya
gque las modelaciones registraron un comportamiento descrito por coass
parabdlicas El intervaloéptimo del indice de esbeltez que debe tener una duna para una
mejor mitigacion de la erosion va de 0.19 a Qexto se traduce en que el ancho de la
duna debe seaproximadamente cinco veces maypre sualtura. En el régimen
extremal no se puede definir un valor o intervalo Unico, ya gjueomportamiento es tan
variado entre los casos modelados gsi@racticamente imposible hallar un solo ajuste
representativo para todos los casos.

En cuanto a la erosion representada por glldeamiento vertical de la linea de costa, el
régimen medip el comportamiento general de los casos impide definir un intervalo
6ptimo del indice de Esbeltez para mitigar la erosion; pero si muestra que entre mas
esbeltasea la duna, tendra menor erosiBsto se concluye debido a que el perfil de

playa Paraisajue tiene la duna mas esbettaando pierde playa seea el que menor
distancia se desplaza la linea de costa, y cuando se gana playa seca es el que mas mayor
distancia se desplaza. Traducido @®tpalabrasgntre mas esbelta sea la duna, menor
erosion de desplazamienterticalde la linea de costa tendra.

Se concluye también que de los diferenteiserios para cuantificar l&rosion, el
principal enfoque es el de recorrido de la linea deac&sto es porque la pérdida de
playa seca representa un gran problema para la humanidad, ya que es un gran peligro
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tener el Nivel Medio del Mar cerca de los intereses humanos porque éstos pueden sufrir
los impactos directos del oleaje. No hay que impresie al ver una imagen donde el
oleaje ha erosionado completamente la duna de un perfil de playa, ya que eso no
necesariamenteepresenta un problema para la humanidad; por el contrario, representa

un adecuado funcionamiento de la duna costera en lalidsidlle la playa.

Cabe mencionar que para tener resultados mas confiables, se recomienda modelar mas
perfiles para tener mas valores y poder representar mejor el comportamiento de los
mismos; ademas de validar las modelaciones realizadas con el soffBeach con

algun otro softwaregon modelaciones experimergslde laboratorio, 0 mediciones en

campo.

De la modelacién se puede concluir que no fue posible controlar todos los pardmetros
del XBeach, ya que en algunas partes el perfil inicial presep@tthentes mayores a la
pendiente critica que toma en cuenta el modelo, y al inicio de la modelacion fallaba a
pesar que el oleaje aun no tocaba el perfil. Este caso particular se presentd en el segundo
corddn dunar del perfil de Playa Paraiso. Se proporm® mejora poder establecer una
pendiente critica por segmentos del perfil para una representar mejor la modelacion. Es
importantemencionar que eel manual del softwaree encuentramlgunas variables

mal definidas y eso puede causar problemas proramacion de la modelaciones.

VI.3 Futuras lineas de investigacion
Al concluir esta tesis han quedado inconclusas importantes lineas de investigacion, y

algunas otras han surgido.

En principio queda pendienta validacion de las ecuaciones obtenidas paedecir la
erosion de dunas en sus diferentes enfoques, ya sea con mediciones en campo,
modelaciones experimentales en el laboratorio del Grupo de Ingenieria de Costas y
Puertos del ITUNAM, o con algun otro modelo numérico existente. Adelmdsiscar
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los ajustes necesarios para poder representar los casos de régimen extremal e insélito y

tener mas opciones para predecir la erosion en la fase-desefie.

Otra rama que se abre a partir de este proyecto es el estudio de la influencia de la
vegetacion de la duna en la mitigacion de la erosion, ademas de su modelacion,

numeérica y experimental.
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VIIl. ANEXO A: RESULTADOS

VIIl.1 Playa El Raudal

VIILL1.1 Régimen Medio
Playa El Raudal

Caso RM1: H=0.5m, z_=0m, T=4s, d=168h
‘NMM ! . * : T T T T T T T T T T
Perfil erosionado
Perfil inicial

5h

I Erosién de la duna: Ed=4,3554m3[m

L | | | | 1 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6880 6885 6890 6895 6900 6905 6910 6915 6920 6925 6930 6935 6940 6945 6950 6955 6960 6965 6970 6975 6980
X(m)

Figura VIII -1. Caso RM1. Erosién de la duna

Playa El Raudal
Caso RM1: H=0.5m, zs=0m, T=4s, d=168h

‘NMM . T T T T T T
5 Run-up: R =0.4065m
—— Playa seca: p_=-7.4638m
Produndidad: dp=0.28633m
......... Ancho de la duna: A =14.4989m
Altura de la duna: h =2.4106m

Perfil erosionado
Perfil inicial

L | | | | | 1 1 | 1 1 | 1 1 1 | | 1 | 1
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Figura VIII -2. Caso RM1. Recorrido de la linea de costa
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ANEXO A: RESULTADOS

Playa El Raudal
Caso RM2: H=0.5m, zs=0m, T=6s, d=168h
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Perfil erosionado

Perfil inicial

I Erosién de la duna: E d=7.8502m3fm
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Figura VIII -3. Caso RM2. Erosién de la duna

Playa El Raudal
Caso RM2: H=0.5m, zs=0m, T=6s, d=168h
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Figura VIIl -4. Caso RM2 Recorrido de la linea de costa
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ANEXO A: RESULTADOS

Playa El Raudal
Caso RM3: H=1.0m, zs=0m, T=4s, d=168h
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5 Perfil erosionado
Perfil inicial
I Erosién de la duna: E d=6.4046m3fm
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Figura VIII -5. Caso RM3 Erosién de la duna

Figura VIIl -6. Caso RM3. Recorrido de la linea de costa
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